
Branża sanitarna- kanalizacja deszczowa 

-  Projektowany betonowy wpust deszczowy Ø500 wraz z

przykanalikiem i rewizyjną studnią betonową Ø1000mm

- Projektowany kanał kanalizacji deszczowej PVC-U

(SN8) Ø 315 mm

Branża elektryczna- oświetlenie uliczne

- historyczny przebieg murów

średniowiecznych Kalisza do odtworzenia

w nawierzchni pasa drogowego

- nawierzchnia jezdni kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (szarej)

- nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (grafitowej)

- pobocze wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 mm

- pas zieleni 

- nawierzchnia dojść do furtek z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (szarej)

- pas zieleni do ukształtowania w muldy trawiaste 

- nawierzchnia istniejącej jezdni kostki brukowej betonowej do regulacji wysokościowej

Plan Zagospodarowania Terenu

Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku

          Nr Rys
      2.0

 Espeja biuro projektowe
ulica Górnoślaska 8/13

62-800 Kalisz

Tytuł zadania:

Stadium

Tytuł rysunku

Projekt Budowlany

Wykonawca Zamawiający

Branża Stanowisko Imię i nazwisko PodpisNr uprawnień

Projektant

mgr inż. Zbigniew Janaszczyk

Data opracowania
11.2023

20/75

Skala 1:500

Drogowa

Sprawdzający

Gmina Osielsko
ulica Szosa Gdańska 55 A

86-031  Osielsko

mgr inż. Michał Suchecki WKP/0488/PWOD/21

ProjektantElektryczna mgr inż. Dawid Furmaniak WKP/0192/POOE/17

Projektant

Sanitarna

mgr inż. Marek Nowicki WKP/0389/POOS/18

mgr inż. Krzysztof Biernacki BN-10.9/69/82,
NB/U/7342/37/98

Sprawdzający

- projektowana sieć elektroenergetyczna SN

- istn. sieć kablowa do demontażu

- projektowana sieć kablowa nn (oświetlenie uliczne)

- projektowana sieć elektroenergetyczna nn

- projektowana sieć wodociagowa

- projektowana zasuwa

- istniejący wodociąg do odcięcia

- projektowany kanał tłoczny PE Dz110 mm

- projektowana studnia czyszczaka DN1500

- istniejący kanał tłoczny do przebudowy

- projektowany hydrant

- istniejący hydrant do demontażu

- projektowana kanalizacja deszczowa Ø315 mm PVC-U (SN8)

- studnia rewizyjna Ø 1000 mm

- studnia rewizyjna Ø 1500 mm

- separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem piasku

- projektowana kanalizacja deszczowa Ø400 mm PVC-U (SN8)

- projektowana kanalizacja deszczowa Ø800 mm PP (SN10)

- studnia rewizyjna Ø 1200 mm

- projektowany przykanalik odwodnienia liniowego Ø160 mm PVC-U (SN8)

- umocnienie wylotu kolektora kamieniami naturalnymi na podsypce

cementowo-piaskowej

- projektowana rura osłonowa na sieci energetycznej, oświetleniowej

 Espeja biuro projektowe
ulica Górnoślaska 8/13

62-800 Kalisz

Tytuł zadania:

Stadium

Tytuł rysunku

Projekt Budowlany

Plan Zagospodarowania Terenu

Wykonawca Zamawiający

Branża Stanowisko Imię i nazwisko PodpisNr uprawnień

Data opracowania
03.2024

Skala 1:500

          Nr Rys
      3.0Drogowa

Projektant

mgr inż. Zbigniew Janaszczyk

mgr inż. Michał Suchecki

20/75Sprawdzający

WKP/0488/PWOD/21

proj. oprawy na istn. wysięgniku ściennym

istn. latarnia do demontażu

istn. latarnie/oprawy do pozostawienia

- działki przeznaczone pod inwestycję

- zakres robót drogowych

- pobocze wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 mm

- krawędź pobocza

- nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej

- nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej-

wzmocnienie na zjeździe

- nawierzchnia ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej

- teren umocniony kruszywem łamanym 0-31,5 mm

- krawężnik betonowy 20x30 cm wtopiony

- krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm wyniesiony 4 cm

- nawierzchnia opaski z kostki brukowej betonowej 10x10x8 cm

Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Drzymały w
Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowej do ul.

Jałowcowej

Miejski Zarzad Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim

ulica Zamenhofa 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski

- nawierzchnia ul. Wilczej- zgodnie z odrębnym opracowaniem

 Espeja biuro projektowe
ulica Górnoślaska 8/13

62-800 Kalisz

Tytuł zadania:

Stadium

Tytuł rysunku

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Profil Podłużny

Wykonawca Zamawiający

Branża Stanowisko Imię i nazwisko PodpisNr uprawnień

Data opracowania
08.2024

Skala 1:50/500

          Nr Rys
      4.0Drogowa

Projektant

mgr inż. Zbigniew Janaszczyk

mgr inż. Michał Suchecki

20/75Sprawdzający

WKP/0488/PWOD/21

Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Drzymały w
Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowej do ul.

Jałowcowej

Miejski Zarzad Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim

ulica Zamenhofa 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski


