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          Nr Rys
      5.0Drogowa

Projektant

mgr inż. Zbigniew Janaszczyk
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20/75Sprawdzający

WKP/0488/PWOD/21

Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Drzymały w
Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowej do ul.

Jałowcowej

Miejski Zarzad Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim

ulica Zamenhofa 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski
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kostka betonowa brukowa grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z betonu C 12/15 grub. 18 cm

PRZEKRÓJ A-A

Budowa ul. Drzymały (G2)
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Zieleń

krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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Zieleń

krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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kostka betonowa brukowa szara grubości 8 cm

podypka cementowo-paskowa 1:3 grub. 5 cm

podbudowa z betonu C8/10 o grub. 20 cm

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem

Rm= 2,5 MPa o grubości 15 cm
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PRZEKRÓJ D-D

Budowa ul. Drzymały (G4)
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Zieleń

krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Jezdnia
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krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

 kostka betonowa brukowa grafitowa grub. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem

Rm= 2,5 MPa o grubości 15 cm

podbudowa z betonu C8/10 o grub. 15 cm

Zjazd zwykły

207

18012

kostka betonowa brukowa grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z betonu C 12/15 grub. 18 cm

kostka betonowa brukowa szara grubości 8 cm

podypka cementowo-paskowa 1:3 grub. 5 cm

podbudowa z betonu C8/10 o grub. 20 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem

Rm= 2,5 MPa o grubości 30 cm

wymiana podłoża nienośnego na piasek o współ. k
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kostka betonowa brukowa grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z betonu C 12/15 grub. 48 cm

PRZEKRÓJ B-B

Budowa ul. Drzymały (G4)

krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Jezdnia
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Zieleń

krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

230 40
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kostka betonowa brukowa szara grubości 8 cm

podypka cementowo-paskowa 1:3 grub. 5 cm

podbudowa z betonu C8/10 o grub. 20 cm

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem

Rm= 2,5 MPa o grubości 30 cm
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obrzeże betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

grub. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

kostka betonowa brukowa szara grubości 8 cm
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warstwa gruntu stabilizowanego cementem

Rm= 2,5 MPa o grubości 15 cm

5

ława betonowa z oporem z betonu C 12/15
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Dojście do furtki
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PRZEKRÓJ C-C

Budowa ul. Drzymały (G4)
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Zieleń

krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Jezdnia
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krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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kostka betonowa brukowa grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z betonu C 12/15 grub. 18 cm

kostka betonowa brukowa szara grubości 8 cm

podypka cementowo-paskowa 1:3 grub. 5 cm

podbudowa z betonu C8/10 o grub. 20 cm

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem

Rm= 2,5 MPa o grubości 30 cm
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opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

i%

Zjazd zwykły

140

1594.518.512

 kostka betonowa brukowa grafitowa grub. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem

Rm= 2,5 MPa o grubości 15 cm

podbudowa z betonu C8/10 o grub. 15 cm
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kostka betonowa brukowa grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z betonu C 12/15 grub. 18 cm

PRZEKRÓJ E-E

Budowa ul. Drzymały (G4)
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Zieleń

krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Jezdnia
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Zieleń

krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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kostka betonowa brukowa szara grubości 8 cm

podypka cementowo-paskowa 1:3 grub. 5 cm

podbudowa z betonu C8/10 o grub. 20 cm

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem

Rm= 2,5 MPa o grubości 30 cm
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