BIURO PROJEKTOWE ESPEJA

ul

tel. 502-137-226, Email espeja@op.pl
Nip 622 259 42 33, Regon 30 27 57 940

62-800 Kalisz,
. Gornoslaska 8/13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
TOM Il z 11

MIEJSKI ZARZAD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, UL.

INWESTOR ZAMENHOFA 2B, 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI

BUDOWA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NA UL. DRZYMALY
NAZWA ZAMIERZENIA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ODCINKU OD UL. GRABOWEJ DO
BUDOWLANEGO UL. JALOWCOWEJ

Gmina: m. Ostréw Wielkopolski
ADRES I KATEGORIA Miejscowos$¢: Ostrow Wielkopolski

OBIEKTU BUDOWLANEGO ul. Drzymaly

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301701_1 Ostrow Wielkopolski

POZOSTALE DANE Dzialki pod inwestycje: Obreb: 0210 Ostrow Wielkopolski dz. nr: 251/43, 251/78;
ADRESOWE Obreb: 0211 Ostrow Wielkopolski dz. nr: 1, 7/11, 8/5; Obreb: 0212 Ostréw
Wielkopolski dz. nr: 1
Branza drogowa / Projektant Branza drogowa / Sprawdzajacy
mgr inz. Michat Suchecki mgr. inz. Zbigniew Janaszczyk
upr. WKP/0488/POOD/21 upr. 20/75
Uprawnienia budowlane do Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j. w specjalnosci drogowe;j.
EGZ.5

SIERPIEN 2024




Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Drzymaly w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul.
Grabowej do ul. Jalowcowej

Spis tresci

1. CZESC ADMINISTRACYJINA ....oooomomiieieeeeeeeeeseseeeeessessaes s s saesaes s ssss s s s s sssassssssessasssnssans 4
1.1, ZeSPOE PrOJEKEOWY .....oueiiiiiiiiiiiee ettt sttt sbe e sttt e b e sbeesane e 4
1.2. Oswiadczenie ProjeKtanta..............occooiiiiiiiiiiiiiii e e e 5
1.3. Oswiadczenie SPrawdzajacego ............cccoceeieiiiiiiiiiienienie ettt s 6
1.4. Kopie uprawnien projeKtowych............coocoiiiiiiiiiiie e 7

2. CZESC OGOLNA ......oooueeeeeeetetee e ee e es s s s st s s ssassaessssaesassansens 12
2.1. Przedmiot OPFACOWEANIA ...c..euveueeiiriieiertesteteteeeteie ettt st sre ettt s sbe st et e s e s e e eseeaesseebeneen 12
2.2, ZIBCENIOUAWCE. ...ttt 12
2.3. JedNOSTKA PrOJEKIOWA ...c..eveueeiieiietietirtestet ettt sttt et sttt eae e be e 12
2.4, POOSTAWA OPFACOWAINIA. .....eeivieeiereiteeieeieeteeitesteetesteesestesteessesteesseseessessesseessesteessensesssensessennss 12
2.5. Zestawienie dzialek pod inWeSEYCJe .........cccooviiiiiiiiiiiiiieeee e 13

3. INFORMACJA DOTYCZACA RODZAJU I KATEGORII OBIEKTU BUDOWLANEGO 13

4. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ................. 13

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PROJEKTOWANYCH .....cccooiiinininincceeeeeeeneee 14

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.................... 14

7. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.....ooiiiiiiiitetreneeee et 14
7.1 OPIS TraSy W PIANIE ..ottt ettt b ettt eae s b e 15
7.2. Opis trasy w przekroju podtuznym ...............cocooiiiiiiiiiiiii 16
7.3. PrZeKIQj POPIZECZIIY .....ccuveiiiiiiiiieiiiieiieesiteeite e st e st eesiteesbeeesabeesabeesbaeesabeesbbeesaseesseeesaseess 16

8. KONSTRUKCIA ..ottt b ettt beene e 16
8.1. Konstrukcja ciagu pieszo-jezdnego ul. Drzymaly ............ccocceeiviiiniiiiniininiiiec e 16
8.2. Konstrukcja zjazdu ZwyKIego ...........coccooiiiiiiiii e 17
8.3. KonStruKkcja chOAnIKOW ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiieecete ettt st ettt sieeesaree s 17

9. MROZOODPORNOSC PODEOZA NAWIERZCHNI ...........ooooooeoeeeeeereeeeieeeeresesses e 17

10. ODWODNIENIE......coiiiiii e 17

11. ODWODNIENIE LINIOWE ......cooiiiiiiiieeeeeteets ettt s 17

12. PROJEKTOWANE ZJIAZDY ..ottt sttt ettt nae s 17

13. HUMUSOWANIE TERENOW ZIELONYCH........cocooomiimiiiererieenineieseseesesseesseessessiessesssaenns 19

14. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO ...ttt ettt st 19

15. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU ...................... 20

16. EKSPLOATACJA GORNICZA NA DZIALKE POD INWESTYCJE.........cccoooovverrerennnnnn. 20

17. INFOR,MACJA DOTYCZACA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU

ZABYTEOW L.ttt sttt b e bt b et a e s e et aeebe b ene e 20

18. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN

INSTALACII TECHNICZNCYCH ..ot e 21



Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Drzymaly w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul.
Grabowej do ul. Jalowcowej

19. CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.................. 21
20. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU NA SRODOWISKO .......coooviiveiieiieeieeeseeessesseeses s sss s s ssss s sensans 21
21. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ..........coooooieiereeeeeeeieeeeeeeeeseeeessenssraenonn 22
22. CZESC RYSUNKOWA ........ooiieieieieeiieieeeesesssesesseesessessesses s sessssssss s s ssssssssssssssssssssssssssassens 22

Spis rysunkow

Plan orientacyjny, rysunek nr 1.0, skala 1:10000 ..........cccccoviiiiiiiiieieiecieese et sre e 24
Plan istniejacego zagospodarowania terenu, rysunek nr 2.0, skala 1:500.............cccccovinnnnnnnn, 25
Plan sytuacyjny, rysunek nr 3.0, SKala 1:500...........ccoiiiiiiiiiiiiei e 26
Profil podtuzny, rysunek nr 4.0, skala 1:50/500............cccceiuiiiirininiieieess s 27
Przekroje konstrukcyjne, rysunek nr 5.0, skala 1:20........ccccovviiiiininineneeesese e 28
Szczegoly konstrukeyjne, rysunek nr 6.1-6.2, skala 1:10, 1:50.........ccccoviiniiriiniiinenenceeee 29-30



Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Drzymaly w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul.

Grabowej do ul. Jalowcowej

1. CZESC ADMINISTRACYJNA
1.1. Zespol projektowy
Projektant branza drogowa: mgr inz. Michat Suchecki

Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Zbigniew Janaszczyk



Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Drzymaly w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul.
Grabowej do ul. Jalowcowej

1.2. Oswiadczenie projektanta
Kalisz, sierpien 2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst Dz.U. 2024 poz. 725 z pbdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno- budowlany ,,Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul.
Drzymatly w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowej do ul. Jafowcowej”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy drogowej: mgr inz. Michat Suchecki


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001332&min=1
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1.3. Os$wiadczenie sprawdzajacego
Kalisz, sierpien 2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst Dz.U. 2024 poz. 725 z pbdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno- budowlany ,,Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul.
Drzymatly w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowej do ul. Jafowcowej”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajgcy branzy drogowej: mgr inz. Zbigniew Janaszczyk


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001332&min=1
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1.4. Kopie uprawnien projektowych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-270/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117)iart. 12 ust, | pkt |, art.12 ust. 2, 3, 4. 4¢
pkt 1, art. 13 ust 1,214, art, 14 ust, | pki 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow lane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Michat Piotr Suchecki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 27 lipca 1987r. Pleszew
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0488/POOD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pOzn. zm,) zwanej dalej , K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywinia samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budow lanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszuwie. za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskies
Okregowej [zby Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgadnie 7 treScig ar. 1272 ustawy K.pa.:

§ 1. W trakcic biegu terminu do waiesienia odwolania strona mo2e 2rzec sig prawa do wnicsicnia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktary wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolunia
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna | prawomocni.

W przvpadku zhozenia preez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie preysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7 (.

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art,12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Piotr Suchecki jest

upowazniony w specjalnodei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

- droga. w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow.

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. | 5a ust. | ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresic danej specjalnodei.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej

Czlonek Komisji — dr hab. inz Andrzej Barczynskif................ L AR EES ISR St

Otrzymuja:

1. Pan Michat Piotr Suchecki

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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@ POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEP-CNE-EMF-UXK *

Pan Michat Piotr Suchecki o numerze ewidencyjnym WKF/BD/0034,/22

adres zamieszkania ul. Gornoslaska 8/13, 62-860 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2024-02-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. TE* K.c.

§ 1. Do mmchowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza dodenie ofwisdoenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] jest rownowsine z oswizdzeniem woli oionym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacjg poprawnosci damych w niniejszym zaswisdczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whascwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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— - — —

A

i
Poznat, /{ lutego 1979

ul. Gajowa 6 telefon 460-41

. WOJEWODZKI i
ZARZAD DROG PUBLICZNYEH
W POZNANIU

Nr ewid. upr.20/75

UPRAWNTIETNTIA BUDOWLATNE

Na podstawie aet.18 ustawy z dnis 31 stycznis 1961 r, -
prawo budowlsne /Dz.U. Nr.7, poz. 46 i z 1965 r, Nr 13, poz.91/
oraz § 14 zarzadzenis Nr 195 Ministrs Komunikawji z dnis 1 grud-
nis 1964 r, w sprawie uprswnied budowlanych w budownictwie spe-
cjalnym w zskresie komunikscji /Dziennik Budownictws Nr 7/69,
poZ. 24 i nr 9/72, poz. 267/

Obywatel ZBIGNIEW JANASZCZYK, s. Alfonsa, mgr inz.bud. drogowego
o — urodzony dnis 2,XII. 1945 r. w Kaliszu ‘ —~—

otrzymnuje

w specjalnosci drdg

uprawnienis budowlane do projektowanis drogowych obiektéw
budowlanyche

/ /
/”\.Tv,.’\// \/‘ ‘/v\/ 5 AN \/\/u(,
/ inz. Eug. Kwistkowski /

10



Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Drzymaly w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul.
Grabowej do ul. Jalowcowej

@ POLSEKA

/ %%| 1 B A
: }} i INZYMIERO W

=$\

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WEKP-RG2-7IF-77H *

Pan Zbigniew Janaszczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1601/01

adres zamieszkania ul. Koszutskiej 7, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wislkopolskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2024-07-17 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Egodnie z art. TE* K.c.
§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza dodenie cowiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Dswiadczenie woli zhofone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswizdzeniem woli dodonym w formie pisemnnej.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujgc sie z biuremn whaicwej Okregowej lzby Ingyniercw
Budownictwa.
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu branzy drogowej jest budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego

na ul. Drzymaty w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowej do ul. Jatowcowe;j.

2.2. Zleceniodawca

Miejski Zarzad Drog

ul. Ludwika Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

L.SPLLJA

BIURO PROJEKTOWE

2.3. Jednostka projektowa

Biuro Projektowe Espeja
62-800 Kalisz
ul. Gornoslaska 8/13
2.4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy Miejskim Zarzagdem Drog, ul.

Zamenhofa 2 63-400 Ostrow Wielkopolski a firmg Biuro Projektowe Espeja, ul. Gorno$laska
8/13, 62-800 Kalisz.

Materiatly, na ktorych oparto si¢ podczas projektowania:
e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
e uzgodnienia z inwestorem,
e ogo6lna inwentaryzacja w pasie drogowym,
e mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza,
e obowigzujace przepisy prawne i techniczne w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518.)

12
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2.5. Zestawienie dzialek pod inwestycje

Tabela 1 Zestawienie dziatek pod inwestycje

Zestawienie dziatek pod inwestycje: Budowa ul. Warszawskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Lp. | Dziatka Obreb Identyfikator dziatki Gmina Powiat

1. | 251/43| Ostréw Wielkopolski 0210 |301701_1.0210.251/43 | Ostrow Wlkp. ostrowski
2. |251/78 | Ostrow Wielkopolski 0210 |301701_1.0210.251/78| Ostréow Wikp. ostrowski
3. 1 Ostrow Wielkopolski 0211 301701_1.0211.1 Ostrow Wikp. ostrowski
4. | 7/11 Ostrow Wielkopolski 0211 301701_1.0211.7/11 | Ostréw Wikp. ostrowski
5. 8/5 Ostrow Wielkopolski 0211 301701_1.0211.8/5 Ostrow Wikp. ostrowski
6. 1 Ostrow Wielkopolski 0212 301701_1.0212.1 Ostrow Wikp. ostrowski

3. INFORMACJA DOTYCZACA RODZAJU I KATEGORII OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowanie zawiera obiekty inzynierii ladowej, obejmujace:

e infrastrukturg transportu (drogi, budowle wodne),

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,

Kategoria IV — elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania

1 wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.

4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem

inwestycji

jest budowa nawierzchni

ciggu pieszo-jezdnego na

ul. Drzymaly w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowej do ul. Jalowcowe;j

o dlugosci 633,09 m. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe¢ stanu technicznego

1 uzytkowego wspomnianej ulicy poprzez wykonanie catkowicie nowego korpusu ulicznego.

Projekt zaktada wybudowanie nowej nawierzchni drogi wraz ze zjazdami zwyktymi, dojSciami

do furtek i pasam zieleni, nadanie trasiec odpowiedniego przebiegu oraz rozwigzanie

W normatywny sposob geometrii skrzyzowan 1 wiaczen do uktadu drogowego. Droga gminna

znajduje si¢ pod zarzadem Inwestora- Zarzadu Drég Miejskich w Ostrowie Wielkopolskim.
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Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Drzymaly w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul.

Grabowej do ul. Jalowcowej

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PROJEKTOWANYCH

Tabela 2 Zestawienie powierzchni projektowanych

Ip. |NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ * *
1 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (jezdnia) m? 3192,7
2 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (zjazdy zwykte) m? 306,1
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (dojscia do furtek, 2
3 ; m 22,1
chodnik)
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA * *
4 Powierzchnia biologicznie czynna - humusowanie i obsianie skarp i m2 17126

powierzchni trawg.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ciag pieszo-jezdny w ul. Drzymaty wykonany zostanie w poziomie otaczajacego

terenu. Nawierzchnie jezdni i zjazdéw wykonane zostang, jako utwardzone ulepszone.

Podstawowa funkcja projektowanej drogi jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji

samochodowej, rowerowej i pieszej oraz nieograniczonego dostepu do wszystkich dziatek

graniczacych z drogami. Bezpieczenstwo uzytkowania, trwalo$ci i konstrukcji zapewnione

bedzie poprzez dobdr odpowiedniej (nosnej) konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie do

budowy drogi surowcoOw 1 materiatdéw spetniajagcych podstawowe wymogi, oraz posiadajacych

aprobaty techniczne 1 deklaracje zgodnosci.

7. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry projektowanej drogi:

KR 1

Klasa drogi D

kategoria drogi: gminna
nosno$¢ 100 kN/os,

predkos¢ projektowa: 30 km/h,
przekrdj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: drogowy
szerokos$¢ jezdni: 5,00 m,

pochylenie: dwustronne w kierunku osi jezdni 2%.
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Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Drzymaly w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul.

7.1. Opis trasy w planie

Grabowej do ul. Jalowcowej

Trasa w planie zastala wpisana optymalnie w pas drogowy ze szczegdlng uwaga

minimalizacji kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Przebieg budowanej trasy pokazano na planie

sytuacyjnym rys. 3.0. Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,00 m. Przewiduje si¢ wykonanie nowej

konstrukcji jezdni oraz zjazdéw zwyklych, terendw zieleni. Dlugos$¢ projektowanego odcinka

wynosi 633,09 m.

Tabela 3 Zestawienie geometryczne elementdéw drogi ul. Drzymaty

Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Drzymaly w Ostrowie Wielkopolskim na
odcinku od ul. Grabowej do ul. Jalowcowej

NI Element Poczatek tuku Koniec tuku Kat zwrotu | Dhugosé¢ Promien

kolowego kolowego [g/°] luku [m] | tuku R [m]

1 Poczatek trasy 0+000,00

2 Prosta 0+000,00 | 0+056,16

3 PZ 0+056,16 179,07°

4 Prosta 0+056,16 ‘ 0+125,17

&) PZ 0+125,17 179,95°

6 Prosta 0+125,17 ‘ 0+177,72

7 PZ 0+177,72 179,04°

8 Prosta 0+177,72 \ 0+202,36

9 PZ 0+202,36 179,37°

10 Prosta 0+202,36 \ 0+258,70

11 PZ 0+258,70 179,87°

12 Prosta 0+258,70 \ 0+300,18

= o 8:225:?3 16858y | 15,888 | 600,000

15 Prosta 0+348,13 \ 0+414,70

16 PLK 0+414,70

17 KELK 0+428 10 1,4214 13,396 600,000

18 Prosta 0+428,10 | 0+552,83

19 PZ 0+552,83 179,47°

20 Prosta 0+552,83 \ 0+601,16

= e 8:2(2’;;2 101,7642g | 28,773 | 18,000

23 Prosta 0+629,93 | 0+633,09

24 KT 0+633,09
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Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Drzymaly w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul.
Grabowej do ul. Jalowcowej

7.2. Opis trasy w przekroju podluznym

Niweleta budowanego drogi zostata zaprojektowana z maksymalnym wpisaniem do
istniejgcego uksztaltowania terenu w celu minimalizacji robot ziemnych. Pochylenie podtoza
przyjeto zgodnie z wymaganiami dla drogi gminnej. Spadek podtuzny niwelety miesci si¢
w przedziale: 0,40% - 2,40%.

Ponadto przy projektowaniu niwelety zwrdcono uwage na warunki gruntowe,
mozliwosci odwodnienia oraz zachowanie koordynacji trasy w planie i przekroju poduznym.

Szczegdtowe elementy trasy w przekroju podtuznym przedstawiono w czesci

rysunkowej rys nr 4.0 (Profil podtuzny).

7.3. Przekroj poprzeczny
Projektowana ulica posiada¢ bedzie szerokos¢ 5,00 m. Przekrdj zaprojektowano
0 pochyleniu dwustronnym 2% w kierunku osi jezdni. Wzdtuz projektowanej ulicy Drzymaty
wykonane zostang rowniez zjazdy zwykte, dojscia do furtek oraz pasy zieleni. W osi jezdni

wykonany zostanie §ciek z kostki brukowej betonowej o szerokosci 40 cm.

8. KONSTRUKCJA

8.1. Konstrukcja ciagu pieszo-jezdnego ul. Drzymaly km 0+000,00-0+100,00 (grupa

nosnosci podloza G2)
warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 8 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:3 grub. 5 cm

podbudowa z betonu C8/10 grub. 20 cm

YV V VvV V

warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa o grubosci 15 cm

8.2. Konstrukcja ciagu pieszo-jezdnego ul. Drzymaly km 0+100,00-0+620,00 (grupa
nosnosci podloza G4)

» warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 8 cm

» podsypka cementowo- piaskowa 1:3 grub. 5 cm

» podbudowa z betonu C8/10 grub. 20 cm

» warstwa gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm= 2,5 MPa o grubosci 30 cm

Uwaga: na odcinku ul. Drzymaty w km 0+300-0+500 nalezy dokona¢ wymiany istniejacego

nasypu niekontrolowanego na piasek o wspotczynniku filtracji k10 > 8m/dobe na gtebokos¢ 1
m p.p.t.

16



Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Drzymaly w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul.
Grabowej do ul. Jalowcowej

8.3. Konstrukcja zjazdu zwyklego

» warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego grub. 8 cm
» podsypka cementowo- piaskowa 1:3 grub. 5 cm

» podbudowa z betonu C8/10 grub. 15 cm

» warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o grubosci 15 cm
8.4. Konstrukcja chodnikow

» warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 8 cm

» podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5 cm

» warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa o grubosci 15 cm

9. MROZOODPORNOSC PODL.OZA NAWIERZCHNI

Glgboko$¢ przemarzania hz =0,80 m

Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Grupa nos$nosci podtoza G2/4

Mrozoodpornos¢ G4 0,80 hz=0,80x 0,60=0,48 m
Konstrukcja drogi G4 0,63 m > 0,48 m — warunek spetniony

10. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej jezdni realizowane bedzie poprzez odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do istniejacej kanalizacji deszczowe] poprzez projektowane wpusty
deszczowe. Przykanaliki kanalizacji deszczowej uwzglgdnione zostaly w odrgbnym
opracowaniu branzy sanitarnej, na ktore uzyskano zgloszenie robdot budowlanych nr

RPA.6743.4.2.2016 z dnia 15.01.2016 r.

11. ODWODNIENIE LINIOWE

Wody opadowe ze zjazdu zwyktego w km 0+243,05, 0+258,14 (strona lewa), 0+613,75
(strona prawa), bedg odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez odwodnienie
liniowe. W projekcie zastosowano odwodnienia liniowe z rusztem D400 o wymiarach

18,5x21x100 cm. Odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

12. PROJEKTOWANE ZJAZDY
W ramach inwestycji przewidziano budowe¢ nowych zjazdéow zwyktych o nawierzchni

z kostki brukowej betonowej. Zjazdy zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym zgodnie
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Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Drzymaly w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul.

Grabowej do ul. Jalowcowej

z nawigzaniem wysokos$ciowych bram wyjazdowych. Zaprojektowana konstrukcje zjazdow

przewidziano zgodnie z pkt. 8 projektu budowlanego. Zjazd indywidualny z kostki betonowej

ograniczony jest opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm utozonym na podsypce

cementowo-piaskowej grub. 5 cm wraz z tawg betonowg C 12/15.

Tabela 4 Zestawienie projektowanych zjazdow

Zestawienie zjazdow

Stona o . o . . Szgrokos’c’ Powi@rzchnia Opornik betonowy
Lp. L-lewa Rodzaj zjazdu Nawierzchnia zjazdu Kilometraz zjazdu zjazdu [m]
— [m] [m?]

1. P zwykty kostka brukowa 0+042,32 5,0 8,1 8,9
2. L zwykly kostka brukowa 0+057,93 4,0 7,0 8,0
3. L zwykly kostka brukowa 0+070,04 4,0 6,7 7,8
4, L zwykty kostka brukowa 0+095,88 4,0 6,1 7,0
5. L zwykty kostka brukowa 0+102,16 5,0 7,0 8,0
6. L zwykty kostka brukowa 0+115,90 4,0 5,8 7,7
7. P zwykty kostka brukowa 0+139,43 4,0 7,2 8,0
8. L zwykty kostka brukowa 0+158,77 4,0 5,0 7,4
9. P zwykty kostka brukowa 0+164,78 4,0 42 6,9
10. L zwykty kostka brukowa 0+197,57 5,0 7.5 8,8
11. P zwykty kostka brukowa 0+220,29 4.5 9,6 8,9
12. L zwykty kostka brukowa 0+243,05 4,0 7.4 8,1
13. P zwyktly kostka brukowa 0+245,03 4,0 10,2 9,2
14. L zwykty kostka brukowa 0+258,14 4,0 7,6 8,1
15. L zwykty kostka brukowa 0+309,72 5,6 8,5 7,6
16. P zwykty kostka brukowa 0+313,28 4,0 9.9 9,2
17. L zwykty kostka brukowa 0+313,52 5,6 8,5 7,6
18. L zwykty kostka brukowa 0+324,51 5,9 8,1 7.8
19. L zwykly kostka brukowa 0+328,35 5,9 8,1 7,8
20. P zwykly kostka brukowa 0+332,41 4,0 13,0 10,6
21. L zwykly kostka brukowa 0+339,13 6,1 8,1 8,0
22. L zwykty kostka brukowa 0+343,05 6,1 8,1 8,0
23. L zwykty kostka brukowa 0+353,98 5,9 9,4 7,9
24. L zwykty kostka brukowa 0+357,82 5,9 9,4 7,9
25. L zwyktly kostka brukowa 0+368,86 53 10,0 7,6
26. L zwykly kostka brukowa 0+373,11 5,3 10,0 7,6
27. L zwykly kostka brukowa 0+386,36 6,0 14,5 11,4
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28. L zwykty kostka brukowa 0+397,25 6,0 15,4 11,6

29. L zwykty kostka brukowa 0+408,17 6,0 16,9 12,0

30. L zwykty kostka brukowa 0+416,68 6,0 17,5 12,1

31. L zwykly kostka brukowa 0+463,00 4,0 10,1 10,2

32. L zwykly kostka brukowa 0+505,85 4,0 11,5 9,9

33, P zwykly kostka brukowa 0+613,75 4.5 8,2 8,5
Uwaga:

Lokalizacje wjazdow zwyktych przyjeto A4 projekcie zgodnie
z aktualnie istniejacymi wjazdami i wskazaniami mieszkancéw - wilascicielami dla
poszczegdlnych posesji. Poniewaz istnieje prawdopodobienstwo zmian lokalizacji
poszczegbdlnych wjazdow na dziatki, nalezy w trakcie realizacji inwestycji kazdorazowo

uzgadnia¢ je z wla$cicielami posesji.

13. HUMUSOWANIE TERENOW ZIELONYCH
W opracowaniu przewidziano humusowanie terenow zielonych humusem z gruboscia

10 cm wraz z obsianiem trawg.

14. OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Pod wzglgdem geomorfologicznym dokumentowany teren znajduje si¢ w obrgbie
zdenudowanej wysoczyzny morenowej w obregbie Wysoczyzny Kaliskiej. Na badanym terenie
1 W jego sasiedztwie miaty miejsce procesy erozji i akumulacji lodowcowe, a pdzniej procesy
akumulacji w cieplejszych okresach holocenu.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime réznigce si¢ geneza,
litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrgbne
warstwy, zaliczajagc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Wartos$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych oraz
doswiadczen wtlasnych. Wartosci charakterystyczne parametrow  geotechnicznych
wydzielonych warstw podano w tabeli stanowigcej zalacznik nr 3. Wydzielono nastepujace
warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la
— grunty spoiste deluwialne — piaski gliniaste, gliny (piaszczyste i pylaste) i pyly piaszczyste w

stanie plastycznym o charakterystycznym stopniu plastycznosci: 1L(n) = 0,38.
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Warstwa geotechniczna Ib
— grunty spoiste deluwialne — piaski gliniaste, gliny (piaszczyste i pylaste) i pyly piaszczyste w
stanie twardoplastycznym o charakterystycznym stopniu plastycznosci: I1L(n) = 0,20.
Warstwa geotechniczna lla
— grunty niespoiste deluwialne i wodnolodowcowe/rzeczne — piaski $rednie w stanie
sredniozaggszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia: 1D(n) = 0,40.
Warstwa geotechniczna 111
— grunty niespoiste wodnolodowcowe/rzeczne — pospotki, zwiry z kamieniami w stanie
$redniozaggszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia: 1D(n) = 0,40.
Warstwa geotechniczna lla
— grunty niespoiste deluwialne i wodnolodowcowe/rzeczne — piaski drobne i pylaste w stanie
$redniozaggszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia: 1D(n) = 0,40.

W miejscu projektowanej inwestycji wystgpuja proste warunki geologiczne
i geotechniczne. Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu

budowlanego.

15. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja polegajaca na budowie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul.
Drzymaty w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowej do ul. Jalowcowej na
podstawie art.5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725
z p6zniejszymi zmianami) oddziatuje z uwagi na swoj zakres robdt na:

e Dazialki pod inwestycje: Obreb: 0210 Ostrow Wielkopolski dz. nr: 251/43, 251/78;
Obreb: 0211 Ostréw Wielkopolski dz. nr: 1, 7/11, 8/5; Obreb: 0212 Ostréw
Wielkopolski dz. nr: 1

16. EKSPLOATACJA GORNICZA NA DZIALKE POD INWESTYCJE

W obrebie inwestycji nie wystepuja obszary eksploatacji gornicze;.

17. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO
REJESTRU ZABYTKOW

Zgodnie z opiniag Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu nr Ka.WA.5183.1706.2.2023 z dnia 17.04.2024 r. przedmiotowa inwestycja znajduje
si¢ na terenie zespotu stanowisk archeologicznych C oznaczonego w Gminnej Ewidencji
Zabytkéw Archeologicznych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, na terenie i w sgsiedztwie

stanowiska archeologicznego nr 5 ujetego w ww. Ewidencji.
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18. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNCYCH
Zadanie nie wywotuje kolizji z istniejgcymi liniami teletechnicznymi oraz sieciami

sanitarnymi i energetycznymi oraz siecig gazowa.

Uwaga: Minimalna odleglo$¢ pionowa istniejacego gazociggu od spodu projektowanej
konstrukcji nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. W celu ustalenia rzeczywistych rzgdnych
istniejgcego gazociggu nalezy wykonac przekopy probne pod nadzorem pracownikow PSG. W
przypadku nie spetnienia ww. warunkéw nalezy zmieni¢ niwelete projektowanej drogi za zgoda

projektanta.

19. CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

20. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zapotrzebowanie, jako$¢ o raz ilo§¢ wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu a takze
odprowadzenie $ciekow: nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynacych z podaniem
rodzajow ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢:

- Bez zmian.

Rodzaj 1 1los¢ wytwarzania odpadow

- Bez zmian

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego 1 innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania sig¢.

- Projektowana droga nie emituj¢ w/w czynnikéw w ilosciach majacych wplyw na stan
srodowiska czy zdrowia ludzi.

Wptyw projektowanych obiektéw budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie, ze przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne ograniczajg lub eliminujg wplyw
obiektu budowlanego na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

zgodnie z odrgbnymi przepisami.
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21. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Samo istnie drogi, a zwlaszcza jej stan po budowie chodnika bedg okolicznos$cig raczej
korzystng w rozumienia mozliwosci prowadzenia akcji gasniczej, poniewaz skrzyzowanie
1 zjazdy z utwardzonej nawierzchni ulatwiajg dotarcie wozow bojowych strazy pozarnej do
kazdego punktu wzdluz drogi. Roboty drogowe prowadzone beda z zachowaniem zasad
ochrony przeciwpozarowej, zwlaszcza dotyczy to pracy z udziatem asfaltow innych zwigzkoéw

organicznych pochodzenia naftowego (ropopochodnych).

22. CZESC RYSUNKOWA
e plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1.0, skala 1:10000
e plan sytuacyjny istniejacy, rysunek nr 2.0, skala 1:500
e plan sytuacyjny projektowany, rysunek nr 3.0, skala 1:500
e profil podtuzny, rysunek nr 4.0, skala 1:50/500
e przekroje konstrukcyjne, rysunek 5.0, skala 1:20
e szczegOly konstrukcyjne, rysunek 6.1-6.2, skala 1:10, 1:50
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CZESC RYSUNKOWA
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