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Gdansk, 30.09.2022 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz 1351 z pbézn. zm.) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla
remontu muru oporowego Komendy Powiatowej Policji w Bytowie przy ul. J. Styp-
Rekowskiego 2 na dzialce nr ew. 643 zostat sporzgdzony w sposob zgodny z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:

arch. Tadeusz Rostkowski arch. Piotr Zysk

upr. nr GT-NB-63/105/76 upr. nr PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektoniczne;
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URZAD WOIRWEeDIlI : R .
“‘!ﬁ"“\;i‘fOJ e . Krosno, dnia 4 pazdziernika 1976 r

i Ochrony Srodowiska
GT-NB-63/105/76

DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust. 1,2 pkt. 1,2,3,4,5 ustawy Prawo
budowlane z dnia 24 paZdziermika 1974 r w = /Dz.U.Nr 38 poz. 229/
1 § 13 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1, § 6 ust. 2, § 7 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 3rodowiska z dnia
20 lutego 1975 r w sprawie -samodzielnych funkoji.teehniczuych“ s
w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz. 46/ stwierdza sieg, Ze:

Obywatel Tadeusz ROSTKOWSKL - magister inzynier architekt,

urodzony anie [N oosisda prryeotovanie
zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funke ji
pro jektanta oraz kierownika bud owy
i robét w specjalnodci architektonicznej.

Obywatel Tadeusz ROSTEOWSKI jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektoniocznych wszelkich obiektéw budowlanych.

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
---- -osbb—fizyocznych, - z “wylgcweniem kons v téw—— o e
glegbokioch i trudniejszych konstruke ji statycznie niewyzna-

czalnych, i

2. w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukey jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylgeczeniem S
konstruke ji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstruke ji
statycznie niewyznaczalnych.

3, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych edo-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego:
a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli siuzg-
cych do celéw rozrywki, wypoczynku i sportu- =z wylaczeniem
konstruke ji fundamentéw gigbokich i trudniejszych konstruko ji
statycznie niewyznaczalnych. ' T T R N, R

k. sporzgdzania w budownictwie o0séb fizycznych projektéw w zakresie
rozwiagzahd architektonicznych i konstrukey jno~-budowlanych >
budynkéw i inych budowli = z wyiaczeniem konstruke ji fundamentéw
gigbokich i trudniejszych konstrukecji statycznie niewyznaczalnych

PETTIE IO | ¢ [ P
Otr e: Z upowsinigpia Woiewody
1. Ob, Tadeusz Rostkowski mge sio iy ahi

Lo Dypkiora
2. a/a. Wydzizhs « ce9s zchi Tarenowe]
ZG/ZG- i § i ey codoydska
arv s Viskd
o7 Wi u
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Rostkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GT-NB-63/105/76,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0424.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0424-B6Y8-8C1E-5E83-85D9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektdéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.
DECYZJA nr PO/KK/424/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 11 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 1. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 88, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 . Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Zysk

imi¢ ojca: | data urodzenia: I

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, kiory wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji \ Komisji ~ Komisji Komisji Komisji Komisji
: Snpy V| 7
) A )
% LV o~{" /bﬂ’lﬂf
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Anton
Zdunkowska- Wciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz :

1 Svona nstasona) o 2,

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
- 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiow RP.
3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA I O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Zysk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/424/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1154,

Cztonek czynny od: 12-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1154-64E9-5B9A-FBC8-FY6B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu remontu muru oporowego

Komendy Powiatowej Policji w Bytowie

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Zamawiajgcego.

o Opis przedmiotu zamowienia.

o Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

o Wizja lokalna.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki [ ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

o Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami).

o Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

o Mapa do celéw projektowych.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont muru oporowego Komendy Powiatowej Policji
w Bytowie.

W sktad zamierzenia budowlanego wchodzg:

- rozbidrka czesci muru oporowego,

- odtworzenie niniejszego muru,

- odtworzenie nawierzchni przy murze po wykonaniu prac,

- remont czesci muru murowanej z cegty silikatowej.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg na dz. nr ew. 643; obreb nr 0005, Bytow; jedn. ew.
220102_4 — identyfikator dziatki ewidencyjnej: 220102_4.0005.643

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedaceqgo przedmiotem zamierzenia

budowlanego:
Kategoria VIl —inne budowle.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Przedmiotowy obiekt, mur oporowy podlegajgcy pracom remontowym, zlokalizowany jest
w zachodnim narozniku dziatki nr ew. 643 i ciggnie sie wzdtuz jej potudniowo-zachodniej granicy.
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Mur zbudowano w koronie skarpy biegnacej wzdtuz ulicy Styp-Rekowskiego oraz wzdtuz
potudniowo-zachodniej granicy dziatki. Spadki skierowane sg od muru w kierunku ulicy i od muru w
kierunku dziatki sgsiedniej, na ktérej zlokalizowana jest szkota. Po obrysie muru na dziatce, znajduje
sie wyniesiony parking z obnizonym w kierunku ulicy wyjazdem.

Rzedne terenu parkingu wynoszg od 147,54 m n.p.m. przy murze oporowym do 147,33 m n.p.m. na
wpuscie kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na parkingu. Wyjazd z parkingu znajduje sie na
rzednej 146,50 m n.p.m.

Rzedne korony skarpy, przy ktérej zlokalizowany jest mur wynoszg od 145,51 m n.p.m. do 146,66 m
n.p.m. przy pétnocno-zachodniej linii muru.

Rzedne korony skarpy, przy ktorej zlokalizowany jest mur wynoszg od 145,51 m n.p.m., 146,39 m
n.p.m. do 147,89 m n.p.m. przy potudniowo-zachodniej linii muru.

Rzedne podstawy skarpy, przy ktorej zlokalizowany jest mur wynoszg od 144,98 m n.p.m. do 145,80
m n.p.m. przy pétnocno-zachodniej linii muru.

Rzedne podstawy skarpy, przy ktorej zlokalizowany jest mur wynoszg od 144,49 m n.p.m.,144,47 m
n.p.m. do 144,32 m n.p.m. przy potudniowo-zachodniej linii muru. Na niniejszej skarpie, na terenie
szkoty, znajduje sie drugi mur oporowy o wysokosci ok. 1,00 m, umozliwiajgcy przejscie przy
budynku szkoty (mur poza zakresem opracowania, znajdujgcy sie na sasiedniej dziatce, w dobrym
stanie technicznym).

Na terenie, wzdtuz pétnocno-zachodniej linii muru rosng zywotniki — 16 szt.: 6 szt. wysokosci ok. 3,0
m i 10 szt. wys. ok. 2,0 m.

Na terenie parkingu zlokalizowane sg 2 latarnie.

Teren wjazdu i parkingu pokryty jest kostkg betonowg gr. 8,0 cm na podbudowie, pozostaty teren w
obrebie inwestycji zielony porosniety trawg oraz od strony dziatki sgsiedniej nr ew. 644/2 krzewami o

niskiej wartosci.

5. Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt remontu muru oporowego polegajacy na
rozbiorce i odtworzeniu czesci muru oporowego zlokalizowanego wzdtuz krawedzi parkingu oraz na
wykonaniu prac naprawczych czesci muru o betonowej podwalinie i murowanego z cegty
silikonowej.

Istniejgce zagospodarowanie terenu i parametry zlokalizowanych obiektow nie ulegng zmianie.
Odtworzenie nawierzchni na parkingu i wjazdu na parking w istniejacych gabarytach.

Projektuje sie demontaz latarni na czas trwania rob6t i ponowny montaz w tych samych
lokalizacjach. Kable elektroenergetyczne oswietlenia terenu oraz biegnace pod wjazdem na parking
i przecinajgcy mur biegnacy do budynku nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi roztgcznymi.

W murze w miejscu przebiegu kabla energii elektrycznej nalezy na wysoko$ci przebiegu kabla
zainstalowac rure stalowg @160 umozliwiajgca bezkolizyjny przebieg kabla.
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Rure kanalizacji deszczowej @160 zlokalizowang przy przebiegu muru zabezpieczy¢ poprzez
potozenie polistyrenu ekstrudowanego szerokosci 60,0 cm gr. 12,0 cm na podsypce piaskowej gr.
10,0 cm.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i projektami wykonawczymi.

Na wykonanie prac budowlanych przy granicy dziatki z dziatkg na ktérej zlokalizowana jest
szkota (wykonanie wykopow budowlanych oraz prac remontowych a nastepnie
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego), Wykonawca zobligowany jest do uzyskania
zgodny od Wtasciciela i Uzytkownika dziatki sasiedniej nr ew. 644/2.

Prace w zblizeniu do istniejacych instalacji zewnetrznych wykonywaé¢ ze szczegodina
ostroznoscia stosujac narzedzia reczne.

5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy,

- zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

- zaopatrzenie w kanalizacje sanitarng — nie dotyczy,

- wody opadowe — zagospodarowane w obrebie wtasnej dziatki z terenéw biologicznie czynnych i do
kanalizacji deszczowej z odtwarzanej nawierzchni parkingu (jak dotychczas, bez zmian),

- zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy,

- zaopatrzenie w ustugi telekomunikacyjne — nie dotyczy,

-gospodarka odpadami - odpady state nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach w istniejgcym miejscu sktadowania odpadéw statych z okresowym ich wywozem

przez wyspecjalizowang firme.

5.2. Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Nie projektuje sie obiektow wytwarzajgcych Scieki.

5.3. Uktad komunikacyjny
Nie projektuje sie zmiany istniejacego uktadu komunikacyjnego. Wjazdy na o teren istniejgcym
zjazdem z ul. Styp-Rekowskiego.

5.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren objety opracowaniem jest powigzany z drogg publiczng — ulicg Styp-Rekowskiego.

5.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Teren inwestycji jest terenem uzbrojonym, w bezposrednim sagsiedztwie remontowanego muru
oporowego znajdujg sie:

- kanalizacja sanitarna ks200,
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- kanalizacja deszczowa kd160,

- instalacja elektroenergetyczna,

Przebieg tras zgodnie z mapg do celéw projektowych i rysunkiem zagospodarowania terenu.

W zblizeniu do muru oporowego, na dz. nr ew. 644/2 znajdujg sie nastepujgce instalacje
zewnetrzne:

- kabel elektroenergetyczny, okoto 85 cm od projektowanego muru,

- instalacja gazowa, okoto 180 cm od projektowanego muru,

- kanalizacja deszczowa, okoto 380 cm od projektowanego muru,

- kabel teletechniczny, okoto 370 cm od projektowanego muru.

W zblizeniu do istniejacych instalacji zewnetrznych prace nalezy wykonywac recznie ze szczegoing

ostroznoscia.

5.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:
5.6.1. Uksztattowanie terenu.

Teren na ktérym zlokalizowany jest mur oporowy podlegajgcy pracom remontowym, znajduje sie w
zachodnim narozniku dziatki nr ew. 643 i ciggnie sie wzdtuz jej potudniowo-zachodniej granicy.

Mur zbudowano w koronie skarpy biegnacej wzdtuz ulicy Styp-Rekowskiego oraz wzdtuz
potudniowo-zachodniej granicy dziatki. Spadki skierowane sg od muru w kierunku ulicy i od muru w
kierunku dziatki sgsiedniej, na ktérej zlokalizowana jest szkota. Po obrysie muru na dziatce, znajduje
sie wyniesiony parking z obnizonym w kierunku ulicy wyjazdem.

Rzedne terenu parkingu wynoszg od 147,54 m n.p.m. przy murze oporowym do 147,33 m n.p.m. na
wpuscie kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na parkingu. Wyjazd z parkingu znajduje sie na
rzednej 146,50 m n.p.m.

Rzedne korony skarpy, przy ktérej zlokalizowany jest mur wynoszg od 145,51 m n.p.m. do 146,66 m
n.p.m. przy pétnocno-zachodniej linii muru.

Rzedne korony skarpy, przy ktorej zlokalizowany jest mur wynoszg od 145,51 m n.p.m., 146,39 m
n.p.m. do 147,89 m n.p.m. przy potudniowo-zachodniej linii muru.

Rzedne podstawy skarpy, przy ktérej zlokalizowany jest mur wynoszg od 144,98 m n.p.m. do 145,80
m n.p.m. przy pétnocno-zachodniej linii muru.

Rzedne podstawy skarpy, przy kitérej zlokalizowany jest mur wynoszg od 144,49 m n.p.m.,144,47 m
n.p.m. do 144,32 m n.p.m. przy potudniowo-zachodniej linii muru. Na niniejszej skarpie, na terenie
szkoty, znajduje sie drugi mur oporowy o wysokosci ok. 1,00 m, umozliwiajgcy przejscie przy
budynku szkoty (mur poza zakresem opracowania, znajdujgcy sie na sgsiedniej dziatce, w dobrym
stanie technicznym).

Na terenie, wzdtuz pétnocno-zachdniej linii muru rosng zywotniki — 16 szt.: 6 szt. wysokosci ok. 3,0
m i 10 szt. wys. ok. 2,0 m.
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5.6.2. Zieleh

Wzdtuz pétnocno-zachodniej czesci muru rosng zywotniki, 16 szt.: 6 szt. wysokosci ok. 3,0 m i 10
szt. wys. ok. 2,0 m. Przy budynku KPP w zblizeniu do muru rosnie 1 zywotnik o wysokosci ok. 3,0
m. Projekiuje sie wykopanie zywotnikbw na czas trwania rob6t, odpowiednie ich zabezpieczenie i
pielegnacje a nastepnie, po zakonczeniu prac posadzenie ich w identycznych lokalizacjach.

Wzdtuz muru na dziafce sgsiedniej nr 644/2 rosng krzewy, samosiejki o niskich wartosciach. Dla
prawidtowego wykonania prac naprawczych muru nalezy uzyska¢ zgode od Wiasciciela i
Uzytkownika dziatki sgsiedniej nr ew. 644/2 i wykarczowac krzewy — okoto 7,6 m?2.

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Powierzchnie zagospodarowania terenu dla projektowanych rob6t remontowych nie ulegng zmianie:
- powierzchnia zabudowy: bez zmian,
- powierzchnia placéw utwardzonych, wjazdow i parkingu: bez zmian,

- powierzchnia biologicznie czynna: bez zmian.

7. Informacje i dane zwigzane z MPZP, WZ, ochrona konserwatorska, eksploatacja qornicza,

srodowiskiem, higieng i zdrowiem uzytkownikow.

7.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z
MPZP.

Dla terenu na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy mur oporowy nie ma uchwalonego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Remont istniejgcego muru oporowego jest przedsiewzieciem budowlanym nie wymagajgcym
uzyskania pozwolenia na budowe (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)).

7.2. Dane informacyjne dotyczace o wpisie dziatki do rejestru zabytkdw oraz ochronie
konserwatorskiej.

Budynek KPP Bytéw nie jest wpisany do rejestru ani gminnej ewidencji zabytkow a takze nie
znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy stosowac sie i postepowac¢ zgodnie z art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568

z pOzniejszymi zmianami).

7.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami oddziatywania gérniczego.
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7.4. Informacje i dane dot. Istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na srodowisko, tereny sasiednie i zdrowie

uzytkownikéw.

Wymagania art. 72 i 73, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Srodowiska (t.].
Dz.U z 2013r. poz. 1232 ze zm.) - nie dotyczg przedmiotowej inwestycji

W trakcie budowy nalezy ograniczy¢ negatywne oddziatywanie na srodowisko.
Przedmiotowa dziatka wg rejestru ewidencji gruntéw jest klasyfikowana jako grunty
budowlane: Bi.

Funkcjonowanie projektowanego obiektu nie spowoduje nastepujgcych ucigzliwosci dla
Srodowiska ze wzgledu na:

- zrodto powstawania sciekow: brak sciekow,

- wody opadowe: z przylegtego do muru parkingu odprowadzane do kanalizacji deszczowej
a z terendw zielonych zagospodarowane w granicach przedmiotowej dziatki,

- emisje zanieczyszczen powietrza: brak emisji zanieczyszczen powietrza,

- emisje hatasu: nie przewiduje sie przekroczenia granicznych wartosci emisji hatasu w
trakcie uzytkowania obiektu.

Wartosci dopuszczalne poziomu hatasu na srodowisko okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

8. Informacja dotyczaca ochrony przeciwpozarowej

8.1. Dane podstawowe

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont muru oporowego Komendy Powiatowej Policji

w Bytowie..

W sktad zamierzenia budowlanego wchodzg:

- rozbidrka czesci muru oporowego,

- odtworzenie niniejszego muru,

- odtworzenie nawierzchni przy murze po wykonaniu prac,

- remont czesci muru murowanej z cegty silikatowej.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg na dz. nr ew. 643; obreb nr 0005, Bytéw; jedn. ew.
220102_4 — identyfikator dziatki ewidencyjnej: 220102_4.0005.643
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla

przedmiotowego terenu.
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8.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Nie dotyczy.

8.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

Nie dotyczy.

8.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.
Nie dotyczy.

8.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujagcych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Nie dotyczy.

8.6. Informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
gasniczych.

Mozliwos¢ dojazdu dla wozdw bojowych strazy pozarnej w ciggu ul. Styp-Rekowskiego.

8.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochron
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie dotyczy.

9. Konieczne dane wynikajace ze specyfik i skomplikowania obiektu budowlaneqo i roboét
budowlanych.

Mur oporowy — obiekt budowlany o prostych rozwigzaniach technicznych, przy ktérych prace
budowlane bedg wykonywane przez wyspecjalizowang firme budowlana.

Prowadzone prace przy remoncie budowy nie bedg miaty istotnego wptywu na zwiekszenie ruchu
kotowego na drogach przylegtych do terenu inwestyciji.

PZT/14



10. Informacija o obszarze oddziatywania planowanego obiektu:

Analiza warunkéw formalno-prawnych:

Analizie podlega oddziatywanie pod katem przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow
pozostatych wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje,
wprowadzajgc w jego zagospodarowaniu ograniczenia w szczeg6lnosci zwigzane z lokalizacjg
miejsc  postojowych, miejsc gromadzenia odpaddéw, usytuowania studni, zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekte, zieleni i urzadzen rekreacyjnych, oswietlenia i

nastonecznienia oraz bezpieczenstwa pozarowego.

Wyznaczone otoczenie obiektu.

Uwzgledniajgc wielkos¢ oraz charakter inwestycji, jako teren w otoczeniu obiektu objety analiza,
wyznacza sie obszar dziatki objetej opracowaniem

Analiza szczeqgo6towa aktéw prawnych.

W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono akty prawne przeanalizowane pod wzgledem sposobu

oddziatywania inwestycji na wyznaczony teren w zatozonym ,,otoczeniu obiektow”

Zakres oddziatywania obiekiu.

Obiekty objete opracowaniem | przestanianie zgodnie z §13 ust. | rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim Bark oddziatywania

, . ) L . na dziatki
powinny odpowiadaé budynki i ich sytuowanie sasiadujace

Mur oporowy nie przestania sgsiednich dziatek

zacienianie zgodnie z §60 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny | Bark oddziatywania

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie na (;IZ|ai_k|
sgsiadujgce
Mur oporowy nie przestania sgsiednich dziatek
Zabudowa i zagospodarowanie | miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
dziatki §18, 19 rozporzadzenia w sprawie warunkéw Bark oddzialywania
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ na dziatki
budynki i ich sytuowanie sgsiadujgce

Nie projektuje sie nowych miejsc parkingowych — poza zakresem.
Istniejacy parking po odtworzeniu nawierzchni po pracach pozostaje
bez zmian.
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zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
§36 rozporzadzenia w sprawie warunkow

Bark oddziatywania
technicznych, jakim powinny odpowiadac na dziatki
budynki i ich sytuowanie sgsiadujgce

Na obszarze objetym opracowaniem nie projektuje sie zbiornikow.

Miejsca gromadzenia odpadow statych §23
rozporzgdzenia w sprawie warunkow

Bark oddziatywania
technicznych, jakim powinny odpowiadac na dziatki
budynki i ich usytuowanie sagsiadujace

Istniejace miejsce do sktadowania odpadoéw statych bez zmian.
Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, obszar oddziatywania zamyka
sie w obrebie dziatki objetej opracowaniem.

studnie §31 ust. | rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny Bark oddziatywania

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie na (;IZ|ai!<|
sgsiadujgce

Na obszarze objetym opracowaniem nie projektuje sie studni.

place zabaw §40 rozporzgdzenia w sprawie

warunlfow t’echmcznych, jakim powinny Bark oddziatywania
odpowiadac¢ na dziatki

budynki i ich usytuowanie sgsiadujgce

Nie projektuje sie placu zabaw.

Bezpieczenstwo pozarowe Dziat. VI. Rozdziat 7

rozporzadzenia w sprawie warunkéw Bark oddzialywania
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ na dziatki

budynki | ich usytuowanie sagsiadujace

Nie dotyczy.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce inwestycji nr ew. 643; obreb nr 0005
— Miasto Bytéw; jedn. ew. 220102_4.

10. Uwagqgi koncowe

Prace budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje

zawodowe pod nadzorem osob o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki
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budowlane;j.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami.

Dla wszystkich produktéw referencyjnych, przywotanych w projekcie, dopuszcza sie
zastosowanie materialu réwnowaznego. Wykorzystanie zamiennikow powinno zosta¢

kazdorazowo uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

Opracowanie:

arch. Tadeusz Rostkowski
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