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wyrbwnawczy ~10cm 1. Prety poz.1 1qezye na zakiad i kotwic na odcinku min.70cem

2. Prety poz.2 laczy¢ na zaklqd i kotwic na odcinku min.55cm
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1. Wymiar L* doapsowa¢ na budowie do projektowanego
poZiomu pomostu stalowego

2. Przed zabetonowanie sfupka wsporczego betonowego osadzi¢ kotwy stalowe
dla konstrukeji pomostow

L* zmienn
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3. Lokalizacjg w/w stupkow dopasowac do lokalizacji pomostow
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z N_v PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
m UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW
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ZADANE: PROJEKT MAURICE

NI EEATU - KONSTRUKCJA PRZESTRZENNA 0 FUNKCJ
. KOMUNIKACYJNEJ | BADAWCZE)

ZAMAWIAIACY: — GMINA MIASTA JAWORZNA
UL. GRUNWALDZKA 33
43-600 JAWORZNO

wm_ﬁo:.omw\uo+<<
zbrojeniowa” AllIN,A

TEMAT: ARCHITEKTURA OBIEKTOW
BRANZA: KONSTRUKCJA
AUTORZY: inz. Janusz Krzykawski upr.263/2001; MAP/BO0/6458/02 spec. konstr.-bud.
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O WSPGLPRACA:

1. Wszystkie wymiary podand w /cm/ PROJEKTOWAL:

. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
. Otulina pretéw dolnych

inz. Janusz Krzykawski upr.263/2001 ; MAP/B0/6458/02 spec. konstr-bud

55mm SPRAWDZIL:

. Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z pozostatymi Projektami Branzowymi, NAZWA RYS.:

260

oczko 150/150

2
3
4. Wszystkie prety sprawdzi¢ przed ostatecznym docigciem.
5
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isem Technicznym oraz "Opinig geotechniczn

Belki podwalinowe, stopy fundamentowe

STADIUM:

PBW

DATA:

SKALA:
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