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I1l. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

a) Projekt Architektoniczny opracowany przez eM4 Pracownia Architektury Brataniec ul. Zamoyskiego 26/9,
30-523 Krakow

b) "Dokumentacja geologiczno-inzynierska ..." opracowana przez Geologia Geotechnika Michat Rak

ul. Whadystawa Reymonta 9/22 41-200 Soshowiec

c) wizja lokalna

d) aktualne normy i przepisy

Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach . PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009

Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne

- Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.

Oddziatywania wiatru PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdline i reguty dla budynkdw PN-EN 1992-
1-1:2008/AC:2009

,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” PN-81/B-
03020

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty ogolne i reguty dla
budynkow

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. .

"MONTAZ KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ | BADAWCZE]

£ ACZACEJ DNO WYROBISKA ZE SKARPA GORNA W REJONIE PARKU GRODEK W JAWORZNIE " .
Branza konstrukcyjna

Zakres opracowania obejmuje :

- opis techniczny

- obliczenia statyczne
Usytuowanie obiektu w | strefie obcigzenia wiatrem oraz 3 $niegowej, gteboko$¢ przemarzania gruntu
hz=1,0 m . Kategoria geotechniczna Il.

KONSTRUKCJA OBIEKTU

3.3 Fundamenty . Zaprojektowano posadowienie biegdw schodéw na belkach podwalinowych zelbetowych o
wysokosci konstrukcyjnej h=70 i 30cm oraz stopach fundamentowych o wysokosci konstrukcyjnej h=80cm.
Beton C25/30+W6 XC2. Beton wibrowaé. W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopdw na
podtoze nienosne lub stabonosne nalezy je usung¢ az do stropu warstwy nosnej. Powstaty ubytek
uzupetni¢ chudym betonem C8/10.

3.4 Elementy ze stali profilowej

A. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy konstrukcyjne ze stali wykonywa¢ ze stali cortenowskiej S355J0WP+AR lub S355J2W+N

oraz ze stali profilowej profile HEB280, HEB160 i HEB120 zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie

B. Przyjeta klase wykonania elementéw nosnych stalowej konstrukcji jako EXC3, przy ustalonej klasie
konsekwencji zniszczenia CC2.

C. Polgczenia spawane wykonac wg zaleceri PN-EN 1993-1-8 oraz zgodnie z EN 1SO 3834-2, przy poziomie
akceptacji B wg EN ISO 5817. Przygotowanie technologii i realizacji procesu spawania powinna by¢ zgodna
PN-EN 1011. Kontrola przed spawaniem i podczas spawania wg. EN I1SO 3834.

Metody badan nieniszczacych winny by¢ wytypowane zgodnie z PN-EN ISO 17635;2010. Wszystkie spoiny
winny by¢ kontrolowane wizualnie na catej dlugosci. Wymagania dotyczace wymiardw i, tolerancji
wymiarowych i geometrii ksztattu potgczen spawanych okreslono w oparciu o norme PN-EN ISO 13920 i
tak :

Tolerancja wymiaréw liniowych —klasa B

Tolerancja wymiaréw katowych —klasa B

Tolerancja wymiaréw prostoliniowosci, ptaskosci, rownolegtosci —klasa F
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Materiaty do spawania winny odpowiada¢ normie PN-EN SO 18275:2012 a ponadto :

Spoiny konstrukcyjne i montazowe nalezy wykona¢ przez spawanie elektryczne, elektrodami lub elektryczne
innymi rownowaznymi metodami, wg wybranej technologii spawania, kt6rg okresli technolog spawalnictwa
dla prac warsztatowych i montazowych odpowiednich dla stali corten

3.5 Materiat .

- beton konstrukcyjny C25/30+W6 XC2

- stal zbrojeniowa AIIIN Rb500, A0 StOS-b;

- stal konstrukcyjna cortenowska S355J0WP+AR lub S355J2W+N

- stal profilowa S235 zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie

KONIEC OPRACOWANIA

projektant
inz. Janusz Krzykawski
konstr - bud bez ograniczeri upr. nr 263/2001
MOIIB MAP/BO/6458/02



