WAGON C-IX nr 870 203

PRZEDMIAR PRAC

Warszawa 03.02.2020

Uwagi dotyczace

Uwagi dotyczace metod

Ip. Czynnosc llos¢ materiatow | narzedzi

1. Zdemontowac zestawy kotowe. 2 sztuki

2. Zdemontowac resory wraz z ogniwami. 4 resory, 8 oghiw

3. Zdemontowac aparaty ciegtowe. 2 komplety

4, Zdemontowac¢ zderzaki. 4 sztuki

5. Zdemontowac wszystkie elementy mechaniczne uktadu 1 komplet
hamulcowego.

6. Zdemontowac wszystkie elementy pneumatyczne uktadu 1 komplet
hamulcowego.

7. Zdemontowac tablice przestawcze. 2 sztuki

8. Zdemontowac stopnie dla manewrowych. 4 sztuki

9. Zdemontowac¢ uchwyty dla spinaczy. 4 sztuki

10. Zdemontowac stopien pod drzwiami tadunkowymi. 2 sztuki

11. Wszystkie zdemontowane elementy poszczegdlnych uktadow 1 komplet Czyszczenie reczne bgdz
starannie wyczysScic. mechaniczne

12. Rozebrac tozyska osiowe, wyczysScic. 4 sztuki Czyszczenie reczne bgdz

mechaniczne

13. Kadtuby, pokrywy, uszczelki fozysk sprawdzi¢ pod katem 4 sztuki Przy wyciekach zatozy¢
szczelnosci. nowe uszczelnienia

14. Zestawy kotowe wyczyscic. 2 sztuki Czyszczenie reczne bgdz

mechaniczne
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Ip. Czynnosc llos¢ materiatow | narzedzi
15. Cala ostoje po demontazu zespotdw oraz oszalowania $cian i 1 komplet Czyszczenie reczne badz
podiogi doktadnie wyczyscic. mechaniczne
16. Dokfadnie wyczysci¢ niezdemontowane elementy: widty 4 komplety Czyszczenie reczne badz
maznicze, koziotki resorowe itd. mechaniczne
17. W przypadku wykrycia wzerdéw korozyjnych lub innych w razie koniecznos$ci Spawanie
Zniszczen, uszkodzenia naprawic.
18. Sprawdzi¢ stan potaczen nitowanych i spawany nadwozia. 1 komplet Ocena wizualna
19. W przypadku wykrycia uszkodzen potgczen dokona¢ naprawy. | w razie koniecznos$ci Spawanie
20. Uszkodzone Sruby i nakretki mocujgce podzespoty wymienic. konieczng ilos¢|Nowe sruby, nakretki, Wymiana na nowe
podktadki elementy fgczace
21. Zamontowac brakujgce elementy sprzegdéw srubowych. 2 komplety Elementy nowe badz
starouzyteczne
22. Wykonac¢ i zamontowac replike zbiornika powietrznego. 4 sztuki Elementy starouzyteczne
badz replika
23. Wykonac¢ i zamontowac replike zaworu odcinajgcego. 4 sztuki Elementy starouzyteczne
badz replika
24. Wykonac i zamontowac replike z trojnika z odpylaczem. 4 sztuki Elementy starouzyteczne
badz replika
25. Uzupetni¢ brakujgcy fragment przewodu gtéwnego powietrza. 4 sztuki Elementy nowe badz
starouzyteczne
26. Zamontowac¢ brakujgce sprzegi powietrzne. 4 sztuki Elementy nowe badz
starouzyteczne
27. Zamontowac brakujgce ciegna do obstugi mechanizméw 1 komplet Elementy nowe badz
uktadu hamulcowego. starouzyteczne
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28. Wykonac¢ i zamontowac replike stopnia przy drzwiach 2 sztuki|Stal
tadunkowych.

29. Wykonac jako replike brakujgcy podciag. 2 sztuki|Stal

30. Wykonac jako repliki sruby rzymskie do podciggow. 4 sztuki|Stal lub zeliwo

31. Wykonaé nowe drewniane poszycie stopni dla manewrowych. 4 sztuki|Drewno sosnowe

32. Skrzywione stopnie wyprostowac. 1 komplet Prostowanie na gorgco

33. Wszystkie zdemontowane elementy z powrotem zamontowac 1 komplet Nowe elementy tgczace
na swoich miejscach.

34, Smarownice napetnic olejem. 4 sztuki|Olej osiowy U Olej nowy

35. Czesci wymagajgce smarowania przesmarowac. 1 komplet|Smar lub olej Smar nowy

36. Pomalowac¢ wszystkie elementy 2 warstwami farby 2 operacje|Farba wg specyfikaciji Malowanie natryskowe i
podktadowe;j. reczne

37. Pomalowac¢ wszystkie elementy 2 warstwami farby 2 operacje|Farba wg specyfikaciji Malowanie natryskowe i
nawierzchniowej. reczne

38. Wykonac przy pomocy szablonéw napisy i oznaczenia na ostoi. 2 zestawy|Farba wg specyfikaciji Malowanie reczne

39. Wykonac¢ i zamontowac repliki tabliczek fabrycznych. 2 sztuki|Mosigdz lub brgz

40. Zlikwidowac¢ okna typu mieszkaniowego. 6 sztuk

41. Zlikwidowac prety zabezpieczajgce w otworach fadunkowych. 4 sztuki
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42. Zlikwidowac¢ zawér uktadu hamulcowego petnigcy role hamulca 1 sztuka
bezpieczenstwa.
43. Zlikwidowac¢ uchwyty do mocowania tadunku. 1 komplet
44, Zlikwidowac¢ podpory pod pétki. 1 komplet
45, Zlikwidowac usztywnienie $cian bocznych przy podtodze. 1 komplet
46. Zlikwidowac¢ wsporniki sygnatowe wg wzoru UIC. 1 komplet
47. Zlikwidowac¢ uchwyt z ptaskownika pod drzwiami ze strony 2 sztuki
zewnetrznej.
48. Zdemontowac¢ klapy z otwordéw tadunkowych. 2 sztuki
49, Zdjac¢ z szyn drzwi tadunkowe. 2 sztuki
50. Zdemontowac¢ uchwyty na stupkach naroznych. 4 sztuki
51. Zdemontowac¢ uchwyty $cianach czotowych. 4 sztuki
52. Zdemontowac poszycie drzwi tadunkowych. 2 komplety
53. Zdemontowac poszycie scian bocznych. 2 komplety
54. Zdemontowac poszycie $cian czotowych. 2 komplety
55. Zdemontowac poszycie podtogi. 1 komplet
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krazek.

Ip. Czynnosc llos¢ materiatow | narzedzi
56. Wyczysci¢ wszystkie metalowe elementy szkieletu nadwozia. 1 komplet Czyszczenie reczne lub
mechaniczne
57. Sprawdzi¢ stan potaczen nitowanych i spawany nadwozia. 1 komplet Ocena wizualna
58. W przypadku wykrycia uszkodzen potgczen dokonac¢ naprawy. | zgodnie z potrzebg Spawanie
59. Wyczysci¢ bez demontowania wewnetrzne drewniane poszycie 1 komplet Czyszczenie reczne lub
dachu. mechaniczne
60. Wyczysci¢ krokwie szkieletu dachu. 1 komplet Czyszczenie reczne lub
mechaniczne
61. Wyczysci¢ od zewnatrz blaszane poszycie dachu. 1 komplet Czyszczenie reczne lub
mechaniczne
62. Wykona¢ nowg powtoke ocynkowania na blachach dachu. 1 warstwa ochronna|Ocynk na zimno
63. Zamontowac¢ nowe oszalowanie $cian bocznych z nowych 2 komplety|Deski sosnowe wg Deski tgczone na wpust
desek sosnowych. specyfikacji
64. Zamontowac nowe oszalowanie $cian czotowych z nowych 2 komplety|Deski sosnowe wg Deski tgczone na wpust
desek sosnowych. specyfikacji
65. Do montazu wykorzysta¢ nowe Sruby klamrowe M12 lub 1 komplet $rub (ok|Sruby klamrowe wg.
oryginalne, jesli sg w dobrym stanie. 800 sztuk)|Specyfikaciji
66. Odtworzy¢ dwa otwory zatadunkowe wraz z klapami. 2 komplety|Deski sosnowe,
ksztattowniki stalowe
67. Wykonac repliki czterech klap wentylacyjnych. 4 sztuki(Blacha stalowa Zamontowac¢ w miejscu
zgodnym z konstrukcja
68. Wyczysci¢ wszystkie elementy konstrukcyjne szkieletu drzwi. 2 komplety Czyszczenie reczne lub
mechaniczne
69. Wyprostowac szyny prowadzgce, przesmarowac prowadnice i 2 komplety|Smar staty
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nawierzchniowej.

Ip. Czynnosc llos¢ materiatow | narzedzi
70. Wyczysci¢ czesci wchodzgce w sktad okucia drzwi. 2 komplety Czyszczenie reczne lub
mechaniczne
71. Sprawdzi¢ stan okapu nad drzwiami, w przypadku 2 komplety|Blacha stalowa
skorodowania wymienic.
72. Zamontowac¢ nowe oszalowanie drzwi tadunkowych z nowych 2 komplety|Deski sosnowe wg Deski tgczone na wpust
desek sosnowych. specyfikaciji
73. Wyczysci¢ i przywrdci¢ sprawno$¢ mechanizmom zamykania 2 komplety Czyszczenie reczne lub
otworéw tadunkowych. mechaniczne
74. Wyczysci¢, naprawi¢ i zamontowaé uchwyty na stupkach 4 sztuki Czyszczenie reczne lub
naroznych. mechaniczne
75. Wykonac repliki i zamontowac stopnie na scianach czotowych. 4 sztuki|Blacha stalowa i
ksztattowniki stalowe
76. Wykona¢ i zamontowac repliki uchwytéw na $cianach 4 sztuki|Ksztattowniki stalowe
czotowych.
77. Wykonac i zamontowac repliki oryginalnych wspornikéw do 4 sztuki|Ksztattowniki stalowe
lamp sygnatowych.
78. Wykonac¢ i zamontowac blachy do napiséw. 2 sztuki|Blacha stalowa
79. Wykonac i zamontowac okapy nad blachami do napisow. 2 sztuki|Blacha stalowa
80. Wykonac¢ i zamontowac tablice na kwity. 2 sztuki|Blacha stalowa
81. Uzupei¢ brakujgce Sruby lub inne elementy potgczeniowe. 1 komplet|Nowe sruby, nakretki, Wymiana na nowe
podktadki elementy fgczace
82. Pomalowac¢ wszystkie elementy metalowe 2 warstwami farby 2 warstwy|Farba wg specyfikaciji Malowanie natryskowe i
podktadowe;j. reczne
83. Pomalowac¢ wszystkie elementy metalowe 2 warstwami farby 2 warstwy|Farba wg specyfikaciji Malowanie natryskowe i

reczne
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cm

Ip. Czynnosc llos¢ materiatow | narzedzi

84. Pomalowac¢ wszystkie elementy drewniane 2 warstwami farby, 2 warstwy|Farba wg specyfikaciji Malowanie natryskowe i
lakieru lub innego preparatu. reczne

85. Wykona¢ przy pomocy szablonéw napisy i oznaczenia na 2 komplety|Farba wg specyfikacji Malowanie reczne
nadwoziu.

86. Zamontowa¢ schody do wagonu z jednej strony. 1 komplety|Szerokos¢ schodoéw 200 |Blacha ocynkowana




