Wyjasnienia zapisow tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia (2)

1.Ze wzgledu na inny stan zachowania oraz inng liczebno$¢ oryginalnych elementéw ukiadu
hamulcowego w wagonach towarowych C-1X 870 203 i 870 204 proszg¢ o odpowiedz jakie prace maja
zosta¢ wykonane odnosnie uktadu nagtego hamowania?

Wagon 870 203 nie posiada ukladu naglego hamowania i zamawiajacy nie wymaga jego
montowania/odtwarzania.

Wagon 870 204 posiada uklad naglego hamowania. Uklad ten powinien zosta¢ naprawiony i
uzupelniony. W jego sklad muszg wejs¢ nastepujace zasadnicze elementy ktore nalezy poddaé
naprawie: trojnik na przewodzie glownym, przewod pomiedzy trdojnikiem a zaworem naglego
hamowania, zawor naglego hamowania (klapa Ackermanna). Dopuszcza si¢ takze wykorzystanie
obecnie zamontowanego jako zawor bezpieczenstwa zaworu odcinajacego pod warunkiem jego
naprawy przywracajacej mu funkcjonalnos¢.

2.W jakiej wersji producenta/uzytkownika majg zosta¢ odtworzone tablice przestawcze w wagonach
towarowych C-IX 870 203 i 870 204? Czy w tych wagonach tablice przestawcze wystgpowaly w
konfiguracje lewa oraz prawa I czy takie konfiguracje nalezy odtworzy¢?

Wagony 870 203 i 870 204 posiadajg uszkodzone i zdekompletowane tablice przestawcze w wersji
PKP. Uszkodzenia tablic polegaja na termicznym (prawdopodobnie) wycieciu elementow
sterowania przystawkg ,,Rowniny — Gory”. W wagonach wystepowaly wersje lewa i prawa tablic
przestawnych. Zamawiajacy wymaga w przypadku wagonu 870 203 odtworzenia obydwu tablic
(zarowno lewej jaki i prawej) w wersji Wetinghouse lub PKP. W przypadku wagony 870 204
Zamawiajacy wymaga odtworzenia tablic w wersji PKP (zaréwno lewej jaki i prawej).

3.Czy Zamawiajacy wymaga odtworzenia elementow sterownia (przetgczania) przestawiacza ,,ROwniny
— Gory” na tablicy przestawczej oraz przy zaworze rozrzadczym hamulca West Lu V-1 w wagonach 870
2031 870 204?

Zamawiajacy wymaga odtworzenia jako atrapy elementow sterowania przestawiacza ,,Rowniny —
Gory”) czyli tablicy przestawczej (patrz pytanie 2), chwytu (raczki), tabliczek ,,R” i ,,G” oraz
ciegna od dzwigni do zaworu rozrzadczego.

4.Czy Zamawiajacy posiada schematy instalacji elektrycznej, w jaka maja by¢ wyposazone wagony 870
203 1 870 204? Ile punktow oswietlenia i ile gniazd sieciowych Zamawiajagcy wymaga, aby byto
zamontowanych?

Schematy instalacji elektrycznej wagonow 870 203 i 870 204w zalaczeniu (rys. Nr 25, nr 26, nr 27,
nr 28).

5.Czy Zamawiajacy posiada schemat instalacji elektrycznej, w jaka ma by¢ wyposazony wagon
pasazerski Ci 13 234? Ile punktéw oswietlenia i ile gniazd sieciowych Zamawiajacy wymaga, aby byto
zamontowanych?
Zamawiajacy nie posiada schematu instalacji elektrycznej wagonu pasazerskiego. Wykonawca
bedzie zobowiazany do zamontowania instalacji elektrycznej w wagonie, wg ponizszego opisu:

- w kazdym z pomieszczen pasazerskich jeden punkt oSwietleniowy;

- dostosowac repliki lamp gazowych do oswietlenia elektrycznego;

- w przedziale ustegpowym dodatkowy punkt oSwietleniowy;

- zamontowac sze$¢ gniazdek elektrycznych nad podloga;
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- po 2 gniazdka w skrajnych pomieszczeniach;

- po 1 gniazdku w poélprzedziale pasazerskim i przedziale ustepowym;- skrzynke
bezpiecznikow i wlaczniki oSwietlenia zamontowa¢ w przedziale ustepowym.

6.Czy Zamawiajacy wymaga wykonania kopii tablic firmowych na wagonach 870 203 i 870 204?
Zamawiajacy wymaga wykonania po 1 sztuce kopii tablic firmowych dla wagonéw 870 203 i 870
204. Tablice musza by¢ wykonane jako odlewy wykonane z oryginalnych tablic z wagonow 870 203
i 870 204 ktore sa w posiadaniu Zamawiajacego.

7.Czy Zamawiajacy wymaga wykonania tabliczki wtasciciela wagonu, czyli KkStB na wagonie Ci 13
2347
Zamawiajacy nie wymaga wykonania tabliczki KkStB na wagonie Ci 13 234.

8.Czy w przypadku wykrycia uszkodzen i zniszczen panewek tozysk §lizgowych Pa2 w wagonach 870
203 i 870 204 nalezy wykonac ich kopie?

W przypadku wykrycia uszkodzen badz zniszczen, Zamawiajacy wymaga wykonania kopii
(replik) panewek slizgowych (nie wymagane jest wylanie polpanewek stopem lozyskowym), oraz
pozostalych elementéw lozysk §lizgowych polskiego typu Pa2 w wagonach 870 203 i 870 204.
Material na panewki staliwo.

9.Czy w przypadku wykrycia uszkodzen 1 zniszczen panewek tozysk §lizgowych Pa2 w wagonie Ci 13
234 nalezy wykonac¢ ich kopie?
Odpowiedz jak w pkt 8 powyzej.

10.Jakie $ruby nalezy zastosowa¢ w wagonach 870 203 i 870 204 do zamocowania do podtogi
usztywnien bocznych $cian oraz blach ochronnych przy drzwiach?

Zamawiajacy wymaga zastosowania do zamocowania do podlogi usztywnien bocznych Srub typu
zamkowego. Do zamocowania blach ochronnych przy drzwiach Zamawiajacy wymaga
zastosowania Srub z tbem stozkowym stozkowych typu ptuznego (leb pelny, gladkim bez otworow,
wglebien, naci¢¢ dla narzedzia). W przypadku Srub z podsadzeniem w blasze nalezy wykona¢
odpowiednie kwadratowe otwory.

11.Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kwadratowych nakretek do srub klamrowych jakie obecnie
s zastosowane na wagonach 870 203 1 8§70 204?

Zamawiajacy wymaga zastosowania standardowych nakretek szesciokgtnych zgodnych z
normami. Zamawiajacy nie wymaga stosowania nakretek wyzszych klas.

12.1le sprzggéw hamulcowych na kazdej z czolownic nalezy zamontowa¢ w wagonach towarowych 870
2031870 204?

Zamawiajacy wymaga zamontowania po jednym sprze¢gu hamulcowym na kazdej z czolownic na
wagonach 870 203 i 870 204 tak jak na rysunku zamieszczonym w dokumentacji.

13.1le sprzegéw hamulcowych na kazdej z czotownic nalezy zamontowa¢ w wagonie pasazerskim Ib?
Zamawiajacy wymaga zamontowania po jednym sprzegu hamulcowym na kazdej z czolownic na
wagonie Ci 13 234 tak jak na rysunku zamieszczonym w dokumentacji.



14.Czy elementy wyposazenia pierwotnie wykonane jako kute w wagonach 870 203 i 870 204 nalezy
wykona¢ metodg kucia czy moga by¢ wykonane innymi technikami?

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie metody giecia jako sposobu wytwarzania czeSci wagonow
870 203 i 870 204 pierwotnie wykonane jako kute. Zamawiajacy dopuszcza w niektorych
sytuacjach do wykonania wyzej wymienionych czesci jako odlewy Materialem do wykonania wyzej
wymienionych elementow musi by¢ stal, zeliwo lub staliwo. Wykonane materialy musza mie¢
wymiary zgodne z oryginalnymi elementami a takze posiadaé¢ prawidlowg funkcjonalnos$¢.

15.Czy Zamawiajacy wymaga wykonania napisoOw wykonania rewizji na poszczegdlnych elementach
uktadu hamulcowego? Jesli tak, to z jaka datg i na ktorych elementach?

Zamawiajacy nie wymaga wykonania napisow dotyczacych napraw rewizyjnych na elementach
ukladu hamulcowego. Zamawiajacy wymaga wykonania napisow za pomocq szablonéw na
podwoziu i elementach pudla wagonu zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji.

16.Jaka metod¢ konserwacji nalezy zastosowa¢ w odniesieniu do napisOw nabitych na ramach
wszystkich wagonow serii C-1X 870 203 1 870 204 oraz wagonie pasazerskim Ib?

Zamawiajacy wymaga, aby w trakcie prac renowacyjnych nie zostaly zniszczone, uszkodzone,
zatarte w calosci lub czeSciowo nabite na ramach wagondéw napisy i oznaczenia odnoszgce si¢ to
napraw czy renumeracji wagonéw. Sposob ich uwidocznienia (na przyklad jako lakierowanie
bezbarwnym lakierem zamiast pokrywania ich farbami) zostanie okreSlony przez
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po ocenie stopnia zachowania napisow i
mozliwosci ich eksponowania.

17.Czy w przypadku wykrycia po badaniach nieniszczacych hakow i sprzggow srubowych C-1X oraz Ci
peknig¢ oraz uszkodzen Zamawiajacy wymaga wymiany tych elementéw na wersje podwojne stosowane
w latach 30-tych i po Il wojnie czy pojedyncze wykorzystywane obecnie?

Zamawiajacy nie wymaga zastosowania sprzegéw Srubowych typu podwodjnego. Zamawiajacy nie
wyraza sprzeciwu, aby Wykonawca z wlasnej inicjatywy i na wlasny koszt zamontowal takie
sprzegi w wagonach C-1X 870 203 oraz Ci 13 234. W wagonie C-IX 870 204 nalezy zastosowa¢
typowe sprzegi pojedyncze.

18.Jaki rodzaj oleju ma zosta¢ zastosowany w maznicach wagonow towarowych C-1X 870 203 i 870 204
oraz wagonu pasazerskiego Ib?

Zamawiajacy wymaga zastosowania w parowozie Ty2-7, wagonach C-1X 870 203 i 870 204 oraz w
wagonie Ci 13 234 do smarowania lozysk, elementow ukladu napedowego i innych punktow
(miejsc) wymagajacych smarowania olejem plynnym nowego oleju osiowego U lub innego o takich
samych wlasciwosciach.

19.Czy Zamawiajacy wymaga smarowania tarcz zderzakow w wagonach towarowych C-1X 870 203 i
870 204 i wagonie pasazerskim Ib?

Zamawiajacy nie wymaga smarowania tarcz zderzakow do postoju wagonow na terenie Stacji
Basznia.

Wykonawcy sa zobowiazani uwzgledni¢ udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporzadzania i
skladaniu oferty.




Zamawiajacy wyjasnia dodatkowo, ze prace renowacyjne przy wagonach kolejowych maja na celu
jedynie zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, odtworzenie brakujacych elementéw wyposazenia,
w postaci kopii (replik) lub przy wykorzystaniu czeSci staro uzytecznych, przywrdcenie stanu
wizualnego, wygladu z okresu stuzby oraz przygotowanie do funkcji eksponatu w tworzonej Galerii
Kolejnictwa w Baszni Dolnej. Zamawiajacy informuje, ze wagony nie beda natomiast wykorzystywane
w ruchu kolejowym do transportu oséb, czy towarow (wagony sg jedynie eksponatami, ktore beda
zlokalizowane w jednym miejscu).



