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Ip. Czynnosé llosé Uwagi dc?ty(’:zqce Uwagi dotyczch metod /
materialéow narzedzi
PODWOZIE
1. Zdemontowac zestawy kotowe. 2 sztuki
2. Zdemontowac resory wraz z ogniwami. 4 sztuki
3. Zdemontowac aparaty ciegtowe. 2 sztuki
4, Zdemontowac¢ zderzaki. 4 sztuki
5. Zdemontowaé wszystkie elementy mechaniczne uktadu 1 komplet
hamulcowego.
6. Zdemontowaé wszystkie elementy pneumatyczne uktadu 1 komplet
hamulcowego.
7. Zdemontowac skrzynie na wegiel. 2 sztuki
8. Zdemontowac stopnie dla manewrowych. 2 sztuki
9. Zdemontowac¢ uchwyty dla spinaczy. 4 sztuki
10. Zdemontowa¢ mechanizm hamulca recznego. 1 komplet
11. Odcig¢ dospawane przedtuzenia czotownic z obydwu 2 komplety
stron.
12. Odcig¢ blachy oporowe pudta wagonu od strony $ciany 2 sztuki
czotowej.
13. Wszystkie zdemontowane elementy ktore bedg ponownie| wszystkie elementy Czyszczenie reczne bgdz
wykorzystane starannie wyczyscic. mechaniczne
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Uwagi dotyczace

Uwagi dotyczace metod /

ostoi.

Ip. Czynnosc llos¢ materialow narzedzi

14. Cala ostoje po demontazu podzespotéw oraz nadwozia z 1 sztuka Czyszczenie reczne bgdz
podiogg dokfadnie wyczyscic. mechaniczne

15. Dokfadnie wyczysci¢ niezdemontowane elementy: widty 4 komplety Czyszczenie reczne bgdz
maznicze, koziotki resorowe itd. mechaniczne

16. Rozebra¢ tozyska osiowe, wyczyscié. 4 sztuki Czyszczenie reczne bgdz

mechaniczne

17. Kadtuby, pokrywy, uszczelki fozysk sprawdzi¢ pod kgtem 4 komplety Przy wyciekach zatozyc¢
szczelnosci. nowe uszczelnienia

18. Zestawy kotowe wyczyscic. 2 sztuki Czyszczenie reczne bgdz

mechaniczne

19. W przypadku wykrycia wzeréw korozyjnych lub innych| w razie koniecznosci Spawanie
zniszczen, uszkodzenia naprawic.

20. Sprawdzi¢ stan potgczen nitowanych i spawanych 1 komplet Ocena wizualna
podwozia.

21. W przypadku wykrycia uszkodzen potgczen dokonaé 1 komplet Spawanie
naprawy.

22. Uszkodzone $ruby i nakretki mocujgce podzespoty 1 komplet Nowe elementy fgczace
wymienic.

23. Wszystkie  zdemontowane elementy z  powrotem 1 komplet Nowe elementy fgczace
zamontowac na swoich miejscach.

24, Smarownice napeti¢ olejem, czesci wymagajgce 4 sztuki|Olej osiowy U Nowy olej
smarowania przesmarowac.

25. Pomalowa¢ wszystkie elementy 2 warstwami farby 1 komplet|Farby wg specyfikacji Malowanie natryskowe i
podktadowej. reczne

26. Pomalowa¢ wszystkie elementy 2 warstwami farby 1 komplet|Farby wg specyfikacji Malowanie natryskowe i
nawierzchniowe;j. reczne

27. Wykonac¢ przy pomocy szablondw napisy i ozhaczenia na 1 komplet|Farby wg specyfikacji Malowanie reczne
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NADWOZIE | WYPOSAZENIE

28. Zdemontowac z podwozia cate istniejgce nadwozie. 1 komplet

29. Zdemontowaé pomost wejsciowy. 1 komplet

30. Zdemontowac istniejgcg podtoge. 1 komplet

31. Odtworzy¢ szkielet nadwozia 1 komplet|stupki narozne: 90 x 90 |elementy wykona¢ z

mm;

stupki okienne scian
bocznych: 80 x 65 mm;

stupki posrednie Scian
bocznych: 80 x 53 mm;

stupki drzwiowe Scian
czotowych: 80 x 50 mm;

stupki posrednie Scian
czotowych: 80 x 38 mm;

poprzeczki podokienne
(zewnetrzne) $cian
bocznych: 100 x 28 mm,;

poprzeczki podokienne
(wewnetrzne) Scian
bocznych: 100 x 12 mm,;

krawedziakow z drewna
twardego (dab); wskazana
metoda potgczenia ,na
czop”;
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poprzeczki (rygle)
nadokienne Scian
bocznych: 80 x 65 mm;

poprzeczki posrednie
Scian bocznych: 70 x 25
mm;

poprzeczki (rygle) scian
czotowych: 120 x 38 mm;

obwodziny gorne Scian
bocznych: 105 x 65 mm;

belki gérne Scian
czotowych (krokwie): 325
X 50 mm;

krokiewki przy $cianach
dziatowych: 60 x 30 mm;

krokwie posrednie: 60 x
50 mm;

krokwie szczytowe
dachu: 120 x 65 mm;

obwodziny dolne scian
bocznych: 80 x 120 mm,;

obwodziny dolne scian
czotowych: 80 x 120 mm;

belki podtogowe pod
Scianami dziatowymi: 80
X 120 mm;
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belki podtogowe

posrednie: 80 x 100 mm.

32.

Wzmocnic¢ kgtownikami stalowymi wezty konstrukcji:

2 komplety

potaczeniach stupkow
naroznych obwodzinami
goérng i dolng;

potaczeniach stupkow
posrednich z
obwodzinami gérng i
dolng;

katowniki o grub. 15 mm,
przykrecane do szkieletu
Srubami zamkowymi M16.

33.

Wykona¢ dwie $ciany dziatowe, znajdujgce sie w
Srodkowej czesci wagonu

1 komplet

tgczace obydwie Sciany
boczne oraz dach;

Sciany dziatowe
konstrukcji ramowej;

wykonane z drewna
sosnowego o grub. 30
mm.

34.

Sciany dziatowe majg wyodrebnié wewnatrz wagonu w
nastepujgce pomieszczenia:

1 komplet

pomieszczenie o dt. 2
742 mm z dwoma
otwartymi przedziatami
pasazerskimi;

pomieszczenie o dt. 900
mm w srodkowej czesci
wagonu, z otwartym
potprzedziatem
pasazerskim i
przedziatem ustepowym;
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materialow narzedzi
pomieszczenie o dt. 4
118 mm z trzema
otwartymi przedziatami
pasazerskimi.
35. Odtworzy¢ jednowarstwowg podtoge nadwozia (3.3.): 1 komplet|deski sosnowe lub deski tgczone na zaktadke;
Swierkowe o grub. 30 przykrecane wkretami do
mm; legaréw podtogowych i
obwodzin dolnych nadwozia.
36. Odtworzy¢ podioge pomostow wejsciowych (3.4.): 2 komplety|kazdy z pomostow z wyfrezowanymi
wykonany z trzech desek |szczelinami do odptywu
sosnowych; wody;
wymiary desek dt. 2070 [przymocowane do ostoi
mm, grub. 40 mm; wagonu Srubami
klamrowymi M10 lub M12.
37. Odtworzy¢ oszalowanie i pokrycie $scian zewnetrznych 1 komplet|oszalowanie $cian krawedzie desek fazowane
nadwozia (3.5.): nadwozia od wewnatrz z |od strony wewnetrznej;
desek sosnowych o grub. [tgczone metoda ,na piodro i
12 mm; wpust”; przykrecane
wkretami do wyfrezowanych
stupkéw Scian bocznych i
czotowych;
listwy o przekroju 25 x 5 [potgczenia desek ze
mm; stupkami zakryte listwami
drewnianymi z drewna
jesionowego;
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materialow narzedzi
wymiary deski grub. 12 |wzdtuz potgczenia scian
mm i wysokos¢ 170 mm; |bocznych i czotowych z
podtogg zamontowana
deska przypodtogowa;
38. Zewnetrzne pokrycie $cian bocznych z blachy 1 komplet|pokrycie $cian bocznych [poszczegdlne arkusze
Z blachy stalowej czarnej |przykrecane wkretami do
o grub. 1,5 mm; stupkow szkieletu nadwozia;
listwy profilowane o szer. |arkusze blach poszyciowych
30 mm; tgczone stalowymi listwami
profilowanymi
listwy o przekroju 60 x 10 |wzdtuz potgczenia z dachem
mm wykonane z goérne krawedzie Scian
twardego drewna. bocznych wykonczone
listwami okapowymi;
39. Wykonac¢ oszalowanie i pokrycie dachu (3.6.): 1 komplet|oszalowanie dachu deski tgczone metoda ,na
jednowarstwowe z desek |pidro i wpust”;
sosnowych lub deski oszalowania
Swierkowych o grub. 15 |przykrecone wkretami do
mm; krokwi dachowych;
pokrycie dachu arkusze blachy tgczone
wykonane z blachy metodg ,ha rgbek podwdjny
stalowej ocynkowanej o |lezgcy”;
grub. 0,65 mm;
rynienki giete z blachy rynienki wzdtuz bocznych
ocynkowanej o grub. 0,65|krawedzi
mm;
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strony (3.7.):

okiennych okien
przedziatdw
pasazerskich: 620 mm;

szerokosciach otworow
okiennych okna
potprzedziatu
pasazerskiego: 460 mm;

szerokos$ciach otworow
okiennych okna
przedziatu ustepowego:
460 mm:;

wysokos¢ wszystkich
otworow okiennych w
Scianach bocznych: 800
mm;

Ip. Czynnosc llos¢ materialow narzedzi
obie krawedzie czotowe |wiatrownice przymocowane
dachu wykonczone do krokwi szczytowych
wiatrownicami o
przekroju 75 x 25 mm;

40. Wykona¢ w scianach bocznych szes$¢ okien z kazdej 12 sztuk|szerokosciach otworéw |okna jednoczesciowe,

opuszczane;

listwy 65 x 20 mm,
taczone w narozach za
pomocg metalowych
katownikow;

ramy okienne z listew
drewnianych z drewna
twardego (dgb);

katownik o wymiarach 25
X 25 mm; wykonany z
drewna twardego (jesion)

ramy dociskowe od strony
wewnetrznej okna
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parapety wykonane z
profilowanej listwy z
drewna twardego
(jesion);

parapety podokienne

profil giety z blachy grub.
1,0 mm;

wykonczenie od zewnetrz
otworow okiennych

parapety z blachy o grub.
2,0 mm;

parapety od zewnatrz w
czesci dolnej

szyby ze szkta
hartowanego o grub. 3
mm;

oszklenie okien; w oknie
przedziatu ustepowego
szyba ze szkta matowego;

pasy o szer. 60 mm
wykonane z tasmy
parcianej, przymocowane
do dolnej czesci ram;

okna opuszczane o 700
mm, unieruchamiajgc
otwarte okno w pieciu
pozycjach;

do opuszczania okien i
utrzymywania ich na zgdanej
wysokosci stuzyly pasy
okienne;

w gornych czesci ram
okiennych uchwyty
stuzgce do podnoszenia
okien.
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41. Wykona¢ korytka odptywowe pod oknami: 12 sztuk|blacha ocynkowana pod kazdym oknem
pomiedzy stupkami

okiennymi korytko,
przymocowane do dolnej
obwodziny pudta;
wyposazone w rurke
odptywowg idgcq przez
obwodzine dolng dla
odprowadzania wody

klapy odchylne na
zawiasach;

korytko oczyszczane przez
otwory wyczystkowe; otwory
w Scianach bocznych od
strony wewnetrznej,
bezposrednio nad podtogs;

klapy z deski sosnowej o
grub. 12 mm

wymiary otworéw pod
oknami przedziatow
pasazerskich 640 x 125
mm;

wymiary otworu pod
oknem przedziatu
ustepowego 480 x 125
mm;

wymiary otworu pod
oknem potprzedziatu
pasazerskiego 480 x 125
mm.

zamykane na klucz
konduktorski;
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42. Wykonac¢ i zamontowac¢ w $cianach czotowych drzwi
zewnetrzne wejsciowe (3.8.1.):

2 sztuki

rama drzwi wykonana z
desek z drewna twardego

(dab);

jednoskrzydtowe odchylne; o
konstrukcji drewnianej,
ramoweyj;

stupki ramy drzwi 100 x
50 mm;

obwodzina dolna rany
drzwi 120 x 50 mm;

poprzeczka podokienna
ramy drzwi 100 x 50 mm;

obwodzina gérna ramy
drzwi 100 x 50 mm;

oszalowanie wewnetrzne
drzwi z desek sosnowych
o grub. 12 mm;

zewnatrz drzwi pokryte
blachg stalowag czarng o
grub. 1,5 mm;

na obwodzie wykonczone
listwami metalowymi o
szerokosci 30 mm;

okna w drzwiach majg
otwor o szerokosci 450
mm i wysokosci 800 mm,;
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ramy okienne wykonane
z listew, z drewna
twardego o przekroju 65
X 20 mm;

ramy okienne wykonane z
listew, z drewna twardego

ramy tgczone w narozach
za pomocg metalowych
katownikow
przykrecanych wkretami;

wewnetrzne ramy w
ksztatcie kgtownika o
wymiarach 25 x 20 mm;

od strony wewnetrznej okna
posiadaty ramy wykonane z
drewna twardego;

pod oknami parapety
wykonane z profilowanej
listwy z drewna twardego;

od zewnetrz otwory
okienne wykonczone
profilem gietym z blachy
0 grub. 1,0 mm;

od zewnatrz otwory
okienne wykonczone
parapetami z blachy o
grub. 2,0 mm;
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okna drzwi zewnetrznych

oszklone byly szybami ze

szkta okiennego o grub. 3

mm;

okna obustronnie

zabezpieczone kratg z 3

poziomych pretéw

stalowych srednicy 10

mm;

od wewnetrznej drzwi z

oscieznicg z listew

jesionowych o przekroju

35x10 mm;

drzwi zewnetrzne z

zamkami zamykanymi na

klucz konduktorski z

klamkami i szyldami.

43. W $cianach dziatowych wykona¢ drzwi wewnetrzne 3 sztuki|ldrzwi wewnetrzne o wym. [znajdujgce sie w obu
(3.8.2.): otworu 500 x 2 005 mm; |Scianach dziatowych

pomiedzy przedziatami
pasazerskimi;
drzwi jednoskrzydtowe
odchylne o konstrukcji
drewnianej, ramowej z
ptycinami;

rama drzwi stupki 100 x |rama drzwi wykonana z

30 mm; desek z drewna soshowego;
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rama drzwi obwodzina
dolna 120 x 30 mm;
rama drzwi poprzeczki
posrednie 100 x 30 mm;
rama drzwi obwodzina
goérna x 100 x 30 mm,;
listwy jesionowe 0 oscieznice drzwi

przekroju 35 x 10 mm; wewnetrznych

zamki zamykane na klucz|drzwi wyposazone w zamki
konduktorski, z klamkami

Ip. Czynnos¢ llosé

Z szyldami;
w Scianie dziatowej drzwi jednoskrzydtowe
potprzedziatu drzwi odchylne;

wewnetrzne do
przedziatu ustepowego;
drzwi jednoskrzydtowe 0 takiej samej konstrukciji i
odchylne; wymiarach jak drzwi w
Scianach dziatowych;

posiadajgce otwor
okienny o wym. 300 x
680 mm;

oszklony szybg ze szkta
matowego, o grub. 3 mm,;

zabezpieczony kratg z 3
poziomych pretow
stalowych o srednicy 10
mm.
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Ip. Czynnosc llos¢ materialow narzedzi

44, Odtworzy¢ elementy wyposazenia wnetrza (3.9.): 1 komplet|ramy tawek wykonane z |fawki w przedziatach
drewna twardego pasazerskich konstrukcji
(jesion); catkowicie drewnianej;

nogi fawek wytoczone z
drewna twardego (jesion)
w formie tralek;

siedziska tawek
profilowane i wykonane z
litego drewna;
profilowane oparcia
tawek z listew (desek) o
grub. 12 mm i o roznej
wysokosci;

szerokos¢ fawek przy
Scianach czotowych: 2 +
2 (szerokosc tawek: 1
000 + 1 000 mm);
szerokos¢ fawek przy
Scianach dziatowych: 2 +
3 (szerokosc¢ tawek: 970
+ 1 300 mm);

szerokos¢ fawek w
srodku przedziatéw: 2 + 3
(szerokos$c¢ tawek: 930 +
1 400 mm);

szeroko$¢ fawki w
potprzedziale: 2 + 0
(szerokosc tawki: 930
mm);
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potki bagazowe
podwdijne, o szerokosci
290 mm (gorna) i 180
mm (dolna);
potki z jednolitych desek
sosnowych o grub. 15
mm, zaokraglone
krawedzie czotowe;
powierzchnie potek
pochylone w tyt w
kierunku $cian czotowych
(dziatowych) kat 12,5 st.;

Ip. Czynnos¢ llosé

od strony przejscia potki z
listwami drewnianymi o
przekroju 20 x 20 mm,;
potki nad tawkami
przysciennymi,
przymocowane srubami
do wspornikéw gietych z
ptaskownika stalowego o
przekroju 30 x 5 mm,
przykreconych do $cian
czotowych lub
dziatowych;
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wsporniki pétek pétki
znajdujgcych sie nad
tawkami srodkowymi,
przykrecone do
pionowych stupkéw
wykonanych z pretéw
stalowych o srednicy 25
mm (w czesci dolnej) i 20
mm (w czesci gornej),
tgczacych gorng krawedz
oparcia tawki z
oszalowaniem dachu;
wszystkie pofki
zamocowane do $cian
bocznych za pomoca
wspornikow wykonanych
Z katownika stalowego o
wym. 35 x 35 x5 mm.

Ip. Czynnos¢ llosé

45. Odtworzy¢ elementy systemu wentylacji: 12 sztuk|wymiar otworow otwory wentylacyjne
wentylacyjnych nad umieszczone nad oknami
oknami przedziatow Scian bocznych;
pasazerskich 630 x 200
mm;

wymiar otworu
wentylacyjnego nad
oknem potprzedziatu
pasazerskiego 480 x 200
mm;
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wymiar otworu
wentylacyjnego nad
oknem przedziatu
ustepowego 480 x 200
mm;
otwory wentylacyjne okienka otwierane do
wyposazone w uchylne |wewngtrz wagonu;
okienka na zawiasach;
ramy okienek
wentylacyjnych wykonane
z drewna (dagb) o
przekroju 50 x 20 mm;

Ip. Czynnos¢ llosé

ramki w ksztalcie od wewnatrz otwory

katownika o wymiarach |wentylacyjne wyposazone w

20 x 25 mm; ramki wykonane z drewna
(jesion);

daszki giete z blachy od strony zewnetrznej

stalowej o grub. 2,0 mm; |otwory wentylacyjne
posiadaty ostony w formie
daszkow;

daszki wykonczone
profilem gietym z blachy
0 grub. 1,0 mm;

okienka wentylacyjne
oszklone szybami ze
szkta okiennego
matowego o grub. 3 mm,;
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Uwagi dotyczace Uwagi dotyczace metod /
materiatlow narzedzi
okienka wyposazone w
uchwyty do ich
otwierania.

Ip. Czynnos¢ llosé

46. Odtworzy¢ jako repliki elementy systemu oswietlenia: 3 sztuki|zbiornik gazu o poj. 450 I; | zbiornik zamocowany na
ostoi wagonu;

repliki trzech lamp
gazowych typu ,Rietschel
und Henneberg”;

repliki lamp
zamontowane po jednej
w kazdym pomieszczeniu
pasazerskim.

47. Wykona¢ mostki przejsciowe: 2 komplety|wykonane z blachy|2 mostki odchylne,
stalowej ztobkowanej|przymocowane do
(przeciwposlizgowej)  ofczotownic;

grub. 6 mm,;

48. Wykonac¢ barierki odchylne: 2 komplety|2 pary barierek przymocowanych do barier
odchylnych, pomostow;

ostaniajgcych przejscia
miedzywagonowe;
wykonane z ptaskownika
stalowego o przekroju 35
X 8 mm.
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materialow narzedzi
49, Wykona¢ komplety stopni wejsciowych: 4 komplety|z desek debowych o 4 komplety sktadajgce sie z
grub. 30 mm; trzech stopni umieszczonych
w odlegtosci 220 mm nad
sobg;
przymocowanych za
pomocg srub zamkowych
M12, do kutych
wspornikow stalowych;
tylne krawedzie 2 dolnych
stopni zabezpieczone
listwg drewniang przekroj
60 x 30 mm.
50. Wykonac¢ uchwyty narozne: 4 sztukilkute z pretéw stalowych o|4 pionowe uchwyty narozne
srednicy 30 mm. pomiedzy czotownicy i
krokwig szczytowg dachu;
51. Wykonac wsporniki sygnatowe: 4 sztuki|wsporniki sygnatéw 4 wsporniki przykrecone do
konca pociggu kute; uchwytéw naroznych, na
wysokosci 2 600 mm od
gtéwki szyny.
52. Wykonac bariery ochronne: 4 komplety|wykonane z stalowych 4 bariery ochronne
pretow o srednicy 30 mm [pomostéw wejsciowych;
i ptaskownikéw o
przekroju 60 x 10 mm.
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Ip. Czynnosé llosé Uwagi dt?ty(’:zqce Uwagi dotyczch metod /

materialow narzedzi
53. Wykona¢ patgki ochronne: 4 komplety|wykonane z pretow 4 ruchome pataki ochronne,
stalowych o srednicy 16 |zamykajgce wejscia na
mm. pomosty, przymocowane do
Scian czotowych;

54, Wykonac¢ uchwyty wejsciowe: 4 komplety|wykonane z pretow 4 uchwyty wejsciowe;
stalowych o srednicy 20 |przymocowane do scian
mm. czotowych;

55. Wykona¢ uchwyty dla spinacza: 4 sztukilwykonane z pretéw 4 uchwyty dla spinacza,
stalowych o srednicy 16 |przykrecone do czotownic;
mm.

56. Wykonac¢ wieszaki do tablic: 2 komplety|blacha czarna 2 komplety
znormalizowanych
wieszakéw do tablic
kierunkowych zewnetrznych;
umieszczone po jednej na
kazdej ze scian bocznych.

57. Wykona¢ chodnice: 4 sztukilwykonane z desek 4 chodnice na dachu do

debowych o grub. 25 obstugi lamp gazowych;
mm;

przymocowane do dachu

za posrednictwem

beleczek wykonanych z

drewna debowego, o

przekroju 40 x 30 mm;
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Ip. Czynnosé llosé Uwagi dc?ty(’:zqce Uwagi dotyczch metod /
materialow narzedzi
skrajne chodnice
przymocowane
dodatkowo na obu
koncach wagonu do
krokwi szczytowych za
pomocg wspornikdw
stalowych, kutych z
ptaskownika o przekroju
40 x 1,0 mm.
POZOSTALE
58. Wszystkie elementy tgczace (Sruby, nakretki, wkrety, 1 komplet Nowe elementy fgczace
gwozdzie itp.) zamontowac¢ nowe.
59. Szyby okien wykona¢ ze szkfa hartowanego. 1 komplet Szkto hartowane o grubosci
zgodnej ze specyfikacja
60. Pomalowa¢ wszystkie elementy metalowe 2 warstwami 1 komplet|Farby wg specyfikacji Malowanie natryskowe i
farby podktadowe;j. reczne
61. Pomalowa¢ wszystkie elementy metalowe 2 warstwami 1 komplet|Farby wg specyfikacji Malowanie natryskowe i
farby nawierzchniowe;. reczne
62. Pomalowac¢ wszystkie elementy drewniane 2 warstwami 1 komplet|Farby wg specyfikacji Malowanie natryskowe i
farby, lakieru lub innego preparatu. reczne
63. Elementy drewniane od strony niewidocznej zabezpieczy¢ 1 komplet|Farby wg specyfikacji Malowanie natryskowe i
preparatami przed montazem. reczne
64. Wykonac¢ przy pomocy szablondw napisy i ozhaczenia na 1 komplet|Farby wg specyfikacji Malowanie reczne
nadwoziu.




