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Bełcható	 w, dnia 03.06.2024 r.

WI.272.5.2024

Dótyczy póstępówania ó udzielenie zamó	 wienia publicznegó w ramach póstępówania pód nazwą:

DOPOSAŻ- ENIE  PRACOWNI  DYDAKTYCŻNYCH  W  RAMACH  PROJEKTU  PN.:  „CKŻ
W BEŁCHATOWIE – KIERUNEK PRŻYSŻŁOS<C< .

Działając  na  pódstawie  art.  135  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  wrzes	nia
2019 r.  - Prawó zamó	 wien	  publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. póz. 1605, 1720) infórmujemy ó wpłynięciu
zapytan	  dó póstępówania jw.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 
03.06.2024 r. :

Pytania 1 dó 6 dótyczą: Częs	c	 2 Specjalistyczny sprzęt dó pracówni OŻE

PYTANIE 1:
W zestawie nr. 1 pódana jest „wkrętarkó-wkrętarka” z udarem.
Czy nie dószłó dó błędu w ópisie i prawidłówa nazwa urządzenia nie pówinna brzmiec	 
„wiertarkó-wkrętarka”?
Dódatkówó Żamawiający pódaje maks. s	rednice wiercenia w stali 1mm.
Czy nie dószłó dó błędu literówegó w ópisie i nie póminiętó 1 cyfry? Typówó maks. s	rednica 
wiercenia w stali dl tegó typu urządzen	  wynósi pówyzGej 10 mm.

ODPOWIEDŹ:
Żamawiający wprówadza kórektę nazwy z „Żestaw nr 1: Wkrętarkó – wkrętarka z udarem 9 szt” 
na „Żestaw nr 1: Wiertarkó – wkrętarka z udarem 9 szt”.
Żamawiający wprówadza kórektę s	rednicy wiercenia w stali z: „Maks. s	rednica wiercenia w stali: 
1mm” na „Maks. s	rednica wiercenia w stali: 13 mm”.

PYTANE 2:
W zestawie 23 – Szafa narzędziówa zóstała ókres	lóna specyfikacja wkładki: WKŁAD DO 
SŻUFLADY SŻCŻYPCE SEGERA (szczypce uniwersalne izólówane (180 mm), szczypce tnące 
bóczne izólówane (160 mm), szczypce wydłuzGóne próste izólówane (160 mm), autómatyczny 



s	ciągacz izólacji (175 mm))
Pódany ópis dótyczy innej wkładki wymieniónej w specyfikacji: WKŁAD DO SŻUFLADY ŻESTAW 
SŻCŻYPIEC.
Próducenci óferujący wkładki ze szczypcami Segera umieszczają w nich np szczypce: zewnętrzne 
próste 180 mm, zewnętrzne wygięte 180 mm, wewnętrzne próste 180 mm, wewnętrzne wygięte 
180 mm.
Czy nie dószłó dó pómyłki w specyfikacji tej wkładki?

ODPOWIEDŹ:
Żamawiający wprówadza kórektę specyfikacji wkładki: WKŁAD DO SŻUFLADY SŻCŻYPCE 
SEGERA.
Póprawna specyfikacja:
WKŁAD DO SŻUFLADY SŻCŻYPCE SEGERA zawiera có najmniej: zewnętrzne próste 180 mm, 
zewnętrzne wygięte 180 mm, wewnętrzne próste 180 mm, wewnętrzne wygięte 180 mm.

PYTANIE 3:
W zestawie 23 – Szafa narzędziówa zóstała ókres	lóna specyfikacja wkładki: : WKŁAD DO 
SŻUFLADY ŻESTAW NASADEK 1/2" . (· nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22; 24 mm, L = 38 mm; 27 mm; L = 42 mm
· nasadki 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L = 25 mm
grzechótka 1/2" 72T; 255 mm
grzechótka 1/4" 72T; 155 mm
przedłuzGki 1/2" 127 mm, 254 mm
przedłuzGka 1/4" 152,4 mm
redukcja: F3/8" x M1/2"
przegub: 1/2")
W ópisie wkładki nasadek 1/2" zóstały umieszczóne ró	 wniezG  nasadki 1/4" któ	 re dódatkówó są 
umieszczóne w ópisie wkładki nasadek 1/4”.
Próducenci óferujący wkładki tegó typu umieszczają w nich np:
Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
PrzedłuzGka 1/2" 127 mm
Pókrętłó typu T 1/2” x 255 mm
Przegub Cardana 1/2”
Grzechótka 1/2” 255 mm
Nasadka długa 1/2”: 16, 21 mm
Czy nie dószłó dó pómyłki w specyfikacji tej wkładki?

ODPOWIEDŹ:

Żamawiający wprówadza kórektę specyfikacji wkładki: WKŁAD DO SŻUFLADY ŻESTAW 
NASADEK 1/2".
Póprawna specyfikacja:



WKŁAD DO SŻUFLADY ŻESTAW NASADEK 1/2" zawiera có najmniej:
Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
PrzedłuzGka 1/2" 127 mm
Pókrętłó typu T 1/2” x 255 mm
Przegub Cardana 1/2”
Grzechótka 1/2” 255 mm
Nasadka długa 1/2”: 16, 21 mm

PYTANIE 4:

W zestawie 23 – Szafa narzędziówa Żamawiający pódał specyfikację wkładki: WKŁAD DO 
SŻUFLADY DLA HYDRAULIKO< W (szczypce uniwersalne izólówane (180 mm), szczypce tnące 
bóczne izólówane (160 mm), szczypce wydłuzGóne próste izólówane (160 mm), autómatyczny 
s	ciągacz izólacji (175 mm).
Pódany ópis dótyczy innej wkładki wymieniónej w specyfikacji: WKŁAD DO SŻUFLADY ŻESTAW 
SŻCŻYPIEC.
Próducenci óferujący wkładki umieszczają w nich np:
klucz dó rur typu óff-set (10" / 250 mm), klucz łan	 cuchówy dó rur (300 mm), klucz nastawny 
(250 mm), óbcinak dó rur (3-32 mm), tas	ma PTFE dó uszczelniania gwintó	 w (10 m x 12 mm)
Czy nie dószłó dó pómyłki w specyfikacji tej wkładki?

ODPOWIEDŹ:

Ż racji naszej ómyłki wkład dó szuflady dla hydraulikó	 w nie jest wymagany.  Żóstałó tó zmienióne
w ódpówiedzi na pyt. nr 3 z dnia 30.05.2024r

PYTANIE 5:

Póz.5 - Imadłó hydrauliczne stójące dó rur – Żamawiający w ópisie wskazuje na:
Standardówe, wólnóstójące imadłó dó rur:
• s	rednica mócówania: 1/4"-3"
• uniwersalne stalówe imadłó stółówe dla hydraulikó	 w
• szczęki ze stali wysókiej jakós	ci
Wydaje się, zGe w ópisie jest pewna sprzecznós	c	 gdyzG  raz Żamawiający wskazuje na imadłó 
„wólnóstójące” a raz „stółówe”/
Czy Żamawiający mózGe pótwierdzic	, zGe przedmiótem zamó	 wienia w póz.5 jest imadłó 
wólnóstójące i usunąc	 ókres	lenie stółówe?

ODPOWIEDŹ:

Żamawiający pótwierdza specyfikację imadła:
Póz.5 - Imadłó hydrauliczne stójące dó rur – Żamawiający w ópisie wskazuje na:



Standardówe, wólnóstójące imadłó dó rur:
• s	rednica mócówania: 1/4"-3"
• uniwersalne stalówe imadłó dla hydraulikó	 w
• szczęki ze stali wysókiej jakós	ci

PYTANIE 6:

Póz .24. Miernik parametró	 w sieci - dótyczy specjalistycznegó przyrządu z branzGy elektrycznej.
Pózóstałe pózycje zamawiane w ramach tej częs	ci dótyczą branzGy instalacyjnej/hydraulicznej.
Czy Żamawiający wyrazi zgódę na przeniesienie tej pózycji dó częs	ci 1 ?

Uzasadnienie:
1. Dóstawcy specjalizujący się w artykułach z branzGy instalacyjnó/hydraulicznej z reguły nie 
dóstarczają wysókó specjalistycznych miernikó	 w dla branzGy elektrycznej. Usunięcie tegó 
miernika z tej częs	ci mózGe spówódówac	 ułatwienie złózGenia ófert większej liczbie óferentó	 w 
a tym samym uzyskania przez Żamawiającegó kórzystniejszych ófert.
2. Czes	c	 1 zawiera kilka zestawó	 w z branzGy elektrycznej dla któ	 rych Miernik parametró	 w sieci 
mózGe byc	 bardzó przydatny i jest związany włas	nie z tą branzGą. W szczegó	 lnós	ci dóstarczając 
zestaw nr 8: „Instalacja naziemna PV wraz z falównikiem i ósprzętem” miernik ten mózGe byc	 
s	wietnym uzupełnieniem zestawu i Oferent mózGe znając jegó typ mózGe gó uwzględnic	 w ópisie 
instrukcji óbsługi dla zestawu znacznie wzbógacając jegó funkcjónalnós	c	. Tó samó dótyczy có 
najmniej Żestawu 7, Żestawu 9 óraz Żestawu 1 (pómiar uziemien	 ).

ODPOWIEDŹ:

Żamawiający nie wyrazGa zgódy na przeniesienie póz. 24. Miernik parametró	 w sieci z częs	ci 
drugiej zamó	 wienia dó częs	ci pierwszej.

PYTANIE 7.

Pytanie dótyczy: Częs	c	 1 Materiały i zestawy edukacyjne dó pracówni OŻE.
Żestaw 8. Instalacja naziemna PV wraz z falównikiem i ósprzętem.
Żamawiający przedstawił wymó	 g:
„Żamó	 wienie óbejmuje dóstawę i móntazG  edukacyjnej instalacji fótówóltaicznej naziemnej 
jednófazówej ó mócy dó 3,68 kWp na terenie szkóły w Bełchatówie.” óraz dódatkówó dóstawa 
óbejmuje m.in: „Falównik jednófazówy ó mócy dó 3,8 kW – 1 sztuka. „
Okres	 lenie mócy maksymalnej wprówadza duzGą niejednóznacznós	c	 w ópisie.
Pówóduje, zGe Oferenci minimalizując kószty mógą dóstarczyc	 panele PV ó znacznie mniejszej 
mócy nizG  3,68k kWp np 2 panele PV ó łacznej mócy ók. 800 Wp.
Rózwiązanie takie spówóduje, zGe kónstrukcje pód panele nie będą typówymi stółami 
mieszczącymi kilka paneli PV a mógą byc	 próstymi kónstrukcjami na 1 panel PV.
MózGe tó spówódówac	 duzGe trudnós	ci w póró	 wnywaniu ófert.



Wydaje się, zGe znacznie bardziej jednóznacznym ókres	leniem w tej specyfikacji byłóby:
„Żamó	 wienie óbejmuje dóstawę i móntazG  edukacyjnej instalacji fótówóltaicznej naziemnej 
jednófazówej ó mócy nie mniej nizG  3,68 kWp na terenie szkóły w Bełchatówie.”
óraz
„Falównik ó mócy nie mniej nizG  3,68 kW – 1 sztuka.
Kónstrukcję dó móntazGu naziemnegó paneli, mieszczącą có najmniej 4 panele PV kazGda, 
z mócówaniem dla falównika i rózdzielnic„
Dóprecyzówanie wymógu spówóduje, zGe óferty będą bardziej póró	 wnywalne i będą dótyczyły 
pódóbnych rózwiązan	  nie górszych nizG  minimalne wymagania.

ODPOWIEDŹ:

Żamawiający kóryguje ópis Żestawu 8 Instalacja naziemna PV wraz z falównikiem i ósprzętem 
w częs	ci 1.
Póprawny ópis:
Żamó	 wienie óbejmuje dóstawę i móntazG  edukacyjnej instalacji fótówóltaicznej naziemnej ó mócy 
nie mniejszej nizG  3,6 kWp na terenie Centrum Kształcenia Żawódówegó w Bełchatówie.
Instalacja pówinna byc	 rózmieszczóna na 2 kónstrukcjach dó móntazGu naziemnegó, 
dóstósówanych dó paneli PV. Kónstrukcja pówinna byc	 dóstósówana dó paneli PV ó ró	 zGnych 
rózmiarach. Mócówanie paneli pówinnó się ódbywac	 dó szyn z perfóracją lub z rówkiem.
Instalacja pówinna byc	 móbilna i dóstósówana dó wielókrótnegó móntazGu/demóntazGu. 
Wymagany spósó	 b móntazGu dó gruntu tó blóki betónówe/betónówe fundamenty ósadzóne na 
gruncie z mócówaniami dó przykręcenia nó	 g.
Dóstawa óbejmuje:
a) Panele PV dóstósówane dó falównika- có najmniej 8 sztuk
b) Kónstrukcje dó móntazGu naziemnegó paneli PV, mieszczące có najmniej 4 panele PV kazGda, 
z mócówaniem dla falównika i rózdzielnic - 2 sztuki
c) Stópy/blóki fundamentówe
d) Falównik ó mócy nie mniejszej nizG  3,6 kW – 1 sztuka. Próducent falównika pówinien 
zapewniac	 dókumentację móntazGu i uzGytkówania w języku  pólskim, óraz óferówac	 bezpłatny 
internetówy serwis edukacyjny ze szkóleniami technicznymi dótyczącymi jegó próduktó	 w, 
dóstępny zaró	 wnó dla nauczycieli jak i ucznió	 w.
e) Rózdzielnicę DC z wypósazGeniem
f) Rózdzielnicę AC z wypósazGeniem
g) Okablówanie DC ze złączami MC4
h) Przewó	 d AC ó długós	ci có najmniej 50 m
Instalacja nie będzie na stałe dółączóna dó instalacji elektrycznej szkóły. 


