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LEGENDA:
I
DN 15

Izol. 20 mm

@@ - ZAWORY PODPIONOWE ROWNOWAZACE

- INSTALACJA C.0. ZASILANIE/POWROT

- GRZEJNIK PLYTOWY

- PION INSTALACJI C.0.

NR POMIESZCZENIA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU
(07002 Hall +20 °C ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA
Dwym: 2215 W)
UWAGA:

- ZAWOR NA GALAZCE ZASILAJACEJ (TERMOSTATYCZNY
PROSTY)

- SREDNICA PRZEWODU Z GRUBOSCIA IZOLACJI

Cato$¢ opracowania stanowi cze$¢ opisowa oraz rysunkowa projektu. Informacje zawarte

na rysunkach nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z informacjami zawartymi w cze$ci tekstowe;j.
Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy niezwtocznie zgtosic projektantowi.

Otwordéw instalacyjnych w $cianach dziatowych nie zaznaczono.

Wykonawca stolarki okiennej i drzwiowej, przed przystapieniem do wykonania zlecenia
zobowigzany jest do sprawdzenia wymiaréw otworéw w naturze.Wysokosc montazu
nadprozy jest wys. sugerowana, nalezy dopasowaé wysokosc otworu do wytycznych

wybranego producenta.

5ECOTEK HOME

DOMY EKOLOGICZNE

ul. Sportowa 4/I-1 66-400 Gorzéw WIkp. biuro@ecotekhome.pl

biuro projektow: 513057543

biuro wykonawcze: 601728276

Nazwa inwestycji

Adres inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ZAKRES ZMIAN - WPROWADZENIE ROZWIAZAN ZWIAZANYCH

Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGOW BEZPIECZENSTWA
PRZECIWPOZAROWEGO, ZMIANA POLOZENIA , ILOSCI | FORMY
ARCHITEKTONICZNEJ LUKARN DACHOWYCH, ZMIANA KONSTRUKCJI
SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI

WENTYLACJI BUDYNKU.

DZIALKA NR 931, OBREB EWID. 5-SRODMIESCIE, JEDN. EWID.

M. GORZOW WLKP.

UL. DABROWSKIEGO 23, 66-400 GORZOW WLKP.

Inwestor Miasto Gorzow Wikp.

ul. Sikorskiego 4

66-400 Gorzow Wikp.
Tytut rysunku RZUT | PIETRA - BUD. SALI GIMNASTYCZNEJ - INSTALACII C.O.
Skala 1:100 | Nrrys. S-16 Data |18.12.2023r.| Podpis
ARCHITEKTURA Rewizianr:  ---------
Projektant mgrinz. Marek Kubcaki

nruprawnien:

15/2002/Gw
Opracowat mgr inz. Tomasz tukowski
STADIUM INWENTARYZACJIA POWYKONAWCZA




