/

/

zamurowanie
otworu

FPom. gospodarczel- 0.11

17,90

phytki_

Wentylator - Zasilanie/podtrzymanie z przed:
wytgcznika o$wietlenia obw. T-0/F1.1
Sterowanie z o$wietleniem.

PLAN -2.940 (-1)

Wentylator WW4 - Obw TE-0/F3.4:
Sterowanie wg branzy sanitarnej.

|

Wentylator WW5 - Obw TE-0/F3.5
Sterowanie wg branzy sanitarne;j.

= F

Wentylator - Zasilanie/p
wytgcznika o$wietlenia
Sterowanie z o$wietlen

2
i&pg,szasila hie/podtrzymanie z pr:
wytgcznika oswietlenia obw. T-0/F1.1

- §928Fonrspstspieiu\ky

o

2

®1,03| linoleum ©

T»‘/F2.6 h: 2’74 m

WENTYLATOR D
Qn®/h

L%JT-O/FZ. L%Jd:‘l

KLAPA P-POZ /
200x200€ — st |/
“TRANSFER POW] ©/— |/ —

Wentylator - Zasilanie/podtrzymamjg gp/aed—1

wytgcznika o$wietlenia obw. T-0/F1.1

1)

I g
o o
= 200 %\

100

N\

odtrzym|
obw.\T-0
em.

i

<l

/N
PELD] T-0F7 [l

-0.110B]blioteka | -
50,38jpski—

hs1; 2;74[’12

T hs2: 2,84
3% 'PELb\rr;:\o/W I

AN / o )
IR [

\
\‘ E. -

‘ TEO-F14

- \.(0( Komunikacjg
16,0 \granit

/TN

-0,104Wc ch

W

] n0|x 16,2 §d\nolicone)x

-“40.13 6Pom. pq

des 6,00} lastriko

il
~
-
T

L i
N,
7 pri—

(§r oF13
N

-0/F2.5

it

*0.11Rozdzielia carterih

2N N -

K

=¥

10,48 phyt

Yok N T ADaort TR
TN /

— | SZAFA PRZELOTOWA (Wit

19,8{\319%—"5*:

=

90X240X180 CM (Gt.

q

S

5
T-0rF5 [ EI L2

-0 Vya:
a5, 2yt

[
> T
T-ors [ [Plel] c2

2 C——————

lastriko
/

g

L=0,5

bladalnia ||/ -‘Q-1Odec m nau¢d

T-0/F1.3 (£>

200x10
4s5mjh Kl

200x70!
45mn

;N}\DN ch - przedsio
Bytki ¥

KLAPA P-POZ. EI60

130 p}ytki@

200 TRANSFER [ZJW.
== ]

MEN ATORIKANAL{

@?LE@FALCWNIK 3
1

Legenda:

Legenda:
Tx O3 progjektowana lokalna tablica elektryczna

T-A 2 projektowana tablica elektryczna auli
O facznik swiecznikowy
©._ przycisk zwierny o$wietlenia
Q. tacznik pojedynczy
© facznik pojedynczy, IP44
o™ tacznik schodowy podwdjny

(2 gniazdo wtykowe 2x(2P+Z), 230V, 16A, z

przestong toréw pradowych
< gniazdo wtykowe 2P+Z,"230V, 16A, z

DT Slekeznb Ao

- 2x(gniazdo RJ45)

- gniazdo 2x(2P+Z), 16A, 230V
punkt elektryczno logiczny:

- 2x(gniazdo RJ45)

- gniazdo 2x(2P+Z), 16A, 230V, DATA, kodowane

- gniazdo 2x(2P+Z), 16A, 230V
wymagany eksploatacyjny poziom natezenia oswietlenia
lampka sygnalizacyjna z alarmem akustycznym i
optycznym systemu przyzywowego.
zasilacz systemu przyzywowego, montowany w
puszce instalacyjnej
@ przycisk kasujgcy z lampka przypominajaca

@/‘ przycisk przywotawczy ze sznurkiem

Td tacznik pojedynczy - dla tablicy
W({ tacznik pojedynczy - dla wentylatora

@ Dzwonek szkolny-alarmowy. Gtosno$c¢: 104dB, 230V/0,07A

[
IS

BNc d - przedsio

plytki Bzw

-0.108Wo d

ator WW1 - Obw TE-O/F3.1X

anie wg branzy sanitarne;.

20,25

14,02 | pyti

| | TE-0/F2.1 H
TE-0/F2.1 H
w w
- D.10Pom. pedagogiczne TE; qu:
TE-QfF2.1
41,39|lastriko
w w TE-o/m.‘B’O
I
TEO-F1.4  E—
TE.O-F1.4 “ L
Z?J TE.O-F1.4 :
TE-0/F1.1 [
[ N I | an e ZH
\ 18 -OpF2.4)
Ha?1- ] ‘ 0 L
;:P'-V — |-De4@2:Szatnigeo-F14 TEO-F1.4 [
i 102 wria ]
h:328m || |1 4674 jastriko o D2s |
-13,19 B h27em
1?; P00 szt — -
“J - ok b4 1
TEO-F14 == T %% :
. ) e : TE.0|4 TEF14 :
7 e — -
A |
P -
3 I_ .|> 20|szt. TE-0fF 21|
/-0.107Wg'niep. % L
/4,59 plytki P2 ‘@
PLATFORMA” .
//SCHODQOW; ' ’
%% TEO-F14
10 10 57

Wentylator WW2 - Obw TE-0/F3.2-
Sterowanie wg branzy sanitarnej.
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Legenda:

Oprawa awaryjna LED 1W 1h IP65 Opt. ogdlna
Oprawa awaryjna LED 2W 1h IP65 Opt. ogdlna
Oprawa awaryjna LED 3W 1h IP65 Opt. ogdlna

Oprawa kierunkowa LED 1W 1h IP41 /65
Oprawa kierunkowa LED 2W IP 65
Oprawa kierunkowa LED 3W 1h IP 65 + grzatka

Czujka dymu Satel TSD-1

Sygnalizator optyczno-akustyczny

X Expander

Przycisk przewietrzania

Przycisk oddymiania

vpelE g o Miese

Sitownik klapy dymowej / drzwi napowietrzajgcych

ﬂ

Centrala oddymiania

@)
@)
)

Oprawa 36W 600x600 4000K 1P20 + ramka

Oprawa DL 25W 4000K 1P54

Oprawa DL 18W 4000K 1P54

@
o
L

Oprawa DL 13W 4000K IP54

Oprawa 40W 4000K IP65

AN
N = A00E

Oznaczenie drzwi: w "liczniku " (u gory )

podano symbol drzwi w/g zestawienia stolarki,
w mianowniku (u dotu) wymagania dla oku¢ :

s- samozamykacz, k - zamek na klucz ,

z - zapadka tazienkowa, Zn - zamek numeryczny

w - wygtuszenie
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Nazwa inwestycji | PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ZAKRES ZMIAN - WPROWADZENIE ROZWIAZAN ZWIAZANYCH

Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGOW BEZPIECZENSTWA

PRZECIWPOZAROWEGO, ZMIANA POLOZENIA , ILOSCI | FORMY
ARCHITEKTONICZNEJ LUKARN DACHOWYCH, ZMIANA KONSTRUKCJI

SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACJI BUDYNKU.
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