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Nazwa inwestycji | PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ZAKRES ZMIAN - WPROWADZENIE ROZWIAZAK ZWIAZANYCH

Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGOW BEZPIECZENSTWA
- PRZECIWPOZAROWEGO, ZMIANA POLOZENIA , ILOSCI | FORMY
ARCHITEKTONICZNEJ LUKARN DACHOWYCH, ZMIANA KONSTRUKCJI
SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACJI BUDYNKU.

Adresinwestycji | DZIALKA NR 931, OBREB EWID. 5-SRODMIESCIE, JEDN. EWID.
M. GORZOW WLKP.
UL. DABROWSKIEGO 23, 66-400 GORZOW WLKP.

Inwestor Miasto Gorzéw Wikp.
ul. Sikorskiego 4
66400 Gorzow Wikp.

Tytut rysunku RZUT PIWNICY "-1' - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

Skala 1:100 | Nrrys. A2 Data |23.11.2023r.| Podpis
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bez ograniczen w specialnosci architektoniczne)
Opracowat tech. bud. Natalia Musiatowicz
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