TE-1

Tablica TE-1, projektowana tablica wngkowa w obudowie z tworzywa, wymiary (845x670x159mm, wys. szer.
gteb.), lub rbwnowaznej spetniajacej parametry, IP40, Klasa izolacji |, 96 modutéw
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Uwagi i 0znaczenia:

UKLAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEN
ZAPEWNIONA PRZEZ

SAMOCZYNNE WYtACZENIE

ZASILANIA
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|. Sportowa 4/1-1 66-400 Gorzéw Wikp. biuro@ecotekhome.pl
biuro projektéw: 513057543

ECOTEKHOME

DOMY EKOLOGICZNE

biuro wykonawcze: 601728276

Nazwa inwestycji

Adres inwestydji

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ZAKRES ZMIAN - WPROWADZENIE ROZWIAZAN ZWIAZANYCH

Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGOW BEZPIECZENSTWA
PRZECIWPOZAROWEGO, ZMIANA POLOZENIA , ILOSCI | FORMY
ARCHITEKTONICZNEJ LUKARN DACHOWYCH, ZMIANA KONSTRUKCJI
SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACJI BUDYNKU.

DZIALKA NR 931, OBREB EWID. 5-SRODMIESCIE, JEDN. EWID.
M. GORZOW WLKP.
UL. DABROWSKIEGO 23, 66-400 GORZOW WLKP.

Inwestor Miasto Gorzow Wikp.
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzow Wikp.
Tytut rysunku ROZDZIELNICA TE-1
Skala Nrrys. | E20 |Data [3011.2023r.] Podpis
ELEKTRYCZNA
Opracowat mgrinz. Michat Putowski
STADIUM INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA




