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[Im E mﬂ_‘ - ELEMENTY DO ZAMUROWANIA
- UKLAD FUNKCJI WG PROJEKTU "PRO-BUD"
NIE PODLEGAJACY ZMIANOM
- HYDRANT WEWNETRZNY DN25,

DL. WEZA: 20m i 30m

- PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

- OZNACZENIE TABLICY, ROZDZIELNICY, CENTRALI
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_ﬁm _ L | _ L L L _ _m%m_ _m Oznaczenie drzwi: w "liczniku " (ugéry)
podano symbol drzwi w/g zestawienia stolarki,
w mianowniku (u dofu) wymagania dla okué :
s- samozamykacz, k - zamek na klucz
= Z - zapadka fazienkowa, Zn - zamek numeryczny
m w W - wygtuszenie
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» bt 3 3 318 318 3|8 i na rysunkach naleZy odczytywaé w powiazaniu z informacjami zawartymi w czesci tekstowej.
5 3 3 5 3 Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy niezwlocznie zglosié projektantowi.
8 Otwordw instalacyjnych w $cianach dziatowych nie zaznaczono.
3 Wykonawca stolarki okiennej i drzwiowej, przed przystapieniem do wykonania zlecenia
% % »(9 zobowiazany jest do sprawdzenia wymiaréw otwordw w naturze. Wysokosc montazu
ko o 2K nadprozy jest wys. sugerowana, nalezy dopasowac wysokosc otworu do wytycznych
82 NQ NP 5= wybranego producenta.
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- 8 m ul. Sportowa 4/1-1 66-400 Gorzéw WIkp. biuro@ecotekhome.pl
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Nazwa inwestycji | PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ZAKRES ZMIAN - WPROWADZENIE ROZWIAZAK ZWIAZANYCH
Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGOW BEZPIECZENSTWA
PRZECIWPOZAROWEGO, ZMIANA POLOZENIA , ILOSCI | FORMY
ARCHITEKTONICZNEJ LUKARN DACHOWYCH, ZMIANA KONSTRUKCJI
SZYBU DZWIGU 0SOBOWEGO ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI

WENTYLACJI BUDYNKU.

Adresinwestycji | DZIALKA NR 931, OBREB EWID. 5-SRODMIESCIE, JEDN. EWID.
M. GORZOW WLKP.
UL. DABROWSKIEGO 23, 66-400 GORZOW WLKP.

Inwestor Miasto Gorzéw Wikp.
ul. Sikorskiego 4
66400 Gorzow Wikp.

Tytut rysunku RZUT PIETRA +2 - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

Skala 1:100 | Nrrys. A8 Data |23.11.2023r.| Podpis

ARCHITEKTURA Rewizanr:  ---------
Projektant mgrinz arch. Jan Lamprecht

upr. bud. nr LOIA/36/2010 do projekiowania

bez ograniczen w specialnosci architektoniczne)
Opracowat tech. bud. Natalia Musiatowicz
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