LEGENDA:

- INSTALACJA C.0. ZASILANIE/POWROT

I - GRZEJNIK PLYTOWY

t —— - ZAWOR NA GALAZCE ZASILAJACEJ (TERMOSTATYCZNY
PROSTY)

DN 15  _4ReDNICA PRZEWODU Z GRUBOSCIA IZOLACUI
Izol. 20 mm

- PION INSTALACUI C.0.
& - ZAWORY PODPIONOWE ROWNOWAZACE

NR POMIESZCZENIA ~ TEMPERATURA W POMIESZCZENIU
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

D002 Hall +20 °C

- e @ —
|.'g'.| |" o @ O

PRZECIWPOZAROWEGO, ZMIANA POLOZENIA , ILOSCI | FORMY
ARCHITEKTONICZNEJ LUKARN DACHOWYCH, ZMIANA KONSTRUKCJI
SZYBU DZWIGU 0SOBOWEGO ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACJI BUDYNKU.

Adresinwestycji | DZIALKA NR 931, OBREB EWID. 5-SRODMIESCIE, JEDN. EWID.
M. GORZOW WLKP.

h:3,68m 1 1
(Bl

\
\
\
AN [ 1 Ddwym: 2215 W,
1 ):l 1 I—'é }-l 1 I.g ,—l 1 b‘ ,—ll_\ 1 I-\ 1 400 1 Fl 1 1 5% sod | I:{ 1 % 1 1 ‘
I [ ey 1200 mr M I 1W$—*— 200mm ] 35 I § b ‘ o 200m W I ‘ > I == (| -+ | bl
I L o Zl i o o - L [ > L b L £l [ o o - - [ ‘ E +[2.27 [ o o I (N o [ - I I (N |
I L L g o o L PR L [ E e b b L o L o L o o : ¢ [ o o [ o o [ o [ [ o |
| I I I I I I I I I I £ b o I I I I I I I I | [ I I o I | o | o o I
| [ [ I I I [ [ I [ I ) b bl [ I [ I [ I [ I ! — M) [ 1 I I I I o I o I I I ‘
| I I I I I I I I I I b o I I I I I I I I | - [ I I o I I o I o o I ‘
| I I I I L [ L I I I _ b b I I | L [ I I I | — H S | I I I || L L I I I I
I (I L 1 10110 |Salalekeyjna | 1 1 (I [ > < L H I I 0.112 | Sala lekgyjna | | I I ! 1 z | I I i | 0102 |Salglekeyjna | I I ‘
o o Lowelted L FLT R T Tt T R R - AL R |
T — — 2 |l = T 1 — S = [ —t T T [ [ [
I (I (I L L h:3,78m (I L (I [ b 3 o Hl (I L h:379m (I L (I L ‘ kA ~ |1 L L oy he3gem L L L L L |
| I I I I I I I I I I N Y b o I I I I I I I I : 2 < [ I I I I I I I I I I
| I I I I I I I I I I < < b o I I I I I I I I | < || 2 > [ 1 I I I I I I I I I I |
> = [ [ | o
S R - § e s a  a | N | UWAGA: KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY
I L L (I (I (I I L (I L [ L o L (I L (I L (I L (I ! 0100 Komunikadja | | | (I (I o (I L o L o o (I | NIEWYKONANE. A KTORYCH REALIZACJA JEST NIEZBEDNA
| [ [ I I I [ [ I [ I 0.111 |Komunikafja [ b [ I [ I [ I [ I [ 7,93 |granit [ 1 I I | I L | L | | I , '
I I I I I I I I I I I 26,71 | granit Lo bl b I I I I I I I I I o | I I | I I | I | | I ‘ DO ZAKONCZENIA BUDOWY.
o) (I L [ [ B L (I : *|424 L (I L (I L (I e ?F : \ I L A L L L | —+’
}_‘ j‘l(l | \\@\ \[,,,,4“—;\\ [ [ r S [ [ | [ | [ \\[7” S | [ \L‘—\———j\ || [ L | 2‘ UWAGA:
f r,_,_ HZ :
/‘ZI vd - J - e N - S p— - — - — - |1\_1 B e rl MHPZS = L1 ‘ Calo$¢ opracowania stanowi cze$¢ opisowa oraz rysunkowa projektu. Informacje zawarte
. . gs 4 ‘ Lv;’ézm 4 % o ' ~ _ ' % B 4 % B 4 % B 4 B 4 % B A B TA ' < _ 4 f'"dﬁ? | 4 ) ‘ na rysunkach nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z informacjami zawartymi w czesci tekstowej.
2390 m (] : | N P \ X - P DLWEZA 20m - Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy niezwiocznie zglosi¢ projektantowi.
— . ' [ [ \ \ Iy Kurtyay dymowe stale Ly I [ [ [ [ [ | Kurtyay dymowestale ' Il I ‘ Otwordw instalacyjnych w $cianach dziatowych nie zaznaczono.
E 0.109 |Zaplecze " I, szkio hartowane DH 30 \U | I, szkio hartowane DH 30 | 0.191 [Komunikaja ‘ Wykonawca stolarki okiennej i drzwiowej, przed przystapieniem do wykonania zlecenia
i "' | lastriko I Ik dolna kravigdz h=2,5m od | I I L 4.24 l I I dolna krawedz h=2,5m od Al Il H ’ i zobowigzany jest do sprawdzenia wymiaréw otworow w naturze.Wysoko$c montazu
£ 9.9 - J i i [ ! poziofiu posadzki ! 92,57 |lastriko | nadprozy jest wys. sugerowana, nalezy dopasowa¢ wysoko$c otworu do wytycznych
= \ I [ - 1 | I I I I I I 1) I ot B78m ] Prozy JES' Wys. Sugerowang, halezy dop y S
/z | AN | ; -3,92 ‘ wybranego producenta.
— — N | — — — — — — N ] . — hs2: 392 m—
N N N NP Y N7 N N | ZN | 7SN | Z2RN b 4 I [ | I
il =0 o 1 . l| 1 | (S—
= L [ T ] [ Q@ — E130
- T | | | I I N | o samozamykacz samozamykacz T ‘
EERE IR DOMY EKOLOGICZNE
o [ [ o o [ >
(I [ [ (I (I L [ ul. Sportowa 4/I-1 66-400 Gorzéw WIkp. biuro@ecotekhome.pl
o ! ! o O o ! . N : i i _ R biuro projektow: 513057543  biuro wykonawcze: 601728276
I | | I I I | 0.107 | Pokdj nauczycielski 0.106 |Sala lekcyjna 0.105 | Gabinet Dyrektora 0.104 | Sekretariat 0.103 | Administracja
I I I I I I I . . ; . : Nazwa inwestycji | PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
X \ \ RN \ 25,29 | desk 63,74|deskd __ 2643 desid 2573 |deski 2680 | deskd SZKOLY PODSTAWOWE, NR 1 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I | | 0.108 | Salallekcyjnal ! h:3,79m h:3,78 m h:3,80m h:3,79m h:381m ZAKRES ZMIAN - WPROWADZENIE ROZWIAZAK ZWIAZANYCH
: : : : 5357 [deskl | : Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DO WYMOGOW BEZPIECZENSTWA
(I [ [ [ [
(I [ [ [ [
(I [ [ [ [
(I [ [ [ [
(I [ [ [
[ [ [
[

I
[ I
[ I
[ I
I I
[ 9

| 550

Ej_m — et ““’”W‘“;:&th- it [O ‘\T'_E 5 o _J 7 UL. DABROWSKIEGO 23, 66-400 GORZOW WLKP.
u u E = ' o e %E - U 33-600 1300 mr H A
- - - - - A o .0 uaﬂuu rﬁ U 33.600 mnoms U 33600 mnomﬂ g‘ 7 ; H F) . Inwestor mlassllt(grgkole'zgooviwmp'
C0.18 | L%J I %I I \\ 66400 Gorzow Wikp.
| | | | | | \ Tytut rysunku RZUT I PIETRA - BUDYNEK ZABYTKOWY - INSTALACII C.O.
€0 @n o \ ytutry |
Skala 1:100 | Nrrys. S-15 Data |18.12.2023r.| Podpis
ARCHITEKTURA Rewizanr:  ---------
Projektant mgrinz. Marek Kubcaki
nruprawnien:
15/2002/Gw
Opracowat mgr inz. Tomasz tukowski

STADIUM INWENTARYZACIA POWYKONAWCZA




