
Projektowany budynek

Projektowane ciągi jezdne i parkingi

Projektowane ciągi piesze

Projektowane zjazdy na działkę

Tereny czynne biologicznie istniejące - bez zmian

Granica działek

Projektowane schody, pochylnia i tarasy

Piasek fr. 0,2-2mm, gr. warstwy min. 30cm

Projektowane ogrodzenie

Projektowane bramy i furtki

Zakres opracowania projektu

Projektowane wejścia do budynku

Projektowane parkingi

Projektowane miejsce na pojemnik na odpady stałe

Liczba kondygnacji projektowanego budynku

Projektowane miejsca postojowe dla niepełnosprawnych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:1000

Az/01

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO-BUDOWLANE  "EKOBUD" s.c.

Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  -  WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

upr. bud. 07/LOOKK/2012

w specjalności architektonicznej

(bez ograniczeń)

upr. bud. 356/61

w specjalności architektonicznej

(bez ograniczeń)

upr. proj. nr 329/89/WŁ,379/81/WMŁ,

167/86/WŁ,spec. instalacyjno-inżynieryjna

w zakresie instalacji sanitarnych,

bez ograniczeń

upr.bud. nr 200/66

w spec. instalacji i urządzeń sanitarnych

upr. bud.195/68, 248/89 WŁ w specjalności

instalacji, sieci urządzeń elektrycznych

upr. bud. GP.II-8346-263/76 w specjalności

instalacyjno - inżynieryjnej w zakr. sieci

elektrycznych (bez ograniczeń)

Budynek istniejący

Istniejące utwardzenia - bez zmian

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej

Projektowana rura spustowa z dachu budynku

Istniejący hydrant podziemny

Projektowane przyłącze wodociagowe

Projektowana zasuwa

Projektowana hydrant nadziemny

Punkt charakterystyczny proj. przyłącza wodociągowego

Projektowany separator tłuszczy

Projektowana studnia rewizyjna

Projektowane przyłącze kan. sanitarnej i technologicznej

Projektowana sieć gazowa

Projektowana zewn. instalacja gazowa

Punkt charakterystyczny proj. sieci gazowej

Punkt charakterystyczny proj. instalacji gazowej

Istniejąca infrastruktura podziemna do likwidacji

Projektowana instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej

Budynek istniejący podlegający zmianie sposobu użytkowania

Projektowany piłkochwyt wys. 6 m

Istniejące drzewa do przesadzenia

Istniejące ogrodzenie do likwidacji

Projektowane przesadzenia istniejących drzew

Trawa


