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I. Projekt geotechniczny — zagadnienia ogolne

I.1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor : Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

1.2 Przedsigwzigcie: Budowa czterooddziatlowego przedszkola i dwuoddziatlowego ztobka,
zaplecza boiska Orlik lekkoatletyczny przy zespole szkot w Jasionce,
oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego oddziatu
przedszkolnego z zapleczem kuchennym na pomieszczenia

dydaktyczne.
1.3 Branza: Konstrukcja
1.4 Faza : Projekt budowlany
1.5 Lokalizacja : dz. nr ew. 1251/8, 1370, 1250, 1371, 1252, 1251/18, 1251,52

Jasionka, gm. Trzebownisko
obreb ewid.: 0001-Jasionka

I.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt konstrukcji zostat opracowany w oparciu o:

— Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a P.P.-B. JEKOBUD” s.c.

biezace uzgodnienia z inwestorem,

opini¢ geotechniczng,
— obowigzujace normy i przepisy

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa czterooddziatowego przedszkola 1 dwuoddzialowego
ztobka, zaplecza boiska Orlik lekkoatletyczny przy zespole szkot w Jasionce.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany konstrukcji powyzszego obiektu.

II.1 PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE
Podczas prac budowlanych nalezy dotozy¢ wszelkich staran aby nie doszlo do dodatkowego
nawodnienia utworoéw zalegajacych w podtozu. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby w
jak najmniejszym stopniu obniza¢ parametry geotechniczne gruntdéw, natomiast same prace
fundamentowe nalezy wykona¢ w mozliwie porze suche;.
Zabezpieczenie i prowadzenie jakichkolwiek prac powinno by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.
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Z uwagi na stopien skonsolidowania utworéw rodzimych zalegajacych w podtozu, po pracach

budowlanych nie przewiduje si¢ istotnych zmian wlasciwosci gruntow w czasie.

1.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Tabelaryczne zestawienie parametrow fizykomechanicznych przewiercanych gruntow:

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg PN-81/B-03020
Stan gruntu Moduty
- . Wilgotnos¢ Gestosé Kat tarcia P - Wspdtczynnik
Szin BTyl dzoi Symbol —— e naturalna | objetosciowa | wewnetrznego | PNt | pierwotnego edo Tl?t'y'fl." Y e materiatowy
stratygraficzna Rodzaj | (0 e opieri opieri o e 1 [kPa] | odksstatcenia écisliwodei | skonsolidowania A
gruntu zageszezenia | plastycznosci %l [t/m] el pierwotnej (pEzz)
1.4.6) [MPa] o
Symbol | Nr serii Iptn) 1 wh, () p®™ foNG] ™ Eol" M) B kPa
Qhh I Nmg, H R
mw-5,0 mw-1,70
A Ps, Pr - 0,50 - w-14.0 w-1.85 33.0 - 79.90 94.69 0.90 1=0.10
Qhf nw-22,0 nw-2,00
w-16.0 w-1,75
- S - X - B ! X 8
B Pd 0.50 w-24.0 aw-1.90 304 46,20 61.91 0.80 1=0,10
G, Gz,
oA Grz, Gp, C - 0.15 16.0 215 15.6 19.29 23.09 32,99 0.60 120,10
s
Qhl,
. B Gz C - 020 18,0 2.10 14.8 16,96 20,58 29.40 0.60 1=0,10
mic G(’;:’ C - 0.40 21,0 2,05 11,6 10,65 13.44 19.20 0.60 1=0,10
Qhl v 1 D - 0.10 27.0 2.00 11.7 5434 17.30 30.62 0.80 1=0,10

mw — grunty malo wilgotne, w — grunty wilgotne, nw — grunty nawodnione

I1.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNIKOW BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN
GEOTECHNICZNYCH

— wspotczynnik korekcyjny wytrzymatosci betonu na $ciskanie: y.=1,50;

— wspotczynnik korekcyjny wytrzymatosci stali y~=1,15;

— wspotczynnik korekcyjny wielkosci obcigzenia y,~1,20;

—  wspdlczynnik korekeyjny cigzaru gruntu pod fundamentem y,,=0,9;

— wspotczynnik korekcyjny no$nosci gruntu m=0,81

— wspotczynnik no$nosci fundamentu (stan graniczny I) v,=0,75

1.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTU
W istniejacych naturalnych warunkach klimatycznych, wystepujace w podtozu grunty nie powinny
oddzialywa¢ na posadowienie fundamentéw projektowanego budynku. Z uwagi na okres zimowy trzeba

zachowa¢ gleboko$¢ posadowienia ponizej 1,0 m ppt w celu ochrony przed przemarzaniem.

I1.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO, A W PROSTYCH
PRYPADKACH PROJEKTOWEGO PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO

Z uwagi na proste warunki gruntowo-wodne przyjeto nastgpujace przekroje geotechniczne:
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1.6 OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ

STATECZNOSCI.

- Lawa fundamentowa Poz.1.1.

Odpor graniczny (no$nos¢) podloza:
Qnp =BL'(mNec i +myNypy gD i) +mygNppy g B i) = 4283,30 kN.

min "D

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci (stateczno$¢ fundamentu)
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N =3043,68 kN <m-Q,, = 0,81-4283,30 = 3469,47 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:

Osiadanie pierwotne: s'= 0,25 cm.

Osiadanie wtorne: s"= 0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odprezenia podioza: A =0.
Osiadanie: s = s+ A-s. =0,25+0-0,00 =0,25 cm,

Sprawdzenie warunku osiadania:

- Stopa fundamentowa Poz.1.3.

Odpor graniczny (no$nos¢) podloza:
QfNBx = Bx,By'(mC.NC.Cu(r)'iCx + I‘nD-I\]D'pD(r).g.D
Quey = B/B,/(m'N.-c

min.le
+m, NPy gD

u(r) ’ 1Cy min ’ Dy

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci (stateczno$¢ fundamentu)

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, = 114,22 kN < m'min(Q; ,Qpp,) = 0,81-182,32 = 147,68 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.
Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:

Osiadanie pierwotne: s' = 0,18 cm.

Osiadanie wtérne: s" = 0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odprezenia podioza: A =0.
Osiadanie: s = st 7\,'SSS =0,18+0-0,00=0,18 cm,

Sprawdzenie warunku osiadania:

+myNypygB i) = 182,32 kN.
ip, t my"Nypy g B iy ) = 189,65 kN.

I1.7 USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Wielkos$ci parametrow geotechnicznych oraz grubosci warstw i rodzajow gruntow podano w punktach

od I1.2 do I1.5, ponadto przyjeto nastepujace obcigzenia fundamentow:
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- Lawa fundamentowa Poz.1.1.

Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zg, = 0,74 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia” [KN/m] [KN/m] |[kNm/m] -]
1 D 70,0 2,5 2,50 1,00

" D - obcigzenia stale, zmienne dtugotrwate,
D+K - obcigzenia stale, zmienne dtugotrwale i krotkotrwate.

- Stopa fundamentowa Poz.1.3.

Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: Zg,. = 0,74 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N H, H, M, M, Y
obcigzenia” [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [-]
1 D 85,0 2,5 0,0 0,00 12,00 1,20

" D - obcigzenia stale, zmienne dtugotrwate,
D+K - obciazenia state, zmienne dtugotrwate i krétkotrwate.

IL.8 SPECYFIKACJA DO BADAN DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Wykopy:

— Na obszarze projektowanego budynku nalezy usungé warstwy piasku prochnicznego i nasypy

nickontrolowane odstaniajgc strop warstwy nosnej (glina, glina piaszczysta);

— Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne wykonane mechanicznie;

— Pod ptyte posadzki nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowsa, a nastgpnie zaggsci¢ ja mechanicznie do

1.=0,98;

—  Przy stwierdzeniu w poziomie posadowienie gruntéw nienos$nych lub stabszych niz podano w

dokumentacji geotechnicznej nalezy je wymieni¢ na piasek Sredni i zagesci¢ do 1= 0,98;

— W przypadku naruszenia wystgpujacych miejscowo itow badz namutéw gliniastych nalezy wymienic¢
je na beton C8/10.

Odbiory:

— Nalezy wykona¢ badania zaggszczenia kazdej warstwy dla okreslenia wskaznika I, (np. badania

ptyta dynamiczng, badania laboratoryjne)

— Ponadto nie przewiduje si¢ innych badan lub specjalistycznych robot geotechnicznych

1.9 OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
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BUDOWLANY I SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM
Na czas rob6t ziemnych nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscia odwodnienia wykopow, szczegdlnie po
opadach lub roztopach. Nalezy zadba¢ aby woda w wykopie nie zalegata zbyt dtugo poniewaz moze to
skutkowa¢ obnizeniem parametréw fizykomechanicznych.
W porze suchej z uwagi na nisko polozony poziom zwierciadta wod gruntowych nie przewiduje si¢ ich

szkodliwego oddziatywania na projektowang inwestycjg.

I1.10 OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I OTACZAJACEGO GRUNTU,
NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZSIE UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne,

czynnosci kontrolne nad budowa powinny obja¢ nastgpujace elementy:

— weryfikacja warunkow gruntowych tj. zgodnosci przyjetych w projekcie warunkoéw z rzeczywistymi,

— weryfikacja warunkéw wodnych tj. okreslenie poziomu wod gruntowych w momencie prowadzenia

prac ziemnych;

— kontrola stanu podloza gruntowego wystepujacego w poziomie posadowienia;

— kontrola prac ziemnych (prawidlowego zageszczenia wybudowanego gruntu);

— kontrola wptywu prowadzonych prac ziemnych na tereny sasiednie.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Ewa Owczarek mgr inz. Romuald Chomiczewski
upr. bud. 141/00/ WL upr. bud.413/73 LW
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