Zatacznik nr 3 do SWZ

PAKIET 5

LP.

WYMAGANE PARAMETRY

Prasa hydrauliczna

Zastosowanie:
1) prasowanie proszkow
2) zgniatanie substancji z bromkiem potasu lub bromkiem sodu

Nacisk:
1) nastawny w zakresie co najmniej 2 — 15t
2) skok ttoka max 25 mm

Powierzchnia robocza:
1) plyta prasujgca gorna:
a) regulowane potozenie
b) S$rednica co najmniej 30 mm
2) ptyta prasujaca dolna:
a) srednica co najmniej 85 mm
b) odlegtos¢ od ptyty prasujacej gornej co najmniej 38 mm
€) znaczniki koncentryczne do prawidtowego ustawienia prasowanej substancji
3) wymiary maksymalne (wys. x gt.) 620 x 200 mm

Ostona / ostony ochronne z poliwgglanu lub innego materialu o nie gorszych parametrach
technicznych

Rami¢ pompujace:
1) pionowe
2) przesuwne przod-tyt

Miernik ci$nienia/obcigzenia

Zawor bezpieczenstwa

Otwory do podlaczenia prézni co najmniej 4

© XN

Okres gwarancji urzadzenia co najmniej 12 mies. od daty podpisania przez obie strony
protokotu zdawczo — odbiorczego
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