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II1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wyloniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

e Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

e Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
~bocznej” od ul. Cisowej w miejscowosci Czarny- Pismo nr
ZWiK/AM/TBP.540.000992.2022.1/1139 z dnia 28.03.2022

* Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

o Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodocigg ®110mm o catkowitej dtugosci
PE L=739,65m w ul. bocznej od Cisowej w miejscowosci Czarny las w dziatkach
ewidencyjnych: 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15, 102/18, 102/21, 102/10, obr.
0006 Czarny Las, w gminie Grodzisk Mazowiecki. Zaprojektowany wodociag nalezy
przytaczy¢ do istniejacego wodociagu ® 110mm PVC w ul. Cisowej.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zagtebiern i $rednic
wodociggu, dobdr armatury, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociggu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. bocznej od Cisowej W
miejscowosci Czarny las w dziatkach ewidencyjnych: 1/1, 32/3, 102/27, 102/12,
102/15, 102/18, 102/21, 102/10, obr. 0006 Czarny Las, w gminie Grodzisk
Mazowiecki. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej nastgpi w pasie drogowym
ul. Cisowej w dziatce nr ew. 1/1. Teren w obrebie planowanej inwestycji stanowi
droga o nawierzchni gruntowej utwardzona ttuczniem.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociaggu

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano na ci$nienie 1 MPa z rur:

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o S$rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=739,65m
wykona¢ metoda wykopu otwartego (dopuszcza sie wykonanie metodg
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bezwykopowa, w tym przypadku zastosowaé rury do przewiertéw PEHD 100-RC,
SDR 17, PN10 o srednicy Dz110x6,6mm).

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé séruby, podkiadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu
powinny posiadac atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
oraz do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

5.1 Uzbrojenie wodociagu:

Zaprojektowano :

o Zasuwy liniowe DN100mm dtuga, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg
z migkkim uszczelnieniem klina - 9 szt. ( 8 szt. na projektowanym wodociggu oraz
1 szt. na istniejacym wodociggu).

Sterowanie zasuw wyprowadzié do powierzchni terenu
i zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng do zasuw. Caly zestaw musi pochodzi¢ od jednego
producenta.

) Hydrant p.poz podziemny 2z podwdjnym zamknieciem z obudowag
i skrzynka uliczng - 11 szt.

W  potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowad $ruby, podkiadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowaé poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.

6. Opis rozwigzan projektowych
Projektowany wodociag nalezy pofaczy¢ z istniejgcym wodociagiem z rur PVC
®110mm ul. Cisowej w dz. 1/1, obreb 006 Czarny Las.
Wiaczenie w ul. Cisowej nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika kotnierzowego z zeliwa
sferoidalnego DN 100/100/100mm - zgodnie ze schematem wezta W1.

W celu wykonania wcinki do istniejgcego przewodu wodociggowego @110mm PVC
nalezy uzywal narzedzi spalinowych, pneumatycznych Iub recznych.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym
przewodzie wodociggowym.

Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano 11 sztuk hydrantéw
podziemnych. Wezty nalezy wykona¢ zgodnie z schematem W1-W12.

W miejscach skrzyzowan projektowanego wodociggu z rowami melioracyjnymi lub
przepustami ( miedzy weziem W3 a W4; oraz miedzy W3 a W9 ) nalezy zastosowac
rury ostonowe Dz 200 PEHD SDR 17.W przypadku metody bezwykopowej
zastosowac rury przeznaczone do tej metody. Na korcéwkach rur ostonowych
zamontowadé manszety typy np. N.

Rury ostonowe wyprowadzi¢ na odcinku ok. 2.5 m na kazda ze stron rowu zgodnie
z podstanowieniami z Protokotu z narady koordynacyjnej nr PODGiK 6630.177.2022
z dnia 17 maja 2022 ( zatacznik nr 4) oraz uzgodnieniem projektu przez Gminng
Spétke Wodng pismo GSW.4303.10.08.2023. IL z dnia 18.08.2023 ( zatacznik nr 5)



PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. BOCZNEJ OD CISOWE] W MIEJSCOWOSCI CZARNY LAS, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

__ Na_podstawie aktualneJ mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji

IokalneJ w terenie zaznaczono, nastepujgce uzbrojenie terenu:
- Istniejacy wodocigg Dz110mm PVC,
- Istniejacy gazocigg Dz 90mm- Dz 25mm.
- Istn. kabel energetyczny
- Istn. napowietrzne linie energetyczne.

Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyjny i profil.

8. Roboty ziemne i montazowe

Cato$¢ robot wykonaé¢ pod nadzorem ZWIiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.177.2022.
Zaprojektowano wodociag z rur PEHD 100 przez zgrzewanie doczotowe lub za
pomoca muf elektrooporowych

8.1 Budowa wodociagu

Wodocigg zaprojektowano do wykonania w wykopie otwartym o szerokosci min.
Wodociag zaprojektowano do wykonania w wykopie otwartym o szerokosci min.
1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi ukfadanymi poziomo lub szalunkami
ptytowymi. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznosci
wywozu. Ewentualnie moze zajs¢ potrzeba wymiany gruntu. Rurociagi nalezy
uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wodociggi nalezy uktadaé na podsypce z piasku
grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi na profilu podtuznym. Pierwsza warstwe
zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywaé recznie z jednoczesnym
recznym zageszczeniem w celu doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociggu.
Nalezy stosowal piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzié
warstwami grubosci ok. 20cm z dokfadnym zageszczeniem kazdej warstwy.
Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie drogowym ulicy, poza pasem
drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywaé zgodnie z norma PN-S-
02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Sie¢ wodociagowg nalezy oznaczyé na catej diugosci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadka metalowa.
Skrzynki hydrantéw zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbiér robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma PN-B/10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wdd gruntowych moze stanowié¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociagéw w zaleznosci od pory roku w ktérej bedg
trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zabezpieczenia
wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

Pod hydrantami oraz zasuwami nalezy wykona¢ betonowe bloki podporowe z
betonu klasy min. C16/20.

5
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Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych przedstawiono na rysunkach planu
sytuacyjnego, profilu podtuznego i schematéw weztéw potaczeniowych.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw wodd gruntowych wykop nalezy
odwodnié.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw wéd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomoca
studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltrow.

Projektant dopuszcza metody bezwykopowe budowy projektowanej sieci.

Jedna z metod bezwykopowego wykonania sieci wodociggowej jest metoda
przewiertu sterowanego. W celu prowadzenia robét nalezy wykonac tymczasowe
komory gruntowe w miejscach projektowanych weztéw W1, W7 oraz w miejscach
posrednich uzaleznionych od rodzaju oraz zasiegu maszyny.

Pierwszym etapem jest wykonacie przewiertéw pilotazowych. Zerdz startowa,
zaopatrzona w odpowiednie dla warunkéw geologicznych narzedzie wiercace oraz
gtowice pilotazowq , bedzie wkrecana w podioze. W glowicy znajduje sie sonda z
nadajnikiem, ktéry umozliwia precyzyjng lokalizacje i korygowanie przez operatora
maszyny i automatycznie dokrecanie, w miare postepu prac przewiertu. Urobek z
wykonywanego przewiertu transportowany jest na zewnatrz za pomocg ptuczki.
Drugi etap polega na rozwierceniu otworu pilotazowego do zadanej srednicy.
Glowica pilotazowa zastepowana jest gtowicg rozwiercajgca, ktérej dobdr
uzalezniony jest od docelowej Srednicy oraz warunkéw geologicznych.

Przewiert na trzecim etapie polega na wyciagnieciu do przygotowanego wczesniej
otworu rury przewodowej. Komponenty w catosci lub zgrzane do odpowiedniej
dtugosci, dofacza sie za pomoca specjalnych uchwytéw za gtowicg rozwiertowg i
wcigga sie do otworu. Im wiekszy postep wciggania rury, tym zerdzie sg
automatycznie rozkrecane w maszynie i skladowane w magazynku,

Zakonczony przewiert sterowany wymaga wykonania profilu powykonawczego . Jest
on opracowywany na podstawie parametréw zarejestrowanych podczas wykonania.

9. Proba hydrauliczna

Zamontowany przewdéd wodociagowy przez wigczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN - B/10725. Pr6be
cisnieniowa nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodoéw
w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potaczen.

10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej prdbie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu w iloéci 250mg/Il a nastepnie przewody
ptukac¢ z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadza¢ powierzchniowo za zgoda wihasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wtgczy¢ do czynnej
sieci wodociqgowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéow badan
bakteriologicznych.

6
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Uwagi koncowe

Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci wodociggowej

W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzegac zalecert ZUD i przepiséw BHP.
Przed rozpoczeciem ukfadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wiaczen z istniejacym uzbrojeniem oraz dokfadanie
pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzednych tych przewodéw z niniejszym projektem mozna przystapi¢ do uktadania
wodociagu.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych moga zosta¢ ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie. 4

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywa¢ w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robot zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

(/> mgr inz. Agata Michalak
{ Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyinych,
i gazowych, wodoclagowych | kanalizacyinych
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]J ®110mm PE W UL.BOCZNEJ OD CISOWE]J W
MIESCOWOSCI CZARNY LAS , dz.ew. nr 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15,
102/18, 102/21, 102/10 OBR. 006 CZARNY LAS, gm. Grodzisk Mazowiecki
wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz
z pbzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz
z pézniejszymi zmianami).
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V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste. Woda gruntowa wystepuje w postaci nawierconej i
ustabilizowanej na gtebokosci od 0,8m p.p.t. - 1,8m p.p.t. Prace nalezy prowadzié¢
W porze suchej .

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego stanowig
zatacznik nr 7 Do Projektu Architektoniczno - Budowlanego pn. ,Opracowanie
okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacyjnej wzdtuz ulicy ,bocznej” od ulicy Cisowej w miejscowoséci Czarny Las”,

mgr inz. Michalak
Nr.upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii | urzadzen ciepinych, wentylacyinych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



« MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 . poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 15, ust. 2,3i4cpkt 1, art.
13 ust. 1i4, art. 14 ust. 1 pkt4lit.busmwyzdnia7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z2017 r. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 . w sprawie
samodzielnych fankcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 1. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
: - otrzymuje .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
humer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
: do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczefi
'UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calogei Zjdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres radanych uprawniefi budowlanych wskazano na gdqucie decyzji.
" Pouczenie . L
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie . do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dprqczenia.

Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 1. poz.1257tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o Zrzeczeniu si¢ prawa do waiesienia
odwolania przez ostatnig ze stron Postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia Przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajycy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof, nadzw. / .

mgr inz. Krzysztof Latoszek
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeii

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

I. w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziaiki lub terenu.

Skilad Orzekajgcy Okregowej Kol!lisji/l(%wl ej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

I. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3, Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q49-LA4-VR) *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK..7131/47-7132/47/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012 r.

Loy

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.! pkt.2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, = pdin. zm./, art.13 ust.1 pkt. 1§ 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z pdén.zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania. administracyjnego / Dz. Uz
2000r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. 2m./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 20001 Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieséw Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenin.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czonek I Czlonek Przewodniczgcy

inz. Lech Bec i i dri imi fiski

mierz Bonetynski

Otrzymujg:

@ Pani Anna Polak
ul. Branicka SA,
21-310 Wohyit

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ah




‘iz, Lech Dec.

3.

Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanyml bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

¢
P

Pani Anna Teresa POLAK

I. Namocy art, 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

Wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objete]
niniejszymi uprawnieniamii sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg Jub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzainiem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
‘ustawy,

bez ograniczen

Namocy §151i § 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w spraw1e samodnelnych funkcjx techmcznych w budownictwie, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budewlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym; takim Jak sieci; mstalac_]e i urzadzenia c:eplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyj ne,

- sporzadzania pro;ektu zagospodarowama dzialki lub terenu, w zakresie specgalnoscl
objetej niniejszymi uprawnieniami
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calonek Clonek Priewodniczacy

dr iﬁ.‘miﬂz Bonetyriski \\\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TEC-H5R-UKR *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0186/23

adres zamieszkania FELIKSOW 55 A, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji o wydaniu uprawnier budowlanych

z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem rodowym.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZWIK

Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki, 28.03.2022

ZWIK/AM/TBP.540.000992.2022.1/1139

ZWiK Sp. z o.0.

Ul Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 225/2022

DOT.: PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL.CISOWEJ W
MIEJSCOWOSCI CZARNY LAS, GMINA GRODZISK MAZOWIECKI DZ. EW. NR 1/1,
32/3 102/27, 102/37, 102/10, 102/21, 102/18, 102/15, 102/12 OBR. 006 CZARNY LAS.

W zwigzku z projektowaniem i budowa sieci wodociaggowej na ul. Cisowej w miejscowosci Czarny Las w
gminie Grodzisk Mazowiecki dz.ew. nr  1/1, 32/3 102/27, 102/37, 102/10, 102/21, 102/18, 102/15, 102/12
OBR. 006 CZARNY LAS Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ sie¢ wodociggowa wlaczona do istniejacych, zaznaczonych w zalgczniku

mapowym wodociagéw: z rur PE o érednicy Dz 110 mm zlokalizowanych w ul. Cisowej oraz Sumakowej w
miejscowosci Czarny Las.

Wodociag

- Projektowany wodociag nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej za pomoca zeliwnych

trojnik6éw kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego

2. Wodociag nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ z rur PE SDR 17, wytrzymatych na ci$nienie min. 1,0MPa

Na wodociagu nalezy zaprojektowa¢ i zamontowa¢ hydranty z zeliwa sferoidalnego w odleglosciach nie

wigkszych niz 150m, taczone kolierzowo, oraz zasuwy kohierzowe z migkkim uszczelnieniem klina z

Zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego producenta, zasuwy typu dhugiego.

4. Wodociag nalezy zakoriczy¢ hydrantem z podwéjnym zamknieciem umieszczonym na kolanie stopowym
zlokalizowanym w odleglosci min. 1,00 m za planowanym miejscem wiaczenia projektowanego przylacza
wodociggowego do przedmiotowej posesji.

5. W przypadku budowy wodociagu przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do ZWiK na
wezesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.

6. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci- wodociagowej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wlascicieli terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej shuzebnosci przesylu na rzecz
Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Regon 141717237,
polegajacej na ,, bezterminowej shuzebnosci przesyhi na nieruchomosciach stanowiacych dziatki nr (...)
obreb (...) na rzecz Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.0. Grodzisk Mazowiecki ul.
Cegielniana 4, oraz nastgpcow prawnych, polegajaca w szczeg6lnosci na prawie posadowienia na
nieruchomosci obcigzonej sieci wodociggowej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie
nieograniczonego wstepu, przechodu, przejazdu, przesyhs, swobodnego calodobowego dostepu do tych
urzadzenn w celu wykonania czynnosci zwigzanych z posadowieniem sieci wodociagowej, przylaczy
wodociggowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowa,
rozbudowa, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja wszystkich urzadzen
wodociagowych oraz przylaczy, znajdujacych si¢ nieruchomosci obciazonej, oraz prawie wykonywania
wykopow i przekopdw przez t¢ nieruchomo$é w w/w celach, z obowiazkiem przywrécenia terenu do
stanu pierwotnego.”

7. Wiaczenie do istniejacej sieci odbywaé si¢ bedzie zgodnie z obowigzujaca ,Instrukcja postepowania
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10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23,

24.

podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociagowej lub przylacza wodociggowego do istniejace; sieci
wodociggowej” dostepng w siedzibie Spolki.

W przypadku wykonywania wodociaggu metoda bezwykopowa stosowaé rury przeznaczone do
przewiertéw PE HD 100 RC.

Warunki ogdlne

Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy uzgodnié
W ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dolaczyé do wgladu oryginalng mape z pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg wodociagu.
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawarto$ci opracowania. '

Budowe wodociggu nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu, wykonanych przez laboratorium
posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych badan wody.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu i przylacza wodociggowego powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze byé dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu
z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W polaczeniach kohierzowych nalezy stosowaé sruby, podkladki i nakretki ze stali nierdzewnej.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy laczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przylaczem wodociaggowym na calej ich dlugosci nalezy
ulozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru niebieskiego z wkladka metalows.

Lokalizacj¢ hydrant6w i zasuw nalezy oznaczyé przez trwale przymocowanie na statych punktach terenu
tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z materiatu o duzej
wytrzymaloséci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na dzialanie promieni ultrafioletowych,
produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami),
zgodnie z norma PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.
Po zakoficzeniu budowy wodociagu nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
wodociggu, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, protokoly z préb cisnieniowych, wyniki badan
wody, a nastepnie dostarczy¢ “Protokét z zakoficzenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyijnej

Budowa sieci wodociggowej Iub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
Wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budows sieci wodociggowej lub
kanalizacyjne;.

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanalu. Wszelkie odcinki
wodociggu lub kanalu ulegajace cze$ciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglasza¢ do
odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.

Préby i odbiory cze$ciowe oraz koricowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz przedstawicieli wykonawcy i
ZWiK).

Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonuje sig
przed zakryciem rurociggéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy.

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mall: zwik@zwik-grodzisk.p!

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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Warunki prawne

25. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma
przebiega¢ wodociag lub kanat.

26. Warunki przylaczenia do sieci wodociaggowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie
faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki
obowigzuja w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej
posadowiona jest sie¢. W stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktére nie
posiadajg dostgpu do drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrebnym wnioskiem o
przylaczenie nieruchomoscei do sieci.

27. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej Iub sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktérg ma przebiegal przylacze
wodociggowe lub przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkéw
przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wilasnym zakresie
uregulowa¢ mozliwosé korzystania z nieruchomosci.

28. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

29. Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
ZWiK, a takze za wlaczenie przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci
wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwiazane.

Z powazaniem

yforeth Zawadzki

Zataczniki:

1. Zalgeznik mapowy z zaznaczonym istnigjagcym wodociagiem. .
2. Schemat wiaczenia do istn. wodociggu wraz ze schematem zestawu wodomierzowego

Dziat Techniczno-Inwestycyiny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:
centrala —tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuroprojektowe @zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita; Agata Michalak

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl /\‘L
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Grodzisk Mazowiecki, 23.08.2023

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AM/TBP.420.000036.2023.2767

ZWiK Sp.z 0.0

Ul Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

DOT.: KOREKTY WARUNKOW TECHNICZNYCH NR 225/2022 - PISMO
ZWIK/AM/TBP/540.000992.2022.1/1139 z dnia 28.03.2022

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. o. (zwany dalej ,ZWiK”) informuje, ze, w warunkach technicznych nr
260/2022 pismo - ZWIK/MBI/TBP.540.001110.2022.1/1292 z dnia 08.04.2022. ulega zmianie:

Nagléwek:

PROJEKTOWANIA 1 BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL.CISOWEJ W
MIEJSCOWOWSCI CZARNY LAS, GMINA GRODZISK MAZOWIECKI NA DZ.EW.NR 1/1,
32/3,102/27, 102/37, 102/10, 102/21, 102/18, 102/15, 102/12 OBR. CZARNY LAS.

Zmieniono na:

PROJEKTOWANIA 1 BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL.CISOWEJ W

MIEJSCOWOWSCI CZARNY LAS, GMINA GRODZISK MAZOWIECKI NA DZ.EW.NR 1/1, 32/3,
102/37, 102/10, 102/21, 102/18, 102/15, 102/12 OBR. CZARNY LAS.

Akapit 2

W zwigzku z projektowaniem i budowa sieci wodociagowej na ul. Cisowej w miejscowoéci Czarny Las w

gminie Grodzisk Mazowiecki dz.ew nr 1/1, 32/3, 102/37, 102/10, 102/21, 102/18, 102/15, 102/12 OBR.
CZARNY LAS Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. o0.0. (zwany dalej ,, ZWiK”) informuje :

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ sieé wodociagowa wiaczong do istniejacych , zaznaczonych w zalaczniku

mapowym wodocigg6w : z rur PE o $rednicy Dz 110 mm zlokalizowanych w ul. Cisowej oraz ul. Sumakowej
w miejscowosci Czarny Las.

Zmieniono na;

W zwigzku z projektowaniem i budows sieci wodociaggowej na ul. Cisowej w miejscowoséci Czarny Las w

gminie Grodzisk Mazowiecki dz.ew nr 1/1, 32/3, , 102/10, 102/21, 102/18, 102/15, 102/12 OBR. CZARNY
LAS Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. 0.0. (zwany dalej ,, ZWiK?”) informuje :

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac¢ sie¢ wodociagowa wiaczong do istniejacego, zaznaczonego w zalaczniku

mapowym wodociggu z rur PE o $rednicy Dz 110 mm zlokalizowanego w ul. Cisowej w miejscowosci Czarny
Las.



ZWIK/MBI/TBP.540.001668.2023.1/1880

Zmianie ulega zalgcznik do warunkéw przylaczenia
Pozostate zapisy nie ulegaja zmianie i pozostajg wazne przez 2 lata od daty niniejszego pisma

Z powaz

tin Zawadzki

Zalaczniki:.

1. Zalgcznik z zaznaczonym zakresem objetym warunkami technicznymi 225/2022 oraz wskazanym miejscem
wlaczenia do kanalu ,,zbiorczego”

Dziat Techniczno-Inwestycyiny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-440
e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:
centrala — tel. {022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzit Mariusz Biatkowski

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pi
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pismo: TT1/66/W/23 Grodzisk Mazowiecki, 30.08.2023 r.

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z o.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej 0110 mm PE w ul.
Cisowej dz. nr ew. 1/1, 32/3 oraz ul. bocznej od ul. Cisowej dz. nr ew. 102/27,
102/12, 102/15, 102/18, 102/21, 102/10 obr. 0006 Czarny Las w Czarnym
Lesie, gm. Grodzisk Mazowiecki”

Opracowany przez projektanta — mgr inz. Agate Michalak - z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budowe wodociggu nalezy zlecié wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadajacemu odpowiednie

uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbe Inzynierow.

3. Przed przystgpieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rz¢dne wodociggu w miejscu wlaczenia
i w zaleznodci od tego skorygowac¢ spadek rurociagu.

4. Sie¢ nalezy wykonaé w catosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy taczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badah bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza, wykonanych przez uprawnione
laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system jakosci badan wody.

Zakres badan:

Obecnosc i liczba bakterii Escherichia coli,
Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli,
Obecnosé i liczba enterokokéw katowych
Przewodnos¢ Elektryczna Wiasciwa

6. Po zakoniczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wodociagu
zawierajgcg m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, a nastepnie dostarczy¢ ,,Protokél z
zakoriczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiagzania projektowe,

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

; A%?{E%mm
/ Lq”nieszg@&%

M R T T =

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 44
Dziat Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473 25
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl



Zalgcznik Nr 2
do Instrukcji postgpowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej
lub przytacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociggowe;.
Schemat postepowania — nowa sie¢ wodociggowa

1. Uzyska¢ weryfikacje wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy material lub wyrdb
stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposob negatywnie wplywaja na jako$¢ wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

2. Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukcja legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie
https://zwik-grodzisk.pl/legalny-pobor-wody-na-cele-budowy-lub-technologiczne.html, lub elektronicznie na adres
tew(@zwik-grodzisk.pl, o zamiarze poboru wody z sieci w celu wykonania:

a. proby cisnieniowej nowego odcinka wodociagu;
b. dezynfekcji nowego odcinka wodociggu i plukania sieci;

3. Wykona¢ badania wody ,,przed wcinka” z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:
a. Uzgodni¢ pobor probki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dzialu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych (dziat TEW), tj. przesta¢ informacje droga pisemna na adres tew@zwik-grodzisk.pl min,
3 dni przed planowanym poborem prébki,
b. Wykona¢ pobor prébki wody z nowego odcinka wodociagu do analizy w obecnosci pracownika Dziatu
TEW,
¢. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakos$ci przez Panstwowa Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe
ii. Fizykochemia: przewodno$¢ elektryczna wlasciwa.

4. Na_min. 5 dni brzed planowanym wlaczeniem, ,wcinka”, zglosi¢ do Dzialu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych na adres tew(@zwik-grodzisk.pl, gotowos¢ do wykonania wigczenia do istniejgcej sieci wraz z
wnioskiem o wylaczenie wody na wskazanym odcinku.

W tym celu nalezy przedtozy¢ do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych:
a. poprawne wyniki badan (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakoviczenia badar).
b. mape z zaznaczonym odcinkiem nowobudowanej sieci wodociagowej, (np. z projektu)

5. Wykona¢, ,,wcinke”, podigczenie nowego odcinka wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej w uzgodnionym
terminie. Podczas wykonywania podlaczenia nalezy:
a. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wptywala do sieci wodociggowe;,
b. zapewni¢ aby dno wykopu byto pét metra nizej od istniejacego wodociagu,
c. dokona¢ dezynfekcji elementow podlaczenia wbudowanego wodociagu do sieci wodociggowej,

6. w ciggu jednej doby (do 24h) od wykonania wlaczenia nalezy pobraé probke wody w obecnosci pracownika
Dzialu TEW na sieci wodociggowej, w miejscu wlaczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej miejsca
wlaczenia).

7. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem
Jjakosci przez Powiatowa Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki kalowe
b. Fizykochemia: przewodno$¢ elektryczna wlasciwa.

8. Przediozenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych wynikéw badan (po weince) niezwlocznie po ich
otrzymaniu z laboratorium.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie pobierze probki wody do 24h po wykonaniu ,,wcinki”, po uplywie
wyznaczonego terminu pracownicy dziatu TEW pobieraja probki wody z punktu najblizej potozonego od miejsca
weinki w celu kontroli czy nie doszlo do skazenia wody. Kosztami poboru prébek i badan labolatoryjnych
obcigzaja Wykonace. Ceny badan i ustug zgodne z aktualnie obowigzujacym Cennikiem Ustug ZWiK Sp. z 0. 0.
W przypadku uzyskania nieprawidlowych badan wody, pracownicy dzialu TEW rozpoczynaja procedure phukania
sieci, a kosztami pracy obcigzaja Wykonawce.
UWAGA: Wyniki analizy wody sa wazne 28 dni od daty zakoficzenia badan. 2(/]

I Proces glowny: Produkcja i dystrybucja wody (PG1) | obowiazuje od: 11.09.2023 roku Strona: 1/1




101
+ + Lzr 99 102/3 | woj.: mazowieckie
PSVI ‘ pow. : grodziski
100 gm.:  140504_5 Grodzisk Mazowiecki Ark.M.z.: - mapa numeryczna i ~ ™ -
~ ') ~y (7 D) S ‘ obreb : 0006 Czamy Las o ,P 'Ted“awio"a sytuacja ( zakres oznaczony - ; fectwak — — — — —i2 . 1.20.i‘.4 — 1408 Vs JEDNOSTKA -
(X ~ © O] o E OO0 iy S 2 = = | dzewnr.: 11,3213, 102727, 10212, 102115, 1 R L NIP- 5291621186 REGON ; 14s5emape > oK - } — — ’ PROJEKTOWA Za{(lad Wodaciagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
= = ~ Qe 1 10237, 334 52 + 10218, 102721, faktycznym na dzien 11.02.2022r. Tel. 509 45¢ ) O] ?eSI %%%2;%d2|sk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
I SANS O R | ' ! ) : WWW.0e0Cer0 1 L . ~ . _
T 1208 - 1210 O @) © T || o oy - e A S oo s (“) o " g “ CALKOWITA DEUGOSE RRO e biuro Proiektgvzvgglp'izg zikpl
L - ” O) ~ CJWQ dz.ew.nr.: 82, 83/11, 83/1 an hipotecznych nie wykonywano. e o o Loy POZYTYWNY ot ryfha o ‘D € J ETKTOWAN EY SI INWESTOR Zakk .d 2 OrocEekp
(:J ) ~ Q) J e by¢ wykorzystywana w procesio budowlanym  (at. 120 wa:wm:‘mlmmm g) N = aktad Wodoci 5w i K " "
PsVI PsVI PsVi B B 1 o ‘ @ & Nie wyi e istoionia w toronte | «mm,n e ——— 00 -~ o QO 05-825 GrodZis?(g&gz'ovﬁgiﬁf?ﬂ'gﬁgéfﬁ}zha 4, NIP 529-17-62-897
120.1 '72 7 1 02/3 . 120.9 @ (:; ’T) - ~ M nie wy ych na niniejszej o " oo e STAROSTA . (CJ?‘J - (ﬁj J - — y _62-
) ,?07.95 %T) @ APA DO CELOW urzadzen podziemnych map — GRODZISKI O O) ‘o T S|_ec wodociggowa @110mm PE w drodze bocznej od ul
» - mj1 A PROJEKTOWYCH e S s et e st st e J1208 O Cisowej w miejscowosci Czarny Las w_gm. Grodzisk '
5 . | 10 | ) ryzacii. D g— . ?/'OaZOWIeCki (dz.ew. nr 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15
02/2 N mi2 ;/4 1195 mj2 102/6 Skala 1: 500 PODGIK.6640. 420.2022 r:“m i Km::%:xsm o O ® 2/18, 102/21, 102/10 obr. 0006 Gzarny Las) ,
B I O o R RO i SEDGETD e ~ ~
R .1199 g (,-\\ S D) O ({‘Q' ¥J@ ) \121.()&) o uktad wspétrzednych: 2000 02/7 N Shrkiowcza 49312 05825 GRODZISK WAL ({f\g TRESG RYSUNKU
.. % "} wJ ~ - N = 4\ .
RV | 1205 ) .‘? 42 . o A ukiad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH O « Plan Sytuacyjny
118.58 1202 ' w O 00 0w A - 1214 g , 1214 : IMIE | NAZWISK
br O O O 6 1021 mj2 B g 36 ‘\ 102/5 " o OJROEN W ORN ﬁw (?% ' cl> 20/ / / = PRORKTANT — _ o PODPIS [ SANITARNA
. . 28 79, ‘ ~ . S| 3 el . J A nmrgl: InZMAAsJZ?ta Michalak DATA
g o K . K | ™ ('.\ﬁ(:'\) O} .y 2 D @y SIS ~ ] 1) (:) J pr. 0591/PBS/17 082023
T o o ' . ‘\ e R & Q) (PN O~ SPRAWDZIL — SAA
a r n y aS . DN B 1207 " P8- Proj.hydrant podziemny DN \ ©) O) ) T2 W OO nmrgJ pI?ZL Gg?a\égwrzyﬁczak
N - % |8 B(I)?r"l‘-nfroj.hydrant podziemny 1208 K ° rs\gnlzg}anie stopowym 1211 ~ G s S 212 O - ] PWOS/H12 1:500
311 © AL na kolanie stopowym | : 2 a2 _ o N PRACONAL RS R
Ko12024 1 Rl 120. 12 - ~ ) HP9- Proj.hydrant podziemny DN - HP11- Proj.hydrant podziemny 1
07 1-ny 80mm
T 5 = 8omm . LY ) L 4 na kolanie stopowym
+ @l(102/12 108 na kolanie stopowym © H(|)=1 0- Proj.hydrant podziemny DN Ps
& 120.8 - 9 80mm
; : 1208 1208 & na kolanie stopowym _ 121 PsVI
22 - e : 1.43 D) B E Sk 1207
1204 o/ 1 12U.714
. Projektowana rura ostonowa L=6,0m o - 102/22 o o O | .
[ ( = (SR J o .
I Dol B 200 11,9mm SR 17 0 54 o O 10223 % . & 10 102/24
Ex: £4 | N 102/20 /g g dB460 D <] U 2l B
“:3 ):% 271 | 102/13 102/14 102/16 102/17 0240‘ -~ Q)ﬁ (:) yg qg; " (:) L1214 'O (’1’ 2/71! ® &
. E e SO & - - = ~. - ~ { -
‘ 102711 183 = 2D (5? 0 A Proj. wodociag Dz110x6.6mm o Y S _wodocigg Dz110x6.6mm
B i : : =1 DA ] P . 0 . =42.9 ~T O - . —
H N 3 (] R Sroi. wodociag Dz110x6.6mm Y juned © o 3| ha N'10 1.=42.30m o 99 o S
S S N . . 0 DR PN' 10 L=44.80m ol - Proi. zasuwa zeliwna 1222 1215 I o~ W
318 Q S T R £ gj Proj. wodociag Dz110x6.6mm S X ¢ ZL7- Prof a3 oomm typ diugi oy, Tr6: Proj. tro nik zeliwny kofnierzo y o O
gl — gsg,‘ = RV I ) ProL wodoaas P11 0X6-6m E HP4- P (:ﬁ drant odziemnygsslgl B . © ZL8 - Proj. zasuwa zeliwna
= - D = 2 =519.6 - Proj. P 8 7 = . : : >
2| DH N 10 L= = J 3 X X ! 80mm :( :’( i P o -8 tP_S Kk PE 3 o “ . £ oinierzowa DN 100mm typ dtugi -
g ¢ | il na trajniku kotnierzow J roj. fu ~ = V4 o . .
gl C - j zeli L — J i 100mm i -20.8° o - | N\ . —e— e - _hydrant podziemn DN
oo RS O 215 prol sasuuaieiune, o g N s — e (g probyan! pocden
’g‘ dtugi g kotnierzowa i Y = = 716 - Proj. zasuwa zeliwna dtugi r— : Tr5- Proj. trojnik Zeliwny Kolnierzowy | 121, 1216 | I I : na kolaAme(s\to powym
3 o~ proj. g = 266 ? ——1209 kotnierzowa DN 100mm typ diugi A 4 12T DN 100/100/10 Omm - - P ‘m (s Z 102/27g1 10 n‘ oo
2 L2 O : r 1213 7 2 k T = ith @ 8 > § - ’
| S - -, ~ ) ) . T - _— - E ) T 1 A< : =l - - ~
Proj. luk PE O - e g ZLh-ProlmeaNh zeliwna . b : ' & J X At i i — A T0 = = 0z B
ol | — A7 5 kotnierzowa DN 100mm t diugi g 3 ‘, ‘A S — - S } 0}1;{ o O 1 J o)
@ e ) @ = —_— — R % e - - ; : Ve 7
@ g , . — ¥ a2 : ot Y o 58 3ps5- Proj.hydrant podziemny 2, 1217
T , RV -  ——— : . prre — 120:0,69% -80.20- _ 5 2
Tr1'.Pr°.i' tréjnik Zzeliwn % - /64_1 0 1211 35 = 190 20 i=0.2% -89.50- m— 120 007 SnE SN F 0.69% 41.60- - i ?, :‘é ' 12) 121.8 / h\ggnt‘rné"iniku kolnierzowgm \
kotnierzo TON © = = 118.00 - = e N 28 1220 3 S i Yedukcyjnym DN100/80/100mm =
00/100/100mm 118.82 vz i=0.4% -118.5- 3 T & Broi. uk - o ) "
i h "Proj. tuk PE - o : | ib . ZL3 - Proj. zasuwa zeliwna . giety PE “ " 3 Proiuk
¢ 42° > Tr2- Proj. tréjnik zeliwny kolnierzowy S HP2- Proj.hydrant podziemny DN b. Tr3- Proj. tréjnik zeliwny kotnierzowy Sinierzowa DN 100mm typ diugi _ PE, ":m__
. 1209 121.0 &} N 100/100/100mm z | \r—80mm Ku kot N 100/100/100mm 102/39
: - ali ) L ; na tréjniku kotnierzowym 9 ; ,
Z19- Proj. zasuwa zeliwna ) jbt. 1 T reduklc jnym DN1OOI“8'XI1 00mm Ko ZL2 - Proj. zasuwa zeliwna . ] 102/ 102/35 m;j2
kotnierzowa DN 100mm fyp 9 Sierzowa DN 100mm typ diugl 1213 R 34 B
diugi na istn. wodociagu 18B 18D Projektowana rura oslonowabL=670m 2,
0 Br | 1218 S8 HEND 100 Dz 200X11,9mm SDR 5 102/36
3 S 1214 . . -
@ _ — 1212 . HP3 -Proj.hydrant podziemny DN 10 B
HP1- Proj.hydrant podziemny DN ! 1 mj1 102/31 Bomm. _ Dy
80mm ) 02/29 na trojniku kolmerzowgm -
a trojniku kotnierzowyf il R Pedukcyjnym DN100/80/100mm 4
Pedukeyjnym DN100/80/100mm - X S O
) RV { IO
& | 32/3 s M 102/28 e e b o : O o
A ~ ‘\ q . 1 7 . J ) 7 Y
(%.“ 12088 \ 102/26 ‘ = ‘ B R =} Q2 N G . , > DIt ; : . 2y O O Q) I
J D P8 M | RV . : had
1214 1215 | e
; Czarny Las
R




Nawierzchnia |Nawierzchnia Nawierzchnia

gruntowa gruntowa gruntowa
Dz.ew. nr{Dz.ew. nr Dz.ew.nr
7 3213 102/27

212 ZL3 t3  Trshps

Hp2 p4 Hp6
p3 Tr6 p
1 T2 I I ’ u
121.00
Tr1 Ztl? L1 L2 , Tasma ostrzegawcza z wkladkg Tasma ostrzegawcza z wktadka
. Tasma ostrzegawcza z wkiadka metalowa koloru niebieskiego W5 metalows koloru niebieskiego
L%Stgfgv?as tﬂélegrﬁﬁ?égiés“k'ikéggka metalowa koloru niebieskiego / I AN\ I 1 W6 /4—9; w7
Tastmla ost&z?gawczg,z vlzk}aqu W2 / I w3 l 1,5m W4 o~
metalow 0loru niebieskiego j,-\ [ §§: K
l 1] 2
Wt = SS2 = <S UWAGI:
S 90.0°[ oo g _..l._ g 1.PRZED ROZPOCZECIEM UKtADANIA PRZEWODU
@ 2 & g NALEZY BEZWGLEDNIE WYKONAC ODKRYWKI W
N AN 3 Projektowana rura ostonowa pod o %0 8 g g MIEJSCACH WEACZEK | SKRZYZOWAK Z ISTN.
— a4 S| rowem melioracyjnym PE = =] ~
\ 2 2200mm. L=6.0m g 2 s s UZBROJENIEM | DOKEADNIE POMIERZYC RZEDNE
xa < g 2 s 5 | § ICH POSADOWIENIA.
) ° = S b 2 2 o =1 PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z
o =] . :
2 3 S Bl 2 g 8 g PROJEKTEM MOZNA PRZYSTAPIC DO UKLADANIA
= 8 o ! 2 = s WODOCIAGU.
< 1S a —=
£ b= £ (=)
£ © < = o 2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM
= E S 2E
§ ZE g E g 33 E =g § & § s E S RUROCIAGU NALEZY ULOZYC TASME
A gl © gg S ® ] £ 2 =] [T S| £ S = S g OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO Z
g £ 83 £ g S 5 £ g [Rlz E 8 S 8| [5s S @ WKEADKA METALOWA,
gl 5 S5/ Es 8 S| 28 S| l2ES S| =5 S| | 25 S £
9| .2 33| © b3 S b=3 S| S S =} S 5 . .
x5 § &2| 55 g =l B = [EES 2| 8K - z i3S z ° 3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ
S o S5/ 82 Wl g w 3l |28 S EES 5| =8 wl &| w (=8 = g OBETONOWANIE
- EEES E2 |< 3 x = ES . ZES 3 EF = P [=|ES ' = BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK
= S B .
g 8 88 5 12 g = SEE gl [s=3 S SB ¢ S g8 283 g 8 NALEZY ZAZNACZYC
g 8o 5E (g kil 9| |BE g 36 E g &lE 5 g 2BE g 3 NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH
2 25 B5 o8 8 el 3|25 £ c 3 8Es = A |z _IE £ 2 g5 £ e 8 g [[ES £ £ s E NA STALYCH ELEMENTACH TERENU.
> o azoE 88 g s S 7|8 & £ z[ggs & s (5 2 S 2 85 5 S s gzl g s 3 -
o SE| QI8 = Q SRR . g S| a8 8 8 ® 2 | NE - 8 2 = NS : 8 ; S = S 5 ' EN
1:500 ol 22| g2 gle 2 b o 2|82 5 S S Z 182 § 8 1§ & 2 gle S o Zlle[ge o S o = i 4. W MIEJSCACH SKRZYZOWAN | ZBLIZEN Z
§% =R § 8 g % = E e 8§ E 3 e g 5 g B =3 g I =5 s g 8 x[EEE s g S £ : T ISTNIEJACA SIECIA GAZOWA PRACE ZIEMNE NALEZY
POZIOM POROWNAWCZY gé 25 9 E E 5 § B8 £ § 8§ 8 '5] EE £ Bl | E& N 8 5 Eg 8 8 § 5] S B8 2 8 £ S 5 5| PROWADZIC RECZNIE POD NADZOREM POLSKIEJ
= = = = = - = - - = = - .
1000mnpm. oo BlE o8 B 3 i R Y o=t c gl 8 g 5 [BE § g g 8le r 3 ‘Se e el B 3l 15 58 JE r < e 5 = SPOLKI GAZOWNICTWA ODDZIAL W WARSZAWIE.
Pm 28 &S BiE & & B gl&s B B & B g £ = 5| |2 &8 8 & 28 B B & &£ KEs 8 % B B & £
— — — —
3l 8 2 = e &l S 8 8 88 3B ;3 < J = 3 B3| B B 8 3 8
ol o S S -~ —| |= -~ -~ —| — —|= = <= —| — — —| I= = -~ — —
RZEDNA TERENU ISTN 88 8 & & 3 & & & 3 & |- TSR 3 & § SRR & & &
D — [=] ~ N~ N~ [ [Tel (=] D D [=2] | N <r ™| [ &N [Te} [y [Ye]
x| & 3 S ™ < = 0 S @ © 2 [ N | - < = = =] © =]
RZEDNA 0S| PRZEWODU ol = e g ol |2 e e ol & S 2 g e g ¢&gRE o e &
I 4 S 8 8| 8 2 N &3 £8 I8 & 8 3 ~ N Rk pdd 8 8 — —
ZAGL BlENlE OSl PRZEWODU < < < h ] < [« - -~ —| < = = N < < -~ ]y iy -~ pu —| [JEDNOSTKA  Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
E PROEEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
) 0.79% 04% 02% 43.10m | 0.69% 90.40m | 0.2% tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWiK
SPADKl DLUGOSC' biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
! 13.85m 118.50m 91.50m | 0.85% 123.75m | 0.3% 38.65m | |NwEsTOR Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
s 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4, NIP 529-17-62-897
SREDNICA, MATERIAL @110mm PEHD 100 SDR 17 L=519.80m ———— _
) Sie¢ wodociggowa @110mm PE w drodze bocznej od ul.
g S g g gl g S | 18 0 gl e s = 0 S Cisowej w miejscowosci Czarny Las w gm. Grodzisk
ODLEGLOSQ s © ] o S 5 S g 8 8 § § s Mazowiecki ( dz.ew. nr 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15,
, , opr. zarny Las
6.90 6.95 1185 80.50 .0( 43.10 4160 2.0 80.20 485 11p3 56.75 2570 38.65 102/18, 102/21, 102/10 obr. 0006 C. Las)
] |
HEKTOMETRY Tr?_lp,] L1 |’.2 Tr2 Hp2 Tr§|p3 41 Trf'_lp4 L3 TIL4H p5 Tr6 Hp6 TRESE RYSUNKU
@, @, Profil - Arkusz 1

e Y
P.S.JEPHGr, Generator ysunkowy Profl Koordynator 60 ¥ ¢‘1 $2 ¢‘3
Nazwa piikuz WODA._CISOWA Projekt 1 IMIE | NAZWISKO PODPIS BRANZA SANITARNA
PROIEKTANT mgr inz. Agata Michalak oA 08.2023

nr upr. MAZ/0591/PBS/17

SKALA

mgr inz. Anna Wawrzynczak .
nr upr. LUB/0105/PWOS/12 1:100/500

SPRAWDZI.

RYS.NR

OPRACOWAL

2.1




Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia Nang%rtzgwhgia Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia
gruntowa gruntowa gruntowa g gruntowa gruntowa gruntowa gruntowa gruntowa gruntowa
Dz.ew. nr Dz.ew. nr Dz.ew. nr Dz.ew. nr Dz.ew. nr Dz.ew. nr Dz.ew. nr Dz.ew. nr Dz.ew. nr Dz.ew. nr
102/27 102/12 10227 102/15 102/27 102/18 102/27 102/21 102/27 102/10
L7
L8
26 L
ZL4 ZL5 Ta$ma ost Kiadk Tré4 Tré
Tr2 Tr3 et o e Hp9 Hp10 Hp11
L L—— 5
Hp7 J Tz s ———
Tasma ostrzegawcza z wkladkg ;%?ng?sﬁé%%’ﬁﬁ?égiés\ﬁilgagkq W6 UWAG I :
metalowg koloru niebieskiego w4 / W12 .
w2 W10 w11 1.PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY BEZWGLEDNIE
Y K WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN | SKRZYZOWAN Z ISTN.
— UZBROJENIEM | DOKLADNIE POMIERZYC RZEDNE ICH POSADOWIENIA.
90.0° 800 N PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA
PRZYSTAPIC DO UKLADANIA WODOCIAGU.
Projektowana rura 3
ostonowa pod rowem 5 . . A
Eﬁfg%ﬁcymym PE @200mm, s 2 208 2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOzYC
3 g - 2 i 5 TASME OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKEADKA METALOWA,
e [=; =
K] o =1 2 g
8 5 g 2 5 . .
- gn g: -; % % g g §- -g. = 3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE
o Ei 3 3 g £ 3 a g = E gl i g S BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC
g E g 5 . k= g 8 . = 8 2B g S 3| E s NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH
g o e g g o £ g8 g o £ g o = 2 2 e - ELEMENTACH TERENU.
8 Elg E = Ee S S % Eg & = E d =z 2 ez 3
¥ SE 8 3 3 EEe € S 3a EE © 2| EE S g £9 . . .
a3 3I3s h g 2 3 ZsS z g ‘oi 8 S8 Z g « py= z g e Sg g 4. W MIEJSCACH SKRZYZOWAN | ZBLIZEN Z ISTNIEJACA SIECIA GAZOWA
4+ 8 35 B 2 & & S5 g =& 4 35 e I ag| E = Sy ® PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE POD NADZOREM POLSKIEJ
g5 £ 5 g5 g g 5 g5 R 5 83| § E =5 E SPOLKI GAZOWNICTWA ODDZIAL W WARSZAWIE.
g B S g 8 § S g 8 S 1= = ° S= S
B B < B £ 2 k B 2 2 = 2 So 2
B 5 b 5 £ ) b 5 £ b s = b 53 b
g = E S = g E 94— = £ SH 8 £ ] £
8 gy £ gz = g £ g = g Bl £ o =
T SR = = SR 8 S = SR 8 = SRE 2 = 83 =
- Ss N P g o 2 5 s o P S92 g8 g o2 P
k= © XIe = : = H g8 N =N
ERE 2] o 3z E g o 3 g 598 2] S Z
= El £ o= £ £ of= £ o3 2 £ <9 £
N = & 9 = N ol 3 = N g8 2L = 9 =A ks
v 8§ N N SE 3 . ® N SE =8 . N S N g ; N
1:500 = B B o= £ B = 3 oz & @ B 23l '8 8 = B g
g & 2 =K o B g =K o i< cqE = 2 g 2 g
~ c| ~ 3 = e~ = = | >3 [ c
= g =4 = g g S8F = g BEls s E = g
. 3E 2 e £ N 2 e £ 3 $R E 3 Htt 5 £ 5
POZIOM POROWNAWCZY 11000 mnp.m. 8t 3 oI £ £ 3 oI £ 3 sEE £ = 11000m g5 £ 3
oo o oo 2 ] [on [au([on 2 o aa] p 2 o o 2 o
~ o o [=] o < o w| | o n.p.m. [=]
N = ® & @ 3 = < [ = ®
- (=1 - (=] o - -— -l e -— -~
RZEDNA TERENU ISTN. & § & S § 3 S B & S
JEDNOSTKA i A i i i
5 S 8 2 - 3 3 of | = 5 = oA Zaktad Wodoglagow i Kgnall_zacu Sp. zo0.0.
o o o o o = > Sl s o o o 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
RZEDNA OSl PRZEWODU - - - - - - - o - - = tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
2 3 S S 8 8 b= Q< N b 8 T ——— —
ZAGL BlENlE OSl PRZEWODU - - - - - - - <[ [« - - - Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4, NIP 529-17-62-897
SP ADKl DLUGOSC' 44.20m 44.80m 44.95m 42.90m 43.00m OBIEKT Sie¢ wodociagowa &110mm PE w drodze bocznej od ul.
) 1.3% 1.6% 0.62% 1.75% 0.47% Cisowej w miejscowosci Czarny Las w gm. Grodzisk
. @110mm Z110mm Z110mm Z110mm Mazowiecki ( dz.ew. nr 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15,
SREDNICA. MATERIAL PEHD PEHD PEHD @110mm PEHD 100 SDR 17 L=42.90m PEHD 102/18, 102/21, 102/10 obr. 0006 Czarny Las)
] 100 SDR 17 100 SDR 17 100 SDR 17 100 SDR 17
[=] (=1 [=] [=} (=1 [Ted [=1l=3 [=] [=] [=] TRESC RYSUNKU
. 3 N S 2 3 S 3| @ S 3 S .
ODLEGLOSCI = ¥ = ¥ < 3 °l° g s g Profil - Arkusz 2
4420 44.95 0 42.05 43.00 .
IMIE | NAZWISKO PODPIS  |BR SANITARNA
™ Hp7 Tr3 Hps Tr Hp9 Tﬁ. Hp10 Tr6 Hp11 SR : =
HEKTONETRY o T 08.2023
nr upr. .
P.S.LEP-Grat, Generator rysunkowy Prof Koordynztor 8.0 *o $‘0 *0 $0 '&0 P SO
N; liku: WODA_CISOWA Projekt: 1
e HODACOA ol SPRAMDZL | mgr inz. Anna Wawrzyriczak 1:100/500
nr upr. LUB/0105/PW0S/12 .
RYS.NR
OPRACOWAL 2 2




Schematy wezlow - propozycje

=
<
N

w3,W4

tacznik R- K do rur

Proj. blok podporowy PE Dz110m
IS) Beton C1 (? /20 tacznik R-K do rur
ez W PE Dz110mm Proj. blok odporowy
§ c @g Pr?j'-hydranﬁNso n|erz stalowym Beton C1
j g odziemn mm
g 5 Prc()!. 'hydran[t)NSOmm suwa zel|na dluga S & & w Pr(c)jj hydrant
. SE Zasuwa zeliwna diuga 3 ziemny DN8Omm
) Z N Proj. trojnik zeliwny . 2 Prol blok podporowy owa DN 100mm g E
Lacznik R-K do rur 20 00/100/80mm Proj. blok podporowy o Beton C é) s E
PVC Dz110mm z Beton C1 é) /20 o = Proj. blok odporowy
ko}nlerzem stalowym tacznik R-K do rur Proj. blokg)odporowy o — Beton C1
00mm PE Dz110mm z Beton C16/20 Q ]
Proj. wodociag kotnlr stalowym % cgr;lh%-K do rur
Dz110mm PVC kotnierzem stalowym
DN 100mm

L R K q Proj. wodociag
czni o rur
PE B2110m Dz110mm PE

Proj. wodociag

Proj. blok oporowy kotn%e(‘)rgem stalowym LA L Rz1i0mm P
Beton C16/20 mm PTO{ tuleja kotnierzowa Proj. tréjnik zeliwny RN
- Omm z kotnierzem 00/80/100mm -
Zasuwa zeliwna diuga stalowym DN100mm PrO{ tuleja kotnierzowa Pro tro nik zeliwny
katnierzowa DN 100mm Omm z kotnierzem 0/80/100mm

stalowym DN100mm

gg Zasuwa ze|na dluga Zasuwa zeliwna diuga
2 QE- Proj. trojnik zeliwny kotnierzowa DN 100mm
. 00/100/100
tacznik R-K do rur B E — Pro tro nik zeliwny
PVC Dz110mm z 2o Proj. blok oporowy 00/100mm
ko}nlerzem stalowym &= Beton C16/20 .
00mm B Proj. blok orowy
pelon 0

=
o

% cznik R-K do rur

Froj. blok podporowy ko}n?grlé?nmsrpaﬁ)wym
W5 ;_:_ ,{F_’ cégih%:w(rr?g r Zasuwa zel|wna dluga gg W7, W8, Wg,
{r:; car;ih%%("?g rur % knlr stalowym ua DN i § g W1 0, W1 1 3 W1 2
kolnierzem stalowym 2k 0 blokrowy Egct)grz:)lgké)odporowy |g s Pr?fz.g‘(#ﬁa"ﬁ)r\l 80

DN 100mm

tacznik R-| K do rur . .
PE Dz110m Redukcja kotnierzowa

tacznik R-K do rur
e ko}merem stalowym

Dz110mm z
kotnierzem stalowym
DN 100mm

Zasuwa zeliwna diuga

katnierzowa DN 100mm Kolano stopowe

Pro4 tuleja kotnierzowa
Omm z kotnierzem . .
stalowym DN100mm Proj. wodociag

Proj. wodocigg D110PE  aumy
N8Omm Dz110mm PE |

Prty hydrant

Proj. blok oporowy

Proj.tuk PE 20,8° > £ cznlk R-K do rur PE i i
Proj. blok oporowy '] Daﬂ 10mm z kotnierzem Proj. tuleja kotnierzowa ;I[Jurle 2 koimerzowa do
Beton C16 o % stalowym DN 100mm { Omm z kotnierzem z ko}nlerzem stalowym
//é X _ wodociag stalowym DN100mm
SS o Lg atf]B
B omm s omiarsem e d qun AL Bt G1&85Pr"
stalowym DN100mm o T

Pro tro nik zeliwn Proj. trojnik zeliwny
0/80 "nu 00/100/100

Proj.tuk PE 20,7° o Qs

«
Proj. blok ogorowy S 0 blokoporowy

Proj.tuk PE 20,7°

Proj. blok oporowy
Beton 6/20

Proj. blok oporowy Pro tro nik zeliwny
Beton 6/20 00/100mm
JEDNOSTKA  Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
PROJEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
INWESTOR Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4, NIP 529-17-62-897
OBEKT Sie¢ wodociggowa @110mm PE w drodze bocznej od ul.
Cisowej w miejscowosci Czarny Las w gm. Grodzisk
Mazowiecki ( dz.ew. nr 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15,
102/18, 102/21, 102/10 obr. 0006 Czarny Las)
TRESC RYSUNKU
Schematy weziéw - propozycja
IMIE | NAZWISKO PODPIS [ SANITARNA
PROJEKTANT DATA
mgr inz. Agata Michalak
nr upr. MAZ/0591/PBS/17 08.2023
SKALA
SPRADZE | mgr inz. Anna Wawrzyriczak
nr upr. LUB/0105/PWOS/12 -
RYS.NR
OPRACOWAL.
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