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I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

e Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

» Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
~bocznej” od ul. Cisowej w miejscowosci Czarny- Pismo nr
ZWiK/AM/TBP.540.000992.2022.1/1139 z dnia 28.03.2022

e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$é realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej Dz110mm. Catoéé

zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z

opracowanym projektem budowlanym na dziatkach nr. 1/1, 32/3, 102/27,

102/12, 102/15,102/18, 102/21, 102/10 obr. 0006 Czarny Las.

3.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektéw i obiektéw
pPrzeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja w ul. ,bocznej” od ul. Cisowej w
miejscowosci Czarny Las, stanowi nawierzchnia gruntowa.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny,
w tym okresdlajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W ramach projektowanej inwestycji zmianami w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu beda jedynie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego oraz
wycinka istniejacych drzew na trasie projektowanego wodociggu

S. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeéci zagospodarowania
dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingdéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni Ilub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeséci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
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ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Nie dotyczy.

7.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywaja na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach -istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wptywu na érodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrgbnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwatoé¢ zadania oraz
wpltyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie projekt
uwzglednia w sposéb wystarczajacy odporno$é na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. diuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne
wiatry. Wéréd rozwigzan minimalizujgcych wplyw zmian klimatu na $rodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatdw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujacej ich pekanie pod
wptywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Budowa sieci wodociggowej w ul. ,bocznej” od ul. Cisowej w miejscowosci Czarny
Las, gm. Grodzisk Mazowiecki na dziatkach nr 1/1, 32/3, 102/27, 102/12,
102/15, 102/18, 102/21, 102/10 obr. 0006 Czarny Las GMINA
GRODZISK MAZOWIECKI
(jednostka ewidencyjna 140504_6.0010 GRODZISK MAZOWIECKI obszar
wiejski —Czarny Las) realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktéra stanowi
obszar oddziatywania inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.682 z
péz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W UL.BOCZNEJ OD CISOWE] W
MIESCOWOSCI CZARNY LAS , dz.ew. nr 1/1, 32/3, 102/27, 102/12,
102/15, 102/18, 102/21, 102/10 OBR. 006 CZARNY LAS, gm. Grodzisk
Mazowiecki wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U.
1994 nr 89 poz.414 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z pézniejszymi zmianami).

mgr inz'.i&ata Michalak

‘ Nr upr. MAZ/OSQI/PBS/I?
Uprawn'lema'do projektowania hez egraniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie siac
instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnychl
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych’
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* MAZOWIECKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwsa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.:-Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 15, ust. 2,3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 1i4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit.bustawyzdniaﬂipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22017 r. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 1. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie Przygotowania zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia
budowiane z wynikiem pozytywnym
Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 rokn w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowanis
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych
bez ogranicze
UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglednieniem w calogci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia orgenowi admini ji publicznej o$wiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron Postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez stron¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okrelonego
w § 2) stronie nie przystoguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skdad Orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

bR AL LR LI T Y Y Y T T Py r

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

-~ Wekda| MichalaF
inz. Agydd
" Biuro Projdktowe [



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei

upowazniaja do :

I w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

IL. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komiswaej

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr int. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuig:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2k Zazgd u
Q .
N michalak
cint A oERto
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I INZYNIEROW
1] BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q49-LA4-VR] *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0171/18
adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1 LUBELSKA Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

... OKREGOWA
el | Z B A
5 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/47-7132/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U = 2001r. Nr 5, poz.42, = pdsn. zm./, art. 13 ust.1 pkt. 1i 2,art 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 1126 z pézn.zm./, § 11 ust. 1 pkt,
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982 r. w Parczewie
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzern
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pozZn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czonek I3 Czlonek Przewodniczgcy
inz. Lech Bec in drzej Adamczuk dri imierz Bonetyfiski
Otrzymujg:

zooduoéc z oryginaten
@ ‘Pani Anna Polak uza &

ul. Branicka 54,
21-310 Wohyi

2. Gléwny Inspektor Lt RS N halak
Nadzoru Budowlanego i B mgr inz: g Michala
3. s i e Biuro Projektowe
SN\ Fr e
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i kentrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

. Namocy § 15i § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczgey
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TEC-H5R-UKR *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0186/23

adres zamieszkania FELIKSOW 55 A, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

(Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji o wydaniu uprawnlen budowlanych
z dma 5.06.2012 jest moim nazwiskiem rodowym.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

OBIE’KT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCJI:
ul. ,boczna” od ul. Cisowej w miejscowoséci Czarny Las

dz.ew. nr 1/1,32/3,102/27,102/12, 102/15, 102/18, 102/21,

102/10 obr. 0006 Czarny Las

Inwestor:

Branza:

Projektant:

Projektant

Sprawdzajacy:

Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Maz.

SANITARNA

. = - W Michalak
mgr inz. Agata Michalak  mgrinz 28702 00¢

O oy MAZ/0591/PBS/17
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mgr inz. Anna Wawrzynczak
Upr. bud. nr LUB/0105/PW0OS/12
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. BOCZNEJ OD CISOWE] W MIEJSCOWOSCI CZARNY LAS, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I11. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

e Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

» Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
~bocznej” od ul. Cisowej w miejscowosci Czarny- Pismo nr
ZWiK/AM/TBP.540.000992.2022.1/1139 z dnia 28.03.2022

e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodocigg ®110mm o catkowitej dtugosci
PE L=739,65m w ul. bocznej od Cisowej w miejscowosci Czarny las w dziatkach
ewidencyjnych: 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15, 102/18, 102/21, 102/10, obr.
0006 Czarny Las, w gminie Grodzisk Mazowiecki. Zaprojektowany wodociag nalezy
przytaczy¢ do istniejacego wodociggu ® 110mm PVC w ul. Cisowej.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zagtebien i $rednic
wodociqgu, dobdér armatury, zaplanowanie przebiegu trasy wodociagu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. bocznej od Cisowej w
miejscowosci Czarny las w dziatkach ewidencyjnych: 1/1, 32/3, 102/27, 102/12,
102/15, 102/18, 102/21, 102/10, obr. 0006 Czarny Las, w gminie Grodzisk
Mazowiecki. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej nastapi w pasie drogowym
ul. Cisowej w dziatce nr ew. 1/1. Teren w obrebie planowanej inwestycji stanowi
droga o nawierzchni gruntowej utwardzona ttuczniem.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociagu
3



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. BOCZNEJ OD CISOWE] W MIEJSCOWOSCI CZARNY LAS, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano na ci$nienie 1 MPa z rur:

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=739,65m
wykona¢ metodq wykopu otwartego (dopuszcza sie wykonanie metodg
bezwykopowq, w tym przypadku zastosowa¢ rury do przewiertéw PEHD 100-RC,
SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm).

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowad sruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociagu
powinny posiadac atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
oraz do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

5.1 Uzbrojenie wodociggu:

Zaprojektowano :

. Zasuwy liniowe DN100mm dtugg, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa
z migkkim uszczelnieniem klina - 9 szt. ( 8 szt. na projektowanym wodociagu oraz
1 szt. na istniejacym wodociggu).

Sterowanie zasuw wyprowadzic¢ do powierzchni terenu
| zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng do zasuw. Caty zestaw musi pochodzi¢ od jednego
producenta.

) Hydrant p.poz podziemny z podwdjnym zamknieciem z obudowg
i skrzynka uliczng - 11 szt.

W pofaczeniach kotnierzowych nalezy stosowad s$ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowaé poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.

6. Opis rozwigzan projektowych
Projektowany wodocigg nalezy pofaczyé z istniejgcym wodociggiem z rur PVC
®110mm ul. Cisowej w dz. 1/1, obreb 006 Czarny Las.
Wtaczenie w ul. Cisowej nalezy wykonac¢ za pomoca tréjnika kotnierzowego z zeliwa
sferoidalnego DN 100/100/100mm - zgodnie ze schematem wezta W1.

W celu wykonania wcinki do istniejacego przewodu wodociggowego @110mm PVC
nalezy uzywa¢ narzedzi spalinowych, pneumatycznych Ilub recznych.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym
przewodzie wodociggowym.

Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano 11 sztuk hydrantéw
podziemnych. Wezty nalezy wykona¢ zgodnie z schematem W1-W12.

W miejscach skrzyzowan projektowanego wodociggu z rowami melioracyjnymi lub
przepustami ( miedzy weztem W3 a W4; oraz miedzy W3 a W9 ) nalezy zastosowad
rury ostonowe Dz 200 PEHD SDR 17.W przypadku metody bezwykopowej
zastosowacl rury przeznaczone do tej metody. Na koAcéwkach rur ostonowych
zamontowac¢ manszety typy np. N.

Rury ostonowe wyprowadzi¢ na odcinku ok. 2.5 m na kazda ze stron rowu zgodnie
z podstanowieniami z Protokotu z narady koordynacyjnej nr PODGIK 6630.177.2022

4



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO ~ BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. BOCZNEJ OD CISOWEJ W MIEJSCOWOSCI CZARNY LAS, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

z dnia 17 maja 2022 ( zatgcznik nr 4) oraz uzgodnieniem projektu przez Gminng
Spotke Wodng pismo GSW.4303.10.08.2023. IL z dnia 18.08.2023 ( zatgcznik nr 5)

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace uzbrojenie terenu:

- Istniejacy wodociag Dz110mm PVC,

- Istniejacy gazocigg Dz 90mm- Dz 25mm.

- Istn. kabel energetyczny

- Istn. napowietrzne linie energetyczne.

Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyjny i profil.

8. Roboty ziemne i montazowe

CatosC rob6t wykona¢ pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.177.2022.
Zaprojektowano wodociag z rur PEHD 100 przez zgrzewanie doczotowe lub za
pomocg muf elektrooporowych.

8.1 Budowa wodociagu

Wodociag zaprojektowano do wykonania w wykopie otwartym o szerokoéci min.
1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub szalunkami
ptytowymi. Przewiduje sie, Zze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznosci
wywozu. Ewentualnie moze zaj$¢ potrzeba wymiany gruntu. Rurociggi nalezy
uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wodociggi nalezy uktadaé¢ na podsypce z piasku
grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi na profilu podtuznym. Pierwsza warstwe
zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywa¢ recznie z jednoczesnym
recznym zageszczeniem w celu doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociggu.
Nalezy stosowal piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzi¢
warstwami  grubosci ok. 20cm z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy.
Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie drogowym ulicy, poza pasem
drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywaé zgodnie z norma PN-S-
02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Sie¢ wodociggowq nalezy oznaczy¢ na catej diugosci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadka metalowa.
Skrzynki hydrantéw zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z norma branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbidr robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normga PN-B/10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wéd gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociagéw w zaleznosci od pory roku w ktérej beda
trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zabezpieczenia
wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

5
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. BOCZNEJ OD CISOWEJ W MIEJISCOWOSCI CZARNY LAS, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Pod hydrantami oraz zasuwami nalezy wykona¢ betonowe bloki podporowe z
betonu klasy min. C16/20.

Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych przedstawiono na rysunkach planu
sytuacyjnego, profilu podtuznego i schematéw weztéw potaczeniowych.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw wod gruntowych wykop nalezy
odwodnic.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw woéd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocy
studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltrow.

Projektant dopuszcza metody bezwykopowe budowy projektowanej sieci.

Jedna z metod bezwykopowego wykonania sieci wodociggowej jest metoda
przewiertu sterowanego. W celu prowadzenia robot nalezy wykonaé¢ tymczasowe
komory gruntowe w miejscach projektowanych weztéw W1, W7 oraz w miejscach
posrednich uzaleznionych od rodzaju oraz zasiegu maszyny.

Pierwszym etapem jest wykonacie przewiertéw pilotazowych. Zerdz startowa,
zaopatrzona w odpowiednie dla warunkéw geologicznych narzedzie wiercace oraz
gtowice pilotazowq , bedzie wkrecana w podioze. W gtowicy znajduje sie sonda z
nadajnikiem, ktory umozliwia precyzyjna lokalizacje i korygowanie przez operatora
maszyny i automatycznie dokrecanie, w miare postepu prac przewiertu. Urobek z
wykonywanego przewiertu transportowany jest na zewnatrz za pomocy ptuczki.
Drugi etap polega na rozwierceniu otworu pilotazowego do zadanej $rednicy.
Glowica pilotazowa zastepowana jest gtowicq rozwiercajaca, ktérej dobér
uzalezniony jest od docelowej $rednicy oraz warunkéw geologicznych,

Przewiert na trzecim etapie polega na wyciagnieciu do przygotowanego wczesniej
otworu rury przewodowej. Komponenty w catosci lub zgrzane do odpowiedniej
dtugosci, dotacza sie za pomocq specjalnych uchwytéw za gtowicg rozwiertowg i
wcigga sie¢ do otworu. Im wiekszy postep wciggania rury, tym zerdzie sg
automatycznie rozkrecane w maszynie i sktadowane w magazynku,

Zakonczony przewiert sterowany wymaga wykonania profilu powykonawczego . Jest
on opracowywany na podstawie parametréw zarejestrowanych podczas wykonania.,

9. Proba hydrauliczna

Zamontowany przewod wodociggowy przez wigczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy podda¢ probie hydraulicznej na cidnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN - B/10725. Prébe
cisnieniowg nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodoéw
w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potgczen.

10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej prébie szczelnosci | zasypaniu wykopow nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodoéw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/| a nastepnie przewody
ptuka¢ z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzac powierzchniowo za zgoda wiasciciela terenu.,
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wtgczy¢ do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.
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Uwagi koicowe

Cato$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzegaé zaleceri ZUD i przepis6w BHP.
Przed rozpoczeciem uktadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wiaczen z istniejacym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnoéci
rzednych tych przewoddw z niniejszym projektem mozna przystapié do uktadania
wodociagu.

W trakcie wykonywania robé6t ziemnych moga zosta¢ ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczyC i zgtosi¢ do whasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania rob6t zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

mgr inZ. Agafa Michalak
Nr upr. MAZ/ 591(?135/17 »
Uprawnienia do projektowania bez ograni
w specjalnosci ins,talpcy]nej W zakreszf
instalacji i urzadzen mephw;h, WF”;“W_‘?‘;
gazowycri, wodociggowych | kanalizac

mex inz. Anna Wawrzysc
' Upra&\_imenia budowlane do prgj}éktofv;;ﬁa
| k;erowarpa retotami budowlarymi w specialnodci
mstalacw’nej W zakresie sieci, instalaji urzqdz'er’w
tlepinycn, wentylacyjnych, gazowych
Waouuizagowych i kanalizacyjnych '
Nr upr. LUB/O]US/PWOS/H
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE 2z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W UL.BOCZNEJ OD CISOWE] W
MIESCOWOSCI CZARNY LAS , dz.ew. nr 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15,
102/18, 102/21, 102/10 OBR. 006 CZARNY LAS, gm. Grodzisk Mazowiecki
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz
z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz
z pézniejszymi zmianami).

W

mgr inz. Agata Michalak
Nr upr. MAZ/0591/PBS/17 ,
Uprawnienia do projeitowania bez cgraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakrasie siedi,
instalacii i urzadzen cieplnych, wentyiacyinych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste. Woda gruntowa wystepuje w postaci nawierconej i
ustabilizowanej na gtebokosci od 0,8m p.p.t. - 1,8m p.p.t. Prace nalezy prowadzic¢
w porze suchej .

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan poditoza gruntowego stanowig
zatacznik nr 7 do niniejszego projektu pn. ,Opracowanie okreslajace geotechniczne
warunki posadowienia sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej wzdtuz ulicy
~bocznej” od ulicy Cisowej w miejscowosci Czarny Las”.

mgr inz. Agata'Michalak
Nr npy. MAZ/0591/PBE/17
Uprawnienia da projektowania bez ograniczen
w spacjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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PROJEKT BUDOWLANY

DOKUMENTY, OPINIE UZGODNIENIA



ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCJI:

ul. ,boczna” od ul. Cisowej w miejscowosci Czarny Las

dz.ew.nr 1/1, 32/3, 102/27,102/12, 102/15,102/18, 102/21,
102/10 obr. 0006 Czarny Las

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Maz.

Branza: SANITARNA
. ; \ Michalak
A = ] mey inz. AgaVA 50 ,
Projektant: mgr inz. Agata Michalak Nr upr- I‘mkz{_/g\z?rgie/zlograniczen

Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 uprawnienia do P;ﬁamnej w zakresie siech

" Speqa\médd?eh ciepinych, wentylacylnvehy

Ei?aca;;\uzzdociagowvch i kanalizacylnyc
Projektant _
Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzyiczak
Upr. bud. nr LUB/0105/PWOQOS/12
mgr inz. AnndWawrzyhczak
Uprawnienia budovdan: do projektowania
i kierowanie robotami b erjalnosci

Grodzisk Mazowiecki, 30.06.2023
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I.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE
W UL. BOCZNEJ
OD UL. CISOWEJ
W MIEJSCOWOSCI CZARNY LAS,
gm. GRODZISK MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCJI:

ul. ,,boczna” od ul. Cisowej w miejscowosci Czarny Las
dz.ew.nr1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15, 102/18, 102/21,
102/10 obr. 0006 Czarny Las

Inwestor:

Branza:

Projektant:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

SANITARNA

mgr inz. Agata Michalak

Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17
mg inz. AgatE Mithalak

PBS/17 )
Nr upr. MAZ/OSIT be/z1 ograniczen

Uprawnieria do pro

e ik ‘ cyinych
w specialnosd instale e ey,
instatacyi | en ciepinych, ‘
‘g:tz‘z;\?vc\;‘c:wuﬁ?)?jgc‘\agowych i kanalizacyinyc
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Informacja dotyczaca Bezpieczefistwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci wodociagowej
Dz110x6,6mm PEHD100 w ul. bocznej od Cisowej w miejscowoséci Czarny
las w dziatkach ewidencyjnych: 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15,
102/18, 102/21, 102/10 obr. 0006 Czarny Las, gmina Grodzisk
Mazowiecki. Podstawa prawng wykonania niniejszego opracowania jest
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003,
Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC ICH WYKONANIA
Przedsigwziecie budowlane polega na wykonaniu w wykopie liniowym o catkowitej
dtugosci L~ 739,65m o szerokosci ok. 1,0m i gtebokodci od ok. 2,0m .
W  skrocie realizacja sieci wodociggowej sktada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac:
e wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyZzowania z innymi
urzadzeniami inzynieryjnymi
e wykonanie komér technologicznych w weztach do metody bezwykopowej w
przypadku wykonania metodg bezwykopowa.
e wykonanie wykopdéw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopéw obiektowych
o taczenie rur wodociggowych za pomoca zgrzewania i uktadanie w wykopie
e wykonania proby szczelnosci.
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACII I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie robét rozbiérkowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
W trakcie realizacji robdt przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sq:

e gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym

kablami elektrycznymi, wodociggami, kanatami sanitarnymi
e prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg przewodéw wodociagowych wzdtuz
ulic i chodnikéw w terenie zamieszkatym o umiarkowanym ruchu pieszym
i kotowym, przewidywane zagrozenia to:

e mozliwos¢ wpadniecia os6b postronnych do wykopu

» mozliwos¢ przysypania pracownikéw w zle zabezpieczonym wykopie

» mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

e mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

e mozliwosc¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac
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5. ZALECENIA

Aby unikna¢ wymienionych w pkt.5 zagrozer nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy

doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Nalezy zastosowal si¢ do uwag i zalecern zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej Nr PODGIK.6630.177.2022 z dnia 17.05.2022r. oraz w uzgodnieniu
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ~Organizacji
robét i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sa:

e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

mgr%.\//xata Michalak

591/PBS/17

Nt upr. MAZ/059Y =
Uprawnienia do projektowania be% o ‘a‘m'rzir‘
w specjalnosci insltal.acy]ne] w'za resie sied
instalacii i urzadzen cieplnych, we

gazowych, wosutadgowych 1 kanalizotyiy




Grodzisk Mazowiecki, 28.03.2022

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AM/TBP.540.000992.2022.1/1139

ZWiK Sp. z o.0.

Ul Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 225/2022

DOT.: PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL.CISOWEJ W
MIEJSCOWOSCI CZARNY LAS, GMINA GRODZISK MAZOWIECKI DZ. EW. NR 1/1,
32/3 102/27,102/37, 102/10, 102/21, 102/18, 102/15, 102/12 OBR. 006 CZARNY LAS.

W zwigzku z projektowaniem i budowa sieci wodociggowej na ul. Cisowej w miejscowosci Czarny Las w
gminie Grodzisk Mazowiecki dz.ew. nr  1/1, 32/3 102/27, 102/37, 102/10, 102/21, 102/18, 102/15, 102/12
OBR. 006 CZARNY LAS Zak}ad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z o. o. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

nalezy zaprojektowaé i wybudowac sie¢ wodociagows wlaczona do istniejacych, zaznaczonych w zalgczniku
mapowym wodociggéw: z rur PE o $rednicy Dz 110 mm zlokalizowanych w ul. Cisowej oraz Sumakowej w
miejscowosci Czarny Las.

Wodociag

1. Projektowany wodociag nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej za pomoca zeliwnych
tréjnikéw kohierzowych z zeliwa sferoidalnego
2. Wodocigg nalezy zaprojektowac¢ i wybudowa¢ z rur PE SDR 17, wytrzymatych na cisnienie min. 1,0 MPa
. Na wodociagu nalezy zaprojektowaé i zamontowa¢ hydranty z zeliwa sferoidalnego w odleglosciach nie
wigkszych niz 150m, faczone kotnierzowo, oraz zasuwy komhierzowe z migkkim uszczelnieniem klina z
zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego producenta, zasuwy typu diugiego.

w

4. Wodociag nalezy zakonczy¢ hydrantem z podwdjnym zamknieciem umieszczonym na kolanie stopowym
zlokalizowanym w odleglosci min. 1,00 m za planowanym miejscem wlgczenia projektowanego przylacza

wodociggowego do przedmiotowej posesii.

5. W przypadku budowy wodociagu przez Inwestora prywatnego nalezy przekaza¢ go do ZWiK na
wezesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.

6. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej na terenach prywatnych jest
wczesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej shuzebnosci przesylu na rzecz
Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia, Regon 141717237,
polegajacej na ,, bezterminowej stuzebnosci przesylu na nieruchomosciach stanowigcych dziatki nr (...)
obreb (...) na rzecz Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0. Grodzisk Mazowiecki ul.
Cegielniana 4, oraz nastepcow prawnych, polegajaca w szczeg6lnosci na prawie posadowienia na
nieruchomosci obcigzonej sieci wodociagowej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie
nieograniczonego wstepu, przechodu, przejazdu, przesytu, swobodnego catodobowego dostepu do tych
urzadzenh w celu wykonania czynnosci zwiazanych z posadowieniem sieci wodociggowej, przylaczy
wodociggowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudows,
rozbudowa, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacjg wszystkich urzadzen
wodociggowych oraz przylaczy, znajdujacych si¢ nieruchomosci obcigzonej, oraz prawie wykonywania
wykop6w i przekopéw przez t¢ nieruchomosé w w/w celach, z obowiazkiem przywrocenia terenu do
stanu pierwotnego.”

7. Wlaczenie do istniejacej sieci odbywac si¢ bedzie zgodnie z obowigzujaca ,,Instrukcja postepowania
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podczas wlgczenia nowego odcinka sieci wodociggowej lub przylacza wodociggowego do istniejgcej sieci
wodociggowej” dostepna w siedzibie Spoiki.

8. W przypadku wykonywania wodociagu metoda bezwykopowa stosowaé rury przeznaczone do
przewiertéw PE HD 100 RC.

Warunki ogélne

9. Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy uzgodnié
w ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dolaczy¢ do wgladu oryginalng mape z pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasa wodociagu.

10. Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.

11. Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

12. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociggu, wykonanych przez laboratorium
posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych badan wody.

13. Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu i przylacza wodociaggowego powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu
z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

14. W polaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé éruby, podkiadki i nakretki ze stali nierdzewnej.
Ksztattki PE i rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie.

15. Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przytaczem wodociagowym na calej ich dlugosci nalezy
utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru niebieskiego z wkladkg metalowa.

16. Lokalizacje hydrantéw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwate przymocowanie na statych punktach terenu
tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z materiatu o duzej
wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na dzialanie promieni ultrafioletowych,
produkowane w technologii wirysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami),
zgodnie z norma PN-B-09700:1986

17. Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

18. Po zakoficzeniu budowy wodociagu nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawcza
wodociggu, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, protokoly z préb cisnieniowych, wyniki badan
wody, a nastepnie dostarczy¢ “Protokét z zakoniczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawcg i
Przedstawicieli ZWiK.

19. Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyinej

20. Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzgdzenia odpowiednich dokument6éw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane.

21. Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budows sieci wodociggowej lub
kanalizacyjne;.

22. Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanatn. Wszelkie odcinki
wodociggu lub kanahi ulegajace czgs$ciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé do
odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.

23. Préby i odbiory czgsciowe oraz koricowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajgcej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz przedstawicieli wykonawcy i
ZWiK).

24. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sie
przed zakryciem rurociggéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 091020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Warunki prawne

25. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktérg ma
przebiega¢ wodociag lub kanat.

26. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej s3 aktualne w stanie
faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki
obowigzuja w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej
posadowiona jest sie¢. W stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktére nie
posiadaja dostgpu do drogi publicznej wymagane jest wystgpienie z odrebnym wnioskiem o
przylaczenie nieruchomosci do sieci.

27. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegaé przylacze
wodociggowe lub przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkoéw
przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie
uregulowa¢ mozliwos¢ korzystania z nieruchomosci.

28. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.

29. Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
ZWiK, a takze za wlaczenie przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci
wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

Z powazaniem

icrowni @hl

fechnicrnQ Westyyjnego

o Zawadeki

Zataczniki:

1. Zalacznik mapowy z zaznaczonym istnigjacym wodociagiem. )
2. Schemat wlaczenia do istn. wodociagu wraz ze schematem zestawu wodomierzowego

Dziat Techniczno-Inwestycyiny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pi

Dziat Biuro Projektowe:
centrala - tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuroprojektowe @zwik-grodzisk.p!

Sporzadzila: Agata Michalak

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.p! &
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Grodzisk Mazowiecki, 23.08.2023

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AM/TBP.420.000036.2023.2767

ZWiK Sp.z 0.0

Ul Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

DOT.: KOREKTY WARUNKOW TECHNICZNYCH NR 225/2022 - PISMO

ZWIK/AM/TBP/540.000992.2022.1/1139 z dnia 28.03.2022

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. (zwany dalej ,,ZWiK”) informuje, ze, w warunkach technicznych nr
260/2022 pismo - ZWIK/MBI/TBP.540.001110.2022.1/1292 z dnia 08.04.2022. ulega zmianie:

Naglowek:

PROJEKTOWANIA 1 BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL.CISOWEJ W
MIEJSCOWOWSCI CZARNY LAS, GMINA GRODZISK MAZOWIECKI NA DZ.EW.NR 1/1,
32/3,102/27, 102/37, 102/10, 102/21, 102/18, 102/15, 102/12 OBR. CZARNY LAS.

Zmieniono na:

PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL.CISOWEJ W
MIEJSCOWOWSCI CZARNY LAS, GMINA GRODZISK MAZOWIECKI NA DZ.EW.NR 1/1, 32/3,
102/37, 102/10, 102/21, 102/18, 102/15, 102/12 OBR. CZARNY LAS.

Akapit 2

W zwigzku z projektowaniem i budowa sieci wodociagowej na ul. Cisowej w miejscowosci Czarny Las w
gminie Grodzisk Mazowiecki dz.ew nr 1/1, 32/3, 102/37, 102/10, 102/21, 102/18, 102/15, 102/12 OBR.
CZARNY LAS Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. 0.0. (zwany dalej ,, ZWiK”) informuje :

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ sie¢ wodociggowa wlaczong do istniejacych , zaznaczonych w zalgczniku

mapowym wodociagéw : z rur PE o $rednicy Dz 110 mm zlokalizowanych w ul. Cisowej oraz ul. Sumakowe;j
w miejscowosci Czarny Las.

Zmieniono na:

W zwigzku z projektowaniem i budowa sieci wodociagowej na ul. Cisowej w miejscowosci Czarny Las w
gminie Grodzisk Mazowiecki dz.ew nr 1/1, 32/3, , 102/10, 102/21, 102/18, 102/15, 102/12 OBR. CZARNY
LAS Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. o.0. (zwany dalej ,, ZWiK”) informuje :

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac sie¢ wodociagows wlaczong do istniejgcego, zaznaczonego w zalgczniku

mapowym wodociggu z rur PE o §rednicy Dz 110 mm zlokalizowanego w ul. Cisowej w miejscowosci Czarny
Las.

A0



ZWIK/MBI/TBP.540.001668.2023.1/1880

Zmianie ulega zalacznik do warunkéw przylaczenia
Pozostale zapisy nie ulegaja zmianie i pozostaja wazne przez 2 lata od daty niniejszego pisma

Dziatu
Technigz Westycyjnego

zin Zawadzki

Zatgczniki:.

1. Zalgcznik z zaznaczonym zakresem objetym warunkami technicznymi 225/2022 oraz wskazanym miejscem
wlaczenia do kanatu ,,zbiorczego”

Dziat Techniczno-Inwestyeyiny:

centrala —tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-440

e-maik: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro.projektowe @zwik-grodzisk.pl

Sporzadzit Mariusz Biatkowski

TS SN Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
SURLAU VERITAS LT R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

ol NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.p!

BURLAL VERITAS
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 12 kwietnia 2022r.

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 75553 27

7ZDG.7230.1.120.2022

DECYZJA106/2022

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, ust. 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz.1376.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 04.04.2022 (data wplywu), ktéry zlozyl inwestor:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Cegielniana 4 05-825 Grodzisk
Mazowiecki

reprezentowany przez :

Panig Agate Michalak

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociagowej Dz 110mm w pasie drogowym
drogi gminnej nr ul.Cisowa dz. nr ew. 32/3, 1/1 obreb 0006 Czarny Las do dz. nr ew. 102/27
obreb 0006 Czarny Las w gminie Grodzisk Mazowiecki

ZEZWALAM

na sieci wodociggowej Dz 110mm w pasie drogowym drogi gminnej nr ul.Cisowa dz. nr ew.
32/3,1/1 obreb 0006 Czarny Las w gminie Grodzisk Mazowiecki, jak zaznaczono na mapie
do celéw projektowych stanowigce] zatacznik do niniejszej decyzji.

Ustala sie nastepujgce wymagania zezwolenia:

1. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wlas$ciciela sieci,

2. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,

3. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga winny odpowiadaé
wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn.zm.),

4. utrzymanie ww. urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

. budowa projektowanego urzadzenia nie moze narusza¢ prawa wlasnosci stron trzecich,

a za jego naruszenie odpowiada inwestor,

przej$cia porzeczne pod jezdnig wykona¢ metodg bezwykopowa,

w przypadku wystgpienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzja urzgdzenia, z

prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami wiadciciel urzadzenia zobowiazany jest

do jego przebudowy, na wlasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadeg drogi,

8. w przypadku nie wykonania prac okreslonych w punkcie 7 zarzadca drogi wystapi z
postepowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wiadciciela wbudowanego
urzadzenia do wykonania czynno$ci objetych warunkami zezwolenia lub przebuduje
kolidujace urzadzenie na koszt i ryzyko wiadciciela urzadzenia.

i

~ o

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw zawartych w niniejszej decyzji
w przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2020 roku poz. 470 z pézn.zm.) jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczefistwa pozwalajg
na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen stuzacych do doprowadzania lub
odprowadzania ptynow, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych z ich
eksploatacja nie stosuje sie zakazu okre§lonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, ktory zabrania lokalizacji
obiektow budowlanych, umieszczania urzadzefi, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W niniej szej sprawie
zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. la ww. ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na
lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ww. urzadzenia stuzacego do doprowadzania
wody.

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca ww. warunkow. Decyzja zostata wydana
zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych t.Dz. U.z
2020 roku poz. 470 z p6zn.zm.) inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany
jest do:

~ uzyskania w zaleznoéci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (3.
Dz. U. z 2020 r poz. 1333 z pdézn.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgloszenia wykonania rob6t budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgloszenia wykonania robét budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

~ uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkow decyzji, a takze jej wygasniecia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z p6zn.zm.) ze szczegdlnie waznych powodow, nie dajacych sig
przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez prawa roszczenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (4. Dz. U. z 2020
roku poz. 470 z p6Zzn.zm.) utrzymanie obiektow i urzadzen, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3,
nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40
pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 470
z pbzn.zm.). Inwestor otrzyma zgode na wejécie w teren w formie decyzji administracyjne;j.

Jezeli prace zwiazane z wykonaniem przedmiotowego urzadzenia wplyna na ruch drogowy lub
ogranicza widocznos¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dotaczy¢ zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robét w mysl. § 1 ust.
3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 roku poz. 1264).
Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 1. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2020 roku poz. 470 z p6zn.zm.).
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Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg wazno$é w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzgdzenie nie zostanie
wybudowane.

Niniejsza decyzja stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania skladajagc stosowane o§wiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia
organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, i strona nie bedzie mogla zaskarzy¢
decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sgdu administracyjnego.

z up. BURMISTRZA

Otrzymuja: ) iat .
1. Pani Agata Michalak Naczelnik Wydsaly Zarzadzania
2. ala

/)
/
.f/l’l
f {1
Andrzejﬁ(orpysa

Sprawe prowadzi:
Inspektor

Dorota Uszlifiska
Tel. 22 755 55 34 (wew. 104)

15



woj. : mazowieckie

pow. : grodziski

gm.: 140504_5 Grodzisk Mazowiecki

obreb : 0006 Czamy Las

dz.ew.nr.: 1/1, 32/3, 102/27 , 102/12 , 102/15 , 102118, 102721,
102/37 , 33/4 , 52

obreb : 0009 JaninGw

dz.ew.nr.: 82, 83/11, 831

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skata 1 : 500

uidad wspélrzednych: 2000
ukiad wysokoéciowy: PL-EVRF2007-NH

Ark. M.z : - mapa numeryczna
Przedstawiona sytuacja { zakres oznaczony

kolorem #oitym ) jest zgodna ze stanem
faktycznym na dzlefi 11.02.2022r.

Badan hipotecznych nie wykonywano.

Nie wyklucza sie istnlenia w terenie innych
nie wykazanych na ninlejsze] maple
urzadzen podziemnych

ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacjl.

PODGIK.6640, 420.2022

> GEOCERTO <<<
mgrind. Jakub Kublak
Usizg Gooderyne - Unisy Propioses e
o H Sienkwwicrs 43017 - 0505 Ordonh Mazmiacki
NP SSuOTEE REGON WSS

-
e oncaio o
dtjary eroeta
i (o POZYTYWNY poks woryiocy
s ;7 praps BN Gl 2 o Seleorey Dv AT NEY
SRS PN oy wesdualy PODGIK SS40AR02022
B e e STARCSTA
=2 GRODZISK
s (98 LTS m ko TrvenTIgS PODGI G640 A20 262 1
i wierhas) 2 doig 15.02.2022 mbis
Ml sxblascrber Bodabil: rische P. 1405 2022 564
¥ 8 2 B Bayarof Dalweliuge 13255
] | PO —— GEDIIIO mpr bt s Tutisk
Lo S_ — Lot N umqa'urz 0532% BROUDEK WAL
e —— - 1P, 5251051185

ZALACZNIK DO DECYZJI NR..4E6/%2¢
7 dnia ...d&. Foot e biii 5 i

0G. 3230 1. A20. 22

if



DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Elektronicznie podpisany przez:
Stawomir Parys
Data: 2017.02.28 14:50:29
Poz. 1980
UCHWALA NR 473/2017

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 25 stycznia 2017 1.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cze¢$ci wsi Czarny Las w rejonie ul.
Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t. jedn. Dz. U.
z2016r., poz.446zpézn. zm.D) oraz art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z2016 1., poz. 778 z pézn zm.?) w zwigzku z Uchwalg
Nr 807/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 wrze$nia 2014 r. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeéci wsi Czarny Las w rejonie ul.
Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki, stwierdzajac brak naruszenia ustalen ,,Studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki” uchwalonego Uchwalg
Nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010r. zmienionego uchwaly
Nr 337/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 maja 2012 r. uchwala si¢, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Uchwala si¢ ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla cze$ci wsi Czamy Las
w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki”, zwany dalej planem, obejmujacy obszar, ktérego
granice wyznacza si¢ na rysunku planu sporzadzonym w skali 1:1000, a ktore przebiegajg po:

1) od péInocy — zaczynajac od punktu stanowigcego pénocno-zachodni naroznik dziatki ew. nr 32/1 z obrebu
Czarny Las nastgpnie po pélnocnej granicy obrebu Czarny Las do punktu stanowigcego pémocno-wschodni
naroznik dz. ew. nr 33/2;

2) od wschodu — zaczynajac od punktu stanowiacego péinocno-wschodni naroznik dz. ew. nr 33/2 dalej po
wschodniej granicy obr¢gbu Czarny Las do punktu stanowigcego péinocno-zachodni wierzchotek dz. ew. nr
53/1 z obrgbu Czarny Las;

3) od poludnia — zaczynajac od punktu stanowigcego pdéinocno-zachodni wierzcholek dz. ew. nr 53/1 do
poludniowo-wschodniego wierzcholka dz. ew. nr 41/12 zobrebu Czamy Las, dalej potudniowymi
granicami dziatek ew. nr 41/12, 41/22 i41/19 z obregbu Czarny Las do punktu stanowigcego potudniowo-
zachodni naroznik dz. ew. nr 41/19 z obrebu Czarny Las;

4) od zachodu — zaczynajac od punktu stanowigcego potudniowo-zachodni naroznik dz. ew. nr 41/19 dalej po
wschodniej granicy dz. ew. nr 1 z obrgbu Czarny Las do punktu stanowigcego poinocno-zachodni naroznik
dzialki ew. nr 32/1.

2. Zatgcznikami do niniejszej uchwaly i jej integralnymi cze$ciami, s3:

D zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2016 1. poz. 1579.
) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2016 1. poz. 904, 961, 1250, 1579.
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1) rysunek planu, sporzadzony w skali 1:1000 — stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu — stanowiace zatacznik nr 2 do niniejszej
uchwaly;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére nalezg do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych — stanowigce zatgcznik nr 3 do niniejszej uchwaty.

§ 2. 1. Rysunck planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do granic obszaru objetego planem.
2. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objetego planem;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

3) zwymiarowane wzajemne odleglosci elementéw zagospodarowania;

4) granice strefy ochrony konserwatorskiej — zabytek archeologiczny;

5) linie zabudowy nieprzekraczalne;

6) linia elektroenergetyczna $redniego napigcia 15 kV do zmiany przebiegu lub skablowania;

7) przeznaczenie terenéw oznaczone symbolem literowym inumerem wyrézniajacy go sposrdéd innych
terenéw lub tylko symbolem literowym.

3. Wskazuje si¢, oznaczone na rysunku planu elementy informacyjne planu wynikajace z wymogéw
przepiséw odrgbnych: granice pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej $redniego
napigcia 15 kV.

4. Pozostale oznaczenia graficzne na rysunku planu majg charakter informacyjny.
§ 3. 1. Na obszarze, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, okresla sie:

1) przeznaczenie teren6w oraz linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego;
3) zasady ochrony $rodowiska i przyrody;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow;

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalng
intensywnos$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, maksymalng wysokosé zabudowy, minimalng liczbe miejsc do
parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart¢ parkingows
1sposob ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektow;

6) szczegblowe zasady i warunki scalania i podziahu nieruchomoéci objetych planem miejscowym;

7) szczegélnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen wich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury techniczne;;
9) spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw;

10) stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) granice terenéw rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
12) granice terenéw inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

13) spos6b usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drég i innych terenéw publicznie dostepnych
oraz granic przylegtych nieruchomosci, kolorystyke obiektow budowlanych oraz pokrycie dachow;
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14) zasady i warunki sytuowania obiektéw malej architektury, tablic i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen,
ich gabaryty, standardy jako$ciowe oraz rodzaje materialéw, z jakich moga by¢ wykonane;

15) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielonych dzialek budowlanych.

2. Na obszarze, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, ze wzgledu na wystgpujace uwarunkowania plan nie okre$la:
1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego oraz débr kultury wspélczesnej;
2) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

3) granic i sposobéw zagospodarowania terenéw goérniczych, obszaréw szczegblnego zagroZenia powodzia
oraz obszar6w osuwania si¢ mas ziemnych.

§ 4. 1. Ilekro¢ w planie jest mowa o:

1) kwalifikacji w zakresie dopuszczalnego poziomu halasu w $rodowisku — nalezy przez to rozumieé
zréznicowany poziom hatasu dla réznych rodzajow terenéw w rozumieniu przepiséw odrebnych z zakresu
ochrony $rodowiska;

2) linii zabudowy nieprzekraczalnej — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong na rysunku planu linig
ograniczajgcg obszar, na ktéorym dopuszcza si¢ wznoszenie budynkéw oraz okre$lonych w ustaleniach
planu rodzajow obiektow budowlanych nieb¢dacych urzadzeniami isieciami infrastruktury techniczne;,
ktora moze by¢ przekroczona, o ile ustalenia planu tak stanowig i na warunkach ustalonych w planie;

3) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé cze$é dzialki budowlanej, na gruncie
rodzimym, ktdra pozostaje niezabudowana, nieutwardzona, a takze wody powierzchniowe — wyrazong jako
procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki budowlanej. W szczegdlnosci
za powierzchnig biologicznie czynna nie uznaje si¢: zieleni projektowanej na dachach i §cianach budynkéw
oraz budowli nadziemnych i podziemnych;

4) powierzchni uzytkowej liczonej dla potrzeb okreslenia liczby miejsc do parkowania — nalezy przez to
rozumie¢ powierzchnie pomieszczefi, na wszystkich kondygnacjach, stuzacych do zaspokojenia potrzeb
zwigzanych bezposrednio z przeznaczeniem catego budynku lub jego czesci;

5) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumieé: rodzaj przeznaczenia, ktére zostalo ustalone,
jako jedyne lub przewazajace na dzialce budowlanej, przy czym powierzchnia uzytkowa obicktow
o0 przeznaczeniu podstawowym lub powierzchnia tego przeznaczenia nie moze by¢ mniejsza niz 60%
powierzchni uzytkowej wszystkich obiektow na dzialce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia
o charakterze niekubaturowym nie mniejsza niz 60% powierzchni dziatki budowlanej;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie inne niz podstawowe,
dopuszczone na warunkach okre$lonych planem, przy czym powierzchnia uzytkowa obiektow

0 przeznaczeniu dopuszczalnym nie moze by¢ wieksza niz 40% powierzchni uzytkowej wszystkich obiektéw
na dzialce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie wieksza niz
40% powierzchni dzialtki budowlanej; maksymalna powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego moze by¢
precyzowana w ustaleniach szczegétowych;

7) przeznaczeniu towarzyszacym — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie wprowadzone lub istniejace jako
uzupekienie przeznaczenia podstawowego, ktore nie zmienia charakteru tego przeznaczenia;

8) strefie zwyklej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — W.O.CH.K. - nalezy przez to
rozumie¢ obszar objety ochrona prawna na podstawie przepisow odrebnych z zakresu ochrony przyrody, na
dzien uchwalenia planu rozporzadzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2007r.
Nr 42, poz. 870);

9) tunelach ekologicznych — nalezy przez to rozumie¢ otwory w ogrodzeniach umozliwiajace migracje
drobnych zwierzat z zastosowaniem jednego zponizszych rozwigzan: fundamentéw punktowych,
ogrodzenia bez podmuréowek, ogrodzenia z podmuréwks nie wystajaca ponad powierzchnie terenu,
zachowanie przerw w podmuréwce w postaci otworéw o minimalnej $rednicy 15 cm lub 15¢cm x 15¢m
w rozstawie 10 m umieszczonych na wysokoéci poziomu terenu, zachowania prze$witu o szerokosci
minimum 10 cm pomigdzy cokolem, aelementem azurowym ogrodzenia, jezeli cokét nie przekracza
wysokosci 10 cm;

AS
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10) uslugach — nalezy przez to rozumie¢ budynek lub lokal uzytkowy wbudowany do prowadzenia
dzialalnosci, ktorej celem jest zaspokojenie potrzeb ludnoSci, anie wytwarzanie débr materialnych
bezposrednimi metodami przemystowymi, a w szczegélnosci: handel detaliczny, ushugi gastronomiczne,
biura i posrednictwo finansowe, ustugi poczty i telekomunikacji, ustugi nauki, edukacji, oswiaty, zdrowia,
kancelarie, ustugi sportu, turystyki i rekreacji, ustugi kultury, wtym: wystawy, ekspozycje, pracownie
artystyczne, drobne ushugi rzemieslnicze takie jak: ustugi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze, krawieckie,
fotograficzne, zegarmistrzowskie oraz drobne ustugi naprawcze sprzetu codziennego uzytku i naprawy
serwisowe;

11) wymianie zabudowy - nalezy przez to rozumieé rozbiérke istniejgcego budynku lub obicktu
budowlanego i budowe w jego miejsce nowego budynku lub obiektu budowlanego wylacznie wedhug zasad
ustalonych w planie.

2. Inne pojgcia i definicje wymienione w planie nalezy rozumieé zgodnie z trescig odpowiednich przepisow
odrebnych.

Rozdzial 2.
Ustalenia ogélne dla calego obszaru objetego planem

§ 5. 1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje przeznaczenia terendw:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej intensywnej — oznaczone na rysunku planu symbolem
MN:i;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej — oznaczone na rysunku planu symbolem
MNE;

4) teren ustug — oznaczony na rysunku planu symbolem U;

5) tereny zieleni — oznaczone na rysunku planu symbolem Z;

6) tereny wod powierzchniowych — oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

7) tereny drog wewngtrznych — oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

8) tereny drég publicznych klasy lokalnej — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-L;

9) tereny drég publicznych klasy dojazdowej — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-D.

2. Terenami inwestycji celu publicznego sg tereny: drog publicznych klasy lokalnej KD-L oraz drog
publicznych klasy dojazdowej KD-D.

§6.1. Ustala si¢ linie rozgraniczajace tereny ordéznym przeznaczeniu lub rdéznych zasadach
zagospodarowania okreslone na rysunku planu.

2. Przebieg linii rozgraniczajacych dla celow opracowan geodezyjnych nalezy okreslaé poprzez odczyt osi
odpowiednich linii na rysunku planu.

3. Okresla si¢ linie rozgraniczajace terenu drogi publicznej klasy lokalnej 1KD-L jako granice terenow
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

4. Okresla sig linie rozgraniczajace terenéw: drog publicznych klasy lokalnej 2KD-L i 3KD-L oraz drdg
publicznych klasy dojazdowej KD-D jako granice terenéw rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
o0 znaczeniu lokalnym.

§ 7. Obowigzuja nastepujace ustalenia dotyczace ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

1) okresla sig zasady lokalizacji oraz sposob usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drég i innych
terenow publicznie dostgpnych oraz granic przylegtych nieruchomosci:

a)z uwzglednieniem ustalen § 4 ust. 1 pkt 2 ustala si¢ lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

b) z uwzglednieniem ustalen § 4 ust. 1 pkt 2 ustala si¢ lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych
nie bliZej niz 3 m od skarpy rowow otwartych,

c) ustalenia lit a i b nie dotycza:
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- realizacji elementéw termomodernizacji,
- cze$ci podziemnych budynkow,

- wykraczajacych poza obrys budynku, nie wigcej niz 1,5 m, takich czesci budynkoéw, jak: balkony,
werandy, tarasy na gruncie, okapy i nadwieszenia dachu, schody zewngtrzne, rampy,

- obiektoéw malej architektury,
- urzgdzen budowlanych,

- infrastruktury technicznej, miejsc do parkowania i drég wewnetrznych nie wyznaczonych na rysunku
planu,

d) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy. Dopuszcza si¢ roboty budowlane i remonty, nadbudowe, przebudowe, rozbudowe
(nie obejmujacg powigkszenia powierzchni zabudowy w kierunku linii rozgraniczajgcej terenu lub
obiektu od ktérego wyznaczono linie zabudowy czgéci istniejacej zabudowy, ktéra usytuowana jest
w pasie terenu pomig¢dzy liniami rozgraniczajgcymi terenu lub obiektu od ktérego wyznaczono linie
zabudowy, a nieprzekraczalng linia zabudowy). W przypadku wymiany budynkéw nalezy uwzglednia¢
nieprzekraczalne linie zabudowy,

¢) nie dopuszcza si¢ sytuowania nowych budynkéw przy granicy sasiedniej dziatki budowlanej, chyba ze
przepisy odr¢bne stanowig inaczej;

2) ustala si¢ nastgpujace zasady i warunki sytuowania ogrodzen, chyba, ze ustalenia szczegdltowe stanowia
inaczej:

a) dopuszcza si¢ realizacje ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drég, z uwzglednieniem odleglosci od
gazociggow sredniego ci$nienia wynoszacej nie mniej niz 0,5 m od gazociagu,

b) dopuszcza si¢ miejscowe przesuni¢cia ogrodzenia w glgb terenu dla ominigcia, w szczegdlnosci: drzew,
urzagdzen infrastruktury technicznej oraz umieszczenia bram i furtek,

c¢) dopuszcza si¢ ogrodzenia z metalu, drewna, kamienia, cegly,

d) za wyjatkiem elementéw stupdéw i podmuréwek zakazuje si¢ realizacji ogrodzen z prefabrykowanych
elementéw betonowych oraz ogrodzen peinych,

e) ustala si¢: maksymalng wysoko$¢ ogrodzenia na 1,8 m od urzadzonego poziomu terenu (z wyjatkiem
bram i furtek), ogrodzenia azurowe pomigdzy stupkami minimum 50% powierzchni przesta (nie dotyczy
ogrodzen z wypelieniem z drewna), cokét pelny maksymalnie do wysokosci 0,6 m nad poziom terenu
oraz umieszczanie w ogrodzeniach tuneli ekologicznych;

3) ustala si¢ nastgpujace zasady i warunki sytuowania obiektow malej architektury:

a) jako obiekty malej architektury dopuszcza si¢, w szczegolnosci: figurki, krzyze, pojemniki z zielenia,
murki, fawki, elementy placow zabaw, miejsca lub obudowy na pojemniki na $mieci i trzepaki,

b) realizacja obiektow matej architektury z uwzglgdnieniem okre$lonego w planie minimalnego wskaznika
powierzchni biologicznie czynnej;

4) ustala si¢ nastgpujace zasady i warunki sytuowania tablic i urzadzen reklamowych:

a) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ wylacznie szyldow oraz tablic o charakterze informacyjnym dotyczacych
spolecznosci lokalnej,

b) lokalizacja szyldéw na plaszczyZnie elewacji budynkéw i ogrodzeniach; lokalizacja tablic o charakterze
informacyjnym na ogrodzeniach i konstrukcjach wolnostojacych,

¢) maksymalna jednostkowa powierzchnia informacyjna do 1,5 m?,
d) laczna powierzchnia informacyjna w ramach dziatki budowlanej do 3 m?,
¢) zakaz stosowania tablic i urzadzen reklamowych ze zmienng ekspozycja obrazu;

5) okresla si¢ zasady ksztaltowania kolorystyki obiektéw budowlanych:

1
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a) nakazuje si¢ utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji budynkéw na dziatce budowlanej, nakazuje sie
stosowanie odcieni elewacji sposréd koloréw: biatego, bezowego, kremowego, zoltego, brazowego;
dopuszcza si¢ stosowanie odcieni elewacji spoza wyznaczonych koloréw i przedziatéw wylacznie na
fragmentach $cian budynku, takich jak pasy cokolowe, gzymsy oraz inne ozdobne elementy i detale
architektoniczne, nieprzekraczajacych 10% powierzchni danej elewacii,

b) ustalenia lit. a nie dotycza materialéw elewacyjnych w kolorach dla nich naturalnych, w szczegélnoéci:
miedzi, szkla, drewna, betonu, ceramiki, kamienia,

c) ustala si¢ pokrycie dachow dachéwka ceramiczna, betonowa lub blachodachéwka, w odcieniach sposrod
koloréw brazowego, czerwonego lub grafitowego; dopuszcza si¢ pokrycie dachoéw takie jak strzecha,
tupki, gont, w kolorach dla nich naturalnych.

§ 8. Obowiazuja nastgpujace ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i przyrody:

1) w obejmujacej obszar planu strefie zwyklej W.0.CHK., o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 obowigzuja
przepisy odrgbne z zakresu ochrony przyrody;

2) zakazuje sig¢ przekraczania standardéw jakosci $rodowiska, w tym standardéw jako$ci powietrza, poza
terenem, do ktérego prowadzacy dziatalno$¢ posiada tytul prawny;

3) zakazuje si¢ lokalizowania przedsigwzigé, ktére zgodnie z przepisami odrebnymi, zostaly zakwalifikowane
do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, za wyjatkiem inwestycji celu
publicznego, w tym takze w zakresie 1gcznosci publicznej;

4) ustala si¢ zakaz lokalizacji zakladéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznych awarii,
zgodnie z przepisami odrgbnymi z zakresu ochrony $rodowiska oraz zakaz skladowania i magazynowania
substancji niebezpiecznych;

5) zakazuje si¢ odprowadzania do gleby i wéd Sciekow;

6) zakazuje si¢ odprowadzania wod opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji bytowej, a z powierzchni
utwardzonych komunikacji nalezy zapewni¢ odpowiednie ich podczyszczenie w urzadzeniach
osadnikowych w przypadku takiej koniecznosci;

7) przyjmuje si¢ odpowiednie rodzaje przeznaczenia dla poszczegélnych rodzajow terenéw, dla ktorych
obowigzujg wartoéci dopuszczalne pozioméw halasu w srodowisku okres$lone w przepisach odrebnych
z zakresu ochrony srodowiska;

8) zgodnie z ustaleniami dla terenéw ustala si¢ zachowanie minimalnego procentu powierzchni biologicznie
czynnej, na kazdej dzialce budowlane;.

§ 9. Obowiazuja nastgpujace ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) ustala si¢ ochrong¢ zabytku archeologicznego nr ew. AZP 60-62/39 (na terenie 3MNi) w formie strefy
ochrony konserwatorskiej w granicach zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

2) na terenie polozonym w granicach strefy, o ktérej mowa wpkt 1, ustala sic obowigzek zachowania
przepisow odrebnych dotyczacych ochrony zabytkéw iopieki nad zabytkami, atakze dotyczacych
postgpowania z zabytkami w procesie budowlanym.,

§ 10. Obowigzuja nastepujace ustalenia dotyczace szczegblnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz
ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) okresla si¢ granice pasa technologicznego wzdhuz napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV po 5m
od jej osi; w pasie technologicznym wymagane jest zachowanie warunkéw bezpieczenstwa i prawidlowej
eksploatacji linii, ustalonych w przepisach odrebnych;

2) ustala si¢ zakaz lokalizowania w obszarze planu skladéw kruszyw i materialéow budowlanych, punktow
handlu gazem plynnym ipaliwami na potrzeby motoryzacji, skladowisk opatu, odpadoéw, zlomu,
magazynowania materialéw fatwopalnych, doméw weselnych.

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej:

1) ustala si¢ zaopatrzenie terenu, przeznaczonego w planie na cele zabudowy, w infrastrukture techniczna
w ramach istniejacych i rozbudowanych zbiorowych systeméw uzbrojenia w:
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a) sie¢ wodociggowa,
b) sieci kanalizacji,
) zaopatrzenia w gaz,
d) sieci elektroenergetyczne $redniego i niskiego napigcia,
€) zaopatrzenia w cieplo, z dopuszczeniem stosowania rozwiagzan indywidualnych,
1) sieci telekomunikacyjne telefoniczne;
2) w stosunku do urzadzen nadziemnych i podziemnych infrastruktury technicznej, ustala sig:

a) zachowanie z mozliwoscia rozbudowy, modemizacji i przebudowy, w przypadku kolizji z planowanym
zagospodarowaniem,

b) dopuszczenie likwidacji z uwagi na stan techniczny lub zaniechanie eksploatacji,
¢) lokalizowanie infrastruktury technicznej w terenach drog,

d) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej poza terenami drég, wtaki sposob, aby
zminimalizowa¢ moggce wystapié¢ kolizje z istniejaca lub projektowana zabudows i zagospodarowaniem
terenu, w pasie pomiedzy nieprzekraczalng linig zabudowy, a linia rozgraniczajaca terenu.

2. W zakresie obstugi infrastruktura techniczna, ustala sig:
1) zaopatrzenie w wodg:
a) zaopatrzenie w wodg¢ do celéw bytowych, gospodarczych i na cele przeciwpozarowe

z istniejacej i projektowanej sieci wodociggowej o §rednicy nie mniejszej niz 90 mm, zasilanej z sieci
wodociggowe]j o Srednicy nie mniejszej niz 110 mm zlokalizowanej wul. Cisowej, Sumakowej lub
Wiazowej,

b) do czasu realizacji sieci wodociggowej dopuszcza si¢ lokalizacje indywidualnych studzien i zrodet
stuzacych do zaopatrzenia w wodg do celéw bytowych,
c¢) dopuszczenie lokalizacji studzien i Zrodet shuzacych do zaopatrzenia w wodg dla potrzeb gospodarczych,

d) nakaz uwzglgdnienia zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych. Zgodnie z przepisami
odrgbnymi zaopatrzenie na cele przeciwpozarowe winno uwzglednia¢ hydranty nadziemne lub
w wyjatkowych przypadkach podziemne oraz ich odpowiednie parametry;

2) odprowadzanie sciekow bytowych:

a) odprowadzanie §ciekow do systemu kanalizacji, poprzez przewody o $rednicy nie mniejszej niz: 50 mm
dla przewodéw tlocznych lub 160 mm dla przewodow grawitacyjnych, doprowadzonych do przewodu
tlocznego zlokalizowanych w ul. Cisowej lub Sumakowej z odprowadzeniem §ciekéw do oczyszczalni
poza obszarem planu,

b) dopuszczenie odprowadzenia §ciekéw bytowych do szczelnych zbiornikow bezodptywowych i wywoz
do punktu zlewnego przy oczyszczalni §cickow,

¢) dopuszcza si¢ przydomowe oczyszczalnie §ciekoéw bytowych;
3) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych:

a)ustala si¢ odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych na teren nieutwardzony (do ziemi)
w granicach dziatki budowlanej, przy czym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ realizacji zbiornikéw retencyjnych
oraz innych form zagospodarowanie wod opadowych lub roztopowych, chyba ze przepisy odrgbne
stanowig inaczej,

b) ustala si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych drég poprzez
splyw powierzchniowy i urzadzenia infiltracyjne (rowy infiltracyjne, rowy retencyjno-infiltracyjne, rowy
odwadniajace), drenaz lub deszczowe studnie chlonne, lub do sieci kanalizacji deszczowe;,

¢) podczyszczenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni drég i miejsc do parkowania

z uwzglednieniem przepiséw odrgbnych z zakresu ochrony wod;
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4) zasilanie w energi¢ elektryczna:

a) zasilanie w energi¢ elektryczng z sieci elektroenergetycznej $redniego iniskiego napiecia, istniejacej
1 projektowanej, z istniejacych stacji transformatorowych w obszarze planu lub poza obszarem planu,

b) dopuszcza si¢ zasilanie w energig elektryczng przy pomocy urzadzen wytwarzajacych energie ze zrodet
wykorzystujagcych w procesie przetwarzania energi¢ promieniowania slonecznego, aerotermalna lub
geotermalng, o mocy nie przekraczajgcej 100 kW,

c) dopuszcza sig zasilanie w energie elektryczng przy pomocy urzadzen wytwarzajacych energie ze zrodet
wykorzystujacych w procesie przetwarzania energi¢ wiatru, o mocy nie przekraczajacej 100 kW, pod
warunkiem, ze urzadzenia te beda wbudowane w potaé dachowg budynku,

d) nakazuje si¢ zmiang przebiegu lub skablowanie oznaczonej na rysunku planu napowietrznej linii
elektroenergetycznej $redniego napigeia 15 kV — w przypadku zmiany przebiegu linii nakazuje sie jej
prowadzenie w liniach rozgraniczajacych drogi 1KD-L;

5) zaopatrzenie w gaz:

a) zasilanie z projektowanej sieci gazowej $redniego cisnienia przewodami o $rednicy nie mniejszej niz
32 mm, zasilanej z gazociggu wysokiego ciSnienia @ 400 mm ze stacji redukcyjno-pomiarowych I°
stopnia Grodzisk Mazowiecki oraz Rokitno (poza obszarem planu),

b) dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorikéw gazowych dla celow bytowych i gospodarczych;
6) zaopatrzenie w cieplo:
a) zaopatrzenie poprzez zasilanie w szczeg6lnosci: paliwem gazowym, olejem opalowym

o niskiej zawarto$ci siarki (do 0,3%), energia elektryczna, ze Zrodel geotermalnych, energii stonecznej lub
stalymi paliwami ekologicznymi, jezeli ich stosowanie jest zgodne

z przepisami odrgbnymi prawa ochrony $rodowiska,

b) dopuszcza si¢ wytwarzanic ciepla zodnawialnych Zzrédel energii na warunkach okre§lonych
w przepisach odrgbnych (z wyjatkiem wiatrowni),

¢) wykluczenie stosowania w nowych obiektach paliw statych (za wyjatkiem biomasy), jako podstawowego
zrédla ciepla;

7) zaopatrzenie w lgcza telekomunikacyijne: zaopatrzenie wlacza telekomunikacyjne =z istniejgcej
i planowanej do rozbudowy sieci telekomunikacyjnej oraz dopuszczenie lokalizowania inwestycji celu
publicznego z zakresu lacznosci publicznej, jezeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi;

8) w zakresie gospodarki odpadami:
a) ustala sig prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi,
b) dopuszcza si¢ wytacznie wstgpne magazynowanie odpadéw przez ich wytworce,

¢)na calym obszarze planu zakazuje si¢ lokalizacji skladowisk odpadéw oraz obiektow stuzacych
przetwarzaniu odpadow.

§ 12. 1. Ustala sig realizacj¢ micjsc do parkowania na terenie dziatki budowlanej, na ktorej sytuowana jest
inwestycja, z dopuszczeniem realizacji miejsc do parkowania w garazach, wedlug minimalnego wskaznika
okreslonego na:

1) zabudowa mieszkaniowa — 2 miejsca do parkowania na lokal mieszkalny;

2) ustugi — 3 miejsca do parkowania na 100 m? powierzchni uzytkowej dla ustug, ale nie mniej niz 2 miejsca
do parkowania na lokal ushugowy.

2. Dla pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingows nakazuje si¢ zapewnié¢ co najmniej:
1) 1 stanowisko — jezeli ogolna liczba stanowisk wynosi 6-15;
2) 2 stanowiska — jezeli ogo6lna liczba stanowisk wynosi 16-40;

3) 3 stanowiska — jezeli ogodlna liczba stanowisk wynosi 41-100;
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4) 4 stanowiska — jezeli ogdlna liczba stanowisk wynosi wiecej niz 100.

Rozdzial 3.
Ustalenia szczegolowe dla terenéw

§ 13. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem
IMN i 2MN, ustala si¢:

1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) przeznaczenie towarzyszace: urzadzenia budowlane, garaze, budynki gospodarcze, zieleh urzadzona,
¢) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi jako wbudowane ustugowe lokale uzytkowe, drogi wewnetrzne;
2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony Srodowiska i przyrody:
a) zasady ochrony i ksztaltowania adu przestrzennego odpowiednio wedhug § 7,
b) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i przyrody odpowiednio wedhug § 8,

) kwalifikacja w zakresie dopuszczalnego poziomu halasu w $rodowisku jak dla terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;j;

3) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) na dzialce budowlanej dopuszcza si¢ zabudowe mieszkaniows jednorodzinng w formie wolno stojacej,
garaze i budynki gospodarcze,

b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza si¢ wbudowany ustugowy lokal uzytkowy do 30%
jego powierzchni catkowitej, w tym ustugi handlu do 50 m? powierzchni sprzedazy, ale nie wigcej niz
30% powierzchni catkowitej budynku mieszkalnego,

¢) budynki gospodarcze i garaze dopuszcza si¢ jako wolno stojgce, wbudowane lub dobudowane,

d) ustalenia dotyczace zasad lokalizacji oraz sposobu usytuowania obiektéw budowlanych w stosunku do
drog iinnych terenéw publicznie dostgpnych oraz granic przylegtych nieruchomosci odpowiednio
wedhug § 7 pkt 1,

€) obowiazuja nastgpujace wskazniki zabudowy i zagospodarowania terenu dziatki budowlanej:

- minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni dziatki
budowlane;j,

- minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej: 0,01,
- maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej: 0,4,

- maksymalna wysoko$¢ zabudowy 10 m, w tym: 10 m dla budynkéw mieszkalnych, 6 m dla budynkéw
gospodarczych i garazy,
f) kolorystyka elewacji budynkow i dachéw — odpowiednio wedtug § 7 pkt 5,

) kat nachylenia potaci dachowych: ustala si¢ dachy spadziste o nachyleniu od 25° do 42° z dopuszczeniem
lukamn i okien polaciowych,

h) dla ogrodzen dzialek obowiazuja ustalenia § 7 pkt 2,

1) dla obiektow malej architektury obowigzujg ustalenia § 7 pkt 3,

J) dla sytuowania tablic i urzadzen reklamowych obowigzuja ustalenia § 7 pkt 4,

k) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 1500 m2,

l) dla obiektéw infrastruktury technicznej lub infrastruktury drogowej powierzchnia nowo wydzielanej
dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 1 m?,

m) w zakresie zasad realizacji i minimalnej liczby miejsc do parkowania obowigzujg ustalenia § 12;

4) szczegélowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomosci objetych planem, parametry
uzyskiwanych dzialek:
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a) ustala si¢ minimalna powierzchnie dzialek na 1500 m?,
b) ustala si¢ minimalng szeroko$¢ frontu dzialek na 25 m,

c) ustala si¢ kat polozenia granicy wydzielanych dzialek w stosunku do pasa drogowego w zakresie 60°-
1200,

d) zasady ustalone lit a, b i ¢ nie dotycza dzialek przeznaczonych pod obiekty infrastruktury technicznej lub
pod drogi wewnetrzne;

5) szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: okresla si¢ granice pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV -
ustalenia wedtug § 10 pkt 1;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obsluga komunikacyjna z drég: 1KD-L — ul. Cisowa, 2KD-L — ul. Cedrowa, 3KD-L — ul. Sumakowa,
3KD-D —ul. Wigzowa, IKDW, 2KDW,

b) dopuszcza sig dostgp do drég publicznych poprzez drogi wewngtrzne nie wyznaczone na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi lub poprzez siggacze,

c) dopuszcza si¢ wyznaczenie dodatkowych drog wewngtrznych o minimalnej szerokosci 6 m, jako
dojazdow do dzialek budowlanych w obrebie terenéw przeznaczonych do zabudowy,

d) realizacja ustalen planu wymaga zabezpieczenia dojazdéw pozarowych na zasadach okreslonych
w obowiazujacych przepisach przeciwpozarowych;

7) obowiazuja ustalenia dotyczace obslugi terenu w infrastrukture¢ techniczng: odpowiednio zgodnie z §
11;

8) sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw:

a)do czasu realizacji docelowego przeznaczenia terenu dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego
sposobu zagospodarowania i uzytkowania terenu,

b) do czasu skablowania lub zmiany przebiegu istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV,
ustala si¢ uwzglednienie ograniczefi w inwestowaniu w pasie po 5m od osi linii na strong — w pasie
technologicznym wymagane jest zachowanie warunkéw bezpieczenstwa i prawidtowej eksploatacii linii,
ustalonych w przepisach odrebnych;

9) okrefla si¢ stawki procentowe stanowigce podstaw¢ do ustalenia oplaty, o ktérej mowa,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 1%.

§ 14. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1MNi, 2MNi i 3MNi, ustala sie:

1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) przeznaczenie towarzyszace: urzadzenia budowlane, garaze, budynki gospodarcze, zielefi urzadzona,
¢) przeznaczenie dopuszczalne: ushugi jako wbudowane ushugowe lokale uzytkowe;
2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony $rodowiska i przyrody:
a) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego odpowiednio wedhug § 7,
b) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i przyrody odpowiednio wedhug § 8,

c) kwalifikacja w zakresie dopuszczalnego poziomu halasu w $rodowisku jak dla terenu zabudowy
mieszkaniowe;j jednorodzinnej;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw:na terenie 3MNi w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej — zabytku archeologicznego obowigzuja ustalenia § 9;

4) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

%
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a) na dzialce budowlanej dopuszcza si¢ zabudowe mieszkaniows jednorodzinng w formie wolno stojacej,
blizniaczej lub szeregowej, garaze i budynki gospodarcze,

b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza si¢ wbudowany ustugowy lokal uzytkowy do 30%
jego powierzchni catkowitej, w tym ustugi handlu do 50 m? powierzchni sprzedazy, ale nie wigcej niz
30% powierzchni calkowitej budynku mieszkalnego,

¢) budynki gospodarcze i garaze dopuszcza si¢ jako wbudowane lub dobudowane,

d) ustalenia dotyczace zasad lokalizacji oraz sposobu usytuowania obiektéw budowlanych w stosunku do
drég iinnych terenéw publicznie dostgpnych oraz granic przyleglych nieruchomo$ci odpowiednio
wedhug § 7 pkt 1,

€) obowiazuja nastgpujace wskazniki zabudowy i zagospodarowania terenu dzialki budowlanej:

- minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni dziatki
budowlane;j,

- minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej: 0,01,
- maksymalna intensywno$§¢ zabudowy w odniesieniu do dzialki budowlanej: 0,3,
- maksymalna wysokos$¢ zabudowy 9 m,

f) kolorystyka elewacji budynkéw i dachéw — odpowiednio wedhug § 7 pkt 5,

g) kat nachylenia polaci dachowych: ustala si¢ dachy spadziste o nachyleniu od 25° do 42° z dopuszczeniem
lukarn i okien polaciowych,

h) dla ogrodzen dzialek obowiazujg ustalenia § 7 pkt 2,
i) dla obiektéw matej architektury obowiazuja ustalenia § 7 pkt 3,
j) dla sytuowania tablic i urzadzen reklamowych obowiazujg ustalenia § 7 pkt 4,
k) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlane;:
- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojacego nie moze by¢ mniejsza niz: 1600 m?,

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliZniaczej nie moze by¢ mniejsza niz:
800 m?,

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej nie moze by¢ mniejsza niz:
400 m?,

1) dla obiektéw infrastruktury technicznej lub infrastruktury drogowej powierzchnia nowo wydzielanej
dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 1 m?,

m) w zakresie zasad realizacji i minimalnej liczby miejsc do parkowania obowiazuja ustalenia § 12;

5) szczegélowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomosci objetych planem, parametry
uzyskiwanych dzialek:

a) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ dzialek na:

- 1600 m? — dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojacego,

- 800 m2— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej,

- 400 m? - dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej,
b) ustala si¢ minimalng szeroko$¢ frontu dzialek na:

- 20 m — dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojgcego,

- 10 m — dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej,

- 5 m — dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowe;j,

c) ustala si¢ kat polozenia granicy wydzielanych dzialek w stosunku do pasa drogowego w zakresie 60°-
120e,
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d) zasady ustalone lit a, b i ¢ nie dotyczg dzialek przeznaczonych pod obiekty infrastruktury technicznej lub
pod drogi wewnetrzne;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obstuga komunikacyjna z drog: 2KD-L — ul. Cedrowa, 1KD-D — ul. Malwowa, 2KD-D — ul. Sumakowa,
3KD-D —ul. Wigzowa, 3KDW - ul. Bluszczowa, 4KDW, SKDW,

b) realizacja ustalen planu wymaga zabezpieczenia dojazdéw pozarowych na zasadach okre§lonych
w obowigzujacych przepisach przeciwpozarowych;

7) obowiazuja ustalenia dotyczace obslugi terenu w infrastrukture techniczna: odpowiednio zgodnie z §
11;

8) spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenéw: do czasu
realizacji docelowego przeznaczenia terenu dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego sposobu
zagospodarowania i uzytkowania terenu;

9) okresla si¢ stawki procentowe stanowigce podstawe do ustalenia oplaty, o ktérej mowa,
W art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 1%.

§ 15. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1MNE, 2MNE i 3MNE, ustala si¢:

1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) przeznaczenie towarzyszace: urzadzenia budowlane, garaze, budynki gospodarcze, zielen urzadzona,
¢) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi jako wbudowane ustugowe lokale uzytkowe, drogi wewnetrzne;
2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony §rodowiska i przyrody:
a) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego odpowiednio wedtug § 7,
b) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i przyrody odpowiednio wedhug § 8,

¢) kwalifikacja w zakresie dopuszczalnego poziomu halasu w Srodowisku jak dla terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;;

3) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) na dziatce budowlanej dopuszcza si¢ zabudowe mieszkaniows jednorodzinng w formie wolno stojacej,
garaze i budynki gospodarcze,

b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza si¢ wbudowany ustugowy lokal uzytkowy do 30%
Jjego powierzchni catkowitej, w tym ustugi handlu do 50 m? powierzchni sprzedazy, ale nie wigcej niz
30% powierzchni catkowitej budynku mieszkalnego,

¢) budynki gospodarcze i garaze dopuszcza si¢ jako wolno stojace, wbudowane lub dobudowane,

d) ustalenia dotyczace zasad lokalizacji oraz sposobu usytuowania obiektéw budowlanych w stosunku do
drég iinnych terenéw publicznie dostgpnych oraz granic przylegltych nieruchomosci odpowiednio
wedlug § 7 pkt 1,

e) obowigzujg nastepujace wskazniki zabudowy i zagospodarowania terenu dziatki budowlane;:

- minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni dziatki
budowlane;j,

- minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej: 0,01,
- maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej: 0,3,

- maksymalna wysoko$¢ zabudowy 8 m, w tym: 8 m dla budynkéw mieszkalnych, 5 m dla budynkéw
gospodarczych i garazy,

f) kolorystyka elewacji budynkéw i dachéw — odpowiednio wedtug § 7 pkt 5,
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g) kat nachylenia potaci dachowych: ustala si¢ dachy spadziste o nachyleniu od 25° do 42° z dopuszczeniem
lukarn i okien potaciowych,

h) dla ogrodzen dziatek obowiazuja ustalenia § 7 pkt 2,

1) dla obiektow malej architektury obowigzujg ustalenia § 7 pkt 3,

J) dla sytuowania tablic i urzadzen reklamowych obowigzujg ustalenia § 7 pkt 4,

k) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dzialki budowlanej — 1500 m?,

1) dla obiektow infrastruktury technicznej lub infrastruktury drogowej powierzchnia nowo wydzielanej
dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 1 m?,

m) w zakresie zasad realizacji i minimalnej liczby miejsc do parkowania obowigzujg ustalenia § 12;

4) szczegolowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomosci objetych planem, parametry
uzyskiwanych dzialek:

a) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ dziatek na 1500 m?,
b) ustala si¢ minimalna szeroko$¢ frontu dziatek na 25 m,

c) ustala si¢ kat polozenia granicy wydzielanych dzialek w stosunku do pasa drogowego w zakresie 60°-
1200,

d) zasady ustalone lit a, b i ¢ nie dotycza dzialek przeznaczonych pod obiekty infrastruktury technicznej lub
pod drogi wewnegtrzne;

5) szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: okresla si¢ granice pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV —
ustalenia wedtug § 10 pkt 1;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
a) obstuga komunikacyjna z drég: 1KD-L — ul. Cisowa (w tym przez teren 2MN), 2KD-L — ul. Cedrowa,

b) dopuszcza si¢ dostgp do drég publicznych poprzez drogi wewnetrzne nie wyznaczone na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi lub poprzez siggacze,

¢) za zgodne z planem uznaje si¢ wyznaczenie dodatkowych drég wewnetrznych o minimalnej szerokosci
6 m, jako dojazdow do dziatek budowlanych w obrebie terenéw przeznaczonych do zabudowy,

d) realizacja ustalen planu wymaga zabezpieczenia dojazdéw pozarowych na zasadach okreSlonych
w obowiazujacych przepisach przeciwpozarowych;

7) obowiazuja ustalenia dotyczace obslugi terenu w infrastrukture techniczng: odpowiednio zgodnie z §
11;

8) sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw:

a)do czasu realizacji docelowego przeznaczenia terenu dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego
sposobu zagospodarowania i uzytkowania terenu,

b) do czasu skablowania lub zmiany przebiegu istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV,
ustala si¢ uwzglednienie ograniczen w inwestowaniu w pasie po 5 m od osi linii na stron¢ — w pasie
technologicznym wymagane jest zachowanie warunkow bezpieczenstwa i prawidlowej eksploatacji linii,
ustalonych w przepisach odrgbnych;

9) okresla si¢ stawki procentowe stanowiace podstawe do ustalenia oplaty, o ktérej mowa,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 1%.

§ 16. Dla terenu ustug oznaczonego na rysunku planu symbolem U, ustala sie¢:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: ustugi z zakresu opieki spotecznej, ustugi zdrowia z wyjatkiem szpitali,

b) przeznaczenie towarzyszace: uslugi zzakresu gastronomii, ustugi handlu, wbudowane lokalne
mieszkalne, urzadzenia budowlane, garaze, budynki gospodarcze, zielen urzadzona,

19
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¢) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnetrzne;

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony $rodowiska i przyrody:
a) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego odpowiednio wedtug § 7,
b) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i przyrody odpowiednio wedtug § 8,

c) kwalifikacja w zakresie dopuszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku jak dla terenu doméw opieki
spolecznej;

3) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza si¢ ustugi handlu o powierzchni sprzedazy do 100 m?,
b) budynki gospodarcze i garaze dopuszcza si¢ jako wolno stojace, wbudowane lub dobudowane,

c) ustalenia dotyczace zasad lokalizacji oraz sposobu usytuowania obiektéw budowlanych w stosunku do
drég iinnych terenéw publicznie dostgpnych oraz granic przyleglych nieruchomosci odpowiednio
wedhug § 7 pkt 1,

d) obowigzuja nastgpujace wskazniki zabudowy i zagospodarowania terenu dziatki budowlanej:

- minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni dziatki
budowlanej,

- minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlane;j: 0,01,
- maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do dzialki budowlanej: 0,4,

- maksymalna wysoko$¢ zabudowy 8 m, w tym: 8 m dla budynkéw ustugowych, 5 m dla budynkéw
gospodarczych i garazy,
¢) kolorystyka elewacji budynkow i dachéw — odpowiednio wedtug § 7 pkt 5,

f) kat nachylenia potaci dachowych: ustala si¢ dachy spadziste o nachyleniu od 25° do 42° z dopuszczeniem
lukarn i okien polaciowych,

g) dla ogrodzen dzialek obowiazujg ustalenia § 7 pkt 2,

h) dla obiektéw malej architektury obowigzujg ustalenia § 7 pkt 3,

1) dla sytuowania tablic i urzagdzen reklamowych obowigzujg ustalenia § 7 pkt 4,

J) ustala si¢ minimalna powierzchni¢ nowo wydzielanej dzialki budowlanej — 2000 m?,

k) dla obiektow infrastruktury technicznej lub infrastruktury drogowej powierzchnia nowo wydzielanej
dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 1 m?,

1) w zakresie zasad realizacji i minimalnej liczby miejsc do parkowania obowiazuja ustalenia § 12;

4) szczegblowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomosci obj¢tych planem, parametry
uzyskiwanych dzialek:

a) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ dzialek na 2000 m?,
b) ustala si¢ minimalng szeroko$é frontu dzialek na 25 m,

c) ustala si¢ kat polozenia granicy wydzielanych dzialek w stosunku do pasa drogowego w zakresie 60°-
120e,

d) zasady ustalone lit a, b i ¢ nie dotycza dzialek przeznaczonych pod obiekty infrastruktury technicznej lub
pod drogi wewnetrzne;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
a) obstuga komunikacyjna z drog: 1KD-L — ul. Cisowa, IKDW,

b) realizacja ustalen planu wymaga zabezpieczenia dojazdéw pozarowych na zasadach okreslonych
w obowiazujacych przepisach przeciwpozarowych;

%0
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6) obowiazuja ustalenia dotyczace obslugi terenu w infrastrukture techniczng: odpowiednio zgodnie z §
11;

7) spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenéw: do czasu
realizacji docelowego przeznaczenia terenu dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego sposobu
zagospodarowania i uzytkowania terenu;

8) okresla si¢ stawki procentowe stanowigce podstawe do ustalenia oplaty, o ktérej mowa,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 1%.

§ 17. Dla terenéw zieleni oznaczonych na rysunku planu: 1Z i 2Z, ustala sie:

1) przeznaczenie terenmu: przeznaczenie podstawowe: zielefi, przeznaczenie dopuszczalne: wody
powierzchniowe;

2) zasady ochrony iksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony S$rodowiska iprzyrody, zasady
ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i przyrody odpowiednio wedtug § 8,

b) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 90% powierzchni dziatki
budowlane;j,

¢) maksymalna wysokoé¢ zabudowy 2 m,

d) ustala si¢ zakaz lokalizowania budynkéw,

¢) ustala si¢ zakaz realizacji urzadzen reklamowych,

f) ogrodzenia — dopuszcza si¢ ogrodzenia azurowe bez cokolu, o wysokosci nie wickszej niz 1,8 m,
g) dla obiektéw matej architektury obowigzuja ustalenia § 7 pkt 3;

3) zasady obshlugi komunikacyjnej:obstuga komunikacyjna z drog: 3KD-L — ul. Sumakowa, IKDW (przez
teren 1MN);

4) zasady obslugi terenu w infrastrukture technicznga: odpowiednio zgodnie z § 11;

5) sposéb itermin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenéw: do czasu
realizacji docelowego przeznaczenia terenu dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego sposobu
zagospodarowania i uzytkowania terenu;

6) okresla si¢ stawki procentowe stanowigce podstawe do ustalenia oplaty, o ktérej mowa,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na poziomie 0,1%.

§ 18. Dla terenéw wod powierzchniowych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1WS, 2WS, 3WS,
4WS, SWS, 6WS i TWS, ustala sie¢:

1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe — rowy,
b) przeznaczenie dopuszczalne: urzadzenia wodne;

2) zasady ochrony iksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony s$rodowiska iprzyrody, zasady
ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i przyrody odpowiednio wedtug § 8,
b) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 90% powierzchni terenu,
c) ustala si¢ zakaz realizacji ogrodzen oraz tablic i urzgdzen reklamowych;

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budoewy systemu komunikacji: obstuga komunikacyjna z drog: 1KD-
L —ul. Cisowa, 3KD-L — ul. Sumakowa, 3KD-D — ul. Wigzowa, IKDW (w tym przez teren IMN);

4) obowiazuja ustalenia dotyczace obslugi terenu w infrastrukture techniczng: odpowiednio zgodnie z §
11;

5) okresla si¢ stawki procentowe stanowigce podstawe do ustalenia oplaty, o ktérej mowa
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w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 1%.

§ 19. Dla terenéw drog publicznych klasy lokalnej oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD-L,
2KD-L, 3KD-L, ustala si¢:

1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej,
b) przeznaczenie towarzyszace: chodniki, rowy odwadniajace,
¢) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, w tym nie zwiagzana z droga;

2) zasady ochrony iksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony s$rodowiska iprzyrody, zasady
ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska i przyrody odpowiednio wedhg § 8,
b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu:
- dla drogi 1KD-L od 2,5 m do 5 m (w obszarze planu czesé drogi),
- dla drogi 2KD-L od 15 m do 19 m z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan zgodnie z rysunkiem planu,

-dla drogi 3KD-L 11,5 m (w obszarze planu czgé¢ drogi) z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan
zgodnie z rysunkiem planu,

c) przekrdj 1x2 — jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,

d) minimalna szerokos¢ pasa ruchu wedlug parametréw dla drogi lokalnej zgodnie z przepisami odrebnymi
z zakresu drog publicznych,

¢) zakaz umieszczania tablic i urzadzen reklamowych,

f) ustala si¢ zakaz realizacji ogrodzef wewnatrz terenu drogi,

g) dopuszcza si¢ miejsca do parkowania,

h) dopuszcza si¢ budowe, roboty budowlane (remont) istniejacych budowli drogowych;

3) szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: zakazuje si¢ realizacji obiektdw nie zwigzanych zdroga, zurzadzeniami infrastruktury
technicznej, z komunikacjg piesza i rowerowa, dopuszczajac wylgcznie obiekty niezbedne na czas budowy;

4) obowiazuja ustalenia dotyczace obslugi terenu w infrastrukture techniczna: odpowiednio zgodnie z §
11;

5) sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenéw: do czasu
realizacji docelowego przeznaczenia terenu dopuszcza sie zachowanie dotychczasowego sposobu
zagospodarowania i uzytkowania terenu;

6) okresla si¢ stawki procentowe stanowigce podstawe do ustalenia oplaty, o ktérej mowa,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 1%.

§ 20. Dla terenéw drog publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD-D,
2KD-D, 3KD-D, ustala si¢:

1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowe;j,
b) przeznaczenie towarzyszace: chodniki, rowy odwadniajace,
¢) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, w tym nie zwigzana z drogg;

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony s$rodowiska iprzyrody, zasady
ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i przyrody odpowiednio wedtug § 8,

b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu:



Dziennik Urz¢dowy Wojewodztwa Mazowieckiego -17- Poz. 1980

- dla drogi 1IKD-D od 15 m do 19 m z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 2KD-D od 15 m do 16,5 m,

-dla drogi 3KD-D od 4,5 m do 9m (w obszarze planu cze$¢ drogi) z poszerzeniami w rejonie
skrzyzowan zgodnie z rysunkiem planu,

¢) przekrdj 1x2 — jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,

d) minimalna szeroko$é pasa ruchu wedlug parametréw dla drogi dojazdowej zgodnie z przepisami
odrgbnymi z zakresu drog publicznych,

€) zakaz umieszczania tablic i urzadzen reklamowych,

f) ustala si¢ zakaz realizacji ogrodzefi wewnatrz terenu drogi,

g) dopuszcza si¢ miejsca do parkowania,

h) dopuszcza si¢ budowe, roboty budowlane (remont) istniejgcych budowli drogowych;

3) szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: zakazuje si¢ realizacji obiektow nie zwigzanych z drogg, zurzadzeniami infrastruktury
technicznej, z komunikacjg piesza i rowerowa, dopuszczajac wylacznie obiekty niezbedne na czas budowy;

4) obowiazuja ustalenia dotyczace obslugi terenu w infrastrukture techniczna: odpowiednio zgodnie z §
11;

5) sposéb itermin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenéw: do czasu
realizacji docelowego przeznaczenia terenu dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego sposobu
zagospodarowania i uzytkowania terenu;

6) okresla si¢ stawki procentowe stanowiace podstawe do ustalenia oplaty, o ktérej mowa,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 1%.

§ 21. Dla terenow drég wewnetrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW,
4KDW, SKDW, ustala si¢:

1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: droga wewnetrzna,
b) przeznaczenie towarzyszace: chodniki, rowy odwadniajace,
¢) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, w tym nie zwigzana z droga;

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony S$rodowiska iprzyrody, zasady
ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i przyrody odpowiednio wedlug § 8,

b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu:
- dla drogi 1IKDW od 10 m do 20 m z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 2KDW od 6 m do 12,5 m z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 3KDW od 10 m do 23 m z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 4KDW od 10 m do 23 m z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi SKDW od 10 m do 23 m z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan zgodnie z rysunkiem planu,

c) przekrdj 1x2 — jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,

d) minimalna szeroko$¢ pasa ruchu 2 m,

) zakaz umieszczania tablic i urzadzen reklamowych,

f) ustala si¢ zakaz realizacji ogrodzeh wewnatrz terenu drogi,

g) dopuszcza si¢ budowe, roboty budowlane (remont) istniejacych budowli drogowych;
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3) szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: zakazuje si¢ realizacji obiektow nie zwigzanych z droga, zurzadzeniami infrastruktury
technicznej, z komunikacjg piesza i rowerows, dopuszczajac wylacznie obiekty niezbedne na czas budowy;

4) obowiazuja ustalenia dotyczace obslugi terenu w infrastrukture techniczng: odpowiednio zgodnie z §
11;

5) sposéb itermin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenéw: do czasu
realizacji docelowego przeznaczenia terenu dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego sposobu
zagospodarowania i uzytkowania terenu;

6) okresla si¢ stawki procentowe stanowigce podstawe do ustalenia oplaty, oktérej mowa,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 1%.

Rozdzial 4.
Przepisy przejsciowe i konicowe

§ 22. Z dniem wejscia w zycie planu, na obszarze objetym niniejszym planem, traca moc obowigzujaca
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw w gminie Grodzisk Mazowiecki dla
czgsci micjscowosci Czarny Las uchwalonego uchwaly Nr222/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku
Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2008 r. opublikowang w Dz. Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 86 z dnia
30 maja 2008 r. poz. 3087.

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 24. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Joanna Wroblewska
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Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Mazowieckiego ~-24- Poz. 1980

Zalgcznik Nr 3 do Uchwaty Nr 473/2017
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 25 stycznia 2017 1.

Sposéb realizacji inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy
oraz zasady ich finansowania, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla
czesci wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

§1.

Na podstawie art. 20 ust. 1 zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
jedn. Dz. U. 2 2016 1., poz. 778 z pdzn. zm.) okres$la si¢ nastepujacy sposéb realizacji oraz zasady finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wlasnych gminy: zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowe;j
w gminie Grodzisk Mazowiecki.

§ 1. 1. Inwestycje  z zakresu infrastruktury technicznej shuzace zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
mieszkancéw stanowia, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z p6zn. zm.) — zadania wlasne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla czgéci wsi Czamy Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki, obejmuja:

1) traktowane jako zadania wspélne inwestycje w liniach rozgraniczajacych drég publicznych KD-L i KD-D,
w tym prowadzenie robot budowlanych obejmujacych droge, infrastrukture techniczng i zielen;

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczajacymi drogi.

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalezace do zadan wlasnych gminy to realizacja robot
budowlanych obejmujacych gminne drogi publiczne oraz realizacja sieci wodociggowej, kanalizacyjnej
1 o$wietlenia.

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

1) realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym miedzy innymi:
ustawy Prawo budowlane, ustawy o zamoéwieniach publicznych, o samorzadzie gminnym, gospodarce
komunalne;j i ustawy Prawo ochrony $rodowiska;

2) sposob realizacji inwestycji okre$lony w § 2 moze ulegaé¢ modyfikacji wraz z dokonujacym si¢ postepem
techniczno-technologicznym, zgodnie zzasada stosowania najlepszej dostepnej techniki okreslonej
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z p6zn.
zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustalefi planu;

3) inwestycje z zakresu przesylania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepla realizowane
bgdg w sposob okre§lony w przepisach ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t. jedn.
Dz. U. 22012 r,, poz. 1059 z pdzn. zm.);

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczegélnionych w §
2 odbywac si¢ bedzie na podstawie umowy zainteresowanych stron.

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan wilasnych gminy,
ujetych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.
jedn. Dz. U. 22013 r, poz. 885 z p6zn. zm.) przy czym;

1) wydatki majatkowe gminy okre$la uchwala Rady Miejskiej;
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budzetu gminy uchwala si¢ w uchwale budzetowe;;

3) inwestycje, ktorych okres realizacji przekracza jeden rok budzetowy ujmowane s w wykazie stanowigcym
zalgcznik do uchwaly budzetowej lub w wieloletnich programach inwestycyjnych.



Aik Urzedowy Wojewodztwa Mazowieckiego ~-25- Poz. 1980

§ 5. 1. Zadania z zakresu realizacji rob6t budowlanych przy drogach gminnych finansowane beda z budzetu
/gminy lub na podstawie porozumien z innym podmiotami.

2. Zadanie zzakresu budowy sieci wodociggowe]j ikanalizacyjnej finansowane bgda na podstawie
art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw z dnia 7 czerwca
2001 r. (t. jedn. z 2015 1., poz. 139) na podstawie wieloletnich programéw inwestycyjnych.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane beda na podstawie przepisow
ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (. jedn. Dz. U.z2012 r. poz. 1059 z p6zn. zm.).
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Starosta Grodziski Grodzisk Mazowiecki, 17 maja 2022 r.

ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR PODGIK.6630.177.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  wodociagowa

Droga boczna od ul. Cisowej w miejscowosci Czarny Las w gminie Grodzisk
Mazowiecki. Dzialki ew. nr 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15, 102/18,
102/21, 102/10, 102/37, 33/4, 52 obr. 0006 Czarny Las.

Lokalizacja obiektu

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Whioskodawca Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
oA Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim, ul.
Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
' Agata Michalak
Projektant numer uprawnien: MAZ/0591/PBS/17
Data wplywu wniosku 4 maja 2022 r.

Data rozpoczecia narady 5 maja 2022 r.

17 maja 2022 r.

Data zakonczenia narady

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz. Sylwester Celej
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomiony o
naradzie droga elektroniczng

—
1 |[ORANGE POLSKA S. A.

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela

Qznaczenie podmiotu:
Gminna Spétka Wodna Grodzisk Mazxowiecki Iwona Lubanska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowany wodociag na odcinku 5 do 6 oraz 5 do 14 keliduje z urzadzeniem wodnym w postaci rowu
otwartego, wobec czego nalezy zaprojektowaé wodociag na glebokosci min. 1 m pod dnem rowu w
rurach oslonowych na odcinku 2,5 metra na kazda ze stron od osi rowu. Projekt uzgodnié z Gminna

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkow komunikacji elektronicznej

Spotka Wodna Grodzisk Mazowiecki.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
NETFALA Mariusz Chmielewski Stanistaw Borko
Stanowisko/uwagi: Udzigt w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkéw komunikacji elektronicznej

T
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Pod istniejaca linia energetyczng i w jej poblizu prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkéw.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci.

Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw.
Na kabel energetyczny nalozyé rurg ochronna AROTA.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

T,
Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim

Imie i nazwisko przedstawiciela

Janusz Dobkowski

~ Strona1z2



Wy

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan i zblizef projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia gazowa prace
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spétki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ,
Warszawa ul. Réwnolegla 4a, tel. 22 667-33-52, oraz Gazowni w Grodzisku Mazowieckim ul. Mita 25 tel.
605058598.

Zachowa¢ normatywne odleglosci od sieci gazowej.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

6 Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydziat Architektoniczno - Budowlany

Imte i nazwisko przedstawiciela

Lilla Jakubiec

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkow komunikacji elektronicznej

7 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Irmie i nazwisko przedstawiciela

Urszula Chrzanowska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

; T
Wydziat Komunikacji Powiatu Grodziskiego

Imie i nazwisko przedstawiciela

tukasz Malczewski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W zakresie drogi publicznej nalezy wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia

robét w pasie drogowym i przedstawié go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu
Grodziskiego ul. Daleka 11 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

; T >
9 Wydzial Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Paulina Batory

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowanie i prace wykonywaé zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. z 2018r, poz. 1614ze zm.).

W przypadku obecnosci drzew na trasie planowanej inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage alternatywne
rozwiazanie umozliwiajace ich zachowanie.

Ponadto zgodnie z art.87a w/w ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedu krzewu, przeprowadza si¢ w sposéb najmnie;
szkodzacy drzewom lub krzewom”.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
sredkéw komunikacji elektronicznej

10

; e
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. 0. Grodzisk Mazowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Zawadzki

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzié pod
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W poblizu punktéw osnowy geodezyjnej prace ziemne nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy ich ochrone-
art.15 ust.1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Prace zwiazane z

zabezpieczeniem lub odtworzeniem
geodezyjnego.

zniszczonych znakéw zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowaé
wniosek na mapie

Z up. Starosty

mgr inz. Sylwester Celej
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 17 maja 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu

lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryﬁkacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

S_tro15222_




ur



GMINNA SPOLKA WODNA

'GR'ODZISK MAZOWIECK]

siedzibg w Grodzisku Mazowieckim
vl. Kosciuszkij 32

05-825 Grodzisk Mazowi ki i . i
NIP 529-10-27-749, regon 011856280 Grodzisk Mazowiecki 18.08.2023 r.

GSW.4303.10.08.2023.I1L

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.o.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Do Gminnej Spotki Wodnej Grodzisk Mazowiecki wplynat projekt budowy sieci wodociagowej na
dziatkach nr ew. 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15, 102/18, 102/21, 102/10, 102/37, 33/4, 52/1 (dawniej 52) nr
obrgb 0006 Czarny Las gm. Grodzisk Mazowiecki. Wskazany w projekcie teren pod projektowang inwestycje nie
Jest objety ewidencja gruntéw zmeliorowanych na ktérym wystepuja urzadzenia melioracyjne, natomiast znajduja
si¢ na nim urzadzenia wodne w postaci rowow otwartych do ktérych maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Wodne.

Po przeanalizowaniu projektu budowy oraz informacji zawartych we wniosku projekt uzgadnia sie
pozytywnie z nastgpujacymi uwagami:

1. Na planie zagospodarowania terenu kolorem czerwonym oznaczono miejsca kolizji projektowanego
wodociagu z rowami. W rejonie skrzyzowania prace prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia, w taki sposob aby
w miar¢ mozliwosci nie dopuscié¢ do niedroznosci przeptywu.

2. W przypadku prowadzenia prac przewiertem sterowanym nalezy z natury okresli¢ dno przepustéw oraz
ustali¢ giebokos¢ ich potozenia, tak aby zapewni¢ wykonanie przewiertu na glebokosci min. 0,5m ponizej
urzadzen wodnych.

3. Glgbokos¢ rowu oraz grubo$¢ warstwy zamulenia okreslié na podstawie glebokosci przepustow
umiejscowionych na rowie w obrebie inwestycji.

4. O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ Gminng Spotke Wodna Grodzisk Mazowiecki w formie
pisemnej na adres siedziby spotki w Grodzisku Mazowieckim ul. Koéciuszki 32, lub na adres e-mail
gsw.grodzisk@gmail.com.

5. Prace zakonczy¢ protokotem odbioru poswiadczonym przez Gminng Spotke Wodna Grodzisk
Mazowiecki, ktéry wraz z mapa inwentaryzacyjna powykonawczg nalezy zlozy¢ do Nadzoru Wodnego
w Grodzisku Mazowieckim oraz do Gminnej Spétki Wodnej Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art. 188 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne ( tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
2268 z p6zn. zm.) konserwacja i naprawa urzadzen wodnych nalezy do zainteresowanych whascicieli gruntéw na
ktorych znajduja sie te urzadzenia.

Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze urzadzenia wodne z mocy przepisow szczegdlnych nie posiadaja
geodezyjnej inwentaryzacji, a jedynie orientacyjny przebieg w terenie, natomiast podlegaja ochronie prawnej,
a za ich niszczenie i uszkodzenie przewidziane sa sankcje prawne wynikajace zaréwno z ustawy Prawo Wodne
jak i Kodeks Wykroczen.

Zalaczniki: 1

Plan zagospodarowania terenu.
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Pf;/ JEDNOSTKA  Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
LEGENDA: PROEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 WiK
+ + + + + + + + + + Projektowany wodociag biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl -
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' Grodzisk Mazowiecki, dnia 12 lipca 2023 r.

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
Wydzial Zarzadzania
Drogami Gminnymi

ul. T. Kosciuszki 12A Zaklad Wodociagéow i Kanalizacji

05-825 Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim
Tel. 22 755 20 06 ul. Cegielniana 4
ZDG.7230.4.49.2023 05-825 Grodzisk Maz.

Dot. Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Na podstawie art. 39 ust. 3 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1.
Dz. U z 2020 roku poz. 470 z pézn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.07.2023 r. (data
wplywu) uzgadniam projekt inwestycji polegajgcej na budowie sieci wodociagowej w pasie
drogowym ul. bocznej od ul. Cisowej w miejscowosci Czamy Las w gminie Grodzisk
Mazowiecki w zakresie gminnej dziatki drogowej, bez uwag (zgodnie z decyzjg nr 106/2022
z dnia 12 kwietnia 2022 r., nr 105/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 1.).

z up. BURMISTRZA

Sprawe prowadzi:
Glowny specjalista
Piotr Jaskowski

Tel. 22 755 55 34 (wew. 239)
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. Grodzisk Mayowiecki

alh,

pismo: TTI/66/W/23 Grodzisk Mazowiecki, 30.08.2023 r.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej @110 mm PE w ul
Cisowej dz. nr ew. 1/1, 32/3 oraz ul. bocznej od ul. Cisowej dz. nr ew. 102/27,
102/12, 102/15, 102/18, 102/21, 102/10 obr. 0006 Czarny Las w Czarnym
Lesie, gm. Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agat¢ Michalak - z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboty nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

2. Budoweg wodociggu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadajagcemu odpowiednie

uprawnienia potwierdzone przez Okregowg Izbe Inzynieréw.

3. Przed przystgpieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociggu w miejscu wlaczenia
1 w zaleznosci od tego skorygowaé spadek rurociagu.

4. Sie¢ nalezy wykona¢ w calodci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy laczyé przez
zgrzewanie. Skrzynke¢ obudowy sterowania zasuwg nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przytacza, wykonanych przez uprawnione
laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system jakosci badar wody.

Zakres badan:

Obecnosé i liczba bakterii Escherichia coli,
Obecnosé i liczba bakterii grupy coli,
Obecnosé i liczba enterokokéw kalowych
Przewodnoé¢ Elektryczna Wlasciwa

6. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg wodociggu
zawierajgcg m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, a nastepnie dostarczyé ,,Protokél z
zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzit: Katwierdethzatu
Asy;sjten rojekianta Techniczno Inwﬂ/ Stycyjnego

e Méysgn ..........

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 44
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodoclqgéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Ceglelmana 4, 05-825 Grodzisk Mazowwckl
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl \1 3




Geologiczna Obstuga Inwestycji

GeolN Jan Czech
Strobdéw 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl

NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz

z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej sieci

wodociggowej "ul.boczna" od Cisowej w miejscowosci Czarny Las na dz. nr ew.

1/1, 32/3,102/27,102/12, 102/15, 102/18, 102/21, 102/10, 102/37, 33/4,

52/1, obreb Czarny Las, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,

Zleceniodawca:

Lokalizacja:

Opracowanie:

wojewddztwo mazowieckie

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

dz. nrew. 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15, 102/18,
102/21, 102/10, 102/37, 33/4, 52/1

ob. Czarny Las

gm. Grodzisk Mazowiecki

pow. grodziski

woj. mazowieckie

~

GEOLOGICZNA 0BSLUGA INWESTYCJI
mer Jan Czech GeolNJan Czech

96-100/SKgrptevice
upr. geol. X111-078 DOL Strpbopr/2H
NIP 836-187-11-40. REGON 382921645

mgr Kinga Gtadys @/
Adrianna Jarosz ﬂ?‘

Skierniewice, lipiec 2023 r.
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Przekréj geotechniczny
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 26 lipca 2023 r.,
na zlecenie firmy Zaktad Wodociggédw i Kanalizacji sp. z 0. o., z siedzibg w Grodzisku

Mazowieckim, przy ul. Cegielnianej 4 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llos¢, rozmieszczenie i glebokosé otworéw wiertniczych zostaly zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Dokumentacje badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dziatek nr ew. 1/1, 32/3, 102/27,
102/12, 102/15, 102/18, 102/21, 102/10, 102/37, 33/4, 52/1, obreb Czarny Las, gmina

Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewoddztwo mazowieckie.

Dokumentacje badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badan podloza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi $cisle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeéé 1. Zasady ogélne.
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[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeé¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

[P4] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.
[PS] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesé 2: Zasady klasyfikowania.

[P6] PN-EN 1SO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[P7] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogéine.
[P8] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[P9] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

[P10] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
[P11] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[P12] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczng,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.
Wykorzystano nastepujace pozycje:

[M1] Informacje przekazane przez Zleceniodawce

[M2] Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
[M3] Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
[M4] Witun Z., Zarys geotechniki, WKL, Warszawa 2005 r.

[M5] Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

[M6] Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r.



1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podfoza
nadz. nrew. 1/1, 32/3, 102/27,102/12, 102/15,102/18, 102/21, 102/10, 102/37, 33/4, 52/1,
obreb Czarny Las, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewdédztwo mazowieckie,

wykonano:

¢ Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:
o rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicow
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;
o doktadne wyznaczenie punktéw badawczych w odniesieniu do punktéow
o statej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;
o 10 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 2,2 m p.p.t.
Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntow
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotno$é, stan gruntu i inne
(na biezgco w miare postepu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie odwiercono 22,0 mb.;
o pomiar zwierciadta wéd gruntowych;
e Prace kameralne zostaty przeprowadzone po wykonaniu badart terenowych oraz
laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:
o analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;
o opracowania wynikéw wiercen geologicznych;
o opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

o opracowania czesci tekstowej przedmiotowej opinii geotechniczne;j.

2. lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan

Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 1/1, 32/3, 102/27,
102/12, 102/15, 102/18, 102/21, 102/10, 102/37, 33/4, 52/1, obreb Czarny Las, gmina
Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie. Lokalizacja obszaru

badan zostata przedstawiona w zataczniku nr 1.
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2.2. Opis obszaru badan

Obszar badan porosdniety jest drzewami. Dziatki znajdujg sie w poblizu budynkéw
mieszkalnych. Obszar charakteryzuje sie powierzchnig ptaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatgcznikach nr 1 i 2. Na zataczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory
geotechniczne).

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia potozenie obszaru badarn zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tab. 1
Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja Region
Wysoczyzna Wzniesienia Niziny Niz Pozaalpejska
Rawska Potudniowomazowieckie | Srodkowopolskie | Srodkowoeuropejski Europa
(318.83) (318.8) (318) (31 Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:
¢ Osadéw holocenu —grunty organiczne (Or) w postaci gleby, grunty mineralne
niespoiste w postaci piaskow drobnoziarnistych (FSa) i piaskéw drobnoziarnistych
przewarstwionych gling piaszczystg (FSasaccl) oraz grunty mineralne spoiste w postaci
gliny piaszczystej {saCCl).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

e Budowa sieci wodociggowej "ul.boczna" od Cisowej w miejscowosci Czarny Las nr ew.
1/1,32/3,102/27,102/12, 102/15,102/18, 102/21,102/10, 102/37, 33/4,52/1, obreb
Czarny Las, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowa¢d

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podeimie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw organicznych, gruntéw
mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych. Grunty organiczne wystepujg w
postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby. Grunty mineralne niespoiste wystepuja
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w postaci Srednio zageszczonych (Ip=0,50), zéttych i brazowo-szarych piaskéw
drobnoziarnistych i brgzowo-szarych piaskéw drobnoziarnistych przewarstwionych gling
piaszczystg, w postaci srednio zageszczonych (Ip=0,55), brazowych, szarych i brgzowo-szarych
piaskéw drobnoziarnistych oraz w postaci Srednio zageszczonych (10=0,60), brgzowo-z6ttych
piaskéw drobnoziarnistych. Grunty mineralne spoiste wystepuja w postaci plastycznej
(1.=0,30), szaro-brgzowej gliny piaszczystej, w postaci twardoplastycznej (1.=0,25), brazowej
gliny piaszczystej, w postaci twardoplastycznej (1.=0,20), szaro-brazowej gliny piaszczystej
oraz w postaci twardoplastycznej (1.=0,10), szarej gliny piaszczystej.

W otworach geotechnicznych zostaty nawiercone wody gruntowe do glebokosci

wiercenia tj.:
Tab. 2
Nr. Otw. | Zw. Nawiercone [m p.p.t] | Zw. Ustabilizowane [m p.p.t] | Saczenia [m p.p.t]

1 1,6 1,6 -
2 - - -
3 0,8 0,8 -
4 1,5 1,5 -
5 1,8 1,8 -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - : -
10 1,5 1,5 -

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwigzku z powyzszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wierceii

badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 1/1, 32/3,
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102/27, 102/12, 102/15, 102/18, 102/21, 102/10, 102/37, 33/4, 52/1, obreb Czarny Las,
gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewodztwo mazowieckie, okresla sie jako
proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne, w obrebie
ktdrych znajduja sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietéw wyodrebniono warstwy
geotechniczne rdznigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu (litologig) oraz stopniem
zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holoceriskie grunty mineralne niespoiste wyksztatlcone w postaci piaskow
drobnoziarnistych i piaskéw drobnoziarnistych przewarstwionych gling
piaszczysta. W obrebie pakietu wydzielono trzy warstwy geotechniczne, ktére

ksztattujg sie nastepujgco:

IA1  Pd, Pd//Gp FSa, FSasaccl $rednio zageszczone lp=0,50;

IA2  Pd, Pd//Gp FSa, FSasacc| srednio zageszczone Ip=0,55;

IA3  Pd, Pd//Gp FSa, FSasaccl $rednio zageszczone lp=0,60;
Pakiet 11 Holoceriskie grunty mineralne spoiste wyksztatlcone w postaci gliny

piaszczystej. W obrebie pakietu wydzielono cztery warstwy geotechniczne,

ktére ksztattujg sie nastepujaco:

A1  Gp saCCl plastyczne IL.=0,30;
A2 Gp saCCl twardoplastyczne IL.=0,25;
A3 Gp saCCl twardoplastyczne 1.=0,20;
NA4 Gp saCCl twardoplastyczne IL=0,10;

Uktad pakietdw i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

(zat. nr 6).

5. Ocena warunkdéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego
nadz. nrew.1/1,32/3,102/27,102/12, 102/15, 102/18, 102/21, 102/10, 102/37, 33/4,52/1,
obreb Czarny Las, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie,

panujgce warunki geotechniczne okresla sie jako korzystne dla potrzeb budowlanych.



6. Whnioski

a.

Wyniki badan przedmiotowej dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkoéw
gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15, 102/18,
102/21, 102/10, 102/37, 33/4, 52/1, obreb Czarny Las, gmina Grodzisk Mazowiecki,
powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

W lipcu 2023 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe, ich
specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.
Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie
poszczegdlnych punktéw badawczych.

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.

Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw nieprzepuszczalnych,
podczas intensywnych opadéw atmosferycznych, moze pojawic sie¢ woda zaskérna.
Ze wzgledu na wahania zwierciadta wod gruntowych w skali roku, zaleca sie wykonanie
robét w okresie suchym.

Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzadzen pomiarowych.

Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie
z autorem niniejszego opracowania.

Stan badan jest aktualny na lipiec 2023 r.



Projekt Geotechniczny

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie.

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie¢ ze moga nastapi¢ zmiany wiasciwosci
podtoza gruntowego. Moga jedynie wystapi¢ zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
zwigzanymi z ockresowymi opadami atmosferycznymi. Amplituda wahar poziomu zwierciadfa

wody gruntowej moze wynosi¢ do 0,5m.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badarh podtoza gruntowego. Warto$ci obliczeniowe parametréw

geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg w zataczniku nr 4.
3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa.

Czeéciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z zatgcznikiem

B do normy EN 1997-1:2004.
4, Okreslenie oddziatywan gruntéw.

Prawidiowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje, iz nie wystapia negatywne oddziatywania gruntu

na inwestycje.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoia gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg profile

analityczne (zat. 6.1 - 6.9).
6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie noénojci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywad zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzen bezposrednich od obiektu sg

wszystkie warstwy geotechniczne wystepujace w badanym terenie z wylaczeniem warstwy |.
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7. Dane niezbedne dia zaprojektowania posadowienia obiektéw

Wielkosci parametréw geotechnicznych oraz migzszo$é warstw i rodzaju gruntéw podano
w zatgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na prawidtowe

zaprojektowanie posadowienia.
8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050 ,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogélne”.
9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci nawierconej i ustabilizowanej na gtebokosci 0,8 m

p.p.t.— 1,8 mp.p.t.
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EGO I N Zatacznik nr1
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Zatacznik nr 2

Szkic lokalizacyjny

GeolN

Mapa pozyskana od Zleceniodawcy.

] 1 Lokalizacja otworu geotechnicznego z nr porzagdkowym

Linia przekroju geotechnicznego z nr porzadkowym
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Zat. 3

Grunty mineraine

wg 1] wgi2

z
g
Po

Pog

Pr
Ps
Pd
Prt
Pg
np

n
Gp

G
Gn

Gpz

szg
24
bzg

mpl
pl
tpl
pzw
w

[1] - PN-86/B02480

[2] - PN-EN 150 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2

Grunty organiczne

Grunty nasypowe

wgl{l]  wgi2] wg[l]  wgl2]
Gr wir Gb Or gleba nB
clGr zwir gliniasty H Or humus nN Mg
grsa pospotka Nm Or namut
grelSa pospditka gliniasta T Or torf
CSa piasek gruby Gy Or gytia
MSa  piasek $redni Kr Or kreda
FSa piasek drobny Ck Or wegiel kamienny
siSa piasek pylasty Cb Or wegiel brunatny
ciSa piasek gliniasty
saSi pyt piaszczysty
Si pyt
saCCl  glina piaszczysta
ca glina
sicCl glina pylasta
saMCl glina piaszezysta zwiezta
mci glina zwiezta
sIMCE  glina pylasta zwiezta
safFCl it piaszczysty
FCi it
siFCl it pylasty
Inne oznaczenia Wilgotno$¢ gruntu
I przewarstwienia s suchy
/ pogranicze gruntu mw mato wilgotny
+) domieszki w wilgotny
m mokry
w wilgotnos¢ naturalna nw nawodniony
Wp granica plastycznosci
Wy granica ptynnosci
l=WLW, wskaznik plastycznosci
IL=W- WyW, stopien plastycznosci
I stopien zageszczenia
le wskaZnik konsystencji
Zageszczenie gruntéw niespoistych
wg [1] wg {2]
luine 020,33 bin bardzo luine
$rednio zageszczone  0,33<1p<0,67 in luine
zageszczone 0,67< 1p 0,80 szg Srednio zageszczone
bardzo zageszczone I >0,80 p44 zageszczone
bzg bardzo zaggszczone

Konsystencja gruntoéw spoistych

wg 1}
miekkoplastyczny 0,50<!.£1,00 mpl
plastyczny 0,25<1,<0,50 pt
twardoplastyczny 0,00< 1 <0,25 tpi
potzwarty 1. 0,00 7w
zwarty I, <0,00 A

wg [2]
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
zwarty
bardzo zwarty

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany

1p£15%
15%< 1p <35%
35%«< in <65%
65%< lp <85%
lD, >85%

120,25

0,25< |, 20,50
0,50< [ 20,75
0,75< I, £1,00
1£L00

b



UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zat. nr 4
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g « SElN =288 |§ |5 ¢ (55 | 5z | 2E=
2 521 5§ | § |28 |& |& g |88 | =2
& g | 5| 5|3
= wg: ] =] & b i
P2), P3] | WO [P10] | O [%] |[t'm?]| [kPa] [ [MPa] | [MPa] | [MPa]
FSa Pd
A1 | esasace | Paiep | - [950| - | w | 160 [1,75| - | 304 | 619 | 77.3 | 46,2
FSa Pd w 16,0 1,75
A2 | Fsasaca Pd//Gp I R N 240 |1,90| SS Dl 84,80 550G
FSa Pd
IA3 | roasacel | pasep | - | 060| - [ w [ 160 [1.75| - | 309 | 743 | 929 | 553
A1 saCCl Gp - - 0,30 | w 17,0 |12,10(28,00| 164 29,2 38,8 22,2
I1A2 saCCl Gp - - 025 | w 17,0 (2,10 29,73 | 17,3 32,7 43.6 249
IIA3 saCCl Gp - - 020 | w 12,0 (2203154 | 18,3 36,9 492 28,0
11A4 saCCl Gp - - 0,10 | w 12.0 |2,20|35.48 | 20,1 48,0 64,1 36,5
Uwagi:

wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych

warto$¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng

GeolN

pY



GeolN ‘

Profil numer 1

| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.1

Wiertnica: WGS-W
|

Miejscowoséc: Czarny Las
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

| Rzedna: 120.60 m n.p.m.

Wojewdztwo: mazowieckie | Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023.07-26
oy | | 2 @
23 c & < 2
of €9 NE-2 Profi Przelot o 5 | 2 g g 5
c| 2e¢ 2 litologiczny Opis litologiczny 5 @ £ B o a =
glogg| 2 2 | S22 2 5
3 g E |53 & | 3
3 [Impptf| @ | m] [m] - @ .
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba czarna (Or)
Gb - -
—t |
0.40 | piasek drobny brazowo-szary (FSa) |
B
“ §—1.o
g S Pd 1A2 szg | 0.55
8 w
. ANV
|7 160
2.0 2.00| glina piaszczysta szaro-brazowa (saCCl) Gp | A1 | pl 0.3
[ T 2.20 |
Profil numer 2 Rzedna: 121.70 m n.p.m. Data: 2023-07-26
gleba czarna (Or) [
Gb - -
0.40 piasek drobny zétty (FSa)
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Nl g —
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-07-27
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GeollN

Profil numer 3

‘ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.2

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Czarny Las
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Zleceniodawca: Zakltad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 120.90 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-07-26

Wojewddztwo: mazowieckie
I | |
o8 2 @
“18 g = [ = e .E
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2 -ag,,.E%’ ® | litologiczny e Opis litologiczny = ‘E £ % 5 s} =
Sl oRE 2 2 | Sl 2| §
2 g E 53 & | &
= Imppg| @ | [m [m] @ .
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3
080 |% c
Q
53
E = Pd | IA2 | winw| szg | 0.55
2.20
Profil numer 4 Rzedna: 121.00 m n.p.m. Data: 2023-07-26
gleba czarna (Or)
1 Gb - -
| 0.40| piasek drobny bragzowo-szary (FSa)
Pd A1 szg 0.5
%1 < 0.80 | dlina piaszczysta szaro-brazowa (saCCl)
Q
- O
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3 w
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220

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: K.Gladys Data2023-07-27
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GeollN

Profil numer 5

Miejscownsé: Czarny L;s
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Zleceniodawca: Zakiad Wodociggow i Kanalizacji sp. z o. 0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.3

: Wiertnica: WGS-W

i

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 121.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-26

Waojewodztwo: mazowieckie
gs ® Profil 2 | g8 2 £
2 Przelot L . = 2 ] 3
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8 588 2 2 | 2l 2 g
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HE: Pd | 1A2 | winw | szg | 055
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20
2.20 N - |
|
Profil numer 6 Rzedna: 121.40 m n.p.m. Data: 2023-07-26
i = gleba czarna (Or) Gb - - =
| 0.20| piasek drobny brazowo-z6lty zagliniony (clFSa)
Pd zag, IA3 szg | 0.6
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HE: &
Y v°
1.50 Gp | lIA2 tpl 0.25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-07-27
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Zat.nr; 5.4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO B

Profil numer 7 Wiertnica: WGS-W

GeolN

Miejscowosé: Czarny Las
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Rzedna: 121.30 m n.p.m.

Powiat: grodziski
l ' Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-07-26 5

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. 0. | System wiercenia: Mechaniczny

Wojewodztwo: mazowieckie
9 % ' - 2 & © 3
g8 Profi S| g8 ¢ | £
3T 2 Przelot 5 £l @ 3
21 882 B | Iologiczny | O Opis litologiczny 2125 5| 8| 2| =
8 ) E | 53| & o
2 [imp.pd]| @ [ [m [m} @ i ]
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piaszczysty (FSasaccl)
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Nel1o
b
E T 1.20| glina piaszczysta szaro-brazowa (saCCl) w
Gp | IA1 pl 0.3
-2.0
] 2.20
Profil numer 8 Rzedna: 121.60 m n.p.m. Data: 2023-07-26
i gleba czarna (Or) Gb _ _ l
0.30| piasek drobny bragzowy (FSa) |
B
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5|3
Rz Pd | 1AZ | winw | szg | 0.55
[&]
YV
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2.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-07-27
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GeollN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zat.nr: 5.5

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Czamy Las
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. 0. | System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 121.80 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-07-26

Wojewddztwo: mazowieckie
22 : 2 gl o 3 ]
o o | Profil 2 g 38 <
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g O] Eg g o g o o §
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' Gp | IIA1 pl 0.3
220 T
Profil numer 10 Rzedna: 122.00 m n.p.m. Data: 2023-07-26
gleba czarna (Or) Gb _ _
0.30| piasek drobny brazowo-szary (FSa)
|
s o Pd | IA1 | szg | 05
26'3' 3 |
3T [ ¥
A AAVAME
1.50 [ ] 1.50| glina piaszczysta szaro-brazowa (saCCl)
l Gp | lIA1 pl 0.3
-2.0
| 220
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: K.Gladys Data2023-07-27
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EtastpwaasiEan o Y4 e

do Instrukcji postepowania podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociggowej
lub przylacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociggowe;.
Schemat postepowania — nowa sie¢ wodociggowa

1. Zglosi¢ wniosek do biura podawczego w Dziale Obstugi Klienta ZWiK Sp. z 0. 0. 0 mozliwosé poboru wody
z hydrantu do préby cisnieniowej i ptukania. Wykonanie:
a. proby ci$nieniowej nowego odcinka wodociggu;
b. dezynfekcja nowego odcinka wodociagu i ptukanie.

2. Uzgodnienie poboru prébki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych (Dzial TEW)

a. Pobranie probki wody z nowego odcinka wodociggu do analizy w obecnosci pracownika Dziatu TEW
(informacja drogg pisemng, lub mailem min. 3 dni przed planowanym poborem). Wykonanie badania
mikrobiologicznego i fizykochemicznego prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem
Jakosci przez Panstwows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
ii. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wlasciwa.

3. Przedlozenie do:
a. Dziatu Eksploatacji Urzadzeri Wodociaggowych (TEW):
i. Poprawnych wynikéw badan (UWAGA: Wyniki analizy wody s3 wazne 28 dni od daty
zakonczenia badan).
ii. Mapy z zaznaczonym odcinkiem nowobudowane;j sieci wodociggowej. (np. z projektu)

4, Uzyskanie weryfikacji wlasciwego pafistwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy materiat lub
wyr6b stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére
w inny sposob negatywnie wplywaja na jako$¢ wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

5. Zgtoszenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych gotowosci do wykonania podtaczenia oraz
dostarczenie wniosku do sekretariatu ZWiK Sp. z 0.0. 0 wylgczenie wody na okreslonym odcinku
UWAGA: min. 5 dni przed planowanym wlaczeniem

6. Wykonanie podiaczenia nowego odcinka wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej w uzgodnionym
terminie.
a. Podczas wykonywania podigczenia nalezy:
1. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wptywata do sieci wodociggowej
ii. zapewni¢ aby dno wykopu powinno by¢ p6t metra nizej od istniejacego wodociagu.
iii. dokona¢ dezynfekcji elementéw podiaczenia wbudowanego wodociggu do sieci
wodociggowej

7. Uzgodnienie terminu poboru probki wody i pobranie probki wody w obecnosci pracownika Dziatu TEW na
sieci wodociggowej, w miejscu podiaczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej miejsca
wlaczenia), w ciagu jednej doby od zakonczenia robot !

8. Wykonanie badania mikrobiologicznego i fizykochemicznego prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Powiatowa Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki kalowe
ii. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna wiasciwa.

. . = . - A . i 4
9. Przedtozenie do Dzialu Eksploatacji Urzadzenn Wodociagowych wynikéw badan (po wceince) Lu“("
UWAGA: Wyniki analizy wody sa wazne 28 dni od daty zakoriczenia badar.

| Proces giowny: Produkcja i dystrybucja wody (PG1) | obowiazuje od: 24.09.2020 roku | Strona: 1/1 H’/]



