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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy
zewnetrznego oswietlenia drogi gminnej dla zadania:

,Przebudowa ulicy 20 Stycznia w Slesinie”

1.2. Zakres opracowania

e dane wyjsciowe do projektowania

e opis techniczny

* projekt kablowej linii zasilajacej

* lokalizacja istniejgcych stupdw oswietleniowych (do przestawienia)

e lokalizacja projektowanych nowych lokalizacji stupdéw oswietleniowych
(po przestawieniu)

1.3. Podstawa opracowania

* wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

* wizjalokalna w terenie

* mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

e odpis protokotu narady koordynacyjnej nr 15/2020, nr MN.405.418.2020
z dnia 15.07.2020r.

* obowigzujace normy i przepisy prawne

1.4. Stan istniejacy

W chwili obecnej teren objety opracowaniem jest oswietlony ze wzgledu
na przebudowe drogi gminnej konieczna jest zmiana lokalizacji istniejgcych stupdéw
oswietlenia zewnetrznego.

. OPIS TECHNICZNY

2.1. Opis projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Projektowane oswietlenie ul. 20 Stycznia w m. Slesin obejmuje budowe nowej
linii kablowej, montaz instalacji uziemiajgcej, demontaz i ponowny montaz
kompletnych stupéw oswietleniowych z oprawami wyposazonymi w zrodta swiatta
LED. Punkt zasilania oswietlenia, przebieg tras kablowych, lokalizacje stupdéw
oswietleniowych przedstawiono na PZT rys. E-O1.

2.2. Kablowa linia zasilajgca

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przywofanymi
normami, PBUE oraz zgodnie ze sztukg przez uprawnionych elektromonteréw pod
nadzorem Kierownika robét i Inspektora nadzoru.

Do zasilania oswietlenia zewnetrznego projektowana jest nowa linia kablowa
typu YAKXs 4x25mm? o dtugosci catkowitej 768m uktadany na catej trasie w rurze
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ostonowe] karbowanej dwusciennej fi 75mm (z czego 648m w gruncie), przebieg tras
kablowych przedstawiono na rys. E-01. Teren na trasie projektowanego oswietlenia
jest uzbrojony, w miejscach skrzyzowan i zblizen, istniejgce sieci uzbrojenia terenu
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu
w rejonie drogi objetej opracowaniem wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie,
projektowane kable oswietlenia przy zblizeniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu, uktada¢ dodatkowo w rurach ostonowych gtadkosciennych sztywnych fi110.
Wszystkie przejscia kabli pod drogami i wjazdami wykonaé¢ metoda przewiertu
mechanicznego lub przekopu otwartego zgodnie z opisem z rys. E-01
i zabezpieczy¢ rurami gftadkosciennymi sztywnymi fi110.

Kable wprowadza¢ do stupdéw przelotowo i taczy¢ w wnece stupowej
za pomocg izolowanych zaciskdéw kablowych. Pofaczenie pomiedzy ztaczami
kablowymi, a oprawg osSwietleniowg prowadzi¢ wewnatrz stupa przewodem
YDYzo 3x1,5mm? o izolacji 750V. W kazdym stupie przewdd fazowy zasilajgcy oprawe
potaczyc ztgczem kablowym bezpiecznikowym i zabezpieczyé wktadka bezpiecznikowa.

Kablowe linie zasilajgce uktadac na gtebokosciach:
e 0,7m —kable 0,4 kV i o$wietleniowe pod trawnikami
e 0,5m —kable oswietleniowe pod chodnikami
* 1m—kable prowadzone pod drogami w rurze gtadkosciennej sztywnej fi 110

W przypadku braku piaszczystego podifoza nalezy wykonaé¢ wykop
o 0,1m gtebszy od podanych i kabel uktada¢ na 10 cm podsypce. Wszelkie miejsca
skrzyzowan z innymi podziemnymi instalacjami oraz przejscia pod drogami
i wjazdami wykona¢ zgodnie z N SEP-004, gdy z uzasadnionych wzgledow odlegtosci
izolacyjne nie mogg by¢ zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.
Po utozeniu kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi rodzimej
i przykry¢ na catej dtugosci folig koloru niebieskiego. Wykop zasypac
zageszczajgc warstwami (co 25cm), nawierzchnie po robotach ziemnych przywrécic
do stanu pierwotnego (odtworzenie podbudowy, nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
oraz terendw zielonych).

Kabel na catej trasie (minimum co 10m), przed przepustami, w miejscach
potaczen (stupach, szafkach itp.) oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.

Oznacznik powinien zawierac:
* wiasciciela linii
* przeznaczenie
* rodzaj i przekroj kabla
e obwadd zasilajgcy
¢ relacje utozenia
* rok utozenia

2.3. Sterowanie i zasilanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Sterowanie o$wietlenia bez zmian z istniejgcego punktu zasilajgco-sterujgcego.



Zasilanie  projektowanego  oswietlenia  zewnetrznego  wyprowadzic
z istniejgcych stupow oswietleniowych i wykonac¢ wg schematu z rys. E-01, E-02 i E-03.

2.4. Stupy i oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia zewnetrznego wykorzystane bedg istniejgce kompletne stupy
(z demontazu) aluminiowe anodowane na kolor czarny o wysokosci 6m, wersja
do wkopania z wysiegnikiem o wysiegu bocznym 0,5m i oprawg LED. Istniejgce
i projektowane nowe lokalizacje stupéw oswietleniowych w terenie przedstawiono
na PZT wg rys. E-01.

3. INSTALACIJA UZIEMIAJACA

Projektowane stupy oswietleniowe uziemic¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 wg rys. E-01
uktadang w rowie kablowym (o dfugosci min. 30mb, w odlegtosci 10cm nad kablem)
przy czym rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. Wszelkie potaczenia
w ziemi wykonywa¢ jako spawane miejsca potgczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zyte
PEN kabla zasilajgcego potaczy¢ w kazdym stupie poprzez skrecanie w miejscu do tego
przygotowanym.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czesci czynnych (przewododw i kabli), stosowanie obuddw lub oston.

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania w uktadzie TN-C. Oporno$¢ uziomu nie
moze przekraczac 10Q.
Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne tj.:

e pomiar rezystancji izolacji linii kablowej

* pomiar rezystancji uziemienia

* sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wykonane pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

5. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych,
warunkami  technicznymi zasilania. Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan
powykonawczy trasy kabli, atesty, certyfikaty instalowanych urzadzen oraz
protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami technicznymi
odbioru.

UWAGA:

przed wprowadzeniem kabli do stupéw pozostawic zapasy po ca 40cm kabla

w stupie pozostawi¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dtugosci min. 20cm

kazdg oprawe i stup przytaczyé zielono-z6ttym przewodem ochronnym PE do zacisku
PE w ztgczu stupa, (do zyty PE proj. kabla zasilajgcego)



w proj. 3-zytowych przewodach w stupach (od tabliczki bezpiecznikowej 1ZK do zaciskow
oprawy), obok 2-6ch zyt roboczych (L i N, 3-cig zyte stanowi przewdd ochronny PE o zielono-
76ttej barwie izolacji, zyte PE oprawy potaczy¢ z zaciskiem PE stupa

doktadnie zabezpieczy¢ antykorozyjne wszystkie stalowe elementy stupéw (Sruby i potaczenia
skrecane)

tabliczki bezpiecznikowe (ztgcza) zabezpieczyé przed wptywem warunkéw atmosferycznych
(starannie uszczelnic)

na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze-z6tte ,,UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE”

kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ numerem obwodu i kolejnym numerem stupa zgodnie
z obowigzujgcym wzorem

wykopy pod kable oraz stupy wykonywaé po wytrasowaniu trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne

przed utozeniem kabli w wykopie wykona¢:

- sprawdzenie ciggtos¢ 2yt i stan powtok izolacyjnych

- pomiary rezystancji izolacji utozonych kabli

po utozeniu kabli i rur, a przed ich zasypaniem zgtosié¢ je do odbioru

przed zasypaniem wykonaé takze szkic trasy ich utozenia wraz z lokalizacjg stupow przez
uprawniong stuzbe geodezyjng

po zakonczeniu prac budowy oswietlenia ulicznego wykona¢ badania potwierdzone
protokotami:

- sprawdzenie ciggtosci linii kablowych

- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz

- pomiary rezystancji izolacji

po zakonczonych robotach montazowych przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego
ze starannym wyrdéwnaniem, zagrabieniem i odtworzeniem istniejgcych nawierzchni

po zakonczeniu prac montazowych i uruchomieniu wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia

Opracowat:
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LEGENDA

Projektowana nowa lokalizacja stupa (istniejgcy stup do przestawienia aluminiowy

Q anodowany na kolor czarny o wysokosci 6m, do wkopania, dolna czesc¢ stupa
zabezpieczona warstwg elastomeru poliuretanowego do wysokosci min. 350mm nad
ziemig) z wysiegnikiem o wysiegu bocznym 0,5m i oprawa LED - 24 kpl.
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Punkt zasilania istniejgcy stup
oswietleniowy
(proj. klabel wprowadzic i
podtgczy¢ do istn. stupa
oswietleniowego)

Punkt zasilania istniejgcy stup
oswietleniowy
(istn. linie kablowg odkopac
i wycofa¢ do nowej lokalizacji
stupa oswietleniowego nr 7)

Punkt zasilania istniejgcy stup
oSwietleniowy
(istn. linie kablowg odkopac
i wycofa¢ do nowej lokalizacji
stupa oswietleniowego nr 11)
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f1|101n? @ -——- Projektowana linia kablowa o$wietlenia zewnetrznego 0,4kV, YAKXs 4x25mm? na calej
= trasie uktadana w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej fi75mm o dtugosci catkowitej
768m (wraz z podejsciamii zapasami) z czego 648m w gruncie
25m31m- ) R<100
= Projektowana nowa lokalizacja stupa (istniejacy stup do przestawienia aluminiowy
anodowany na kolor czarny o wysokosci 6m, do wkopania, dolna czes¢ stupa
7 9 1 O zabezpieczona warstwg elastomeru poliuretanowego do wysokosci min. 350mm nad
ziemig) z wysiegnikiem o wysiggu bocznym 0,5m i oprawg LED - 24 kpl.
fi110 |
-6m- @ Q A Istniejgey stup do demontazu i ponownego montazu w nowej lokalizacji - 24 kpl.
-27m/33m- -37m/43m- C——  Projektowana rura ostonowa gtadkoscienna sztywna o $rednicy fi110mm wg opisu
= = z rysunku - 210m
R<10Q R<10Q

1=

Uziemienie wykonane bednarkg Fe/Zn 25/4 mm - 2 kpl.

-19m/25m-  Dhugosé¢ linii kablowej utozonej w ziemi / catkowita z zapasami

1 Numer stupa

ZESPOL PROJEKTOWY mgr inz. Dariusz Rogowski
Posada, ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

TYTUL RYS. SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA: -

NAZWA Przebudowa ulicy 20 Stycznia w Slesinie PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCJI

INWESTOR Gmina S|esin NR RYS.:

IAMAWIAJACY | Gmina Slesin E-02
ADRES ul. 20 stycznia, Slesin, gm. Slesin, dz. nr 327/11, 325/7, DATA 07/2020
INWESTYCJI 1306, 320, 1123/2, 319, 308, 136/7, 124, 114, 109, 102, 100 | NR. UPR./ SPEC. PODPIS

WKP/0249/POOE/15
Upr

ienia bud

OPRACOWAL | mgrinz. Maciej tawniczak

PROJEKTOWAL | mgrinz. Maciej tawniczak




Punkt zasilania istniejgcy stup
oswietleniowy
(istn. linie kablowg odkopac
i wycofa¢ do nowej lokalizacji
stupa oswietleniowego nr 13)

Punkt zasilania istniejgcy stup
o$wietleniowy
(istn. linie kablowag odkopac
i wycofa¢ do nowej lokalizacji
stupa oswietleniowego nr 22)

fi110 fi110 fi110
-6m- -6m- -6m-

— — —
—

fi110
-Om-

—
—

18
- @

fi110 fi110 fi110 fi110
-6m- -7m- -6m- -8m-

—

-27m/33m- XR<1OQ

19 20 21

fi110 fi110
o @ o Q @

R<10Q

-20m/26m-

fi110 fi110
-6m- -6m-

Tt

-30m/36m- -39m/45m- ) -35m/41m-  -36m/42m-  -28m/34m- )

R:1 0Q

LEGENDA

Projektowana linia kablowa oswietlenia zewnetrznego 0,4kV, YAKXs 4x25mm? na catej
trasie uktadana w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej fi75mm o dlugosci catkowitej

“42m/48m-
fi110 fi110
-6m- -9m-
-4T1 m/47?—

R<10Q

“43m/49m-

768m (wraz z podejsciamii zapasami) z czego 648m w gruncie

Projektowana nowa lokalizacja stupa (istniejacy stup do przestawienia aluminiowy
Q anodowany na kolor czarny o wysokosci 6m, do wkopania, dolna czes¢ stupa
zabezpieczona warstwg elastomeru poliuretanowego do wysokosci min. 350mm nad
ziemig) z wysiegnikiem o wysiegu bocznym 0,5m i oprawg LED - 24 kpl.

Istniejgcy stup do demontazu i ponownego montazu w nowej lokalizacji - 24 kpl.

1 Projektowana rura ostonowa gtadkoscienna sztywna o $rednicy fi110mm wg opisu
z rysunku - 210m

1=

Uziemienie wykonane bednarkg Fe/Zn 25/4 mm - 2 kpl.

-19m/25m-  Dtugos¢ linii kablowej utozonej w ziemi / catkowita z zapasami

1 Numer stupa

ZESPOL PROJEKTOWY mgr inz. Dariusz Rogowski
Posada, ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

TYTUL RYS. SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA: -

NAZWA Przebudowa ulicy 20 Stycznia w Slesinie PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJI

INWESTOR Gmina S|esin NR RYS.:

IAMAWIAJACY | Gmina Slesin E-03

ADRES ul. 20 stycznia, Slesin, gm. Slesin, dz. nr 327/11, 325/7, DATA 07/2020

INWESTYCJI 1306, 320, 1123/2, 319, 308, 136/7, 124, 114, 109, 102, 100 | NR. UPR./ SPEC. PODPIS

WKP/0249/POOE/15

OPRACOWAL | mgrinz. Maciej tawniczak . S
PROJEKTOWAL | mgrinz. Maciej tawniczak




Lampa |

YDYZo 3x1,5mm? 750V

Lampa Il

YDYzo 3x1,5mm? 750V

Lampa lll

YDYZo 3x1,5mm? 750V

4A
L1 Im A 4A
5 == &
YAKXs 4x25mm? o] L4 {ﬂ<—E
3 g
I I I \Wneka stupa o$wietleniowego
R<10Q = R<10Q = R<10Q =
ZESPOL PROJEKTOWY mgr inz. Dariusz Rogowski
Posada, ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
TYTUL RYS. POLACZENIE OPRAW W SLUPACH
BRANZA ELEKTRYCINA SKALA: -
NAZWA Przebudowa ulicy 20 Stycznia w Slesinie PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCJI
INWESTOR Gmina S|esin NR RYS.:
IAMAWIAJACY | Grmina Slesin E-04
ADRES ul. 20 stycznia, Slesin, gm. Slesin, dz. nr 327/11, 325/7, DATA 07/2020
INWESTYCJI 1306, 320, 1123/2, 319, 308, 136/7, 124, 114,109, 102, 100 | NR. UPR./ SPEC. PODPIS
WKP/0249/POOE/15
OPRACOWAL | mgrinz. Maciej tawniczak sroncach w specianote sy
WKP/0249/POOE/15
PROJEKTOWAL | mgrinz. Maciej tawniczak B :




