OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy

Przebudowa ulicy 20 Stycznia w Slesinie

1.2. Inwestor

Gmina Slesin ’
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

umowa z Zamawiajgcym,

mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
uzgodnienia z Zamawiajgcym,

wizja lokalna i pomiary w terenie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29 ze
zm),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186
ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r.
poz. 470 ze zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia
2000.08.03 ze zm.).

Obowigzujgce przepisy i katalogi.
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3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie przebudowy drogi gminnej.
Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robot
drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny byc¢ realizowane wg
kolejnosci zgodnej z liczbg porzadkowg poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot z
uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych
poszczegolnych rodzajéw robot.

Zakres robét obejmuje:

e roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

e roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,

o frezowanie i wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni drogi,

e wykonanie taw betonowych, kraweznikow,

e wykonanie wpustow deszczowych wraz z przykanalikami,

e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z betonu asfaltowego i betonowej kostki
brukowej,

e wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdéw z betonowej kostki brukowej,
e wykonanie nawierzchni drogi dla roweréw z betonu asfaltowego,

e wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,

e ustawienie latarni hybrydowych,

e wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych,

e roboty wykonczeniowe.

4.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie bedzie polegato na przebudowie drogi gminnej, ulicy 20
Stycznia w Slesinie. Przebudowa obejmuje wykonanie nowych warstw nawierzchni
bitumicznej oraz przebudowe kanalizacji deszczowej w celu poprawnego
odwodnienia nawierzchni drogi. Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z
zakresu organizacji robét drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie,
powinny by¢ realizowane wg Kkolejnosci zgodnej z liczbg porzagdkowg
poszczegolnych pozycji przedmiaru robdt z uwzglednieniem uwarunkowan

wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegdinych rodzajow robot.
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Parametry techniczne drogi przyjete do projektowania:

e kategoria drogi: gminna

e klasa techniczna: ,Z” (zbiorcza)

e rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
e kategoria ruchu: KR2

e dtugosc¢: 0,578 km

e szerokosc pasa drogowego: 10,00 - 20,00 m
e szerokosc jezdni: 6,00 m

e szerokosc¢ chodnika: 2,00 m

e szerokosc drogi rowerowej 2,00 m

e predkosc¢ projektowa: 40 km/h

e spadek daszkowy: 2%

Przedsiewziecie bedzie polegato na budowie drogi gminnej, ulicy 20 Stycznia w
Slesinie.
4.1. Droga w planie sytuacyjnym.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej i szerokosci w przekroju
poprzecznym 6,00 m. Na catej dlugosci drogi przyjeto spadek poprzeczny daszkowy
2%. Droga w stanie projektowanym posiada dwa tuki poziome:

e t1-R=800m,
e t2-R=200m.
Zaprojektowano takze pie¢ zataman trasy w planie:

e KM 0+142,41 A=0,1130,

e KM 0+219,78 A=0,1200,

e KM 0+317,80 A=0,0773,

e KM 0+399,10 A=0,1135,

e KM 0+478,40 A=1,7703.

Zaprojektowano nastepujgce skrzyzowania z drogami gminnymi:
e W KM 0+000,00 projektowana droga krzyzuje sie z drogg gminng ul.
Sikorskiego,
e KM 0+059,81 droga gminna ul. Kopernika po prawej stronie, szerokos¢ wlotu
drogi gminnej 5,00 m, promienie wyokraglajace krawedz R = 8 m,
e KM 0+155,46 droga gminna ul. Dobra po prawej stronie, szerokos¢ wlotu drogi

gminnej 5,00 m, promienie wyokrgglajgce krawedz R = 8 m,
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e KM 0+155,53 droga gminna ul. Maczka po lewej stronie, szerokos¢ wlotu drogi
gminnej 5,50 m, promienie wyokrgglajgce krawedz R = 8 m,

e KM 0+230,74 droga gminna ul. Zawadzkiego po lewej stronie, szerokos¢ wlotu
drogi gminnej 6,00 m, promienie wyokraglajgce krawedz R =8 m,

e KM 0+232,13 droga gminna ul. Kotarbinskiego po prawej stronie, szerokosc
wlotu drogi gminnej 5,00 m, promienie wyokraglajgce krawedz R = 8 m,

e KM 0+304,68 droga gminna ul. Witosa po lewej stronie, szeroko$¢ wlotu drogi
gminnej 6,00 m, promienie wyokrgglajgce krawedz R = 8 m,

e KM 0+306,99 droga gminna ul. Dgbrowskiej po prawej stronie, szerokosc
wlotu drogi gminnej 5,00 m, promienie wyokraglajgce krawedz R = 8 m,

e KM 0+381,20 droga gminna ul. Doroszewskiego po lewej stronie, szerokosc
wlotu drogi gminnej 6,00 m, promienie wyokraglajgce krawedz R = 8 m,

e KM 0+382,57 droga gminna ul. Chopina po prawej stronie, szerokos¢ wlotu
drogi gminnej 5,00 m, promienie wyokraglajgce krawedz R =8 m,

e KM 0+478,40 droga gminna ul. Pétnocna po prawej i lewej stronie, szerokosc
wlotu drogi gminnej 5,00 — 6,00 m, promienie wyokraglajgce krawedz R =8 m
iR=10m.

Przewiduje sie wykonanie catej konstrukcji nawierzchni w miejscu wykonania nowych
przykanalikéw kanalizacji deszczowej — odtworzenie nawierzchni.

Nalezy wykonac frezowanie poziomujgce do 5 cm.

Na wlotach drég gminnych nalezy wykonac¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni wiotu i
dostosowanie wysokosciowe za pomocg warstwy Scieralne;j.

4.2. Droga w profilu podtuznym.

Ze wzgledu na projektowane wzmocnienie droga w profilu podtuznym
zaprojektowana zostata o ok 8 - 12 cm ponad istniejgcg nawierzchnig z betonu
asfaltowego. Na catej dlugosci trasy zaprojektowano 6 tukéw pionowych.
Zaprojektowano spadki podtuzne profilu w zakresie 0,30 — 1,45 %.

4.3. Chodniki
Wzdtuz projektowanej drogi w:

e KM 0+000,00 — KM 0+155,00 po lewej stronie,

e KM 0+155,00 — KM 0+499,00 po prawej stronie,
zaprojektowano chodniki o szerokosci 2,00 m ze spadkiem 2% w strone nawierzchni
drogi. Chodniki zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, koloru
szarego/grafitowego. Zaprojektowano wzdtuz kraweznika opaske kostki grafitowej

utozonej prostopadle do niego. Krawedzie chodnikow od strony drogi ograniczono
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kraweznikiem betonowym ulicznym 15 x 30 cm, posadowionym na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Od strony przylegtych terendéw chodnik ograniczono
obrzezem betonowym opartym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
4.4. Droga rowerowa.
Zaprojektowano droge rowerowg w:

e KM 0+000,00 — KM 0+155,00 po prawej stronie,

e KM 0+155,00 — KM 0+479,00 po lewej stronie
0 szerokosci 2,00 m, ze spadkiem poprzecznym zgodnym ze spadkiem nawierzchni
drogi 2%. Nawierzchnie projektowanej drogi rowerowej nalezy wykonac¢ z betonu
asfaltowego. Krawedzie drogi rowerowej od strony drogi ograniczono kraweznikiem
betonowym ulicznym 15 x 30 cm, posadowionym na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. Od strony przylegtych terenéw droge dla roweréw ograniczono
obrzezem betonowym opartym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
4.5. Zjazdy z betonowej kostki brukowe;j
Zaprojektowano zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru grafitowego.
Projektowane zjazdy ograniczono od strony nawierzchni drogi za pomocg
kraweznika betonowego wjazdowego 15x22 cm opartego na ftawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Od strony posesji zjazd ograniczono obrzezem betonowym
8x30 cm opartym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na potgczeniu
nawierzchni ze zjazdami zaprojektowano skosy 1:1 na dt 2 m. Szerokos$¢ zjazdoéw
wg. projektu zagospodarowania terenu dostosowana indywidualnie do istniejgcych
bram wjazdowych, jednak nie wieksza niz projektowana szeroko$¢ nawierzchni
drogi.
4.6. Urzadzenia bezpieczenstwa
Zaprojektowano aktywne znaki drogowe D-6b wraz z ogniwami FV, baterig i
sterownikiem. Parametry znakéw muszg spetnia¢ minimalne wymagania:

e Aktywny znak D6b 600x600mm wraz z dwoma pulsatorami,

e Znak aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu aktywujgcy znak tylko w

momencie, gdy pieszy znajdzie sie w poblizu przejscia dla pieszych,
e tor radiowy umozliwiajgcy zatgczenie znakéw po obu stronach jezdni
jednoczesnie,

e stupek fi 70 mm,

e podwdjny detektor ruchu,

e sterownik znaku,

e napiecie zasilania 12/24VDC
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e pobdr mocy sredni/max 1/3,6W

e temperatura pracy -30 do +60

¢ bateria stoneczna ogniwo FV,

o stelaz,

e skrzynka,

e sterownik tadowania,

e akumulator.

e zestaw zasilania zaprojekowany na min 48h dziatania znaku bez dostepu
Swiatta stonecznego.

Zaprojektowano takze PEO punktowe elementy odblaskowe aktywne, ktére majg
poprawia¢ bezpieczenstwo przed przejsciem dla pieszych. PEO muszg by¢
wyposazone w panel FV. Parametry techniczne PEO:

e Napiecie: 2V lub 3V 110mA

e Panel solarny: silikon monokrystaliczny

e LED: 5mm high-luminance LED, 3 szt. Led na strone,

e Materiat: poliweglan, obudowa - odlew aluminium

e Zrbdto zasilania :bateria NI-MH 1.2v 1600mAh,

e zakres temperatur -40 °C do +75 °C

e szczelnosc IP 68

e Widocznos¢ > 500m

e Nacisk > 25 ton, tylko 16mm nad poziom drogi

Zaprojektowano rowniez latarnie hybrydowe doswietlajgce przejscie dla pieszych o
nastepujgcych parametrach:

e Wymagany czas sSwiecenia lamp hybrydowych — od zmierzchu do s$witu
niezaleznie od pory roku przy zatozeniu montazu w miejscu otwartym i
nastonecznionym przez caty dzien.

¢ Napiecie systemowe lamp hybrydowych: 24 VDC

e Autonomia: min. 4 dni.

e Stup lampy hybrydowej: stalowy, gruboscienny, obustronnie cynkowany, stal
S235, zakonczony teleskopowo, wysokos¢ trzonu stupa: minimum 5.7m,

e Wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej: stalowy, obustronnie
cynkowany, dtugo$¢ min.1,0m,

e mozliwos¢ regulacji kata nachylenia ( w zakresie 5° - 25°) wzgledem

ptaszczyzny poditoza, po montazu oprawy oswietleniowej na wysiegniku i
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stupie, mozliwos¢ obrotu wokot pionowej osi stupa w zakresie 0-360 stopni po
zamontowaniu oprawy oswietleniowej na wysiegniku i stupie.

e Akumulator — 2szt. ( parametry dla jednego akumulatora): akumulator
bezobstugowy gtebokiego roztadowania - zelowy o projektowanej zywotnosci
12 lat, pojemnos¢: minimum 165 Ah ( C20 — 20 godzinny tryb roztadowania),
montaz akumulatora na stupie lub w gruncie.

e Wspornik sitowni wiatrowej: konstrukcja montazowa sitowni wiatrowej musi
zapewnia¢ zamocowanie sitowni wiatrowej w taki sposob, ze zarowno sitownia
wiatrowa, topaty rotora jak i jej uktad mocowania nie powodujg zacieniania -
padania cienia stonecznego z zadnego uchwytu czy wspornika systemu lampy
hybrydowej na moduty fotowoltaiczne, niezaleznie od pory dnia i wysokosci
stonca nad horyzontem, konstrukcja wspornika (gérny wolny koniec do
montazu sitowni wiatrowej) musi mie¢ podparcie (mocowanie) w odlegto$ci nie
wiekszej niz 850 mm, aby unikng¢ drgan i odchylania sie sitowni wiatrowej od
linii pionowej wspornika w przypadku wystepowania wiekszych podmuchow
wiatru.

e Moduly fotowoltaiczne — 2szt. (parametry dla jednego modutu): typ cel:
polikrystaliczne, moc maksymalna [Pmax]: minimum 280 Wp,

e Oprawa oswietleniowa LED o parametrach: oprawa zamontowana na
wysokosci min. 5m nad gruntem ponizej modutéw fotowoltaicznych, korpus
oprawy wykonany z materiatbw nierdzewnych, montaz na wysiegnikach o
Srednicy 60mm, stopien ochrony oprawy: minimum IP65, klasa odpornosci
mechanicznej: min. IKO8, rozsyt Swiatta: asymetryczny o optyce
dopasowanej do oswietlenia przejs¢ dla pieszych, dla ruchu prawostronnego
w celu uzyskania kontrastu dodatniego, catkowita moc pobierana przez
oprawe LED: min 36W, temperatura barwy s$wiatta: 5000 K + 100K,
zywotnos¢ diod LED w oprawie: min. 100 000 godzin pracy zgodnie z:
L80B10, strumien $wietiny oprawy LED 37W: min. 4 460 Im, oprawa
wyposazona w zewnetrzny radiator w celu optymalizacji pracy diod LED i
ochrony temperaturowej,

e Sitownia wiatrowa o parametrach i funkcjach: pozioma o$ obrotu ze sterem
tylnym, prad tadowania: minimum 6A przy predkosci wiatru 16 m/s, ilos¢ topat
wirnika : nie mniej niz 6, srednica sitowni: max. 0.95m, predkosc startowa
wiatru: 2,6 m/s lub mniejsza, generator 3-fazowy, bez szczotkowy na

magnesach neodymowych statych z nieruchomym watkiem, wyprowadzenie
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mocy z sitowni - 2 przewodowe (,+"i” —, ), zabezpieczenie elektryczne przed
zbyt silnym wiatrem, zabezpieczenie mechaniczne przed zbyt silnym wiatrem (
samoczynne odstawianie od kierunku wiatru przy predkosci powyzej 16 m/s
lub automatyczna regulacja kata natarcia topat i ograniczenie mocy wyjsciowe;j
). Przy zabezpieczeniu w postaci samoczynnego odstawiania od kierunku
wiatru ster tylny musi byé zamocowany pod katem okoto 8 - 12 stopni w
odniesieniu do pionowej osi stupa w celu samoczynnego powrotu do
normalnej pozycji pracy po zadziataniu zabezpieczenia i po zmniejszeniu
predkosci wiatru, korpus sitowni wiatrowej zabezpieczony przed korozjg, waga
turbiny wiatrowej: max 17 kg
¢ Regulator do sitowni wiatrowej: regulator wyposazony w algorytm kompensacji
wptywu temperatury na warto$¢ napiecia fadowania, automatyczny trzy
stopniowy tryb sterowania pracg sitowni wiatrowej, automatyczny dwu-
stopniowy tryb  tadowania  akumulatorow, zabezpieczenie  przed
przetadowaniem, zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem sitowni
wiatrowej, przetagcznik reczny ,PRACA — STOP’, funkcja automatycznego
zabezpieczenia sitowni przed rozbieganiem sie (automatyczne hamowanie
przy braku odbioru energii), funkcja automatycznej detekcji napiecia 12 / 24
VDC, mozliwo$¢ pracy rownolegtej z innym regulatorem tadowania

e Regulator solarny MPPT z wbudowanym LED Driverem o parametrach i
funkcjach.: prad znamionowy: minimum 20 A, mozliwo$¢ automatycznej (
zaleznej od stanu akumulatora ) lub programowej redukcji mocy wyjsciowej
oprawy LED ( co najmniej 3 rézne poziomy mocy w okresie nocy ),
znamionowe napiecie pracy 12 / 24 VDC  wybierane automatycznie,
wbudowana funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego do
zatgczania oprawy LED, stopien ochrony obudowy: IP68, mozliwos¢ zdalnego
programowania, ustawien i testéw przez Bluetooth oraz przez bezposrednie
potgczenie przewodem do komputera Ilub tabletu z zainstalowanym
stosownym do tego celu programem.

4.7. Przekroje konstrukcyjne.

W wyniku przeprowadzonych badan obcigzen nawierzchni stwierdzono, iz nalezy
przyja¢ indywidualnie grubosci warstw na istniejgcej nawierzchni. Przeprowadzono
takze badania dotyczace podtoza, z ktdrych wynika, ze podtoze gruntowe klasyfikuje
sie w kategorii G1. W zwigzku z tym dokonano obliczen zwigzanych z okresleniem

minimalnej grubosci warstw bitumicznych w celu osiggniecia kategorii ruchu KR2:
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W zwigzku z powyzszym przyjmuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:
DROGA PELNA KONSTRUKCJA ORAZ NA POSZERZENIU
= W-wa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPal5 cm

= Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-63,0 mm 12 cm
= Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-31,5 mm 8cm
= Wyrdéwnanie betonem asfaltowym AC11W dla KR1-2 3cm
= Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3-4 5cm
= Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4 4cm
47 cm
DROGA KONSTRUKCJA NA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
= Wyréwnanie betonem asfaltowym AC11W dla KR1-2 3cm
= Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3-4 5cm
= Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4 4cm
13 cm

W miejscu wykonania przykanalikbw na istniejgcej nawierzchni nalezy utozyc
warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego.
UKEAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DLA CHODNIKA

e W-wa z piasku srednioziarn. zageszczana mechanicznie 10 cm
e Podsypka cem. — piaskowa 5cm
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (szary i grafit) 6 cm

21 cm

UKEAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DLA SCIEZKI ROWEROWEJ

= W-wa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPal10 cm

= Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-31,5 mm 10 cm
= Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR1-2 4 cm
24 cm

UKEAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH ZJAZDOW Z KOSTKI

e \W-wa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPal10 cm

e Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-31,5 mm 15 cm
e Podsypka cem. — piaskowa 5cm
¢ Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (grafitowa) 8cm
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S8 Cm
UKELAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH

e W-wa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPal10 cm

e Podbudowa z chudego betonu 20 cm
e Podsypka cem. — piaskowa 5cm
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (szara i czerwona) 8cm

43 cm

KRAWEZNIKI, OBRZEZA

Projektuje sie nastepujgce elementy ulicy:

e kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm oparty na podsypce cementowo-
piaskowej, na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
e kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm oparty na podsypce cementowo-
piaskowej, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
e kraweznik betonowy drogowy 12x25 cm oparty na podsypce cementowo-
piaskowej, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
e o0brzeze betonowe 8x30 cm oparte na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.
Wszystkie potgczenia warstw bitumicznych z warstwami podbudowy z kruszywa
tamanego oraz z warstwami bitumicznymi nalezy wykonaé po uprzednim skropieniu
emulsja asfaltowa.
4.8. Roboty ziemne
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie.
Wykopy
Wykopy wstepujg jako koryta pod nawierzchnie drogi, zjazdéw oraz pobocza.
Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejgcych urzadzen podziemnych) i recznym w obrebie tych urzgdzen. Transport
gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykonaé
zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych elementow,
a podtoze nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym
(walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

Nasypy
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Nasypy wystepujg jedynie w przypadku dostosowania projektowane]
nawierzchni do istniejgcego terenu.
4.9. Kanalizacja deszczowa.
Na catej dlugosci drogi zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy wykona¢ wpusty
deszczowe, kraweznikowe wraz z przykanalikami z rur PCV-U, SN8 ¢ 0,200 m.
Nalezy wykonac rozbiorke istniejgcej nawierzchni drogi oraz jej odtworzenie.
Przed przystgpieniem do robdét uprawniony geodeta winien wyznaczyé o0$
projektowanego kanatu w sposob trwaty. Montaz rur przewiduje sie w wykopach
wagskoprzestrzennych o Scianach pionowych, umocnionych atestowanymi
ptytami wykopowymi, zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Wykopy
obiektowe pod studnie kanalizacyjne muszg byé o 45 cm szersze liczagc od
Scianki studni. Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do
mozliwosci wykonywania na biezgco umocnien $cian wykopu, rozpoczynajgc od
najnizszego  punktu kanatu. W  miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym wykonywac¢ wykopy kontrolne, a roboty ziemne przy zblizeniach do
kolizji wykonywacC recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania roboét. Na
odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywa¢ wytgcznie recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. W przypadku obsypki kanatéw wykonanych z rur zelbetowych obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy gr. min 30 cm powyzej wierzchu rury. Dla catego
kanatu znajdujgcego sie w ulicy zasypke i pozostatg czes¢ wykopu zagesci¢ do
100% zmodyfikowanej wartosci Proctora z petng wymiang gruntu na odcinku
posadowienia kolektoréow na gruncie rodzimym. Przy wykonywaniu i zasypywaniu
wykopéw nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie przedmiotowej PN-
B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”. Po zasypaniu wykopdéw i zakonczeniu robét nalezy
przywroci¢ teren do stanu pierwotnego z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych i
chodnikow.
Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy wykonac probe szczelnosci
zgodnie z PN-92/B-10735 oraz warunkami technicznymi COBRIT Instal zeszyt Nr
9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym ze S$wiattami Zzottymi,
zapalonymi od zmierzchu do switu.

Roboty montazowe

Przebudowa ulicy 20 Stycznia w Slesinie PROJEKT WYKONAWCZY



Przykanaliki o srednicy 200 mm zaprojektowano z rur PCV-U, ukfadanych na
podsypce zwirowej grubosci 0,15 m, uformowanej na kat 90° i z ubiciem bokow
mokrym piaskiem oraz obsybkg kanatow piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm
ponad wierzch rury przewodowej. tgczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelkg
gumowa.

Na trasie kanalizacji deszczowej istniejg studzienki kanalizacyjne wykonane z
typowych kregow zelbetowych ¢ 1,00 m z betonu C35/45, do ktérych bedg
podtgczone wyloty wpustdéw ulicznych. Wszelkie przejscia przewoddéw przez Sciany
studni wykonywac tylko jako przejscia szczelne z zastosowaniem przejs¢ szczelnych
dla danego rodzaju rur przewodowych. Powyzsze dotyczy rowniez przejsc
szczelnych dla wpustéw deszczowych. W przypadku braku otworow w scianach
studni nalezy je wykonac¢ (nawiercic).

Wpusty uliczne projektuje sie jako kraweznikowe kratki uliczne zeliwne uchylne
D400 ze studzienkg betonowg prefabrykowang z betonu C35/45, ¢ 500 mm z
osadnikiem monolitycznym i wylotem do kolektora deszczowego poprzez studzienki
rewizyjne. Kratki uliczne zeliwne uchylne D400 oraz wtazy nalezy zamontowac jako
uchylne. Zaprojektowano takze odwodnienia liniowe jako odwodnienie zjazdow
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.

Wykonanie i odbiér robot

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z niewielkg iloscig robdét recznych .
Catos¢ robdt wykonywa¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami i
normami. Sprawdzi¢ szczelnos¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje
wody. Badania ipréby wykonywaé zgodnie z normami:

. PN-EN 752-1-5-2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

. PN- B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

. PN-EN- 1610-2002- Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

. PN-92/B-10729- Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne.

W czasie budowy kanalizacji nalezy scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki
rur podanych w projekcie oraz wytycznych producenta. Na nosnosc¢ i sztywnosc¢
uktadu rur istotny wptyw ma rodzaj materiatu oraz sposéb wbudowania i
wskazniki zageszczenia obsypki  rur, zabezpieczenie wykopdéw wykonywac z
uwzglednieniem wymagan zawartych w PN-B-10736 — Roboty ziemne- Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych —Warunki techniczne

wykonania.
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5.0. USUNIECIE KOLIZJ TELETECHNICZNEJ

Na wszystkich przejsciach kabla teletechnicznego pod zjazdami wykona¢ zabudowe
rur ostonowych dwudzielnych polipropylenowych HDPE o $r. 160 mm. Wszystkie
prace zwigzane z prowadzeniem wykopow nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscia,
recznie. Wykopy po zageszczeniu nalezy zagesci¢ do wskaznika 1,0. W przypadku
wystgpienia gruntow watpliwych lub nie nosnych nalezy dokona¢ wymiany gruntu. W
trakcie wykonywania prac nalezy przewidzie¢ nadzér wiascicielski Orange Polska
SA. Wszystkie pokrywy wraz z ramg Orange Polska nalezy wymieni¢ na nowe typu

ciezkiego o klasie obcigzenia A15 z metalowg konstrukcjg i wywietrznikiem.

6.0. WPLYW BUDOWY NA SRODOWISKO

Wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, pod wzgledem
emisji zanieczyszczen pytowych, emisji hatasu oraz wibracji nie ulegnie zmianie. Dla
przedmiotowe] inwestycji nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, gdyz nie jest ona ani potencjalnie ani znaczgco oddziatywujgca
na srodowisko. Oddziatywanie zwigzane z projektowanym obiektem zamknie sie w

granicach objetych opracowaniem.

7.0. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | JEJ WYPOSAZENIA
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac
rozbiorkowych:
= Ciecie nawierzchni bitumicznej,
= Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 5 cm,
= Rozbidérka nawierzchni bitumicznej w miejscach koniecznosci zwezenia
nawierzchni drogi do 6,00 m oraz w miejscach wystepowania
koniecznosci wykopow pod kanalizacje deszczowa,
= Rozbidérka wjazdow,
» Rozbiérka chodnika,
= Rozbiorka kraweznika,

= Rozbiorka tawy betonowej.

8.0. PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)

Plac budowy (teren robot) dla prowadzenia rob6t na terenie paséw drogowych
nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ oraz przepiséw prawa o ruchu drogowym i

budowlanego, BHP i ppoz.
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9.0. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

- Opracowac projekt ,Czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot
prowadzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robdt, dotyczy prac
prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej.
UWAGA

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystgpi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W
obrebie w/w. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Wilazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé wysokosciowo do
projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem
zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod

nawierzchniami zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych.

OPRACOWAL
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