Przedmiar robot

10313-010-050

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
wg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,22
jednostkowej (drogi). Trasa drdog w terenie réwninnym
KNNR krotnos¢é= 1,00
10111-010-043
wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, m3 382,50
jednostkowej z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
N001-0202-0820-0 | na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki:
60 0,60 m3 - grunt kat. l11-1V, samochdd 10-15t
krotnosé= 1,00
1. 450*0,85 382,50
wg ceny Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna m3 67,50
jednostkowej do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii
KNNR 11|
10305-020-060 krotnosé= 1,00
1. 450*0,15 67,50
wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 67,50
jednostkowej podsigbier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
KNNR zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
10206-010-060 samowyl.do 5t do 1km.Grunt I-111
krotnosé= 1,00
1. 450*0,15 67,50
wg ceny Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 67,50
jednostkowej odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do
KNNR 5t,przy przewozie po terenie lub drogach
10208-010-060 gruntowych.Grunt I-1V
krotnosé= 5,00
1. 450*0,15 67,50
wg ceny Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow m3 268,00
jednostkowej Sfundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych,
KNNR rowow zageszczarkami wibracyjnymi w gruncie kat. I-111
10214-01020-060 | z wymiang gruntu
krotnosé= 1,00
1. 450-182 268,00
wg ceny Umocnienie peine Scian wykopéw - obydowy systemowe m2 720,00
jednostkowej krotnosc¢= 1,00
KNNR
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1. 450*0,8*2 720,00
8| wg ceny Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku do nawierzchni m3 174,92
jednostkowej drogowych
KNNR krotnosé= 1,00
110501-050-060
1. 182-7,08 174,92
2. Kanalizacja deszczowa
1 2 3 4 5
9{wg ceny Kanaty z rur PP. Rurociggi PP o Srednicy zewnetrznej m 236,70
jednostkowej 200 mm,tgczone na weisk, SN10, lite
KNNR kromosé= 1,00
41308-030-040
10| wg ceny Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1000 szt 4,00
jednostkowej mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie z bet. B35/45
KNNR krotnosé= 1,00
41413-010-020
11| wg ceny Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni 0,5m -3,00
jednostkowej rewizyjnych z kregow betonowych srednicy 1000 mm o
KNNR glebokosci 3 m,w gotowym wykopie z bet. B35/45
41413-020-041 krotnosé= 1,00
12| wg ceny Studzienki sciekowe uliczne betonowe prefabrykowane z szt 32,00
jednostkowej bet B45 o Srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu -
0041-4240-2-020 | kraweznikowo-jezdniowe - D400
krotnosé= 1,00
13| wg ceny Studzienki sciekowe systemu odwodnien liniowych o df szt 6,00
jednostkowej 0,5 m i szer. w switle 20 cm z odptuwem fi 200 mm
KNNR krotnosc= 1,00
41424-040-020
14| wg ceny Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym D400, szt 28,50
jednostkowej szerokos¢ w Swietle korytka 20 cm., diugosé standartowa
KNNR Im
41424-040-020 krotnosé= 1,00
15| wg ceny Badanie stopnia zageszczenia podsypki i zasypki szt 60,00
jednostkowej kanatéw - kalkulacja indywidualna
AW1-020 krotnos¢= 1,00
16 | wg ceny Przejscia przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" szt 24,00
jednostkowej przy grubosci sciany 20 cm,srednica otworu do 250 mm z
KNNR wklejeniem tulei - przejscia szczelnego dla rur PP litych
41427-020-020 krotno$¢= 1,00
17| wg ceny Regulacja pionowa i wymiana skrzynek wodociggowych kpl 13,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
KNNR

61305-010-090
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18 [wg ceny Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej i kpl 44,00
jednostkowej deszczowej
KNNR krotnosé= 1,00
61305-020-090

19| wg ceny Przebudowa hydrantu nadziemnego na podziemny o kpl 2,00
jednostkowej srednicy 80 mm
KNNR krotnosé= 1,00
41119-010-090

3. Roboty rozbiérkowe
1 2 3 5

20| wg ceny Demontaz studzienki sciekowej ulicznej betonowej o szt 22,00
jednostkowej srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - analogi
KNNR krotnosé= 1,00
41424-020-020

21 {wg ceny Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o srednicy 250 m 22,00
jednostkowej mm w wykopie poprzez zamulenie i zabetonowanie
KNNR krotnosé= 1,00
80222-030-040

22 | wg ceny Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o srednicy 200 m 101,50
jednostkowej mm w wykopie poprzez zamulenie i zabetonowanie
KNNR krotnosé= 1,00
80222-030-040

23 |wg ceny Czyszczenie istniejqcej kanalizacji deszczowej w calej odc 1,00
jednostkowej ulicy - analogia
KNNR krotnosé= 1,00
10N010020304000
00-028
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