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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE 8x30 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem betonowych obrzezy chodnikowych, w ramach rozbudowy drogi w Biatocinie Gm. Rozprza.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p. 1.1, zwigzanych z
ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych 8x30 cm na podsypce piaskowej grubosci 4cm, w lokalizacjach
zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikac;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” p.1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2, Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza 8 x 30 x 100 cm odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340,

—  podsypka cem-piaskowa wg STWIORB D.08.02.02.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe wg PN-EN 1340

Obrzeza powinny by¢ wykonane jako wibroprasowane, z betonu klasy nie nizszej niz C25/30. Klasa betonu powinna
pozwoli¢ na spetnienie wymagan wg p.2.3.1, w przeciwnym wypadku stosowaé wyzszg klase betonu.

2.3.1. Wymagania i metody badan

Lp. Badanie Wymaganie Metoda badan

1 Wymiary nominalne, mm (DxSxW) wg p.2.2 ST PN-EN 1340, Zat. C
2 Dopuszczalne odchyiki:

* 1 % nie mniej niz4 mm
i nie wiecej niz 10 mm
+ 3 % nie mniej niz 3 mm
i nie wiecej niz5 mm
+ 5 % nie mniej niz 3 mm
i nie wiecej niz 10 mm

a | - dtugosc PN-EN 1340, Zat. C

b | - wymiary powierzchni za wyjatkiem promienia PN-EN 1340, Zat. C

C | - pozostate wymiary PN-EN 1340, Zat. C

Dhugosé Dop. odchytka
. ptaskosci i
pomiarowa L o
prostoliniowosci
w mm W mm
d | - ptaskos¢ i prostoliniowosé 300 15 PN-EN 1340, Zat. C
400 +2,0
500 +25
800 4,0
3 Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne:
a : Nasigkliwos¢, % m/m wartos$¢ érednia<5 % * PN-EN 1340, Zat. E
klasa 3 (D)

Odpornos¢ na zamrazanie / rozmrazanie z
b : udziatem soli odladzajacych — ubytek masy po
badaniu zamrazania / rozmrazania, kg/m2

warto$¢ srednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy
wynik > 1,5

PN-EN 1340, Zat. D




4 Wytrzymatos$é na zginanie min. klasa 2 (T)
a - wytrzymatos¢ charakterystyczna, MPa 50 PN-EN 1340, Zat. F
b | - wytrzymatos¢é minimalna, MPa 4,0

5 Odpornos¢ na Scieranie klasa 4 (1) -
a gg:ngr zgodnie z metodg badania opisang w <20 mm PN-EN 1340, Zat. G
p Pomiar zgodnie z metoda alternatywng < 18000 mm®/5000 mm? PN-EN 1340, Zat. H

opisang w Zat. H
*) zgodnie z zarzadzeniem Dyrektora Generalnego GDDKIA, nr GDDKIA-D T-WM-zk-520/10/10 z dnia 06.08.2010r

2.3.2. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

24. Podsypka piaskowa

Zastosowac podsypke piaskowg wg STWIORB D.08.02.02.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej
STWIORB.

Do utozenia obrzezy nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

sprzet reczny i pomocniczy,

betoniarka,
—  pity do ciecia obrzezy,

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymatosci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport betonu, cementu i piasku

Przewidziano transport materiatdbw dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy przed wptywami
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres robét przy uktadaniu obrzezy chodnikowych
Zakres wykonywanych Robét:
—  wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

—  kiedy konieczne wykonanie rowka pod podsypke jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i gtebokosci
zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,

—  zageszczenie gruntu podioza do wskaznika zageszczenia Is = 0,97,
—  wykonanie podsypki piaskowej 1:4 grubosci 3 cm, w stanie wilgotnosci optymalnej,

— ulozenie obrzezy na wysokosci i ze $wiattem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu
komunikacyjnego) zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

—  obsypanie obrzezy obustronnie gruntem rodzimym lub nasypowym z ubiciem — dla zapewnienia oporu i
stabilnosci ustawionego obrzeza,

—  spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 0,5 cm, spoin nie wypetnia sie zaprawa.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatacznikiem J normy PN-EN 1340.

Pomiary wymiaréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem C normy PN-EN 1340, a wyniki nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tabeli 1.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w niniejszej STWIORB, p. 2.

6.3. Badania w czasie Robot

W czasie Roboét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod obrzeze,

b) grubosci podsypki,

c) obsypki obrzeza gruntem rodzimym lub nasypowym z ubiciem,

d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p.5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, kiére moze wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT

7A1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej STWIORB, daty wyniki pozytywne.

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia wynikéw od wymagan okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej
STWIORB, podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera,
na koszt i staraniem Wykonawcy.

Odbidr Robét zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.
8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  wykonane koryto,

—  podsypka piaskowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 betonowego obrzeza chodnikowego. Zaptacie podlegajg Roboty
odebrane. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

—  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow i sprzetu,
—  koszty ewentualnych odpaddéw i ubytkow materiatowych,

— ewentualne wykonanie korytowania i przygotowanie podtoza pod ustawienie obrzeza, z odwozem gruntu na
wysypisko Wykonawcy wraz z kosztami skladowania i zagospodarowania,

—  zageszczenie podtoza,



— wykonanie podsypki piaskowej,

— ustawienie obrzeza,

—  obsypanie obrzeza obustronnie gruntem rodzimym lub nasypowym z ubiciem,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnoéci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 12620  Kruszywo do betonow.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym



