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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 1333 z

pozn. zm.) ,Prawo budowlane” oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany

zgodnie z wymaganymi ustawami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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| . Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy
drogi gminnej nr 110358E w m. Bialocin gm. Rozprza.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- umowa z inwestorem .

- mapa d/c projektowych terenu inwestycji w skali 1:500 ,

- rozporzadzenie M.T. i G.A. zdn.2.03.1999r z pdéz. zm.w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych z p6z. zm..

2. INFORMACJE OGOLNE .
Droga gminna przez m.Biatocin znajduje sie w gminie Rozprza wojewddztwo todzkie.
Droga przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej , jest drogg jedno jezdniowg o nawierzchni
bitumicznej ( mocno zniszczonej) . Szeroko$¢ jezdni ca 5,00m . Odwodnienie drogi odbywa sie za
pomocg przydroznego rowu otwartego trawiastego po stronie potnocnej drogi, po stronie potudniowej
wystepujg czesciowo scieki wykonane z kraweznika betonowego ( ztym stanie technicznym) oraz
rowow przydrozny otwarty trawiasty. Po stronie potudniowej znajduje sie réwniez miejscowo chodnik
betonowy .
W istniejacym pasie drogowym wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej:
- sie¢ wodociagowa z armaturg ,
- linia kablowa energetyczna niskiego napiecia,
- linia energetyczna napowietrzna i telekomunikacyjna
- odcinkowo przytgcza energetyczne sieci kablowej nn,
- kable telekomunikacyjne,
- w poprzek drogi wystepuije jedno przejscie siecig gazowg gw 350.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI .
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi gminnej nr 110358E przez m.Biatocin na odcinku
dtugosci 1026,90m od skrzyzowania z drogg krajowg nr 91 do skrzyzowania z drogg gminng w
kierunku m. Nowa Wies w gm. Rozprza.
Droga potozona jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych :
w istniejacych pasach drég gminnych :
-dziatki nr 821, 826 , 831 - obr. 3 Biatocin.
- na dziatkach bedacych wlasnoscig prywatng :
nr:416, 419/9, 419/7, 419/5 ,419/4, 455/4, 454, 495, 494/1, 494/2, 493, 822, 492/1, 490, 491, 489,
488, 487, 486/1, 486/2, 485/3, 484/1, 484/2, 483, 482/1, 476, 475, 474/1, 472/2, 471/1, 467/3, -
obr.0003 Biatocin
dziatka nr 575 obr. 0027 Stara Wies..

4. OBOWIAZUJACE PRZEPISY W ZAKRESIE PROCEDURY LOKALIZACYJNEJ.
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji podlega nastepujacym przepisom :
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych ( Dz.U. nr 80 poz.721 z pozniejszymi zmianami).

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE :

5.1. Podstawowe parametry projektowanej rozbudowy drogi :

- przekroj pét uliczny, droga dwukierunkowa ,

- szeroko$¢ jezdni 5,00m (na prostej ) na tukach poziomych szeroko$¢ zwiekszona o poszerzenia w
zaleznosci od R tuku.

- chodnik jednostronny szer. 2,00m po str. potudniowe;j,

- szeroko$¢ pobocza umocnionego kruszywem kam. po przeciwlegtej stronie 0,75m,

- odwodnienie za pomocg istn. rowu przydroznego po przebudowie,

- kategoria ruch KR2 / $redni /,

- predkos¢ projektowa 50km/h (teren zabudowany) ,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- klasa ulicy —L (lokalna), kategoria droga gminna.

- szeroko$¢ w proj. liniach rozgraniczajacych wg projektu zagospodarowania terenu drogi.




Bilans terenu:

- dlugos¢ drogi objetej rozbudowg - 1026,90m2

- powierzchnia jezdni bitumicznej drogi +plac do zawracania -5529,37m2 -
- powierzchnia chodnika z kostki bet. -1571,81m2

- powierzchnia zjazdow z kostki bet. przez chodnik -634,90m2

- powierzchnia zjazdow z kostki bet. przez réw -612,20m2

- powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem - 684,6m2

5.2. Odwodnienie:
Stan istniejacy :
Odwodnienie drogi odbywa sie za pomoca przydroznego rowu otwartego trawiastego po stronie
potnocnej drogi , po stronie potudniowej wystepujg czesciowo $cieki wykonane z kraweznika
betonowego ( ztym stanie technicznym) oraz rowow przydrozny otwarty trawiasty. Pod korong drogi
znajdujq sie przepusty drogowe :
-w km 0+618,32 & 80cm zelbetowy L=7,00m,
-w km 0+812,80 @ 50cm zelbetowy L=8,39m,
-w km 1+024,03 @ 50cm zelbetowy L=9,00m,
Stan projektowany :
W zwigzku z proj. chodnikiem istn. po stronie potudniowej drogi Scieki i row otwarty zostang
zlikwidowane w tym :
- 8cieki na dlug471,12m,
-réw na dtug. 554,00m.
Przepusty istniejgce pod korong drogi zostang przebudowane :
- w km 0+618,32 @ 80cm zelbetowy wydtuzony do L=8,98m, z odptywem do rowu otwartego na
dziatce nr ewd.831 obr.3,
-w km 0+812,80 @ 50cm zelbetowy wydtuzony do L=9,44m,z elementami kd w potaczeniu z
istniejacym odptywem do rowu otwartego na dziatce nr ewd.474 obr.3
-w km 1+024,03 & 50cm zelbetowy L=9,00m, wymiana zniszczonych rur L=9,00m.
Wykaz zjazdéw wg zatgczonej tabeli.
Warunki odwodnienia zawiera sporzadzony operat wodno-prawny, zgodnie z warunkami okreslonymi
w decyzji wydanej przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w
Piotrkowie Tryb. z dnia 30.06.2021r znak: WA.ZUZ.3.4210.667.2021.D¢t..
6. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.
Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji zostaty okreslone przez GEO —-PROSPECT Ustugi
Geologiczne mgr inz. Tomasz Maczugowski w Kamiensku.
6.1. Ocena geotechniczna posadowienia drogi.
Na podstawie rozporzadzenia MTiGM 02.03.1999r ( z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ustalono:
1. Warunki wodne : przecietne
2. Warunki gruntowe —grunty podtoza posadowienia konstrukcji pod wzgledem wysadzinowosci — -
wysadzinowe.
3. Grupa nosnosci podioza G4.
4. Istniejgca zniszczona konstrukcja bitumiczna jezdni drogi do demontazu.
- Kategoria ruchu : K2.
Projektowang droge nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono
jako ,,proste”.
7.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839). Na
podstawie decyzji nr WO0$.420.27.2019.MPr.11 z dnia 19.07.2019r oraz nr WOOS. 420.15.2020.
MGa.3 z dnia 03.08.2020r Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

7.1. Zielen
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie wycinke drzewostanu szt.6 kolidujgcego z
rozbudowg drogi. Wykaz drzew (topole) do wycinki wskazano na planie zagospodarowania. Zgode na
wycinke pozyskaé przed przystapieniem do prac budowlanych. W ramach naprawienia
wyrzadzonych szkdd poprzez kompensacje przyrodniczg planuje sie nasadzenie nowych drzew w
ilosci 6 szt z gatunku klon pospolity.
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8.DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

1)Wpis do rejestru zabytkow — nie dotyczy terenu i projektowanej rozbudowy drogi.

2) Ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu zabudowy

— teren nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw.

9.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

10.USUWANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH:

W rejonie przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniach z drogami bocznymi i zjazdami do poses;ji
nalezy wyeliminowac réznice wysokosci pomiedzy jezdnig i chodnikiem tzw. , Swiatto kraweznika 7,
dla ufatwienia i sprawniejszego przejscia dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na woézkach
inwalidzkich.

Przejscia nalezy prowadzi¢ w poziomie jezdni ( z dopuszczalnym wyniesieniem kraweznika nie
wiekszym niz 2cm ). Minimalna szerokos¢ rampy dla ruchu niepetnosprawnych na zjazdach i drogach
bocznych winna wynosi¢ 0,90m , a max spadek 1:15.

Szczegotowe urzadzenie | zagospodarowanie terenu inwestycji podano w projekcie
zagospodarowania terenu.

11. MAPY_ZAWIERAJACE PROJEKTY PODZIAL.U NIERUCHOMOSCI
Mapy obrazujgce granice terenu L.R. niezbednego dla obiektéw budowlanych zamieszczono w
graficznej czesci opracowania ( rys. nr 1,2 projekt zagospodarowania terenu ).

12. WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTU W GRANICACH PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

12.1. Okreslenie granicy pasa drogowego (linia rozgraniczajaca droge) .

Niezbedng dla projektowanej inwestycji granice rob6t budowlanych — szerokos¢ drogi w liniach
rozgraniczajgcych wyznaczono z uwzglednieniem wszystkich elementéw przekroju poprzecznego
przedmiotowej drogi tj. jezdnia, chodnik, pobocza, rowy .

Zakres wymaganej zajetosci terenu dla w.w. robét budowlanych przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

12.2. Budynki i siedliska do wykupu.
W zwigzku z przewidywang rozbudowg drogi nie przewiduje sie budynkow i siedlisk do wykupu.

13. KONCEPCJA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH WYNIKAJACYCH Z POTRZEB OCHRONY
SRODOWISKA , DOBR KULTURY O OCHRONY GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH.

Dla opracowanego terenu wymagana jest decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji.

13.1. Uwzglednienie intereséw osoéb trzecich .
Projektowana rozbudowa drogi gminnej bedzie spetnia¢ wymogi dotyczace ochrony intereséw oséb
trzecich , w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (art.5.2.).

13.2. Zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.
Dostep do drogi publicznej nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu dotychczasowego.

13.3. Zapewnienie mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury techniczne;.
Urzadzenia uzbrojenia terenu wystepujace w rejonie przedmiotowej rozbudowy drogi ,ktére bedq
ewentualnie kolidowaty z projektowang inwestycjg, beda przebudowane zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez ich uzytkownikéw.

13.4. Zapewnienie doptywu swiatta dziennego do budynkéw mieszkalnych.
Rozbudowa drogi na przedmiotowym odcinku nie bedzie utrudnia¢ doptywu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

13.5. Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza , wody i gleby.
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Woda deszczowa z projektowanej drogi zostanie odprowadzona poprzez system spadkéw
podiuznych i poprzecznych do istniejacych rowéw przydroznych.

13.6. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Przewidywane oddziatywanie na srodowisko sprowadza sie do oceny wptywu w zakresie
zanieczyszczen powietrza, hatasu, drgan i srodowiska gruntowo wodnego. Zrédtem emisji
zanieczyszczen sg pojazdy poruszajgce sie po drodze.

Rozbudowa drogi, poprawi ptynno$¢ ruch, gdyz pojazdy beda poruszaé sie jezdnig ptynnie, a
tym samym spowoduje to zmniejszenie ilosci wprowadzanych do powietrza spalin w stosunku do
stanu istniejgcego. To samo dotyczy poziomu hatasu. Zwiekszenie ptynnosci ruchu zmniejszy poziom
hatasu w stosunku do stanu istniejacego. Rozbudowa drogi nie wptynie na natezenie ruchu pojazdow.
Srodowisko gruntowo— wodne warunki - nie ulegajg zmianie.

Il. Opis przedsiewziecia z okresleniem zmian w
dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu .

Przedmiotem inwestyciji jest realizacja ustaleh inwestora polegajgca na:
1. rozbudowie drogi gminnej nr 110358E w m.Biatocin (branza drogowa),

Okreslenie zmian w infrastrukturze zagospodarowania terenu

Stan projektowany

Droga gminna , parametry drogi lokalnej L na odcinku dtugosci 1026,90m. Droga dwukierunkowa .
Kategoria ruchu KR2 .

Predkos$c¢ projektowa V,=50 km/h / teren zabudowany, strefa ruchu uspokojonego /.

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zapewnia rozbudowe projektowanego uktadu drogowego
wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng z zachowaniem istniejacego zagospodarowania
terenu.

Szerokos$¢ jezdni - 5,00 m na prostej.

Szerokos$¢ chodnika jednostronnego( po stronie potudniowej) — 2,00m,

Szerokos$¢ pobocza umocnionego przy jezdni ( po stronie pétnocnej) — 0,75m,

Szerokos$¢ zjazdow indywidualnych — do 5,00m,

Odwodnienie drogi odbywac¢ sie bedzie poprzez istn. rowy przydrozne z przepustami pod korong
drogi.

lll. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi.
1.1. Odcinek droga gminna nr 110358E jako element sieci drogowej.
Droga prowadzi ruch lokalny przez miejscowosc¢ Biatocin.

Planowany ukiad komunikacyjny .

Projektowana rozbudowa drogi nie zmienia powigzania z publiczng siecig drogowa.

Rozbudowa ww drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego przez
m.Biatocin. Powigzanie z drogami bocznymi odbywac sie bedzie poprzez istn. skrzyzowania
jednopoziomowe, proste.

1.2.  Komunikacja autobusowa .
Regularna komunikacja publiczna na przedmiotowym odcinku nie bedzie sie odbywata. Wystepuje
komunikacja autobusu szkolnego .

IV. Opis techniczny architektoniczno — budowlany

1. Drogi w planie i przekroju podtuznym :

Ogodlna diugos¢ drég wynosi 1026,90m .

Teren inwestycji jest ptaski . Przebieg trasy drég w planie sytuacyjnym po istniejagcym $ladzie
nawierzchni jezdni z zachowaniem ptynno$ci. Niweleta projektowanej jezdni drogi w nawigzaniu do
istniejacej przylegtej zabudowy oraz istniejgcej niwelety drogi o nawierzchni bitumicznej podlegajacej
rozbiérce uwagi na zty stan techniczny i brak nosnosci podbudowy.

2. Przekréj normalny :
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Zaprojektowano przekroj pot uliczny o szer. jezdni 5,00m , spadek jednostronny 2% do
przebudowanego rowu po stronie pétnocnej . Chodnik jednostronny po stronie potudniowej o szer.
2,00m (bez kraweznika i obrzeza) spadku 2% do jezdni , pobocza ziemne przy rowie szer. 0,75m
umocnione kruszywem.
3. Zjazdy :
Zjazdy gospodarcze do posesji i na dziatki rolnicze podlegajg przebudowie do projektowanego pasa
drogowego.
Szerokos$¢ jezdni zjazdu podano w PZT. Os zjazdu pod katem 90 st. do osi drogi. Krawedzie zjazd
przez chodnik i pobocza ze skosami 1m przy jezdni gtéwne;.
4. Konstrukcja:
4.1. Dla zaktadanego obcigzenia ruchem lekkim KR2 i grupy nosnosci podtoza gruntowego
G4 zaprojektowano nawierzchnie jezdni ulicy o uktadzie warstw :
- warstwa Scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego AC0/11,
- warstwr;u wigzaca grub. 8cm z betonu asfaltowego AC 0/16 mm + skropienie emulsjg asf. w iloSci
0,2 kg/m*,
- podbudowa zasadnicza grub.20cm z mieszanki mineralnej z kruszywem C90/3+ skropienie emulsjg
asf. w ilosci 0,4 kg/m?,
- wzmochienie podtoza : grunt stabilizowany cementem ( z betoniarki) w-wa grub. 20cm o
Rm=2,5MPa.
- warstwa odsaczajgca gr.25cm z piasku lub pospotki o k>=8m/db
- istniejace podtoze do korytowania i zageszczenia do wsk. 1,0.
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni:
taczna rzeczywista grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji wraz z warstwg wzmacniajaca podtoze
wynosi : 4+8+20+20 +25=77cm.
Dla gruntu G4 , KR2 i gtebokosci przemarzania hz=1m : Hz=0,65xhz=0,65m <0,77m warunek
mrozoodpornosci jest spetniony.
4.1.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni nad przepustami pod korong drogi :
Z uwagi na matg wysokos¢ naziomu nad przepustem zaprojektowano nawierzchnie
jezdni o uktadzie warstw :
- warstwa Scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego AC0/11,
- warstwa wigzaca grub. 8cm z betonu asfaltowego AC0/16,
- geosiatka na emulsji asfaltowej w ilosci podanej przez producenta geosiatki,
- warstwa wyréwnawcza grub. 3cm z masy mineralno-asfaltowej ,
- warstwa profilujgca ptyte pomostu z betonu C30/37 o zmiennej grubosci.

ZALECENIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE
DLA SIATEK Z WLOKIEN SYNTETYCZNYCH

Wymagania dla geosiatki
Lp. Jo i
P Witasnosc Jednostka| przeplatanej ciagnione;
w weztach
1 | Sita zrywajgca, min. kN/m 50 14
2 |Wydtuzenie przy zerwaniu, % 14 14
max.
3 |Sita rozciggajaca PrZy|  kN/m 3 °
wydtuzeniu 1% (modut
sieczny), min.
4 Powprzch.nla oczek siatki, % 70 70
tgcznie, min.
5 |Wymiar oczek siatki, min. lub
dwukrotnie wiekszy od max. mm 20x 20 20x 20
Ziarna w mieszance
mineralno-asfaltowej
6 |Odpornos¢ na temperature, °C 190 148
min. do
7 |Sita zrywajaca przy
wydtuzeniu 1%, min. KN/m 2 2
tj. modut sieczny, min. kN/m 200 200




4.2. Chodnik z kostki bet. wibroprasowanej grub. 8cm (szara) na podsypce
cem.-piaskowej (1:4) grub. 4cm i podsypce piaskowej grub. 10cm.
4.3. Pobocze ziemne i o nawierzchni z pospotki 0/31,5mm w-wa grub.10cm i zageszczone
do wskaznika 1,00.
4.4. Zjazdy :
4.4 1. Zjazdy przez chodnik i pobocza :
- warstwa Scieralna z kostki bet. wibroprasowanej grub. 8cm kolorowej (czerwona) na
podsypce cem.-piaskowej (1:4) grub. 5cm,
- podbudowa grub. 25cm z mieszanki mineralnej z kruszywem C90/3,
Podtoze pod nawierzchnie nie moze zawiera¢ ziemi urodzajnej (humusu). W miejscach wystepowania
humusu nalezy zdja¢ warstwe ziemi o grub. 20cm — zdjg¢ tyle ile wystepuje. Humus wywiez¢ na
odkfad w miejsce wskazane przez inwestora , a pola po od humusowaniu wypetni¢ piaskiem lub
pospotka.
5. Kolizje z urzadzeniami obcymi :
5.1. Armatura wodociggowa :
Istniejgce urzadzenia wodociggowe wystepujgce w pasie budowy zostajg wyregulowane
wysokosciowo do projektowanego terenu.
5.2. Stupy sieci napowietrznej energetycznej i telefoniczne;j :
Istniejgce stupy linii energetycznej i telefonicznej napowietrznej usytuowane w skarpie rowu nalezy
zabezpieczy¢ wykonujgc , w tych miejscach réw kryty dla unikniecia odkrycia stupéw. Na etapie
montazu rowu krytego stup nalezy zabezpieczy¢ odciggami.
5.3. Sie¢ wodociagowa przebiegajgca w rowie o przykryciu mniejszym niz 1,50 m od spodu rowu
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem przez docieplenie ostonami poliuretanowymi.
UWAGA'!
5.4. Sie¢ gazowa DN 350 przebiegajaca w poprzek drogi zostanie zabezpieczona zgodnie z
uzgodnieniem gestora sieci pismo znak PSGLO.ZMSM.774.738.21 z dnia 24.11.2021r
6. Roboty wykonczeniowe.
W ramach robét wykonczeniowych wystepuije :
- wyréwnanie i umochienie poboczy kruszywem kamiennym ,
- profilowanie dna i skarp rowu , obrobienie na czysto,
- oznakowanie pionowe i poziome drogi.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicach terenu objete’
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe zgodnie ze wskazang w czesci rysunkowej
projektowang granicg pasa drogowego (oznaczong LR).
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

Nie ma negatywnego wpltywu na parcele sgsiadujace z rozbudowywang drogg gminna.
Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatek nr:
-obr.003 Biatocin : 821, 826, 831 .416, 419/9, 419/7, 419/5 ,419/4, 455/4, 454, 495, 494/1, 494/2,
493, 822, 492/1, 490, 491, 489, 488, 487, 486/1, 486/2, 485/3, 484/1, 484/2, 483, 482/1, 476, 475,
474/1,472/2, 471/1, 467/3
-obr.0027 Stara Wie$ : 575.
Inwestycja nie bedzie ingerowac¢ ani oddziatywac na dziatki sgsiednie. Wody opadowe zostang
zagospodarowane w obrebie pasa drogowego — do projektowanych rowow przydroznych . W trakcie
realizacji inwestycji zapewniony bedzie staty dojazd nieprzerwalny do posesji wzdtuz rozbudowywanej
drogi.

Opracowat:



V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m.Biatocin (branza drogowa),

INWESTOR : Gmina Rozprza

ul.900-lecia 3, 97-340 Rozprza.

BRANZA BUDOWLANA :drogowa

Projektant : mgr inz. Kazimierz Sadowski



VI. CZESC OPISOWA
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla rozbudowy drogi gmnnej w Biatocinie gm. Rozprza.

Zakres robot w kolejnosci realizaci :

Przebudowa przepustéow drogowych pod korong ulicy ,

Korytowanie pod nawierzchnie jezdni ,

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie ulicy.

Utozenie warstwy wigzacej i Scieralnej z masy asfaltobetonowe; .

Formowanie i umacnianie poboczy z profilowania i zageszczeniem,

Budowa chodnika,

Przebudowa zjazdow do dziatek.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na przebudowywane trasie drég istniejg obiekty budowlane zlokalizowane poza pasem
drogowym.

VVVVVYVYVY

1. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W zakresie robét drogowych do elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia

ludzi mozna zaliczy¢:

a) roboty wykopowe przy korytowaniu ,
b) roboty montazowe przepustow.

Mil. roboty budowlane nawierzchni jezdni ,

Ila. Branza sanitarna

Nie wystepuje.

IIb. Branza elektryczna

Nie wystepuje.

lic. Branza telekomunikacyjna

Nie wystepuje.

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
Przewidywane zagrozenia, ktore wystgpig podczas realizacji robét budowlanych zwigzanych z
przebudowg drog to:

l1I-1 Prowadzenie robét ziemnych — wykopdw i nasypéw (§6 pkt 1 lit. A—  rozporzadzenia')
[1I-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowe;j .
I11-3 Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ beda tez: hatas, wibracje i czynniki

toksyczne pochodzace od masy mineralno-bitumiczne;j.

V. Wymagania dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu roboét

budowlanych okre$lajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i
higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.u. z
2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat IV — Rozdziat 4

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313,
zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
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zdrowia jest wymagane — umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaly i
zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych

maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach

informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
V. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami
BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ réwniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed przystapieniem
do poszczegélnych rodzajow robdot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na stanowisku roboczym
dotyczace specyfiki stosowanego sprzetu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru
posiadajacy co najmniej |l stopien BHP. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na roboty
prowadzone w bezposrednim sagsiedztwie koparek, réwniarek oraz przy sprzecie do rozktadania
i zageszczania masy bitumiczne;.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych

Zabezpieczenie robét drogowych bedzie polegaé na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejonow prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy beda wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w obuwie, odziez roboczg i srodki
ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane
stanowisko p-poz. Oznakowane i wyposazone w podreczny sprzet gasniczy. Na zapleczu
muszg byé apteczki ze $rodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajgcym sprawng
komunikacje stanowi tgcznosc telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistnialym wypadku
nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego lub
Smiertelnego, nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowa.

Opracowat :
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Spis tresci :

. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu
. Czes$¢ opisowa do projektu budowlanego

. Informacja BIOZ

. Zestawienia tabelaryczne robot

. Zaswiadczenie o przynaleznos¢ do IIB projektanta

. Uprawnienia projektanta

. Uzgodnienia

. Decyzje administracyjne

ONOO AP WN -~

Rysunki techniczne :
-nr1,2,3 projekt zagospodarowania terenu drogi

-nré4 przekroj normalny i konstrukcyjny drogi A-A
-nrb przekrdj normalny i konstrukcyjny drogi B-B
-nr6 przekroj normalny i konstrukcyjny drogi C-C
-nr7 przekréj podtuzny drogi

-nr8 przekréj zjazdu przez chodnik

-nr9 przekroj zjazdu przez pobocze



