D.08.00.00 ELEMENTY DROGI
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem kraweznikdw betonowych, w ramach rozbudowy drogi w Biatocinie Gm.Rozprza.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w

pkt.1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1 i obejmujg utozenie:

—  kraweznika betonowego 15x30cm i najazdowe 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie
betonowej z oporem,w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowujgca jezdnie.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami

podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2, MATERIAL

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
~WVymagania ogoélne” p.2

2.2. Stosowane materiaty

Do ustawienia kraweznikdw na tawie betonowej przewiduje sie uzycie:

—  krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm i najazdowe 15x22cm — gat. 1, jednowarstwowe,

—  mieszanka betonowa C12/15 na tawe kraweznikowa,

—  podsypka cementowo-piaskowg 1:4 i zaprawa cementowa,

—  deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania deskowania tawy,

- woda.

2.3. Krawezniki i oporniki betonowe wg PN-EN 1340

Powinny by¢ wbudowane krawezniki wibroprasowane z otuling zewnetrzng deklarowang przez producenta jako
powierzchnig widoczng grubosci min. 8mm,

—  zalecana dtugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

—  plaszczyzny czotowe kraweznikdw moga by¢ proste lub uksztattowane w sposob ufatwiajacy uktadanie lub
ryglowanie.

Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C25/30. Klasa betonu powinna pozwoli¢ na
spetienie wymagan wg p.2.3.1, w przeciwnym wypadku stosowa¢ wyzsza klase betonu.

2.3.1. Wymagania i metody badan

Lp. Badanie Wymaganie Metoda badan

1 Wymiary nominalne, mm (DxSxW) wg p.2.2 ST PN-EN 1340, Zat. C
2 Dopuszczalne odchytki:

* 1 % nie mniej niz4 mm
i nie wiecej niz 10 mm
+ 3 % nie mniej niz 3 mm
i nie wiecej niz5 mm
+ 5 % nie mniej niz 3 mm
i nie wiecej niz 10 mm
Dop. odchytka

a | - dlugosc PN-EN 1340, Zat. C

b | - wymiary powierzchni za wyjatkiem promienia PN-EN 1340, Zat. C

Cc | - pozostate wymiary PN-EN 1340, Zat. C

Dlugosé ptaskosci i
d | - ptaskos¢ i prostoliniowosé pomiarowa L . .+ PN-EN 1340, zat. C
W mm prostoliniowosci

w mm




300 15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0
3 Odpornos¢ na warunki atmosferyczne:
a . Nasigkliwos¢, % m/m wartosé srednia < 4% ¥ PN-EN 1340, Zat. E
Odporno$¢ na zamrazanie / rozmrazanie z klasa 3 (D) warto$¢ $rednia < 1,0
b | udziatem soli odladzajgcych — ubytek masy po przy czym zaden pojedynczy PN-EN 1340, Zat. D
badaniu zamrazania / rozmrazania, kg/m2 wynik > 1,5
4 Wytrzymatos¢ na zginanie min. klasa 2 (T)
a . - wytrzymatos¢ charakterystyczna, MPa 5,0 PN-EN 1340, Zat. F
b | - wytrzymato$¢é minimalna, MPa 4,0
5 Odpornos¢ na Scieranie klasa 4 (1) -
a Eg;ngr zgodnie z metodg badania opisang w <20 mm PN-EN 1340, Zat. G
p Pomiar zgodnie z metodg alternatywng < 18000 mm®/5000 mm? PN-EN 1340, Zat. H
opisang w Zat. H
¥ zgodnie z zarzadzeniem Dyrektora Generalnego GDDKIA, nr GDDKIA-DT-WM-zk-520/10/10 z dnia 06.08.2010r

24, Materialy na podsypke i zaprawe

Zastosowac podsypke cementowo-piaskowg 1:4 wg STWIORB D.05.03.23, a do spoinowania zaprawe cementowg
odmiana A, wg STWIORB D.05.03.01.

2.5. Mieszanka betonowa na tawy i opor
Podstawowe parametry mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1 na wykonanie taw pod krawezniki betonowe:
—  klasa betonu wg PN-EN 206-1: C12/15,
—  min. wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu:
« fc,cube = 15 N/mm? wg PN-EN 12390-3,
—  nasigkliwo$¢ betonu: do 5% wg PN-88/B-06250.
—  konsystencja mieszanki betonowej: V2 wg PN-EN 12350-3 lub S1 wg PN-EN 12350-2,
Do wykonywania mieszanki betonowej na fawy i opor nalezy stosowaé materiaty:
— cementklasy 32,5 N lub R, rodzaju CEM |, CEM II, lub CEM lIl, wg PN-EN 197-1 i STWIORB D.04.05.01.

—  kruszywo naturalne lub kruszywo z recyklingu betonu frakcji powyzej 4mm, lub potaczenie powyzszych kruszyw.
Udziat kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance mineralnej nie moze przekroczy¢ 30%.

— woda do produkcji mieszanki betonowej powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode wodociggowa pitna.

Wymagania wobec kruszywa, oparte sg na specyfikacji zgodnej z normg PN-EN 12620 i powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w STWIORB D.04.06.01.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2 Sprzet

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej
STWIORB .

Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikéw wykonuje sie recznie. Do przygotowania zaprawy stosuje sie mieszarke.
Do ciecia kraweznikéw nalezy uzywac pit przystosowanych do ciecia betonu.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. Transport materiatéw

Do rozwiezienia materiatlu mogg by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera. Uzywane
srodki transportowe powinny uniemozliwia¢ przesuwanie sie tadunku po skrzyni tadunkowej oraz mechaniczny
zatadunek i wytadunek w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji PZJ oraz Harmonogram Robét uwzgledniajace wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane Roboty.
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5.2. Zakres roboét przy uktadaniu i wykonywaniu kraweznikéw betonowych
Zakres wykonywanych Robot:
—  wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— ewentualne wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i glebokosci zgodnej z
Dokumentacjg Projektowa,

—  ulozenie deskowania tawy podkraweznikowej,

— wykonanie fawy betonowej oraz oporu (kiedy wymagany projektem) z betonu C12/15, o grubosci zgodnej z
Dokumentacjg Projektowa,

— demontaz deskowania tawy,

—  pielegnacja tawy betonowej,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,

— ulozenie kraweznika na wysokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,

Przy Robotach bezwzglednie przestrzegaé prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu

5.3.1. Lawyi opory betonowe

Wymiary tawy i oporu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:
— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

— dla szerokosci +20% szerokosci projektowane;j.

W celu zapewnienia wymaganego zwigzania pomiedzy dolng czescig fawy a oporem, w przypadkach kiedy opér nie
jest wylewany réwnoczesnie z fawa, nalezy zastosowac kotwy pionowe w formie pretow zebrowanych @16mm
diugosci 15cm umieszczanych w Swiezo roztozonej mieszance betonowej dolnej czesci tawy, w ilosci 4 szt./mb tawy
lub inne rozwigzanie zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Zwigzanie oporu z tawg powinno by¢ na tyle mocne aby nie dopusci¢ do $cinania oporu podczas zageszczania
mieszanek mineralno-asfaltowych Na drugi dzien po wykonaniu tawy nalezy zdemontowaé¢ deskowania taw i
przestawi¢ je na nastepny odcinek. Gotowg tawe nalezy poddac pielegnacji przez okres 7 dni, z wykorzystaniem
preparatow powtokowych lub innych metod dopuszczonych przez Inzyniera.

5.3.2. Krawezniki

Wysokos$¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Niweleta podtuzna powinna
by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5cm. Spoin pomiedzy kraweznikami nie wypetnia sie zaprawag
cementowa.

Na tukach w planie o promieniu R < 5m nalezy ustawia¢ krawezniki tukowe o promieniu najbardziej zblizonym do
projektowanego. W wyjatkowych przypadkach Inzynier moze dopusci¢ zastosowanie kraweznikéw kroétkich,
odpowiednio docietych za pomoca zatwierdzonego sprzetu, jednak wytacznie gdy powstate pomiedzy ustawionymi
docietymi kraweznikami szczeliny nie bedg w najszerszym miejscu wieksze niz 15mm. Wykonawca powinien docina¢
krawezniki pod takim katem aby po ustawieniu kraweznikéw nie dopusci¢ do powstawania szczelin wiekszych niz
15mm.

W przypadku dopuszczenia przez Inzyniera do stosowania na tukach kraweznikéw prostych docinanych, a tym
samym powstania szczelin wiekszych niz 0,5cm, wymagane jest wypetnienie szczelin zaprawg cementowa.

Na promieniach o tuku R < 2m nie dopuszcza sie uzywania kraweznikéw prostych docinanych, nalezy stosowaé
wytacznie krawezniki tukowe.

Do ciecia kraweznikéw nalezy stosowa¢ metode zatwierdzong przez Inzyniera. Nie dopuszcza sie do wbudowania
kraweznikéw potamanych lub cietych inng metoda niz zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” p.6.
6.2. Badania przed i w czasie robét

Kontrola jakosci Robét polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci wbudowanych materiatdw z wymaganiami zawartymi w p.2 niniejszej STWIORB na podstawie
dokumentéw dopuszczajacych,

—  prawidtowos$ci wykonania taw betonowych,

— wilasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce niwelacji
powykonawczej,

—  sprawdzeniu stopnia réwnosci,
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7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg wykonania kraweznikéw betonowych jest — metr (m) w rozbiciu na typ kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.8.

8.2. Sposéb odbioru Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wszystkie Roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia wynikéw od wymagan okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej
STWIORB, podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera,
na koszt i staraniem Wykonawcy.

Odbidr Robét zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.
8.3. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonuje sie na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (fawy). Odbiér
elementow ulic powinien by¢ zgtoszony i przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu, tj. przed utozeniem warstwy Scieralnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jednostke obmiarowg p.7.2 wykonanego kraweznika betonowego. Cena jest ceng usredniong dla
zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu,
—  koszty ewentualnych odpadow i ubytkéw materiatowych,

—  ewentualne wykonanie wykopdw i przygotowanie podioza pod tawe betonowa, z odwozem gruntu na wysypisko
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania i zagospodarowania,

— wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,

— wykonanie fawy betonowej z pielegnacja,

— wykonanie oporu tawy (kiedy wymagany projektem) w sposéb zapewniajacy trwate zespolenie z fawg wraz z
pielegnacja,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

—  wilasciwe wysokosciowe utozenie kraweznika,

—  docinanie kraweznikéw dla zapewnienia maks. dopuszczalnej szczeliny pomiedzy kraweznikami,

— ewentualne docinanie kraweznikédw na tukach, w przypadkach zatwierdzonych przez Inzyniera wraz z
wypetnieniem szczelin pomiedzy kraweznikami, szerszych niz 0,5cm, zaprawg cementowa,

— wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen oraz dokumentow
dopuszczajacych,.

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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