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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Politechniki Warszawskiej przy ul. Warynskiego 12 w Warszawie (budynek D).

Planowana inwestycja obejmuje wytgcznie remont pokrycia dachu wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi.
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego izolacji potaci dachu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Wymagania Zamawiajgcego.
Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna wykonane w 2021 r.
Dokumentacja archiwalna remontu z 1995r oraz z 2005r.
Obowigzujgce normy i przepisy.
Katalogi urzadzen.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie objetym planem zagospodarowania
przestrzennego Rejonu pl. Unii Lubelskiej czes¢ Pétnocna (uchwata nr LIV/1534/2013 Rady m.st.
Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013r). Budynek znajduje sie na terenie przeznaczonym na ustugi,
oznaczonym na rys. planu jako B2.U.

Projektowane prace dotyczg wytgcznie remontu dachu istniejgcego budynku. Projekt nie zmienia
ksztattu obrysu budynku, jego wymiaréw i wysokosci ani przeznaczenia budynku lub jego czesci.
Projekt nie zmienia rowniez ogolnej formy architektonicznej obiektu. Projekt nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu wokot budynku. Projekt nie wprowadza zmian w sposobie
odprowadzenia i gospodarce wodami opadowymi.

W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z
Ustawg Prawo Budowlane, nie jest wymagane sporzadzanie Projektu Zagospodarowania Terenu
ani uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt nie zmienia obszaru potencjalnego oddziatywania obiektu.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Budynek nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.
Budynek ani teren obiektu nie sg wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkow.
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5. STANISTNIEJACY | OCENA TECHNICZNA

5.1. BUDYNEK

Budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej jest czescig
kompleksu budynkéw Domu Studenckiego Riwiera przy ul. Warynskiego 12. Budynek ten
oznaczony jest literg ,D”.

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych, w catosci podpiwniczony. Na styku z wysokosciowym
budynkiem ,A”, tgcznik z przeswitem bramowym na poziomie parteru. Od strony ul. Polnej budynek
styka sie z nizszym skrzydtem — budynkiem ,C”.

Budynek na planie prostokata (gtéwna bryta) z dostawionym prostokagtnym tacznikiem nad
przejazdem bramowym. Wejscie gtdwne w elewacji poétnocne;j.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, o gtdéwnej konstrukcji zelbetowej, scianach wypetniajgcych i
ostonowych murowanych. Dach ptaski. Niewielka nadbudéwka bedgca doswietleniem wewnetrzne;j
klatki schodowej. Dostep na dach z korytarza pietra w czesci ,,A” budynku poprzez dach nizszej
czesci budynku ,A”.

5.2. DACH GLOWNEJ CZESCI.

Dach ptaski nad gtéwng brytg budynku wykonany jako ptyta stropowa ze spadkiem jednostronnym
o nachyleniu ok. 5%, bez poddasza (stropodach niewentylowany).

Dach pokryty obecnie jest membrang izolacyjng typu Protan SE 1,2mm, utozong na dociepleniu z
wetny mineralnej grubosci 20cm (dane techniczne wg dokumentacji archiwalnej) na paroizolacji z
folii PE. Zgodnie z dokumentacjg projektowg remontu z 2005r wczesniejsze warstwy docieplenia i
izolacji dachu powinny by¢ zdemontowane.

Od strony elewacji zewnetrznych pota¢ dachu jest ostonieta niewielkg $ciankg attykowa
przestonieta od zewnatrz i czesciowo od gory oktadzing elewacyjng z kasetonédw metalowych.
Membrana izolacyjna wywinieta jest na $ciane boczng i wierzch Scianki attykowej. Wzdtuz elewacji
pétnocnej scianka attykowa nie wystaje z docieplonej potaci dachu.

Na styku z dachem tgcznika $cianka attykowa tej samej wysokosci wykonczona tynkiem
tradycyjnym i zwienczona obrébka blacharska.

Od strony potudniowej (w obrysie dziedzinca) krawedz dachu z przelewem do rynny z
odprowadzeniem rurami spustowymi prowadzonymi po elewacji. Dodatkowy przelew przepustem
przez scianke attykowg w ptd.-zach. narozniku do rynny odwodnienia dachu tgcznika.

5.3.  DACH LACZNIKA

Dach tacznika nad przejazdem bramowym, ptaski, o spadku dwukierunkowym wyrobionym
najprawdopodobniej nadlewkg na stropie. Pokrycie dachu papg zgrzewang , wyprowadzong tez do
wysokosci ok. 30cm na $cianke attykowg na styku z dachem gtéwnym. Odwodnienie rynnami na
przeciwlegtych krawedziach dachu.

Dach tacznika przylega tez do Sciany szczytowej wysokiej czesci budynku ,A”. Elewacja ta jest
wykonczona sciang kurtynowg z panelami szklanymi oraz lokalnie kasetonami metalowymi.

5.4. KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

Kominki zakonczen przewodoéw wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad pota¢ dachu jako
murowane z otworami bocznymi, przekryte czapkg zelbetowg. Kominki o wysokosci do spodu
czapki od ok. 40 do 120cm. Czes¢ kominkéw wbudowana w $cianki attykowe, wystajgca ok.20cm
ponad wierzch $cianki.

Sciany kominkéw murowane i tynkowane, otwory boczne bez siatki. Czapki pokryte warstwg papy
termozgrzewalnej, klejonej na obrobke blacharska krawedzi.

Stan techniczny kominkéw i ich przekrycia jest dobry i nie wymaga remontu.
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5.5. INSTALACJE NA DACHU

Na dachu znajdujg sie obecnie instalacje wentylacji mechanicznej obstugujgce budynek, w tym
dwie centrale, agregaty obstugujace instalacje klimatyzacji, kanaly izolowane oraz lokalne
wentylatory dachowe, czerpnie i wyrzutnie powietrza. Centrale i agregaty zamocowane sg na
podkonstrukcji z ram stalowych stojgcych na stupkach mocowanych bezposrednio do stropu
poprzez warstwy izolacyjne. Kanaty prowadzone ponad dachem mocowane sg na indywidualnych
stropach (tzw. Big Footy) umieszczanych bezposrednio na pokryciu dachu bez mocowania
mechanicznego.

Na pofaci, w czesci ptn-zach. wystepuje wiele stalowych stupkéw dawnych, zdemontowanych
podkonstrukcji urzgdzen technicznych.

Na kilku kominach zamontowano oprawy podswietlenia elewacji. Oprawy na stelazu z wtasne;j
podkonstrukcji stalowej mocowanej do czapek kominkow wentylacji grawitacyjnej.

Instalacja odgromowa oparta na o$miu masztach wysokosci ok. 5m, stawianych na potaci dachu
ze stopami docigzajgcymi.

Lokalnie elementy instalacji teletechnicznych (anteny satelitarne i tgcznosci bezprzewodowej)
mocowane do Sciany attyki lub stawiane na potaci dachu z docigzeniem balastowym podstawy.

Okablowanie zasilajgce i telekomunikacyjne prowadzone jest w korytku kablowym lub rurkach
ostonowych mocowany do scian attyki lub pod oktadzing kasetonéw elewaciji.

5.6. OCENA STANU TECHNICZNEGO DACHU

Stan techniczny budynku jako catosci jest dostateczny. Nie stwierdzono spekan, zarysowan
elementow konstrukcji i innych elementéw murowych. Nie stwierdzono widocznych $Sladéw
osiadania poszczegolnych elementéw, ugie¢ stropow itp.

Ogoblny stan budynku pozwala na przeprowadzenie planowanych prac remontowych.

Stan techniczny potaci dachu gtéwnego jest zty. Stropy i $ciany pomieszczen bezposrednio pod
dachem wykazujg przecieki z pofaci dachu w wielu miejscach. Powierzchnia dachu jest miejscami
bardzo miekka, ulega duzym odksztatceniom pod naciskiem przechodzgcej osoby. Nierownosci na
potaci dachu powodujg zastoiska wody gtebokosci nawet kilkunastu centymetréw.

Obrébki blacharskie zwienczenia attyk sg w ztym stanie, pogiete, lokalnie z uszkodzong powtoka
barwng. Rynny stalowe sg w stanie dostatecznym, lokalnie pogiete. Obrobki paséw rynnowych
wymagajg przynajmniej napraw i doszczelnien na zakonczeniach i stykach z innymi elementami.

Kominki wentylacji grawitacyjnej i ich zwienczenia oraz $ciany i zadaszenie nadbuddéwki sg w
stanie dobrym i nie wymagajg remontu.
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6. FOTOGRAFIE

Dach tacznika nad przejazdem bramowym.

Widok na dach tgcznika i elewacje budynku wysokiego.
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Naroznik ptn-zach. Stopki dawnych podkonstrukcji urzadzen.
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Fragment potaci w rejonie ptd-zach. naroznika czesci gtowne;.
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Kominki wentylacji grawitacyjnej w srodkowej czesci dachu.

Nadbuddwka — widok od strony ptn.-zach.
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Elementy wystajgce z potaci wzdtuz attyki elewacji zachodniej, przelew w ptd.-zach. narozniku.

Przejscia przez dach inst. wentylacji w srodkowej czesci dachu.
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Centrala wentylacyjna i agregat klimatyzaciji.

Stopki podkonstrukcji centrali.

23

Maszt odgromowy i wentylator na kominie w ptd.-wsch. narozniku.
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Oprawa oswietlenia elewacji na czapce komina.

e  mEE

Krawedz dachu tgcznika od strony zachodniej. Styk z dachem nizszej czesci ,,A” pokrytym zwirem.
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Rynny w narozniku na styku dachu tacznika i czesci gtéwne;.
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Krawedz dachu z rynng od strony potudniowej (elewacja dziedzinca).

SR

Zwienczenie scianki attykowej, okablowanie prowadzone pod elementami oktadziny elewaciji.
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7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projekt nie zmienia funkcji budynku — budynek ustug sportu i nauki.
Projekt nie zmienia przeznaczenia zadnej czesci budynku.

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA — SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Projektowane roboty nie wptywajg na forme architektoniczng budynku. Nie przewiduje sie zadnej
zmiany widocznych elementéw zewnetrznych.

Szczegoty rozwigzan w rozdziale 16. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

8.1.  WYMIANA POKRYCIA DACHU

Planuje sie wymiane wszystkich warstw izolacji wodnej i termicznej na dachu. Istniejgce warstwy
do usuniecia, do odkrycia wierzchu ptyty stropowej. Materiaty bitumiczne do utylizacji w
specjalistycznym zaktadzie. Na nowe warstwy bedzie sie sktada¢ (od dotu):

e  Wylewka wyréwnawcza grub. do 2,0cm.
e Paroizolacja z papy termozgrzewalnej wyprowadzona na $ciany attyk.
e Docieplenie z wetny mieneralnej w dwoch warstwach.
= spodnia grub. 16cm z wetny migkkiej
= wierzchnia grub. 10cm z wetny twarde;.
e |zolacja wodna z dwoch warstw papy termozgrzewalnej:
Na styku z attykg i kominami stosowane kliny i dodatkowy pas papy podktadowe;.
Mocowanie na klej i dodatkowo kotkami w ilosci min. 3szt / m2.

Od strony potudniowej krawedz potaci zakonczona belka drewniang o wysokosci zgodnej z
gruboscig docieplenia. Belka mocowana do potaci mechanicznie poprzez tgczniki ciesielskie lub
katowniki.

W wskazanych miejscach nowe kontrspadki wyrobione z klinbw wetny mineralne;.

Systemowe plastikowe kominki wentylacyjne do przestrzeni pod papg, rozmieszczone co ok 10m
w trzech rzedach na catej pofaci.

Pokrycie zadaszen nadbuddwki i kominkéw wentylacyjnych pozostaje bez zmian.

8.2. REMONTATTYK

Sciany boczne attyki dachu gtéwnego pokryte ptytami XPS grub. 5cm i przekryte papa jak potaé
dachu. Nowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej grub. 0,5mm na wierzchu istn. $cianki
wprowadzone pod zwienczenie oktadziny elewacyjnej. Obrobki uktadane na podktadzie z ptyty
OSB wodoodporne;j.

Wierzch attyki wzdtuz elewacji potnocnej wykonczony obrébkg blacharskg sklejong z papa
pokrycia dachu.

Scianka attykowa pomiedzy dachem gtéwnym i tgcznikiem wykornczona od wierzchu nowg obrébkg
blacharskg. Tynk na $ciance podlega naprawom i odmalowaniu. Papa pokrycia dachu
wyprowadzona na $cianke do wysokosci min. 40cm od potaci dachu i zakonczona listwg
mocujaca.

Odwodnienie potfaci dachu

Wymianie podlegajg wszystkie rynny i obrébki blacharskie paséw rynnowych na krawedziach
dachu. Nowe rynny stalowe ocynkowane i powlekane, mocowane na hakach. Odprowadzenie do
istniejgcych rur spustowych poprzez nowe kosze wykonywane indywidualnie na wymiar. Wymianie
podlega tez obrobka przepustu w $cianie attyki w narozniku ptd.-zach.

Rury spustowe bez zmian. Odwodnienie zadaszenia nadbuddwki bez zmian.
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8.3. REMONT KOMINOW | WYWIEWEK
Istniejgce kominki murowane nie wymagajg przebudowy. Sciany boczne remontowane jak $ciany
attyki miedzy dachami. Czapki i izolacje czapek bez zmian.
Otwory wentylacyjne wyposazone w nowe siatki stalowe zabezpieczajgce przed ptakami..

Wszystkie istniejace wywiewki przewodéw odpowietrzenia kanalizacji podlegajg wymianie. Nowe,
systemowe wywiewki kanalizacji do dachow ptaskich, srednicy 110mm, stalowe ocynkowane , z
kotnierzem do podklejenia izolacji bitumiczne;j.

8.4. INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacja odgromowa na ptaci dachu podlega wymianie na nowg z mozliwoscig wykorzystania
istniejgcych masztow. Instalacja naciggowa z masztami odgromowymi wys. 5,0m.
Instalacja ztgczona z istniejgcymi przewodami odprowadzajgcymi na elewacjach.
Szczegoty wykonania zgodnie z opisem branzy elektryczne;.

8.5. DEMONTAZE ISTNIEJACYCH INSTALACJI NA DACHU.

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej prowadzone po dachu musza by¢ zdemontowane na
czas robot pokrycia potaci dachu. Przewody zmontowane ponownie z wykorzystaniem
oryginalnych ksztattek i urzadzen. Ocieplenie i obudowa przewoddéw odtworzona z nowych
materiatow. Oparcie przewoddw jak obecnie na wtasnej podkonstrukcji opartej na duzych stopach
bezposrednio na potaci dachu bez mocowania mechanicznego.

Centrale wentylacyjne i agregaty klimatyzacji nie wymagajg demontazu. lzolacja potaci dachu
wyprowadzona na stopki istniejgcej statej podkonstrukcji central. Elementy nieuzywanych
podkonstrukcji do demontazu w catosci.

Inne elementy instalacji, w tym anteny do demontazu na czas prac tylko w razie potrzeby.

Okablowanie zasilajgce i sterujgce mocowane do nowego korytka kablowego prowadzonego
wzdtuz obwodu potaci dachu pod oktadzing elewacyjna (jak obecnie).

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Parametry techniczne budynku (wg dokumentacji archiwalnej):

e Kubatura 14 528 m3
e Wysokos¢ catkowita budynku 12,56 m
e Powierzchnia zabudowy 951,57 m2
e Powierzchnia catkowita 2 781,81 m2.
e ilos¢ kondygnaciji - 4 nadziemne,
- 1 podziemna

Zadne parametry ogdlne budynku nie ulegajg zmianie w wyniku planowanych prac.

10.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Projekt nie zmienia ukfadu konstrukcyjnego budynku, nie zmienia obcigzen ani sposobu
posadowienia obiektu.

11.WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Projekt nie zmienia obcigzen ani sposobu posadowienia obiektu. W zwigzku z tym opinia
geotechniczna ani dokumentacja badan podtoza gruntowego nie jest wymagana.
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12.PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

Projekt nie obejmuje zmian w technologii budynku, ani nie zmienia parametréw instalacji
wewnetrznych.

13.ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Projekt nie zmienia rozwigzan elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, sposobu
powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi, oraz rozwigzan i sposobu
funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych.

14.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projekt nie zmienia parametrow izolacyjnych obiektu jako catosci ani elementdw instalaciji
grzewczych. Projekt nie zmienia zuzycia energii obiektu. Projektowane rozwigzania nie wymagaja
zwiekszenia zapotrzebowania na media.

W zwigzku z powyzszym charakterystyka energetyczna obiektu nie ulega zmianom.

15.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Planowany zakres prac nie obejmuje elementow zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu ani
analizy tego zabezpieczenia. W zakresie opracowania, planowane rozwigzania sg zgodne z
aktualnymi przepisami.

Pokrycie dachu zaprojektowano zgodnie z par. 219 WT, jako nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
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16.R0OZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Demontaze

Demontazowi i utylizacji lub wywo6zce podlegajg wszystkie elementy nieprzewidziane do
ponownego uzycia, takie jak:

e Membrana izolacyjna gtéwnej potaci dachu wraz z attykami.
e |zolacja bitumiczna dachu tgcznika

e |stniejgce warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej na potaci gtéwnej dachu oraz na
dachu tgcznika

¢ Inne ewentualne warstwy spodnie, w tym folia paroizolacyjna

e Obrobki blacharskie scianek attykowych

e Rynny, kosze i obrobki blacharskie paséw rynnowych.

e  Wywiewki kanalizacji sanitarne;.

e Stopy nieuzywanych konstrukcji stalowych (wszystkie elementy do wierzchu stropu).

e Zwody poziome instalacji odgromowej

e Korytka kablowe i rurki ostonowe okablowania na sciankach attykowych.

e Inne wskazane na rysunkach elementy na elewacjach oraz nieuzywane haki i
mocowania instalaciji.

Demontazowi tylko na czas rob6t podlegajg wskazane na rysunkach elementy takie jak:

e Elementy czynnych instalacji antenowych zamocowane w miejscach przewidzianych
prac remontowych.

Podesty z drabinkami przej$cia przez attyke

e  Oprawy oswietlenia elewac;ji

Maszty odgromowe

Okablowanie do urzadzen na dachu, kolidujgce z planowanymi pracami.

Nie podlegajg demontazom:

e Elementy oktadziny elewacyjnej z kaseton6w aluminiowych.

e  Wentylatory na kominach murowanych

e Czapki i obrébki czapek kominéw murowanych

e Pokrycie potaci dachu nadbudowki, jej obrobki blacharskie i orynnowanie.

Po odkryciu warstw izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ demontazu elementow
wystajgcych z pofaci dachu przy zachodniej krawedzi dachu. Jezeli elementy te nie sg

betonowym fragmentem konstrukcji budynku nalezy je zdemontowaé¢ do poziomu wierzchu
stropu.

Wszystkie zdemontowane elementy, nie przewidziane do ponownego uzycia, nalezy
natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowac.

Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowywac
w chronionym miejscu.

2. Demontaze kanatéw wentylacji

2.1.

Obudowy kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na dachu podlegajg rozbiérce wraz z
izolacja termiczng i oblachowaniem kanatéw wentylacyjnych. Nie przewiduje sie ponownego
wykorzystania tych materiatow.
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Wszystkie ksztattki kanatdéw, ktére sg oparte luzem na potaci dachu nalezy rozmontowac,
ponumerowac i zainwentaryzowa¢ do ponownego wykorzystania. Elementy nalezy oczyscic,
zabezpieczy¢ i sktadowac w zabezpieczonym miejscu w trakcie robét remontowych.

Stopy i stelaze podkonstrukciji podtrzymujgcej kanaty mogg by¢ ponownie wykorzystane po
sprawdzeniu ich stanu technicznego i akceptacji przez inspektora. Zaktada sie koniecznosc
wymiany lub doposazenia ok. 30% elementow.

Nie wymagajg demontazu centrale wentylacyjne oraz agregaty klimatyzacji zamontowane na
statej podkonstrukcji opartej bezposrednio na stropie.

Po wykonaniu petnej nowej izolacji potaci dachu nalezy zmontowaé na powr6t ksztattki
kanatéw zgodnie z inwentaryzacjg wykonang podczas demontazu, oraz wykonac¢ ich nowa
izolacje termiczng i oblachowanie. Kanaty mocowane na wtasnych stelazach stawianych na
stopkach (tzw. Big Foot’y) bezposrednio na potaci dachu.

Zamawiajgcy dysponuje archiwalng dokumentacjg projektowg i powykonawczg wentylacii
mechanicznej i udostepni jg wykonawcy. Nalezy jednak spodziewaé sie, ze rzeczywisty
uktad kanatéw moze odbiega¢ od pokazanego w dokumentacji. W ramach niniejszego
zadania nalezy odtworzy¢ faktycznie zrealizowany przebieg kanatéw.

Izolacja termiczna dachu

Rozbidrki istniejgcych warstw izolacyjnych dokona¢ do odkrycia wierzchu ptyty stropowe;.
Projekt zaktada ze istniejgce warstwy dachowe zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
archiwalnag, jak opisano w rozdziale 5. ,Stan istniejgcy i ocena techniczna.” W przypadku
stwierdzenia innego uktadu warstw lub znaczaco innej ich grubosci nalezy zwréci¢ sie o
rozwigzanie zamienne do projektanta.

Odkryta pota¢ stropu podlega oczyszczeniu, szczeg6lnie z ewentualnych pozostatosci
izolacji bitumicznych oraz luznych i odspojonych warstw wyréwnawczych (zaprawy
cementowej lub podobnych).

Catg pota¢ dachu wyréwna¢ warstwg szlichty betonowej na warstwie szczepnej. Jako
warstwe szczepng stosowacé grunt gteboko penetrujgcy bez rozpuszczalnika, zgodny z
wytycznymi producenta wtasciwej szlichty.

Szlichte grubosci do 2,0cm wykona¢ =z gotowej szybko-twardniejgcej zaprawy
samopoziomujgcej, wodo- i mrozoodpornej, dostosowanej do zewnetrznych posadzek silnie
obcigzonych, o docelowej grubosci 10-50mm. Dla uzyskania zachowania spadku potaci
zaprawe miesza¢ z mniejszg iloscig wody zgodnie z wymogami producenta. Wymagane
parametry:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie min. C35,

- wytrzymato$¢ na zginanie min. F7

- skurcz maks. — 1,7mm/m,

- ruch pieszy po ok.3h.

Warstwy izolacyjne potaci dachu muszg tacznie spetnia¢ wymog klasyfikacji ogniowej
BROOF(t1) NRO. Wszystkie elementy systemu musza by¢ wzajemnie zgodne z wymaganiami
certyfikatu dla takiej klasyfikacji. Zaleca sie zastosowanie wszystkich elementéw od jednego
dostawcy.

Podtoze zagruntowac zgodnie z wytycznymi producenta papy paroizolacyjne;j.

Cafos¢ potaci pokry¢ warstwg paroizolacyjna z papy termozgrzewalnej dedykowanej
podtozom betonowym. Stosowaé specjalng elastomerobitumiczng zgrzewalng pape
paroizolacyjng na osnowie z wtkniny alulminiowo-poliestrowej stabilizowanej siatkg szklana,
o fgcznej grubosci min. 4,0mm, dedykowang do podtozy betonowych. Wymagane parametry:
- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 600N/50mm wzdtuz

min. 450N/50mm w poprzek
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- odpornos$é¢ na sptywanie dla temp. min. 100°C.
- przenikanie pary wodnej wg EN 1931 min. 300 000

Paraizolacje wyprowadzi¢ na scianki attykowe na wysokos¢ min. 30cm lub do ich wierzchu.

W linii dylatacji budynku podstawowa warstwa paroizolacji przecieta w linii dylatacji.
Szczelina przekryta dodatkowym pasem szerokosci min. 40cm, zgrzanym do papy po obu
stronach szczeliny, z pozostawieniem pasa srodkowego niezgrzanego szerokosci 10cm.

Od strony krawedzi pofaci z odwodnieniem do rynny (bez attyki) zamontowa¢ belke
drewniang oporowg grubosci min. 12cm, o wysokosci o centymetr mniejszej od docelowego
ocieplenia. Belke stawia¢ na wyréwnanym podtozu, na paroizolacji. Belka mocowana do
potaci mechanicznie poprzez tagczniki ciesielskie — kgtowniki min. 90x90x2,5mm. Rozstawa
mocowan maks. 0,80m. Stosowa¢ drewno impregnowane przeciwwilgociowo i
przeciwgrzybiczo.

Spodnia warstwa docieplenia grubosci 16em z wetny mineralnej srednio-miekkiej. Stosowac
ptyty prasowanej wetny mineralnej kamiennej o prostopadte] strukturze witdkien,
dostosowane do klejenia.

Wymagane parametry:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,038W/(m*K);

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte min. 10kPa.

- Naprezenie sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) min. 40kPa

- obcigzenie punktowe dla odksztatcenia 5mm minimum 600N

- Klasa reakcji na ogien - A1

- ciezar wkasny maks. 1,5 kN/m3.

Wierzchnia warstwa docieplenia grubosci 10cm z wetny mineralnej twardej. Stosowac
dwugestosciowe ptyty prasowanej wetny mineralnej kamiennej o prostopadtej strukturze
widkien, dostosowane do klejenia.

Wymagane parametry:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,040W/(m*K);

- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte min. 10kPa.

- Naprezenie sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) min. 70kPa

- Naprezenie Sciskajgce przy 10% deformacji dla warstwy wierzchniej min. 90kPa

- obcigzenie punktowe dla odksztatcenia 5mm minimum 800N

- Klasa reakcji na ogien - A1

- ciezar wiasny maks. 1,7 kKN/m3.

taczny wspétczynnik U dla stropodachu maksymalnie 0,143 W/m2K.

Plyty wetny uktadane na mijanke miedzy sobg i pomiedzy warstwami, z przesunieciem min.
60cm. Mocowanie na klej bitumiczny dedykowany do wetny mineralnej, zgodny z
zaleceniami producenta wetny.

Dodatkowe mocowanie kotkami w ilosci min. 3szt / m2 w strefie krawedziowej w pasie 2,0m
od elewacji. Kotki mocowane poprzez warstwe papy podktadowej. Stosowac kotki stalowe
ocynkowane do montazu w betonie, z tulejg teleskopowg PP.

Wzdtuz dylatacji budynku obie warstwy rozciete w linii dylatacji. Warstwa wierzchnia grubsza
0 3-4cm na szerokosci min. 15cm po obu stronach szczeliny.

Boczne $ciany attyki wzdtuz elewacji dociepli¢ ptytami wetny mineralnej twardej grubosci
5,0cm, lub ptytami XPS.

We wskazanych miejscach zastosowa¢ nowe kontrspadki z gotowych klinbw z twarde;j
wetny.
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Izolacja wodna

Ptyty wetny mineralnej pokry¢ warstwg papy podktadowej i nawierzchniowej. Pape klei¢ na
gorgco i wyprowadzi¢ na scianki attyk do ich wierzchu. Arkusze papy uktada¢ na zaktady z
przesunieciem 50% dtugosci warstwy wierzchniej i podktadowej tak wzdtuz jak i w poprzek
spadku.

Na styku z attykg i kominami stosowane kliny z wetny mineralnej min. 8x8cm i dodatkowy
pas papy podktadowe;.

Jako pape podktadowg stosowac pape na osnowie z widkniny poliestrowej stabilizowanej
siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem mineralnym, o spodnie;j
warstwie profilowanej, o tacznej grubosci min. 3,0mm, dedykowang do nowych pokry¢
dachowych na podkfadzie z wetny. Wymagane parametry:
- wodoszczelnosc¢ przy cisnieniu min. 100 kPa
- gramatura wiokniny min. 125 g/m?
- wytrzymato$¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 550N/50mm wzdtuz

min. 300N/50mm w poprzek

- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 20% (+/-15) wzdtuz
30% (+/-15) w poprzek

- odpornos¢ na sptywanie dla temp. min. 80°C.

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla g30mm

Jako pape wierzchniego krycia stosowa¢ pape na osnowie z widkniny poliestrowej
stabilizowanej siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem
mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tgcznej grubosci min. 5,0mm i wierzchniej
warstwie zabezpieczonej gruboziarnistg posypka mineralng z paskiem krawedziowym bez
posypki (dla zgrzewania). Wymagane parametry:
- wodoszczelnosé przy cisnieniu min. 200 kPa
- gramatura wtokniny min. 250 g/m2
- wytrzymato$¢ przy rozciaganiu wg EN 12311-1 min. 950N/50mm wzdtuz

min. 750N/50mm w poprzek

- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 50% (+/-15) wzdtuz
50% (+/-15) w poprzek

- odpornosé na sptywanie dla temp. min. 100°C.

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla @30mm.

Warstwy izolacyjne potaci dachu muszg tacznie spetnia¢ wymog klasyfikacji ogniowej
BROOF(t1) NRO. Wszystkie elementy systemu musza by¢ wzajemnie zgodne z wymaganiami
certyfikatu dla takiej klasyfikacji. Zaleca sie zastosowanie wszystkich elementéw od jednego
dostawcy.

Uszczelnienie dylatacji budynku z dedykowanej tasmy dylatacyjnej do papy zgrzewalnej
szerokosci min. 35cm, z fatdem dylatacji 25-40mm.

Na catej potaci zamontowac¢ systemowe kominki wentylacyjne z PVC dla odprowadzenia
zawilgocenia przestrzeni pod papg. Kominki rozmieszczone co maksymalnie 10m w trzech
rzedach na catej potaci.

Uszczelnienia wymagajg wszystkie przejscia kanatéw instalacji wentylacji mechanicznej
przez pota¢ dachu. Uszczelnienia wykonane dodatkowym pasem papy samoprzylepnej
wyprowadzonym na blache ostony przejScia kanatu pod jego izolacje. Wymagane
wyprowadzenie na wysokos¢ min. 30cm od pofaci dachu. Szczego6towe rozwigzania do
potwierdzenia na budowie po odkryciu izolacji kanatow.

Uszczelnienia dodatkowym pasem papy wymagajg wszystkie stopy podkonstrukcji central
wentylacji przechodzgce przez potaé dachu. Papa klejona na gorgco do metalu,
wyprowadzona min. 15cm ponad pota¢ dachu.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
5.12.

5.13.

Scianki attykowe nalezy sprawdzi¢ po zdemontowaniu istniejgcej izolacji. Stwierdzone
spekania lub luzne fragmenty wymagajg napraw.

Na wierzchu $cianki wyrobi¢ zaprawg spadek 5% do wewnatrz. Scianke od wierzchu
zaizolowac jedng warstwg papy zachodzgcg z potaci dachu.

Od strony potaci $cianka docieplona pasem wetny lub XPS grub. 5,0cm. Styk z potacig
wypetniony klinem z wetny min. 8x8cm.

Scianki przekryte nowg obrébkg blacharskg. Stosowaé blache grub. 0,5mm ocynkowana,
niepowlekana.

Obrébka z jednego elementu na catg szerokos¢ $Scianki i wywinieta pod oktadzine
elewacyjng z blachy. Obrobki tgczone na dtugosci na rgbek stojgcy. Krawedzie wysuniete
poza obrys sciany na min. 4cm z kazdej strony. Szerokos$¢ obrobki dostosowac do faktycznej
grubosci scianki attykowej wraz z ociepleniem.

Blache mocowaé¢ na podkiadzie z ptyty OSB wododpornej grub. 22mm. Ptyta powinna
wystawac poza obrys $cianki tak jak obrébka.

Szczegoty mocowania pod oktadzing elewacyjng do potwierdzenia na budowie po odkryciu
attyki z istniejgcej izolaciji.

Analogicznie wykonczony wierzch wystepow przy elewacji zachodniej, jesli ich konstrukcja
uniemozliwia ich demontaz zgodnie z pkt. 1.4.

Scianka attyki wzdtuz elewacji pétnocne w catosci ukryta w grubosci docieplenia. Styk ptyty
OSB i potfacig docieplenia dachu wzmocniony pasem blachy przekrytym w catosci papa.
Obrébka blacharska wierzchu scianki wklejona pod dodatkowy pas papy wzdtuz catej Sciany.

Analogicznie wykonczone fragmenty Scianek bocznych na pierwszych metrach od
naroznikbw budynku, do momentu az attyki bedg wystawaty z potaci dla umozliwienia
standardowego przekrycia.

W miejscu dylatacji budynku obrébka wierzchnia z profilem dylatacyjnym.

Sciana attyki pomiedzy dachem gtéwnym i dachem fgcznika wykonczona obrobka
blacharskg od wierzchu analogicznie. Sciany boczne bez docieplenia. Izolacja wodna dachu
wyprowadzona na tynkowane sciany do wysokosci 40cm od potaci i zakonczona systemowag
listwg mocujgca.

Analogicznie, bez docieplenia wykonczony styk potaci dachu i scian nadbuddwki.

6. Odwodnienie potaci dachu

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Istniejgce rynny na krawedzi dachu podlegajg wymianie na nowe wraz z pasem
podrynnowym. Odprowadzenie do istniejgcych rur spustowych na elewacjach. Rynny i rury
spustowe nadbudowki bez zmian.

Obrébki pasa rynnowego wykonywaé z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,5mm,
powlekanej obustronnie warstwg poliuretanu grub. min. 50um. Kolor niebieski mozliwie
zblizony do kolorystyki oktadzin elewacyjnych. Obrobki na diugosci tgczone na zaktad min.
15cm, klejony na catej powierzchni.

Dla przewidzianego montazu rynny na krawedzi potaci niezbedne moze by¢ skrocenie
docieplenia sciany zewnetrznej. Doktadne wymiarowanie do potwierdzenia w trakcie prac po
odkryciu powierzchni ptyty stropowe;j.

Sciane na wysokosci pasa rynnowego dociepli¢ ptytg XPS grub. 5cm.
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6.5. Styk potaci dachu i obrdobki wyklei¢ dodatkowym pasem papy podktadowej szerokosci min.
0,5m. Pas podrynnowy montowac na wykonczong elewacje i zakonczyé kapinosem. Odcinek
poziomy ze spadkiem min. 20%. Pas nadrynnowy szer. min. 30cm mocowac¢ na mocowania
hakéw rynnowych. Obie warstwy papy wierzchniej potaci dachu wyprowadzi¢ na blache pasa
nadrynnowego.

6.6. Nowe rynny z blachy ocynkowanej powlekanej, analogicznie jak obrébki blacharskie pasa
rynnowego, srednicy min. 150mm, mocowane na hakach, ze spadkiem min. 0,2%. Stosowaé¢
gotowe ksztattki i fgczniki, bez przycinania na budowie. Haki mocowane do potaci dachu pod
pas nadrynnowy. W linii dylatacji budynku tacznik $lizgowy.

6.7. Odprowadzenie do istniejgcych rur spustowych poprzez kolanka, bez przebijania pasa
podrynnowego. W razie potrzeby odprowadznie do koszy zbiorczych mocowanych na
elewacji. Kosze wykonane indywidualnie na zamowienie po pobraniu wymiaréw z natury.

7. Remont kominéw
7.1. Czapki kominédw murowanych nie wymagajg napraw.

7.2. Remontem objete sg Scianki boczne kominkéw murowanych na potaci dachu gtéwnego oraz
wbudowane w attyki, jak réwniez Scianki attyk nie przekryte izolacja dachu. Kominki na
zadaszeniu nadbuddwki i Sciany nadbuddéwki bez zmian.

7.3. Boczne $cianki ponad nowym dociepleniem oczyszczone z wymalowan i resztek izolaciji,
wyrownane zaprawg lub tynkowane. Istniejgce tynki nalezy sprawdzi¢ przez ostukanie.
Luzne tynki do skucia i uzupetnienia.

7.4. Istniejgce i nowe tynki pomalowaé farbg silikatowg kolorowg zblizong do koloru oktadziny
elewacyjnej budynku. Stosowaé farbe elewacyjng silikatowg, paroprzepuszczalng,
hydrofobowg, wzbogacong o srodki grzybobdjcze, wysoce odporng na promieniowanie UV.
Malowa¢ minimum dwukrotnie. Wymagania techniczne:

- paroprzepuszczalno$¢ Sq < 0,025m

- odpornos¢ na szorowanie: minimum 2000cykli,
- nasigkliwos¢ Wd < 0,12 kg/m2h0,5

- potysk : MAT .

7.5. Styk potaci dachu i komina wyklei¢ dodatkowym pasem papy podktadowej. Pape wierzchnig
wyprowadzi¢ na $ciane komina, na wysokos¢ ok. 40cm. W narozu wklestym stosowac
gotowe kliny szer. minimum 8cm. Pape wpia¢é w systemowg listwe mocowang do Sciany
komina.

7.6. Otwory boczne przestoni¢ kratkami stalowymi przeciw ptakom. Kratki montowa¢ od wierzchu
na sciance bocznej komina. Stosowa¢ gotowe kratki stalowe ocynkowane, w ramce stalowej
z ptaskownika, wykonanej na wymiar otworu z zapasem min. 5cm. Wymagana grubosc¢
powtoki cynkowej nie mniejsza niz 90um. Catos¢ malowana natryskowo na warsztacie.
Montaz na haczyki w gornej czesci bocznych krawedzi oraz na $ruby w dolnej krawedzi.
Stosowacé haki i sruby stalowe nierdzewne, mocowane do muru komina na kotki rozporowe
lub wklejane. Dopuszcza sie inny sposdb montazu zapewniajgcy tatwy dostep do komina, po
uzgodnieniu rozwigzania z zamawiajgcym.

7.7. lIstniejace wywiewki zeliwne i stalowe wentylacyjne piondéw kanalizacji nalezy wymieni¢ na
nowe. Stosowac¢ systemowe wywiewki kanalizacji do dachéw ptaskich, sredn. 110mm,
stalowe nierdzewne , z kotnierzem do podklejenia papy.

8. Parapety zewnetrzne

8.1. We wszystkich oknach nadbudbéwki wykonaé nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej
ocynkowanej, grubosci min. 0,7mm, powlekang warstwg poliuretanu grub. min. 50um.
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8.2. Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu na kazde okno. Wymiary do
potwierdzenia na budowie.

8.3. Boczne krawedzie wygiete do gory. Okapnik wysuniety min. 5cm poza lico elewacji (Sciany
podokiennika).

8.4. Mocowane na klej na podlewce cementowej ze spadkiem 10%. Mocowanie do ramy okna
mechaniczne, z uszczelnieniem na catej dtugosci.

KONIEC
. |generalny arch. Barttomiej Woznicki Specjalnosc
ARCHITEKTURA: projektant J architektoniczna
nr upr. MA/010/06
sprawdzajacy |arch. Bartosz Zdanowicz Specjalnosc
nr upr.: MA/089/04 architektoniczna

Remont dachu budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW - PROJEKT WYKONAWCZY 24



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Warszawa 30.11.2021r.

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r poz. 1333
z p6zn. zm.), oswiadczam, ze sporzgdzitem niniejszy projek:

remont dachu budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW w Warszawie przy
ul. Waryniskiego 12

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z

Inwestorem.

Ponadto oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigeciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

ARCHITEKTURA:

generalny
projektant

arch.

Barttomiej Woznicki

nr upr. MA/010/06

Specjalnos¢
architektoniczna

sprawdzajacy

arch.

Bartosz Zdanowicz

nr upr.: MA/089/04

Specjalnos¢
architektoniczna

Remont dachu budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW - PROJEKT WYKONAWCZY 25



