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1. CZESC FORMALNOPRAWNA

1.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

oswiadczam, iz projekt budowlany i wykonawczy:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
na potrzeby grupowego wezta cieptowniczego zasilajacego budynki przy
ul. Poniatowskiego od nr 16 do 24
(nazwa projektu)

MIASTO SLUPSK
reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spétka z o.0.
Ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
(inwestor)

DZIALKA NR EWID. 13/2, 1912, OBREB: 6 SLUPSK,
Jedn. ewid. 226301_1 m. Stupsk
(adres inwestycji)

opracowany: 11.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajacego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



Mgr inz. Tomasz Wéjtowicz
Nr upr.: LUB/0001/PWOS/11

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby sprawdzajace; *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

oswiadczam, iz projekt budowlany i wykonawczy:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
na potrzeby grupowego wezta cieptowniczego zasilajacego budynki przy
ul. Poniatowskiego od nr 16 do 24
(nazwa projektu)

MIASTO SLUPSK
reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spétka z o.0.
Ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
(inwestor)

DZIALKA NR EWID. 13/2, 1912, OBREB: 6 SLUPSK,
Jedn. ewid. 226301_1 m. Stupsk
(adres inwestycji)

opracowany: 11.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajacego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



1.2.

Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych
funkc;ji technicznych w budownictwie projektantow i sprawdzajacych

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

o2 =B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, = péin. zm./, art,13 ust. 1 pkt.1i 2,art. 14 ust. 1 pke. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz, U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Biatej Podlaskiej
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl¢dnicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie st i wpis do Incgo rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Ty Czlonck Przewodniczacy
oV R S
inz. Lech iz, Andrzej Admm drim‘%ﬁierz Bonetyfiski
Otrzymuja: '
@ Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




LUBEILSKA
OKREGOWA
LaZoaB A Lublin, dnia 25 maja 2011,
INZYNIEROW '
_ BUDOWNICTWA
LOUB.OKK . 7131/78-7132/78/11

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o dach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa omz urbanistéw /Dz U z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin zm./, art.13 ust. 1 pkt. 11 2,art. 14 wt. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednoiity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. L,i §23
ust. 1 P dzenia Ministra Mini: Transp i Bud i z dnia 28 kwictia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowanis administracyjnego / Dz Uz 2000 .
Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemysiaw WOJTOWICZ

magister inZynier
urodzony dnia 30 pazdziernika 1979 r. w Belzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniom w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin.zm./ odstepuje si¢ od Inietia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodniez art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste ezfonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

P

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
inz. Lech Dec in24 Andrzej Adamcz! inz. Kazimierz Bonetyriski
Otrzymuja; /-;""T:': \\

Pan Tomasz Wdjtowicz
ul. Witczyniskiego 16,
24-200 Belzyce
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aha




1.3. Zaswiadczenia o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw
projektantéw i sprawdzajacych

POLSKRA
| & B A&
INEXYNIEEDW

IUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o PP A Wy sy

LUB-BBE-RFY-28F *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/15/0069,13

adres zamieszkania ul. Oprodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiemn Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowe] by Infynierdw Budownictwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia L5 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=ktronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
slektronicrej opatrzone bezpiecomym podpisem icznym weryfik Y DTy pomocy WeIneED kvaifiowsnegn certytintg oy
i ime OO WM Stk B ych o opetrzonym podpisami whasnorgczmymi.)

* Weryficacjs poprawnoSc damych w niniejsoym zRSwisdzEniu Modne sprowdsic T8 pemocy numery wenyfikacyinesn mewnocEen n
stronie Polskiej by Iniynéerow Budownictws www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Diwrem wintciwe] Clregowe] Izby Infynieraw
Budownictws.
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Zaswiadczenie
© PAFTI e wenyTi ks

LUB-WRD-YWN-ICR *

Pan Tomasz Przemysiaw Wojtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/I5/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczynskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczzoy Rady Lubelskiej Okregowe] by Infyniercw Budownictwa.

|2gndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia LS wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
c!cltmiﬂ.nqi-upummt hﬂ:pu:mwm podpisem icznym wenyik ¥Im Iy POmocy Weinegn kwvaifiiowanegn certytiknte =y
rownowaine pod wagiedem stk tw prawnych dalumentom costrzonym podpisami wasnoreceymi.)

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejsoym zswisdzeniu modne sprowdsic 2 pomocy numery wenyfikacyinesn mewaocen na
stronie Polskiej by Infynierow Budownictws www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Diwrem winsciwej Olregowe] Izby Infynieraw
Bsdownicten.



1.4.

Warunki techniczne

«Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0.

200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowey 1 Sekretariat: 59 84-18-301, tel fax: 59 £4-18-302
;’J(_‘ (]gl Stu ps k Centrala: 59 84-18-3D e-mail sekretanat@wodocag).slupsk.pl
PT/MG/8456/20 17.07.2020 r,
73
Przedsigbiorstwo Gospodarki
1§14 10 Mleszkgniowej Sp. z o.0.
ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk

Dotyczy: warunkéw technicznych na dostawe wody i odprowadzanie sciekéw sanitarnych dla
nieruchomosci tokalizowanej przy wl. Poniatowskiego w Stupsku, dzialki nr 9/2.

W nawigzaniu do wniosku zlozonego w dniu 13.07.2020 ., ponizej podajemy warunki

przylaczenia nicruchomosci do sieci.
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

o

Przylaczana niecruchomosé:  budynek kontenerowy — wezel cieplny, zlokalizowany:
ul. Poniatowskiego, nr dzialki: 9/2, miejscowosé: Stupsk.
Migjsce  wlaczenia: sie¢ wodociggowa Dn  150mm  eliwo  sferoidalne, lokalizacja:
ul. Poniatowskiego, nr dzialki: 1912, migjscowosé: Stupsk.

. Sposob wigczenia:

» za pomocg opaski do nawiercenia pod cisnieniem (dla odpowiednich rur); pelny korpus
uniwersalny opaski do nawiercenia (obejmujacy cala powierzchnic rur z tworzyw sztucznych)
powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony
antykorozyjnie; Tasma mocujaca (w przypadku rur stalowych i zeliwnych) powinna by
wykonana z blachy nierdzewnej, sruby i nakretki ze stali nierdzewnej oraz posiadaé odcjscie
gwintowane.

Rzgdna linii cisnien w sieci wynosi 70 m.n.p.m. (maksymalne cisnienie ok. 0,40 MPa).

- Maksymalna ilos¢ wody na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej — 1 dm¥/s i 10 m'/d.

6. Sposéb opomiarowania: wodomierz glowny na przylaczu wodociggowym zlokalizowany w

pomieszczeniu technicznym budynku nr 19~ lokalizacje wodomierza wraz z obliczeniami
zapotrzebowania na wodg przedstawi¢ w projekcie:

Podejscie wodomierzowe z zaworami (dla Srednicy przylacza De < 50mm) lub zasuwami
kolnierzowymi/gwintowanymi (dla érednicy przylacza De > S50mm) oraz zaworem
antyskazeniowym (o srednicy odpowiadajgcej sredmicy przylacza) ( wedfug Rys.1 schematu) nalezy
zaprojektowac na konsoli wodomierzowej dla $rednicy nominalnej wodomierza Dn 15mm O =
2,5m*h, zgodnie z normami PN-1SO 4064-2+Ad| (zastgpiona przez PN-EN 14154-1:2007) oraz
PN-B-10720. Podejscie wodomierzowe lokalizowaé za pierwsza Sciana zewngtrzng budynku w
pomieszezeniu technicznym, w piwnicy lub na parterze, w wydzielonym micjscu latwo dostepnym
dla stuzb eksploatacyjnych przedsigbiorstwa, zabezpieczonym przed zalaniem wods, zamarzaniem
oraz dostgpem o0sob niepowolanych.Nad wodomierzem (tarczy skierowana ku gorze) nalezy
przewidziec przestrzen roboczag min. 25 em.

. Inne uwagi i zalecenia:

* Zasuwy nalezy projektowaé w wykonaniu zabudowy krotkiej F-4 na cisnienie robocze PN 10
(1.0MPa) lub PN 16 (1.6 MPa), obudowa i glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie

z EN1563 z ochrong antykorozyjng za pomoca iwloki z proszkow epoksydowych, grubosé

www.wodociagl.s

I Net y
INCrwry - Wysokosc kapitatu zaktadowego: 91 118 500,00 =4 !
NIP: 839-000-55-92
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powloki ochronnej min. 250um i nie wigksza niz 800 pum, uszczelnienie pokrywy z korpusem za
pomocy uszezelki zaglebionej w korpusie. Polaczenie pokrywy z korpusem bezsrubowe lub na
sruby wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczone w korpus i zabezpieczone. Trzpien ze stali
nierdzewnej walcowanej z uszezelnieniem min. potrojnym, trzpien taczacy teleskopowy ruchomy
oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z Zeliwa sferoidalnego lub mosiadzu z pelnym
przelotem nawulkanizowany zewnetrznie i wewngtrznie powloka EPDM, prowadzenie klina
w prowadnicach bedacych integralna czgscia korpusu zasuwy, nakrgtka klina wykonana
z mosigdzu. Pelen przelot przez zasuwe o srednicy nominalnej zasuwy.

Trzpien teleskopowy ruchomy w obudowie pochodzié musi od danego producenta zasuwy.
Koniec przediuzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy powinien znajdowac sig na glgbokosci
ok. 15-25cm od powierzchni terenu i byé wyprowadzony do skrzynki ulicznej.

Skrzynke uliczng do zasuw projektowaé 2z Zeliwa lub z PEHD o wysokosci
min. 270mm z pokrywa zeliwng o wymiarach o Srednicy min. 150mm,

W przypadku lokalizacji skrzynki w terenic nicutwardzonym, teren wokol skrzynki nalezy
umocnié (obetonowanie, asfaltowanie, zabrukowanie) w promieniu min. 0.25m liczac od
trzpienia, Skrzynki nalezy montowaé na pierscieniach odciagzajacych, ktore je zabezpicczg przed
osiadaniem w gruncie lub nawierzchni.

Dla zasuw o Srednicach De = 50mm stosowaé polaczenia kohierzowe. Dla zasuw o Srednicach
De < 50mm polgczenia gwintowane.

przylacza projektowac z rur stalowych ocynkowanych lub rur PE, rodzaju PE100 na ci$nienie
nominalne PN16 (SDR11) zgodne z norma PN-EN 12201, Rury nie moga by¢ produkowane
z regranulatu i powinny byé wykonane jako zgrzewane doczolowo lub na mufy elektrooporowe.
Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu rodzaju PE 100, na cisnienic nominalne PN16,
w calosci w systemie jednego producenta.

wejsce do budynku przez przegrody budowlane lub pod fundamentem wykonaé stosujac
elastyczng rurg ostonowa np. z PE, do ktorej nalezy wprowadzi¢ projektowane przylgeze.

Dla przylaczy wodociggowych o dlugodci wigkszej niz 20m lokalizacj¢ podejécia nalezy
przewidzie¢ w szczelnej studni wodomierzowej. Studnia wodomierzowa o Srednicy min.
1,0m powinna byé wykonana z PE, polimerobetonu lub z betonu C35/45, wyposazona w
stopnie zlazowe oraz zapewnia¢ swobodny dostep do wodomierza. Studnie lokalizowaé na
terenie dzialki Inwestora w pasie zielonym, poza pasem przeznaczonym dla ruchu
pojazdow. Prosimy o zalaczenie do dokumentacji szczegdtowego rysunku  studni
wodomierzowej wraz z podejsciem wodomierzowym.

W zakresie dostawy wody i odprowadzania sciekéw na teremie Miasta Slupska obowiazuje
Regulamin — Uchwala Nr LIX/803/18 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 24.10.2018 r.

PRZYLACZE KANALIZACYJNE

W rejonie objetym opracowantem brak jest sieci kanalizacyi sanitarnej, najblizsza sie¢ sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyinej = rur kamionkowych Dn350mm znajduje si¢ w pasie drogowym d=. 1912. Ze
wzgledu na usytuowanie projektowanego obiektu brak jest moziiwosci bezposredmiego podlgezenia do
sleci kanalizacji sanitarnej za posrednictwem previgeza. Odprowad=anie Sciekiw = wnioskowanef
nieruchomosci moina zatem rozwigzac w oparciu o inmstalacjg wewngtrzng budynku nr 19 lub jednego
w budvkow przyleglych po uzyskaniu zgody wlasciela budynku.

|. Inne uwagi i zalecenia:
1.1. Dostawa wody i odbior sciekow sanitarnych mozliwe bedzie po podpisaniu z nasza spolka

pisemnej Umowy.

1.2. Warunki techniczne traca swa waznos¢ po uplywie dwach lat od daty wystawienia.

™
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Projekt Budowlano-Wykonawezy rozwigzania doprowadzenia wody | odprowadzania Sciekiw
sanitarnych z preylgczane posesji prosimy min. w 3 egz prredstawic do uzgodnienia w naszej spolce.
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2. OPIS TECHNICZNY

21. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
umowa z Inwestorem
mapa do celow projektowych;
warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej wydane przez ,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0.
wizja lokalna w terenie objetym tematem projektu;
wytyczne projektowania i wykonawstwa kanatéw z rur Pe opracowane przez producentow rur;
aktualne akty prawne i Polskie Normy.

2.2. Celizakres opracowania

Projektowana inwestycja ma na celu doprowadzenie wody z wodociggu zlokalizowanego w ul.
Pitsudskiego na dziatce nr 1912 do projektowanego kontenerowego wezia cieptowniczego na dziatce 9/2.
Przytacze zakonczone bedzie zestawem wodomierzowym w piwnicy budynku nr 19 na dziatce nr 9/2.

Zakresem opracowania objeto dziatke nr 1912 na ktérej zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa DN150,
oraz dziatke nr 9/2 na ktdrej znajduje sie budynek mieszkalny.

Inwestycja znajduje sie poza obszarem szkod gorniczych.

2.3.  Charakterystyka inwestyc;ji

Zadaniem przytacza wodociggowego bedzie doprowadzenie wody do kontenerowego wezta
cieptowniczego przygotowujacego c.w.u. dla budynkéw przy ul. Poniatowskiego 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 i 24.

Miejsce wigczenia przewodu przytacza do sieci wodociggowej oznaczono na mapie literg A’
Projektowane przytacze zakoriczy¢ zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym
w piwnicy budynku nr 19.

Trasa przewodu przebiega w drodze gminnej, nie koliduje z istniejacym drzewostanem, i zostata
zaprojektowana tak aby zniszczenia istniejacej zieleni byty minimalne.

Parametry przytacza wodociagowego

e przewody Ped0
e dlugosc 3,00 m
e glebokos¢ Srednia 1,53 m

2.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko i obszar NATURA 2000

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrdow ,,\W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko” projektowane przytacze wodociggowe nie kwalifikujg sie do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Omawiana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

2.5.  Warunki geotechniczne

Przedmiotowa budowla ze wzgledu na gteboko$C prowadzonych robét ziemnych, gdzie roznica
poziomow przekracza 1,2 m, zostata zaliczona zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” do drugiej kategorii geotechniczne;.

Na podstawie badan wtasnych stwierdza sie, iz w obszarze inwestycji wystepujg piaski drobne do gt. ok.
0,6m podscielone piaskiem srednim.

13



2.6. Obszar oddziatywania obiektu

Niniejsza Inwestycja:

- Nie powoduje zaciemnienia dziatek zabudowanych przewodami ani dziatek sasiednich;

- Nie ogranicza dostepu do drogi publicznej;

- Nie zaburza naturalnych stosunkow gruntowo-wodnych;

- Nie powoduje przekraczania dopuszczalnych norm hatasu;

Obszar oddziatywania Inwestycji zamknie sie w terenie zajetym przez projektowang infrastrukture.

2.7. Istniejace uzbrojenie podziemne

Teren, w ktorym zaplanowano inwestycje posiada nastepujgce uzbrojenie techniczne:
sieC wodociggowg;
sie¢ kanalizacji sanitarnej;
sie energetyczng;
siec teletechniczng
Szczegoty uzbrojenia podziemnego przedstawione zostaty na projekcie zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejacego uzbrojenia przez jego
reczne odkopanie lub zlecenie jego wyznaczenia dla poszczegdlnych wiascicieli sieci.

2.8. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

2.8.1. Materiaty

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur i ksztattek ci$nieniowych PEHD SDR11 o wytrzymato$ci
na cisnienie robocze PN16.

Wpiecie przytacza w istniejacq sie¢ wodociggowg projektuje sie wykona¢ za pomocg opaski do
nawiercania pod ci$nieniem. Korpus opaski powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidainego EN-GJS400 zgodnie
z EN 1563 i zabezpieczony antykorozyjnie, taSma mocujgca powinna by¢ wykonana z blachy nierdzewnej, $ruby
i nakretki ze stali nierdzewnej oraz posiada¢ odejscie gwintowane.

Zasuwe zaprojektowano w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4 na cisnienie robocze PN16, obudowa i
glowica z zeliwa sferoidainego EGJS400 zgodnie z EN-1563 z ochrong antykorozyjng za pomocg powtoki z
proszkéw epoksydowych (gr. min 250 um), uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki zagtebionej
w korpusie. Potaczenie pokrywy z korpusem bezsrubowe lub $ruby wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczone
w korpus i zabezpieczone. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potrojnym, klin z
zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtoka
EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy, nakretka klina
wykonana z mosigdzu. Koniec przedtuzenia trzpienia zasuwy powinien znajdowac si¢ na gtebokosci ok. 15-25
cm od powierzchni terenu i by¢ wyprowadzony do skrzynki ulicznej. Skrzynke z zeliwa o wysoko$ci min 270mm
z pokrywa zeliwng o srednicy min. 150 mm.

Do wykonania przytaczy wodociggowych nalezy uzy¢ rury polietylenowej PE 40 x 3,7mm zgodnie z BN-
74/6366-03, ztaczki zaciskowej wg PN-76/H-74392 i ksztattek zeliwnych wodociggowych.

PrzejScie przewodu przez $ciane fundamentowg lub jakakolwiek przegrode budowlang wykona¢ w rurze
ostonowej z PE, tak aby wystawata 2 cm po obu stronach rzutu Sciany fundamentowej. Dlugo$¢ tulei ochronne;
nalezy dopasowa¢ do grubosci przegrdd, w ktérych wykonywane bedq przejscia. Przestrzen pomiedzy
przewodem wodociggowym a tulejg ochronng wypetni¢ kitem bitumicznym. Wzdtuz przytacza pozostawic
niezadrzewiony teren.
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Przytacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym w sktad ktérego wchodza;

- zawor kulowy @ 25,

- wodomierz skrzydetkowy dn20

- zawor kulowy @ 25,

- zawor antyskazeniowy uniemozliwiajacy wtdrne zanieczyszczenie wody, typ EA, DN32.

Wodomierz montowa¢ na konsoli wodomierzowej, za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku, w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku nr 9.

2.8.2. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg , Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét cz. Il -
Roboty budowlano montazowe ”.

Rury nalezy ukfada¢ w gotowym wykopie ma wyréwnanej warstwie podtoza oznaczeniami do gory.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm.

Na czas kazdej przerwy w montazu rurociggu nalezy zabezpieczy¢ koncowke utozonego przewodu
korkiem w celu unikniecia przypadkowego zanieczyszczenia.
Montaz przewoddéw wodociggowych oraz zasypke wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
rur.

2.8.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050:1999 oraz PN-B-
10730:1999.

Roboty wykonywane beda w pasie drogowym w wykopie otwartym. Prace w rejonie skrzyzowan,
wykonywac recznie. Rury uktadaC w wykopie na odpowiednio przygotowanym poditozu, tj podsypce z
zgeszczonego piasku o grubosci min. 20 cm. Po posadowieniu rur na wyréwnanej warstwie podsypki wykona¢
obsypke rur z sypkiego piasku bez kamieni. Zasypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajac
kazdg warstwe. Wysoko$¢ obsypki min. 30 cm nad rura. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem.
Po zakonczeniu prac teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

2.8.4. Préba szczelnos$ci, ptukanie i dezynfekcja przytacza wodociagowego

Préba szczelnosci
Dla sprawdzenia szczelnoSci rur i ztgcz rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo —
hydrauliczng. Przewody instalacji nalezy wypetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 1,0 MPa, obserwujac przewody i
armature. Na ztaczach nie mogg wystapi¢ przecieki. W razie ich stwierdzenia nalezy dokona¢ naprawy tacz.
Prébe szczelnosci dokona¢ w oparciu o norme PN-81/B-10725.

Ptukanie i dezynfekcja
Po pozytywnej probie szczelnoSci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow
wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250mg/l). Po 48 h nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie
przewodow z predko$cig nie mniejsza niz 1m/s, tak aby woda spetniata wymagania Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr61,
poz. 417, z pbzn. zm.).

2.8.5. Odbior robot

Odbiér techniczny czesciowy
Odbiorem tym objete sg poszczegodine fazy rob6t podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy.
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Odbioru dokona¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawiciela
PWiK ,AQUA” w Szczytnie.

Odbiér techniczny koncowy
Odbiorem tym obja¢ przewod po catkowitym zakoriczeniu robdt, przed przekazaniem przewodu do
eksploatacji.
Po dokonaniu odbioru sporzadzi¢ protokot, podpisany przez wszystkich cztonkow komisji.

2.9. Inwentaryzacja powykonawcza

Przed zasypaniem rurociggdw przytaczy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng rurociggow przez
uprawnionego geodete.

2.10. Uwagi koricowe

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot cz. |
i I, oraz z rozporzadzeniem M.I. z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.) oraz aktualnymi Polskimi normami.

Materiaty i elementy prefabrykowane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
odpowiada¢ normom. Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami sztuki
budowlanej pod kierownictwem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w odpowiedniej specjalnosci.

Uzyte w opisie nazwy zastosowanych urzadzern byly konieczne do wykonania prawidtowych obliczen
hydraulicznych i doboru urzadzen wg parametrow technicznych. Nie stanowi to podstawy do ich bezwzglednego
stosowania.

Dopuszcza sie za zgoda projektanta zastosowanie innych typdw urzadzen o parametrach technicznych
i wyposazeniu nhie gorszych niz uwzglednione w projekcie.

Opracowat:

16



