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1 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Postawg opracowania projekiu jest:

>
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>
>

Umowa ze Zleceniodawcg;

Mapa w skali 1:500;

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pdzi. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 09.09.2019 r. poz. 2311 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 124 z p6zn. zmianami),Obowigzujgce normy i przepisy.

Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.

Obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa pieszych uczestnikéw ruchu, ktora bedzie

realizowana wraz z budowg chodnika w m. Chwarstnica (powiat gryfinski, woj. Zachodniopomorskie). Celem

inwestycji jest zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa wraz z poprawg stanu nawierzchni.

Zakres opracowania zawiera si¢ na dz. ewid. nr 256/2 o. Chwarstnica. W ramach inwestycji nalezy

wykona¢ ponadto zjazdy do poses;ji.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje sig:

>
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wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje zjazdow i chodnika;
posadowienie kraweznikdw i obrzezy na tawie betonowej (krawezniki z oporem);
wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdéw, chodnika;
wykonanie chodnika oraz zjazdow z kostki betonowej;

wykonanie przejs¢ dla pieszych wraz z jego oznakowaniem

prace wykonczeniowe i porzadkowe;

1.3  Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym na dziatce objetej opracowaniem przebiega droga w miejscowosci Chwarstnica, o

nawierzchni bitumicznej o zmiennej szeroko$ci. Teren objety opracowaniem w przewarzajgcej czesci znajduje sie



w pasie w ktorym wystepujq budynki jednorodzinne. W ciggu planowanego chodnika znajdujg sie istniejace

Zjazdy z kostki kamiennej, betonowej oraz gruntowe oraz dojscie do miejscowej Swietlicy.

Rys. 2. Koniec opracowania
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1.4 Branza drogowa

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze liniowym (komunikacyjnym) polegajace na
poprawie bezpieczenstwa poprzez wykonanie chodnika, wraz z przejsciem dla pieszych, o dtugosci ok. 261,60
m. na dziatce o nr. ewid. 256/2 w obrebie Chwarstnicy.

Na catym odcinku chodnik znajduje sie bezpo$rednio przy jezdni. Chodnik zaprojektowany zostat z
kostki betonowej szarej, prostokatnej o wymiarach 10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Na odcinku od km 0+000,00 do 0+076,00 zaprojektowano chodnik po prawej strony drogi 0 szeroko$ci
2 m. Od km 0+076,00 do 0+150,00 szeroko$¢ chodnika zostanie dopasowana do istniejacej infrastruktury. W km
0+142,00 chodnik zostat zaprojektowany po przeciwnej stronie drogi. Szerokos¢ chodnika zostanie dopasowana
do istniejacej infrastruktury.

W ciggu chodnika znajdujg sie zjazdy indywidualne, ktére dopasowane zostaty do szerokosci
istniejacych bram wjazdowych. Zjazdy indywidualne nalezy wykonac z kostki betonowej grafitowej, prostokatnej o
wymiarach 10x20 cm.

Zjazd na droge publiczng zostanie wykonany z kostki kamiennej granitowej 8/10 na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 5 cm

W obszarach, gdzie wymagane byto prowadzenie robét i konieczne jest odtworzenie trawnikéw nalezy
wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawg i nawozeniem.

Dla poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano przejscia dla pieszych sktadajacego sie z oznakowania
pionowego D-6 wraz z elementami odblaskowymi wraz z oznakowaniem POE LED.

Pod zjazdami nalezy zabezpieczy¢ sie¢ teletechniki kablami ostonowymi.

Konstrukcja chodnika
— kostka betonowa o wymiarach 10x20 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,5; gr. 10 cm;

Konstrukcja zjazdow
— kostka betonowa o wymiarach 10x20 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
— podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5, C90/3, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,5; gr. 10 cm;

1.4.1  Chodnik w przekroju podtuznym i poprzecznym
Niwelete chodnika nalezy dopasowac niwelety istniejacej jezdni drogi gminnej. Chodnik powinien mieé

spadek poprzeczny réwny 2%. Pochylenie poprzeczne nalezy wykonac w kierunku jezdni, z wytaczeniem odcinka
wzdtuz istniejgcego rowu drogowego.
W miejscu gdzie chodnik jest bezposrednio przy jezdni nalezy go wynieS¢ 12 cm powyzej krawedz jezdni

(z wytaczeniem zjazdow - Swiatto kraweznika najazdowego 2 cm).
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1.5 Zalozenia projektowe do poszczegodlnych elementow drog

1.5.1  Krawezniki
Na catej inwestycji nalezy stosowaé krawezniki betonowe na podsypce piaskowej i fawie betonowej z

oporem z betonu C12/15. Przy chodniku utozonym bezposrednio przy drodze nalezy zastosowac od strony jezdni
krawezniki 15x30. Przy zjazdach nalezy stosowac oporniki betonowe o wymiarach 12x25 na podsypce piaskowej
i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na zjezdzie na droge publiczna nalezy stosowaé kraweznik

betonowy 15x22 na podsypce piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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Rys. 4. Opornik betonowy 12x25 cm

Po posadowieniu fawy betonowej i kraweznika przy krawedzi jezdni szczeling nalezy wypeti¢ emulsjq
asfaltowa.
1.5.2 Obrzeza

Jak w przypadku kraweznikébw w przedmiocie zamdwienia nalezy stosowaé obrzeza betonowe o

wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej. Obrzeza zostaly zastosowane przy zieleni.
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Rys. 5. Opornik betonowy 12x25 cm

2 Czesé rysunkowa

Rys.1 Plan orientacyjny 1:10 000 (Arkusz: 1)
Rys.2 Plan sytaucyjny, skala 1:500 (Arkusz: 1)

Rys.3 Przekroje normalne, skala 1:50 (Arkusz: 1)



