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kostka betonowa gr.8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:3 4cm

warstwa wyréwnawcza — kamien tamany fr.0-31.5 $rednio 10cm
istniejgca podbudowa — kamien tamany fr.0-31.5 15cm
stabilizacja betonowa Rm=2.5MPa 15cm

podloze wyrdwnane i zageszczone

SZCZEGOt OSADZENIA KRAWEZNIKA

‘kruszywo tamane z odzysku srednio 45cm
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kraweznik betonowy 15/30cm
tawa betonowa C20/25 z oporem 20x15+15x15
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kostka betonowa gr.8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:3 4cm

istniejgca podbudowa — kamien tamany fr.0-31.5 25cm
stabilizacja betonowa Rm=2.5MPa 15cm

podfoze wyréwnane i zageszczone

temat:

Remont drogi oraz budowa oswietlenia
drogi gminnej ul. Bocznej w Swiebodzicach

inwestor:

Gmina Swiebodzice
ul. Rynek 1; 58-160 Swiebodzice

branza architektoniczno—budowlana

projektant:  Imgqr inz. Piotr Rajca 73423%?\7’5'/98
projektant:  Imgqr inz. Jacek Stasiak 264/D05/10
sprawdzajqcy:
tytut rysunku:
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