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Remont drég gminnych ul. Fieldorfa i ul. Andersa w obszarze dziatek 547, 536, 475/40,
obreb Petcznica 1 w Swiebodzicach
PROJEKT BUDOWLANY

1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt remontu drég gminnych ul. Fieldorfa i ul. Andersa w obsza-
rze dziatek 547, 536, 475/40, obrgb Petcznica 1 w Swiebodzicach.

Nazwa zadania: ,, Remont drég gminnych ul. Fieldorfa i ul. Andersa w obszarze dzialek 547,
536, 475/40, obregb Petcznica 1 w Swiebodzicach”;

Inwestor: Gmina Swiebodzice; ul. Rynek 1; 58-160 Swiebodzice;

Lokalizacja inwestycji: ul. Gen. Augusta Fieldorfa i Gen. Wadystawa Andersa w Swiebodzi-
cach;

Nr dzialki, obreb: dziatka nr 547, 536, 475/40 obrgb nr 1 Pelcznica;

Kategoria obiektu: XXV

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje zakresem przebudowe ulicy Fieldorfa oraz ulicy Andersa na odcinku od
skrzyzowania z ul. Dabréwki, do potoku Czernia.

Sa to dwa odcinki dtugosci kolejno 289 1 274m. Remont polega¢ bedzie na zmianie nawierzchni
drogi wraz z wydzieleniem obustronnie chodnikow.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami 547, 536, 475/40 obrgb nr 1

Petcznica;

3. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora;
— Wizja lokalna na terenie budowy;
— Mapa do celéw projektowych;

—  Wyrys z mapy ewidencji gruntéw;

4. Przyjete parametry ulicy

- klasa drogi: D

- szerokosc¢ ulicy: 6,0m

- nawierzchnia ulicy: kostka betonowa
- chodniki: kostka betonowa

5. Okreslenie obszaru oddzialywania
Biorac pod uwage potozenie drég objetych opracowaniem, znajdujacych si¢ na dziatkach
objetej wnioskiem, w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, obszar
oddzialywania ogranicza si¢ do terenu dziatek objetych wnioskiem tj. nr. 547, 536, 475/40
obreb nr 1 Pefcznica.
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6. Opis stanu istniejgcego
Drogi objete opracowaniem sg drogami gminnymi zaliczonymi do klasy D.
Jezdnia szerokosci 6,0m, o nawierzchni nieulepszonej z kruszywa tamanego. Stan technicz-
ny jezdni ze wzgledu na liczne zastoiska wody okresla si¢ jako zty. Droga posiada niewy-
dzielone chodniki z nawierzchnig analogicznie do nawierzchni jezdni. W trakcie uzytkowa-
nia drogi wykonywano regeneracj¢ poprzez utozenie kolejnej warstwy kruszywa oraz lokal-
ne naprawy .
Obie drogi posiadajg odwodnienie w postaci wpustéw drogowych odprowadzajacych wodg

do kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ w pasie drogowym.

7. Warunki gruntowe
Ze wzgledu na zte warunki gruntowe przy wykonywaniu istniejgcej nawierzchni w celu
ograniczenia giebokosci robdt ziemnych zastosowano stabilizacje cementowa o grubosci
15cm. Na stabilizacji utozono podbudoweg z kruszywa tamanego frakcji 0/31.5 grubosci
25cm. W trakcie uzytkowania drogi ze wzgledu na prowadzone roboty budowlane na dziat-
kach sgsiednich zlokalizowanych wzdtuz drég objetych opracowaniem, istniejgca konstruk-
cja drogi zostata naruszona poprzez liczne przekopy wynikajace z wykonywania przytaczy
oraz doprowadzenia sieci gazowej oraz budowy oswietlenia.
W zwiazku z powyzszym warunki gruntowe na dtugosci poszczegdlnych drég nie sg jedno-
rodne. Wskazuje si¢ konieczno$¢ wykonania badan podtoza i w zaleznos$ci od uzyskanych

wynikéw wykonanie nowej podbudowy.

8. Rozwigzania sytuacyjne
Nie przewiduje si¢ zmiany przebiegu drogi.
Na czas wykonywania rob6t nalezy opracowac projekt ruchu zastgpczego.
Po zakonczeniu robét na terenach zielonych nalezy utozy¢ warstwe humusu i obsia¢ trawa.

Studnie i wytazy kanalizacyjne, studnie zaworéw wodnych i gazowych nalezy podda¢
regulacji pionowej dostosowujac do nowej niwelety. W przypadku braku mozliwosci regula-
cji, studnie nalezy wymieni¢. Projektuje si¢ korekte lokalizacji wpustéw odwodnienia oraz
latarni o§wietlenia z dostosowaniem do projektowanej linii kraweznika.

Przewiduje si¢ takze korekte lokalizacji stupéw oswietlenia, w zakresie zachowania linii
krawe¢znika.

Przewiduje si¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu robot
budowlanych. Nowe oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa o ruchu drogowym. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu oznakowania.

W opracowaniu nie przewiduje si¢ rozbudowy istniejagcej kanalizacji deszczowej w zwigzku

z czym nie bedg wystepowaty nowe kolizje z innymi sieciami.
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9. Rozwigzania wysokosciowe

Przewiduje si¢ korekte istniejgcej niwelety w zakresie nie przekraczajagcym 20cm.

10. Rozwiazania konstrukcyjne

Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm,
zar6wno w obrgbie jezdni jak i chodnikow. W celu wyréwnania nawierzchni projektuje si¢ zdje-
cie warstwy kruszywa o grubos$ci 15cm, wykonanie warstwy gérnej podbudowy z kruszywa
frakcji 0/31,5 grubosci srednio 10cm po zaggszczeniu, a nastepnie wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm.

Nalezy wykona¢ badania podtoza w miejscach wykonanych sieci oraz przytaczy. W miejscach,
w ktérych wtérny modut sprezystosci bedzie mniejszy od 80MPa, projektuje si¢ wykonanie wy-
miany podtoza (do glebokos$ci zasypki instalacji), na grunt mineralny zaggszczalny i odtworzenie
pierwotnej konstrukcji drogi. Na krawedzi jezdni zaprojektowano $ciek szerokosci 30cm wypro-
filowany z kostki betonowej uktadanej na fundamencie wraz z kraweznikiem.

Projektuje si¢ oddzielenie chodnikéw od jezdni, kraweznikiem niskim uktadanym na fundamen-
cie betonowym z oporem wykonane z betonu w klasie C20/25. Nawierzchnia chodnika analo-

gicznie do nawierzchni jezdni wykonana z kostki betonowej wibroprasownej grubosci 8cm.

Teren zielony:
- humus wygrabiony obsiany trawg i wywatowany 10cm;

- podioze oczyszczone i wyprofilowane;

11. Odwodnienie drogi
Odwodnienie bez zmian. Przewiduje si¢ korekte lokalizacji wpustéw deszczowych z dostosowa-

niem do kraweznika.

12. Roboty ziemne
Nalezy wykona¢ komplet rob6t ziemnych pozwalajacy na wykonanie przedmiotowej inwesty-
cji. Grunt z wykopdw nie nadajacy si¢ do wbudowania nalezy wywiez¢ i podda¢ utylizacji.
Obowigzuja nastepujgce warunki wykonania robét ziemnych w obszarze wykonywanych sieci.
1. Material uzyskany z rozbidrki nawierzchni nalezy podda¢ utylizacji;
2. Grunty z wykopu zakwalifikowac¢ jako przydatne do zasypki lub nieprzydatne;
3. Wykona¢ zasypke do poziomu 40-45cm ponizej niwelety ulicy gruntem o odpowiedniej gra-
nulacji zapewniajacej zageszczenie wykopu;
4. Na powierzchni zasypki wykopéw powinny by¢ przeprowadzone badania zageszczenia grun-
tu i no$nosci gruntu. Wymagane parametry: Is>1,0; Mg 1 >80MPa;
5. Odbiér zasypki pod wzgledem no$nosci powinien si¢ odby¢ komisyjnie.
6. Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wykona¢ pomiary geodezyjne potwier-

dzajace przyjete rozwigzania projektowe w zakresie rzednych projektowanych studni.
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13. Ochrona srodowiska

14.

Projektowane prace budowlane nie majg negatywnego wptywu na srodowisko.

Wytyczne planu BIOZ

I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

II.

robot.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy prze-

prowadzi¢ ,.instruktaz ogélny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulami-
nach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzie-
lania pierwszej pomocy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonaé ,,In-
struktaz stanowiskowy", ktéry majacy na celu zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wy-
stepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracow-
nika szkolenia ogdélnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem za-
wodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wyso-
kosci.

Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z tech-
nologiag wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidlowego montazu rusz-
towan do prowadzonych prac budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub ich sasiedz-
twie.
1. Srodki ochrony osobistej;
2.Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy robo-
czej. Uzywanie ochronnego sprzetu: okularow ochronnych i rgkawic, kaloszy dielek-
trycznych przy pracach elektrycznych pod napigciem;
3.Zabezpieczenie rob6t prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami. Pracownicy wykonujgcy roboty ziemne w pasie drogowym zobo-
wigzani sg do chodzenia w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskow ochronnych.

4.Uzywanie okularéw ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi;
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5.Zachowanie odpowiednich $rodkéw ostroznosci przy uzywaniu srodkéw do dezynfekcji
wody. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzet i urzadze-
nia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac¢ w statej sprawnosci technicznej. Kaz-
da grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng wyposazona w materialy opa-
trunkowe 1 pierwszej pomocy. Wszystkie osoby powinny mie¢ aktualne badania lekar-
skie.

6.Zabezpieczenie wykonawstwa robét. Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby
zwracal uwage uczestnikdw komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu
niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.




