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I. Opis do Planu Zagospodarowania Terenu.
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji teletechnicznej, pierwotnej,
zaprojektowanej wzdtuz drogi wewnetrznej w miejscowosci Krepa, gm. Poddebice. Przebieg
trasy przedstawiono na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie na dzialce objetej opracowaniem  wystepujg sieci wodociggowe,
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, nie przewiduje sie usuniecia badz przebudowy
istniejgcego uzbrojenia. Teren dziatek czesciowo utwardzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie kanalizacje teletechniczna, pierwotna, o przekroju KTul oraz KTpl wraz ze
studniami  betonowymi typu SKR-1. Przebieg trasy przedstawiono na Planie
Zagospodarowania Terenu w skali 1:500.

4. Informacja o powierzchni projektowanej inwestycji.

Kanalizacje teletechniczng o przekroju KTul zaprojektowano z:

- rury ostonowej (oznaczenie RO) - @ 125 - szt.1 (np. RHDPEk-s 125/108)

- rury Swiattowodowe (oznaczenie RS) - @ 40 - szt. 3 (np. RHDPEO 40x3,7)

- rura Swiattowodowa z wigzkg mikrorur (oznaczenie WMR) - @ 40 - szt. 1 (np. PPKL-MC
40x3,5+7x10/8,0)

o tacznej dtugosci 305m

Kanalizacje teletechniczng o przekroju KTp1l zaprojektowano z:
- rury ostonowej (oznaczenie RO) - @ 125 - szt.1 (np. RHDPEp 125x6,3)

- dodatkowej rury ostonowej (oznaczenie RO) @ 125 - szt. 1 (np. RHDPEp 125x6,3) dla
umieszczenia W niej:

- rury Swiattowodowe (oznaczenie RS) - @ 40 - szt. 3 (np. RHDPEO 40x3,7)

- rura Swiattowodowa z wigzkg mikrorur (oznaczenie WMR) - @ 40 - szt. 1 (np. PPKL-MC
40x3,5+7x10/8,0)

O tacznej dtugosci 25m oraz tacznej liczbie studni betonowych SKR-1 w ilosci 7szt.

5. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow.

Teren objety opracowaniem budowy kanalizacji teletechnicznej nie jest zlokalizowany w
obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepiséw ustawy o ochronie zabytkdéw
i opiece nad zabytkami. Inwestycja nie wymaga uzgodnien z konserwatorem zabytkow.

6. Informacja o wplywie na teren eksploatacji gorniczej.

Teren objety opracowaniem nie jest objety eksploatacjg gdérnicza i nie znajduje sie w
granicach terenu gérniczego.

7. Informacja o istniejacych i przewidywanych wplywach na srodowisko.

Niniejsza inwestycja nie stanowi zagrozen dla $rodowiska oraz zdrowia i higieny
uzytkownikow projektowanej kanalizacji teletechnicznej. Planowana inwestycja nie jest
przedsiewzieciem mogacym znaczacg oddziatywacé na srodowisko.

8. Informacja dotyczaca analizy obszaru oddzialywania obiektu.

Projektowana kanalizacja teletechniczna nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na
otoczenie.

W zwigzku z czym dokonano oceny oddziatywania inwestycji w etapie budowy i
eksploatacji na srodowisko jako nie znaczaca i nie wykraczajaca po za teren dziatki objetej
opracowaniem. Lokalizacji inwestycji nie wptynie negatywnie na otaczajace ekosystemy.




II. Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowiq:

v" Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.),

v" Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,

v'Uzgodnienia z Inwestorem,

v" Pomiary wiasne i uzgodnienia w terenie.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji teletechnicznej pierwotnej o
tacznej dtugosci 330m i studni SKR-1 w ilosci 7szt.

3. Stan istniejacy oraz istniejace uzbrojenie terenu.

W pasie drogowym ulicy objetej opracowaniem zlokalizowane sq:
- sie¢ energetyczna,

- siec teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa.

4. Rozwiazania projektowe.
4.1. Trasa oraz ogodlna charakterystyka sieci kanalizacji teletechnicznej.

Ze wzgledu na zaplanowane przez inwestora zagospodarowanie terenu inwestycji nalezy
zaprojektowa¢ kanalizacje teletechniczng, ktéra pozwoli na budowe (w przysziosci)
teletechnicznej sieci kablowej, w zakresie wynikajacym ze spodziewanych potrzeb
przysztych abonentéw. Trase sieci kanalizacji teletechnicznej zaprojektowano w poboczu
przy jego krawedzi.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie
nastepujaco:

Kanalizacje teletechniczng o przekroju KTul zaprojektowano z:

- rury ostonowej (oznaczenie RO) - @ 125 - szt.1 (np. RHDPEk-s 125/108)

- rury $wiattowodowe (oznaczenie RS) - @ 40 - szt. 3 (np. RHDPEO 40x3,7)

- rura $wiattowodowa z wigzkg mikrorur (oznaczenie WMR) - @ 40 - szt. 1 (np. PPKL-MC
40x3,5+7x10/8,0)

o tacznej dtugosci 305m

Kanalizacje teletechniczng o przekroju KTpl zaprojektowano z:

- rury ostonowej (oznaczenie RO) - @ 125 - szt.1 (np. RHDPEp 125x6,3)

- dodatkowej rury ostonowej (oznaczenie RO) @ 125 - szt. 1 (np. RHDPEp 125x6,3) dla
umieszczenia w niej:

- rury swiattowodowe (oznaczenie RS) - @ 40 - szt. 3 (np. RHDPEO 40x3,7)

- rura $wiattowodowa z wigzkg mikrorur (oznaczenie WMR) - @ 40 - szt. 1 (np. PPKL-MC
40x3,5+7x10/8,0)

O tacznej dtugosci 25m oraz tacznej liczbie studni betonowych SKR-1 w ilosci 7szt.

4.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym.

Trase sieci zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu, unikajac
jego przetozenia. Krzyzujg sie one jednak z istniejacq siecigq elektroenergetyczng,
teletechniczng, wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej. Prace w rejonie skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem technicznym gestora sieci.
W czasie wykonywania wykopéw odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢é. W przypadku
skrzyzowania z istniejacymi przewodami elektrycznymi na szerokosci wykopu wbudowad
dwudzielne rury ochronne.




Za szkody wynikte z niewtasciwego zabezpieczania istniejgcych instalacji odpowiada
wykonawca roboét.

4.3. Materiaty.

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano profil kanatu technologicznego typu KTul
sktadajacy sie zgodnie z rozporzadzeniem z:

- rury ostonowej (oznaczenie RO) - @ 125 - szt.1 (np. RHDPEk-s 125/108)

- rury Swiatlowodowe (oznaczenie RS) - @ 40 - szt. 3 (np. RHDPEO 40x3,7)

- rura Swiattowodowa z wigzkg mikrorur (oznaczenie WMR) - @ 40 - szt. 1 (np. PPKL-MC
40x3,5+7x10/8,0)

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano pod przeszkodami terenowymi profil
kanatu technologicznego typu KTp1l sktadajacy sie zgodnie z w/w rozporzadzeniem z:

- rury ostonowej (oznaczenie RO) - @ 125 - szt.1 (np. RHDPEp 125x6,3)

- dodatkowej rury ostonowej (oznaczenie RO) @ 125 - szt. 1 (np. RHDPEp 125x6,3) dla
umieszczenia w niej:

- rury $wiattowodowe (oznaczenie RS) - @ 40 - szt. 3 (np. RHDPEO 40x3,7)

- rura Swiattowodowa z wigzkg mikrorur (oznaczenie WMR) - @ 40 - szt. 1 (np. PPKL-MC
40x3,5+7x10/8,0)

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940kg/m3

2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160mm

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8kN/m2

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940kg/m3

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50mm, grubos$¢ $cianki co najmniej 3,7mm

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8kN/m2

4) Wspoétczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z
warstwg

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wiagzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 5,0 do16,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o s$rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm.

3) Konfiguracja wigqzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu
wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajacego z wartosci $rednicy wewnetrznej rury
ostonowej.

4) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metodq
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury swiattowodowej
oraz wolnego miejsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi




Kanat technoiogiczny KTu1 Kanal technologiczny KTp1

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby
gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50m pod warstwg
konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

- 1,0m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy Gp i G oraz innych
drég nizszych klas.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia projektowanego
kanatu technologicznego i rur ochronnych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0m
w poboczu drég - 1,0m
na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0m
pod dnem rowu 0,8m

mierzona jako odlegtos$¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejacq lub docelowg rzedng
terenéw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowg lub istniejacg rzedng pobocza
drdg i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg
dna rowu lub istniejaca rzedna.

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy zastosowac (na catej dtugosci
projektowanego rurociggu) kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktérego konce i potaczenia
nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych.

Nad rurociggiem tworzacym kanat technologiczny nalezy uktadac tasme kalandrowg
koloru pomaranczowego.

Nalezy stosowac studnie minimum SKR1 dostosowane do obcigzen w miejscach w
ktérych bedg montowane wyposazone w:

- zabezpieczenie antywltamaniowe,

- zwienczenie studni kablowych sktadajacych sie z ramy zeliwnej osadzonej w
betonowym wiencu,

- pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.

4.4. Wykonawstwo robét.

4.4.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zaleca sie wykonanie recznie wykopow
kontrolnych celem okreslenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia. Wszelkie wykopy planuje
sie wykonywa¢ mechanicznie. Wykopy otwarte wasko przestrzenne o $redniej gtebokosci
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5.

1,0m. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.4.2. Roboty montazowe.

Rury ostonowe tgczy¢ poprzez ztacza mufowe. Cato$¢ uktada¢ w suchym wykopie na
podsypce z piasku drobnego o grubosci min. 10cm. Obsypke wykona¢ recznie réwniez z
piasku drobnego, na wysokos$¢ wierzchu rury tak by byt widoczny jej grzbiet, i odpowiednio
zagesci¢. Tak przygotowany odcinek, min. od studni do studni, nalezy zgtosi¢ do odbioru. Po
pozytywnej ocenie wykonanych prac mozna dokoriczy¢ obsypke t.j. 30cm nad wierzch rury z
ostroznym jej zageszczeniem tak aby nie uszkodzi¢ wczesniej utozonego kanatu. Wysokos¢
wiazéw dostosowaé do projektowanej nawierzchni trawnika.

Nalezy wykonac¢ badania i pomiary droznosci oraz szczelnosci kanatu technologicznego.

4.4.3. Zasypka wykopu.

W tym celu nalezy uzy¢ piasku s$redniego badz grubego - materiat musi by¢ tatwo
zageszczalny. Wykonawstwo odbywa¢ ma sie warstwowo, o migzszosci warstwy okoto
30cm, z jej doktadnym zageszczeniem tak aby uzyskaé, na catej gtebokosci, jednorodny
wskaznik zageszczenia réwny 1,0.

Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych.
Wykaz wspotrzednych geodezyjnych

NR Polozenie X Potozenie Y
SKR-11 | 5750630,60 | 6558005,81
SKR-12 | 5750689,60 | 6558014,21
SKR-13 | 5750749,01 | 6558022,74
SKR-14 | 5750812,81 | 6558031,92
SKR-15 | 5750872,18 | 6558 040,58
SKR-16 | 5750902,53 | 6558044,20
SKR-17 | 5750931,22 | 6558 048,27
PT1 5750690,90 | 6558 004,97
PT2 5750750,23 | 6558013,89
PT3 5750932,17 | 6558041,48

6.

Uwagi koincowe.

Ze wzgledu, iz nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddéw, o ktérych brak
informacji wynikajacych z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie
prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca musi przedstawi¢ inwestorowi
wnioski o akceptacje materiatéw, wykorzystywanych to realizacji przedsiewziecia.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ wszystkich witascicieli poszczegdélinych
dziatek na ktérych prowadzone beda roboty.

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjnej.

Teren robot odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢, a po robotach doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych.

Projekt nie przewiduje zamkniecia drég dla ruchu kotowego i pieszego na okres robét.

Nalezy uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na wykonanie robét w pasie drogowym
i opracowac na okres robdt projekt organizacji ruchu.

Montowane materiaty musza posiadac atesty i aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty zanikowe muszg zosta¢ odebrane przez
i geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach.

Wszelkie watpliwosci dotyczace niescistosci w projekcie lub rozbieznosci od zatozen
projektowych nalezy zgtasza¢ do Inwestora.

Inspektora Nadzoru




Uwaga! Wystepujgce w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatow uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza sie
zastosowanie i przyjecie materiatdw réwnowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedq
wymagania w zakresie standardéw jakosciowych oraz istotnych parametréw technicznych
i technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji technicznej. Dla wszystkich
materiatdow Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet dokumentéow zezwalajacych
na ich stosowanie w budownictwie (wynikdw badan, atestéw, certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci i innych dokumentéw uzupetniajacych), ktére bedg podlegaty weryfikacji na
etapie realizacji.




