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A Jezdnia KR1

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 35/50

4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50

5cm

Warstwa podbudowy pomochiczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm

8 cm

Warstwa podbudowy pomochniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3; 0/63 mm

12 cm

B Pobocze

Warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3;
0/31,5 mm z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg
asfaltowg i grysami frakcji 5-8 mm

15 cm

C| Zjazd bitumiczny

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 35/50

4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50

5cm

Warstwa podbudowy pomochiczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm

20 cm

C' Zjazd bitumiczny (w miejscu przepustu)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 35/50

4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50

5cm

Warstwa podbudowy pomochiczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm

20 cm

Zasypka przepustu - piasek $redni g=18,5-19,0 kN/m?, @>32 mm

Rura karbowana PEHD @400

Fundament przepustu z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

20 cm

D Ciag pieszo-rowerowy

Nawierzchnia z kostki betonowej

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm

15 cm

E

Kraweznik 15x30

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

_H

Obrzeze 8x30

Obrzeze betonowe 8/30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

i* - dostosowaé nachylenie do rzednych terenu istniejagcego
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