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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Poddebice. Przebudowa drogi w miejscowosci Krepa.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 I-D- Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie km
d.1|kalk. wtas- |01.01.01a
na
308.37*0.001 km 0.308
RAZEM 0.308
2|KNR-W 2- |I-D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- |km
d.1/01 0113-03 |01.01.01a |renie réwninnym
poz.1 km 0.308
RAZEM 0.308
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1/0108-01
0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300
6/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gate- |m2
d.1/0111-02 zie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
1000.0 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
7/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
270.35*0.35"6 m3 1.470
RAZEM 1.470
8/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1/0110-04 Krotnos¢ = 20
270.35*0.35"6 m3 1.470
RAZEM 1.470
9/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
2*1.0"1 mp 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu |mp
d.1/0110-05 Krotnos¢ = 20
2.0 mp 2.000
RAZEM 2.000
11|/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach |m3
d.1/0504-04 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-
analogia ]
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
12/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkamiw |m3
d.1/0407-01 gruncie kat.I-II
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
13/101-1 Zakup i dowdz zasypki piaszczystej m3
d.1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
14/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-  |m2
d.2/0802-04 chanicznie
1560.0 m?2 1560.000
RAZEM 1560.000
15/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2/0801-02 Krotnos¢ = 1.33
1560.0 m?2 1560.000
RAZEM 1560.000
16/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo- |m
d.2|/0806-02 piaskowej
540.0 m 540.000
RAZEM 540.000
17/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.2/0806-08 piaskowej
440.0 m 440.000
RAZEM 440.000
18/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na |m?2
d.2/0805-08 podsypce cementowo-piaskowe;j
315.0 m?2 315.000
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RAZEM 315.000
19/KNNR 6 I-D- Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.2|0702-08 01.02.04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-31 [I-D- Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2|0818-08 01.02.04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21 I-D- Rozbiérka ogrodzenia panelowego m
d.2|kalk. wlas- |01.01.01a
na
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
22|KNR-W 5- |D.01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5cm - |m
d.2{10 0323-01 mechanicznie
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR-W 5- |D.01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gte- |m
d.2|10 0323-02 bokosci) - mechanicznie
Krotnos¢ = 5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
24/KNR 4-01 |I-D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi|m3
d.2|0108-11 01.02.04 na odlegtos¢ 10 km
0108-12
p0z.14*0.04+p0z.15*0.2+p0z.16*0.3*0.15+p0z.17*0.08*0.3+p0z.18* m3 431.510
0.07+p0z.22*0.04
RAZEM 431.510
3 OGRODZENIA
25|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa |m?2
d.3/0307-01
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
4/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
26|KNNR 1 I-D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.4/0113-01 01.02.02a |pomocy spycharek
550.0 m?2 550.000
RAZEM 550.000
27|KNNR 1 I-D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - |mz2
d.4/0113-02 01.02.02a |dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
poz.26 m?2 550.000
RAZEM 550.000
28/KNNR 6 I-D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na ca- |m2
d.4/0101-02 04.01.01, |tej szerokosci jezdni i chodnikow
04.03.01
Chodniki
1716.0+570.0+42.0 m?2 2328.000
RAZEM 2328.000
29|KNR 2-01 |I-D- Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll |m3
d.4/0212-05 02.00.00 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
analogia dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek ziemi
p0z.28*0.2 m3 465.600
RAZEM 465.600
30|KNR 2-01 |I-D- Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll |m3
d.4/0212-05 02.00.00 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
analogia dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - rowy drogowe
160.0 m3 160.000
RAZEM 160.000
31|KNR 4-01 |I-D- Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 9 km m3
d.4/0108-05 02.00.00 |grunt.kat. |-l
0108-08
poz.29+p0z.30 m3 625.600
RAZEM 625.600
5/45233000-9 PODBUDOWA
32|KNNR 6 I-D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.5/0103-03 04.01.01, |gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
04.03.01
1560.0 m?2 1560.000
RAZEM 1560.000
Mnoznik przedmiaru *1.1 1716.000
33|KNNR 6 I-D- Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31, |m2
d.5/0113-02 04.04.02b |5mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1560.0 m?2 1560.000
RAZEM 1560.000
Mnoznik przedmiaru 1.1 1716.000
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6/45233200-1 NAWIERZCHNIA DROGI
34/KNR 2-31 |I-D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.6/1004-04 04.01.01,
04.03.01
poz.33 m?2 1560.000
RAZEM 1560.000
Mnoznik przedmiaru 1.1 1716.000
35/KNR 2-31 |[I-D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6/1004-07 04.01.01,
04.03.01
poz.33 m2 1560.000
RAZEM 1560.000
Mnoznik przedmiaru 1.1 1716.000
36/ KNNR 6 I-D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |mz2
d.6|/0308-01 05.03.05b |bosci 4 cm (warstwa wigzaca)
1560.0 m?2 1560.000
RAZEM 1560.000
Mnoznik przedmiaru *1.05 1638.000
37|KNR 2-31 |[I-D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.6/1004-06 04.01.01,
04.03.01
poz.36 m?2 1560.000
RAZEM 1560.000
Mnoznik przedmiaru *1.05 1638.000
38|KNR 2-31 |I-D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6/1004-07 04.01.01,
04.03.01
poz.37 m?2 1560.000
RAZEM 1560.000
Mnoznik przedmiaru *1.05 1638.000
39|KNNR 6 I-D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |mz2
d.6/0309-02 05.03.05a |bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
1560.0 m?2 1560.000
RAZEM 1560.000
7 ZJAZDY
40|KNNR 6 I-D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na ca- |m2
d.7/0101-02 04.01.01, |tej szerokosci jezdni i chodnikow
04.03.01
Chodniki
150.0 m?2 150.000
RAZEM 150.000
41/KNNR 6 I-D- Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w m2
d.7/0103-03 04.01.01, |gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
04.03.01
150.0 m?2 150.000
RAZEM 150.000
42|KNNR 6 I-D- Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego o m2
d.7/0113-02 04.04.02b |grubosci po zageszczeniu 20 cm
150.0 m?2 150.000
RAZEM 150.000
43|KNR 2-31 [I-D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.7/1004-04 04.01.01,
04.03.01
poz.42 m?2 150.000
RAZEM 150.000
44/KNR 2-31 |I-D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.7/1004-07 04.01.01,
04.03.01
poz.42 m?2 150.000
RAZEM 150.000
45/KNNR 6 I-D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |mz2
d.7/0308-01 05.03.05b |bosci 5 cm (warstwa wigzgca)
145.0 m?2 145.000
RAZEM 145.000
46|KNR 2-31 |I-D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.7|1004-06 04.01.01,
04.03.01
poz.45 m2 145.000
RAZEM 145.000
47|KNR 2-31  |I-D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.7/1004-07 04.01.01,
04.03.01
poz.45 m?2 145.000
RAZEM 145.000
48/ KNNR 6 I-D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |mz2
d.7/0309-02 05.03.05a |bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
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135.0 m?2 135.000
RAZEM 135.000
8 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
49/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll |m3
d.8/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wykopy pod przepusty
31.0"1.2*1.5 m3 55.800
RAZEM 55.800
50|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - tawa pod |m?2
d.8/0113-02 przepust
31.0"0.8 m2 24.800
RAZEM 24.800
51|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.8/0605-06
31.0 m 31.000
RAZEM 31.000
52|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 |szt
d.8/0605-03 cm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
9/45233120-6 ELEMENTY ULIC
53|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.9/0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
365.0 m 365.000
RAZEM 365.000
54|/KNNR 6 I-D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 |m
d.9/0404-03 08.03.01 gr. 5¢cm i tawie z betonu C12/15
260.0 m 260.000
RAZEM 260.000
10 CHODNIK | CIAG PIESZO-ROWEROWY
55/KNNR 6 I-D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.10/0103-03 04.01.01, |gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
04.03.01
630.0 m?2 630.000
RAZEM 630.000
Mnoznik przedmiaru *1.1 693.000
56| KNNR 6 I-D- Warstwa goérna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/ |m2
d.10{0113-06 04.04.00, |3, 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia 04.04.03
620.0 m?2 620.000
RAZEM 620.000
57/KNNR 6 I-D- Chodniki z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.10/0503-03 08.02.00 |wej 1:4 g. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem
620.0 m?2 620.000
RAZEM 620.000
1 POBOCZA
58/ KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.11/0113-06 czeniu 15 cm
225.0 m?2 225.000
RAZEM 225.000
59|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i |m2
d.11/1002-02 grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2
poz.58 m?2 225.000
RAZEM 225.000
12/45233100-0 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
60|KNR 2-31 |I-D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 63 mm szt.
d.12/0702-01 07.02.01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61/KSNR 6 I-D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.12|/0702-05 07.02.01 macyjne o pow. ponad 0.3 m2, folia odblaskowa typu Il
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
62| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych materia- |m2
d.12|/0706-02 tami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
13/45236000-0 ZIELEN DROGOWA
63|KNR 2-01 |I-D- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.13/0505-04 09.01.01
550.0 m2 550.000
RAZEM 550.000
64|KNR 2-01 Humusowanie z plantowaniem i obsianiem przy grubosci warstwy hu-|mz2
d.13/0510-01 musu 10 cm wraz z transportem ze sktadowiska do miejsca wbudowa-
0510-02 nia
550.0 m?2 550.000
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RAZEM 550.000
65/KNR 2-21 Sadzenie drzew - Gt6g dwuszyjkowy szczepiony na pniu obwod na wy- |szt.
d.13/0301-05 sokosci 1m - 10 cm.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
14/45233100-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
66 Montaz rur ostonowych dwudzielnych PS110 na sieciach podziemnych m
d.14 kalk. wias-
na
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
67|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- |m3
d.14/1305-03 tosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
10.070.3 m3 3.000
RAZEM 3.000
68 Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza km
d.14|wycena in-
dywidualna
poz.1 km 0.308
RAZEM 0.308
15 Kanalizacja teletechniczna
69|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- km
d.15/0111-01 renie réwninnym.
0.33 km 0.330
RAZEM 0.330
70/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- |km
d.15/0111-01 renie réwninnym.
0.33 km 0.330
RAZEM 0.330
71/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.15/0202-06 m3 w gr.kat. lI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
72|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.15/0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (100%
Wywozu)
Krotnos¢ = 3
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
73|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.15/1411-01
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
74/ KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej w gr.kat.ll, kanat KTu m
d.15/0106-01
analogia
305 m 305.000
RAZEM 305.000
75/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej w gr.kat.lll, kanat KTp m
d.15/0106-01
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
76| KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwue- |stud.
d.15/0401-02 lementowych w gruncie kat.lll- Studnie SKR-1
analogia
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
77/KNNR 1 Obsypanie i zasypywanie rurociggéw piaskiem do 30 cm ponad rure |m3
d.15/0318-03
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
78/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw .z zageszcz.mechanicznym m3
d.15/0214-04
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
79|kalk. wlas- Zakup i dowoz piasku m3
d.15/na
155 m3 155.000
RAZEM 155.000
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