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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla projektu:
.Przebudowa drogi w miejscowosci Krepa”, w ramach wykonania przebudowy drog
gminnych na terenie gminy Poddebice.

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje zmiane statej organizacji ruchu w zakresie
oznakowania pionowego oraz poziomego.

Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnego

Z obowigzujacymi przepisami.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Tekst jednolity -
Dziennik Ustaw z 2012 r. pozycja 1137 z pozn. zmian.)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem. (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 177 pozycja 1729
Z pozn. zmian.)

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych. (Dziennik Ustaw
z 2002 r. Nr 170 pozycja 1393 z pozn. zmian.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegb6towych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach

(Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 220 pozycja 1729 z pozn. zmian.: Zatgczniki nr 1 — 4)

3. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg rozwigzah projektowych byly szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pdzn. zmian.)

OPIS DO PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI KREPA

Strona 4



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GMINA PODDEBICE ~_ STUDIO CENTRUM S.C
UL. LODZKA 17/21, 99-200 PODDEBICE 90-135 £ODZ, UL. NARUTOWICZA 34

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI

Przebudowywana droga w miejscowosci Krepa jest pod zarzgdem Gminy Poddebice.
Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie gminy Poddebice, w powiecie poddebickim, w
wojewoddztwie todzkim. Teren opracowania zajmuje dziatki nr 133, 94, 122/2, obreb 0050 Krepa

Parcele.

Szerokos$¢ pasa drogowego w stanie istniejgcym w liniach rozgraniczajgcych wynosi okoto
11,0 - 13,0 m. Szerokos$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi okoto 5,0 m. Jezdnia
obramowana jest kraweznikiem o wymiarach 15 x 30 cm. Wzdtuz jezdni zlokalizowany jest

chodnik o szerokoséci 1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni oraz opaska.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni sg odprowadzane za pomocg spadkow

poprzecznych i podtuznych do przylegtego rowu otwartego lub na przylegte tereny zielone.

5. PROJEKTOWANA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego planuje sie zmiane parametréw technicznych
drogi oraz dostosowanie statej organizacji ruchu drogowego poprzez uzupetnienie znakow

pionowych oraz poziomych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:
e kategoria drogi - wewnetrzna,
o szerokos¢ jezdni- 5,0 m,
e nawierzchnia bitumiczna,
e jednostronne pobocze o szer. 0,75 m,
e Cigg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m wzdtuz jezdni,

¢ wody opadowe odprowadzane do przylegtych rowoéw otwartych.

6. RUCH PIESZY

Projektowany uktad drogowy obstuguje komunikacyjnie tereny upraw polnych oraz
nieruchomosci zabudowanych. Z uwagi na umiarkowany ruch pieszy oraz zlokalizowany przy
drodze gminnej przystanek PKS projektuje sie jedno przejscie dla pieszych o szeroko$ci
40m.
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7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie przewiduje sie ustawienia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w pasie drogowym.

8. OZNAKOWANIE POZIOME

Projektuje sie uzupetnienie statej organizacji ruchu o oznakowanie poziome — znak P-10 o

szerokosci 4,0 m i dtugosci 5,0 m.

9. OZNAKOWANIE PIONOWE

Projektuje sie uzupetnienie oznakowania pionowego o znaki: A-7, D-6 oraz C13/16. Znaki
D-6 zostang umieszczone z obu stron przed projektowanym przejsciem dla pieszych. Znak
A-7 zostanie umieszczony na projektowanym wigczeniu do drogi gminnej ustanawiajgc
projektowang droge jako podporzadkowang. Znaki C13/16 zostang umieszczone na
poczatku oraz na koncu ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowanego wzdtuz projektowanej

drogi.

Do wykonania oznakowania pionowego nalezy zastosowacC znaki mate. Nalezy stosowac
tablice normatywne z krawedziami podwdjnie zaginanymi, lico z foli odblaskowej typu 1.
Stupki konstrukcji wsporczych tablic nalezy wykonaé z rur ocynkowanych @60 mm. Stupki
oraz tyt tarcz tablic nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ farbg
w kolorze RAL 7016.

Wszystkie znaki pionowe nalezy zamocowac tak, aby ich wysoko$¢ byta zgodna
z obowigzujgcymi przepisami. Aluminiowe tarcze znakéw nalezy montowac¢ do stupkow

w sposob wykluczajgcy obrét tarczy wokét stupka.

10.TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planuje sie wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu po wybudowaniu projektowanego

uktadu drogowego.
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11.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Projektowane oznakowanie pionowe
.. Informacje
Lp. Nazwa Stan Typ folii dodatkowe Szt.
1 A-7 Projektowane 1 - 1
2 D-6 Projektowane 1 - 2
3 C13/16 Projektowane 1 - 2

Projektowane oznakowanie poziome

x Powierzchnia
Lp. Nazwa Stan Dtugosé malowana Szt.
1 P-10 Projektowane L=5,0m 10,0 m? 1
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Rys. 1 — Plan orientacyjny
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Rys. 2 — Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
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Rys. 3 — Schemat projektowanego oznakowania
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