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1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

1. Zlecenie  Inwestora 

2. Dokumentacja  techniczna  zadania  inwestycyjnego 

3. Wizja  lokalna  terenu 

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 roku  

w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  

oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia   

(Dziennik  Ustaw  Nr  120  z  10  lipca  2003 roku  pozycja  120) 

5. Prawo  Budowlane - Ustawa  z  dnia  07.07.1994  roku  (Dziennik  Ustaw  Nr  207  

pozycja  2016  z  2003  roku, z  późniejszymi  zmianami) 

 

2. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi w 

miejscowości Krępa wraz z budową chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, odtworzeniem rowów 

przydrożnych, budową lub przebudową zjazdów w pasie drogowym oraz przepustów pod 

zjazdami. 

Przebudowywana droga w miejscowości Krępa jest pod zarządem Gminy Poddębice. 

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie gminy Poddębice, w powiecie poddębickim, w 

województwie łódzkim. Teren opracowania zajmuje działki nr 133, 94, 122/2, obręb  0050 Krępa 

Parcele. 

  
3.  ZAKRES  ROBÓT  I  KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI 

W zakres robót przedmiotowego opracowania wchodzą: 

a) dostosowanie parametrów przedmiotowej drogi do klasy technicznej D, w tym korektę 

geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych,  

b) korytowanie oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dostosowanej do obciążenia 

100 kN/oś, 

c) wycinkę zieleni kolidującej z przebudowywaną drogą, 

d) zabezpieczenie sieci rurami osłonowymi, 

e) wykonanie przepustów pod zjazdami, 

f) budowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych i gospodarczych, 

g) wykonanie wzdłuż jezdni ciągu pieszo-rowerowego i chodnika, 

h) wykonanie pobocza wzdłuż jezdni, 

i) odtworzenie rowu przydrożnego, 
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j) wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome). 

 

4.  WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTOW  BUDOWLANYCH 

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

• słupy elektroenergetyczne, 

• sieć elektroenergetyczna eNN, 

• sieć kanalizacji wodociągowej w160, w32, 

• sieć teletechniczna t. 

 

5.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU,  KTÓRE  MOGĄ  

STWARZAĆ  ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA  I  ZDROWIA  LUDZI 

W  istniejącym  zagospodarowaniu  działki  nie  występują  elementy  mogące  stwarzać 

zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi.   

Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska 

pracy tak, aby nie doszło do kolizji z pojazdem. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować 

ze stanowiskami pracy ludzi, składowiskami materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki 

usytuować tak, aby była możliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego 

uzbrojenia terenu. Dodatkowo należy oznaczyć miejsca, w których przebiegają urządzenia 

podziemne 

 

6.  ZAGROŻENIA  WYSTĘPUJĄCE  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT 
 

Przewidywanym  zagrożeniem  występującym  podczas  realizacji  robót  jest  fakt realizowania  

ich  w  pasie  drogowym. Podczas przebudowy drogi może wystąpić zagrożenie takie jak 

potrącenie przez pojazd. Podczas realizacji robót może wystąpić ponadto szereg zagrożeń z 

uwagi na pracę w bliskim sąsiedztwie maszyn i ludzi. 

 

7.  PROWADZENIE  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO  

REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH 

  
Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. nr 24, poz. 141 z poźn. zm), nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada 

odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny być 
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prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy powinni zgodnie  

z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy 

pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo 

przed przystąpieniem do poszczególnych robot powinni dostać dokładnie instrukcje od 

Kierownika Budowy odnośnie bezpiecznego sposobu realizacji robot. Wszystkie prace 

przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac 

należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej. Na placu budowy 

zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa – wyłączenie fragmentu 

drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska 

pracy sprzętu i ludzi itp. Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym 

Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

8.  ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE,  ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
Środkiem  zapobiegającym  ewentualnym  niebezpieczeństwom  wynikającym  z realizacji  

obiektu  w  pasie  drogowym  jest  właściwa  organizacja  ruchu  oraz prawidłowe  oznakowanie  

miejsca  prowadzonych  prac.  Takie  rozwiązania powinien  zawierać  projekt  zabezpieczenia  

robót,  którego  sporządzenie  leży  po stronie  wykonawcy  robót. 

 

Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć poręczą, barierką  lub taśmą ostrzegawczą 

wokół wykopów, na odległość nie mniejszą niż  1,5 m. Na barierce powinna być umieszczona 

tablica ostrzegawcza o istniejącym zagrożeniu w przypadku przebywania w pobliżu 

prowadzonych prac. 

 

Drogi dojazdowe i ciągi piesze powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym, nie 

stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub 

innych przedmiotów. 

 

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny być wyznaczone tylko dla 

pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

 

Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia, należy oznakować i wygrodzić jak 

opisano w części „teren robót”. 
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Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane 

na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, a osoby je 

obsługujące powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. 

 

Prace montażowe przy montażu prefabrykatów  powinny być prowadzone przez uprawnione 

do takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Użytkowanie sprzętu może być 

dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.  

 

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne winny być zapewnione dla wszystkich pracowników  

i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajów pracy oraz warunków 

w jakich jest ona wykonywana. 

 

9.  PODSTAWA  PROWADZENIA  ROBÓT  BUDOWLANO  MONTAŻOWYCH 

- Ustawa z dnia  26.06.1974 roku  Kodeks  Pracy (tekst jednolity  Dziennik Ustaw z 1998 roku    

  Nr 21,  poz. 94  z  późniejszymi  zmianami); 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06. 02. 2003 roku  w  sprawie       

  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych (Dziennik   

  Ustaw Nr 47, poz. 401) 

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych przepisów       

  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy (Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 169,  poz. 1650); 

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20. 09. 2001 roku  w  sprawie      

  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych, urządzeń       

  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i  drogowych  (Dziennik Ustaw  Nr  118,    

  poz. 1263); 

- Prawo  Budowlane - Ustawa  z  dnia  07. 07. 1994  roku  (Dziennik  Ustaw  Nr 207  pozycja  

  2016  z  2003  roku, z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26. 06. 2002  roku  w  sprawie dziennika    

  budowy, montażu  i  rozbiórek, tablicy  informacyjnej oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane    

  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dziennik Ustaw  Nr  108, poz. 953). 

 

Opracował: 

 
 
   


