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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego
Wizja lokalna terenu

P w0 NP

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dziennik Ustaw Nr 120 z 10 lipca 2003 roku pozycja 120)

5. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 207

pozycja 2016 z 2003 roku, z pozniejszymi zmianami)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi w
miejscowosci Krepa wraz z budowg chodnika, ciggu pieszo-rowerowego, odtworzeniem rowdw

przydroznych, budowg lub przebudowg zjazdow w pasie drogowym oraz przepustéw pod

Zjazdami.

Przebudowywana droga w miejscowosci Krepa jest pod zarzgdem Gminy Poddebice.
Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie gminy Poddebice, w powiecie poddebickim, w

wojewodztwie t6dzkim. Teren opracowania zajmuje dziatki nr 133, 94, 122/2, obreb 0050 Krepa

Parcele.

3. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

W zakres robot przedmiotowego opracowania wchodzg:

a)

b)

c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

dostosowanie parametréw przedmiotowej drogi do klasy technicznej D, w tym korekte
geometrii i parametrow tukéw poziomych i pionowych,

korytowanie oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dostosowanej do obcigzenia
100 kN/os,

wycinke zieleni kolidujacej z przebudowywang droga,
zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi,

wykonanie przepustow pod zjazdami,

budowe lub przebudowe zjazdow indywidualnych i gospodarczych,
wykonanie wzdtuz jezdni ciggu pieszo-rowerowego i chodnika,
wykonanie pobocza wzdtuz jezdni,

odtworzenie rowu przydroznego,
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J) wykonanie elementow organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome).

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:

o stupy elektroenergetyczne,

e sieC elektroenergetyczna eNN,

e sieC kanalizacji wodociggowej w160, w32,
e siecC teletechniczna t.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W istniejgcym zagospodarowaniu dziatki nie wystepujg elementy moggce stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska
pracy tak, aby nie doszto do kolizji z pojazdem. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowac
ze stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materiatdw budowlanych. Stanowisko pracy koparki
usytuowac tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgcego
uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych przebiegajg urzgdzenia

podziemne

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji robdt jest fakt realizowania
ich w pasie drogowym. Podczas przebudowy drogi moze wystgpi¢ zagrozenie takie jak
potracenie przez pojazd. Podczas realizacji robot moze wystgpi¢ ponadto szereg zagrozeh z

uwagi na prace w bliskim sgsiedztwie maszyn i ludzi.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. nr 24, poz. 141 z pozn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepisdbw oraz zasad bezpieczehstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢
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prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow. Pracownicy powinni zgodnie
z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy
pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadac niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo

przed przystgpieniem do poszczegolnych robot powinni dosta¢ dokfadnie instrukcje od
Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robot. Wszystkie prace
przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac
nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w srodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy
zastosowane rowniez powinny byé¢ zbiorowe srodki bezpieczenstwa — wytgczenie fragmentu
drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska
pracy sprzetu i ludzi itp. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym

Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8. SRODKI’ TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, @ ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Srodkiem zapobiegajgcym ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacii
obiektu w pasie drogowym jest wiasciwa organizacja ruchu oraz prawidtowe oznakowanie
miejsca prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien zawiera¢ projekt zabezpieczenia

robét, ktérego sporzgdzenie lezy po stronie wykonawcy robot.

Teren roboét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porecza, barierkg lub tasmg ostrzegawczg
wokot wykopow, na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona
tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu

prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym, nie
stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikow. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub

innych przedmiotow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny byé wyznaczone tylko dla

pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrodio zagrozenia, nalezy oznakowac i wygrodzi¢ jak

opisano w czesci teren robot”.
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Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane
na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je

obstugujgce powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatow powinny by¢ prowadzone przez uprawnione
do takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie sprzetu moze byc¢

dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikow
i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw

w jakich jest ona wykonywana.

9. PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

- Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1998 roku
Nr 21, poz. 94 z podzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 169, poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzgdzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dziennik Ustaw Nr 118,
poz. 1263);

- Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 207 pozycja
2016 z 2003 roku, z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 953).

Opracowat:
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