Rys. 1. Przekréj konstrukcyjny zatoki autobusowej w ul. Zeromskiego

- fibrobeton - beton cementowy klasy C30/37, z dodatkiem ’\;vlékna rozproszonego

Ao polipropylenowego, klasa ekspozycji betonu: XM1, X| i
s szczeliny poprzeczne dyblowane z dylatacjg petng w rozstawie maks, co 5 m
e //’/,/% 22 cm|wypelnione masq zalewowg na goraco, ) )

: % szczelina podiuzna w osi jezdni (petla do zawracania) kotwiona,

z dylatacjg petng wypetniona masg zalewowa na gorgco

warstwa poslizgowa - %eowk')knina 450-550 g/m’, wytrzymato§é na rozcigganie wzdiuz
i wszerz pasma min. 20 kN/m, grubo$¢ przg nacisku 20 kPa min. 2 mm,
wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta min. 45 I/m’s, zdoInos¢ do Przepiywu wody

w plaszczyZznie geowltokniny przy nacisku 20 kPa min. 4x10° m'/s

20 cm | podbudowa zasadnicza: beton cementowy C8/10

20 em| warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C3/4;<6.0 MPa

zag?szczone i wyprofilowane
podioze gruntowe; E2=min. 35 MPa




