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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $ciekow drogowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
kontraktu na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
scieku drogowego z prefabrykowanych koryt betowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm i tawie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do wykonania §cieku nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
- prefabrykowane elementy betonowe wg KPED,

- prefabrykowane ptyty betonowe chodnikowe,

- beton cementowy,

- mieszanka (pospotka) lub zwir,

- podsypka cementowo-piaskowa,

- zaprawa cementowo-piaskowa,

- asfaltowa masa zalewowa.

2.2. Betonowe elementy prefabrykowane
Nalezy stosowa¢ betonowe elementy prefabrykowane zgodnie z PN-EN 1340: 2004.
Prefabrykowane elementy $ciekowe betonowe o ksztalcie i wymiarach jak podano w Katalogu
Powtarzalnych Elementow Drogowych:
a) dla elementéw korytkowych — karta 01.03
b) dla elementow trojkatnych — karta 01.05

Prefabrykaty Scieku muszg odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom jak dla kraweznikow betonowych
wg PN-EN 1340:
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych — klasa 3
- Wytrzymatos$¢ na zginanie — klasa 3
- nasigkliwos¢ — do 5% (w przypadku niespelnienia wymagania dla nasigkliwos$ci, parametrem
decydujacym o trwatosci betonu bgdzie odpornos¢ na dziatanie sSrodkow odladzajacych)
- odporno$¢ na Scieranie — klasa 4



Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkow betonu, o fakturze zwarte;j.
Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych jak podano w PN-EN 1340.

2.3. Beton cementowy

Do wykonania tawy i oporéw pod $cieki z prefabrykowanych ptyt betonowych typu
trojkatnego, taw pod $cieki z kostki kamiennej, umocnienia kieszeni przy $ciekach trojkatnych
oraz Sciekach skarpowych nalezy stosowac beton klasy zgodnej z rysunkami technicznymi
wedtug PN-EN 206-1 ,,Beton. Cz¢$¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

2.4. Zwir lub mieszanka

Do wykonania tawy pod $cieki betonowe korytkowe, pod prefabrykowane koryta zelbetowe
oraz pod kieszenie betonowe nalezy stosowac zwir lub mieszanke spetniajacag wymagania
normy PN-B-11111 ,,Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka”.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

2.5. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod Scieki nalezy wykonac z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawe cementowo-piaskowg do spoinowania szczelin migdzy prefabrykowanymi
elementami betonowymi oraz pomigdzy kostka kamienng nalezy wykona¢ z piasku i cementu
w proporcjach 2:1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139 pod wzgledem
uziarnienia.

2.7. Masa zalewowa

Do uszczelniania ,,na gorgco” szczeliny miedzy prefabrykatem a jezdnig bitumiczna, oraz
wypelnienia szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej nalezy stosowa¢ masy zalewowe -
asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu
kopolimeru SBS), posiadajace bardzo dobra zdolnos¢ wypetniania szczelin, niskg sptywnos¢
w temperaturze +600C, bardzo dobra przyczepnos¢ do $cianek, a takze dobra rozciagliwo$¢ w
niskich temperaturach. Masy zalewowe ,,na gorgco” sa wbudowywane po uprzednim
rozgrzaniu do stanu plynnego, ktory jest osiggany w temperaturze od 150 do 180C.

Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych, powinna mie¢ cechy zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

1) zdolno$¢ wypeliania szczelin (na calej wysokosci) b. dobra
2) temperatura migknienia PiK 850C

3) sedymentacja w temperaturze wypelniania < 1% wag.

4) sptywnos¢ w temperaturze 600C po 5 godzinach 5 mm

5) odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost



temperatury migknienia PiK) 10C

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 1650C/5 godz. 1% wag.

7) odporno$¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania prébek uformowanych w kule,
ozigbionych do temperatury -200C i opuszczonych z wysokosci 250 cm 3 spos$rod badanych 4 kul nie
powinny wykazywac §ladow uszkodzen

8) penetracja (stozkiem) w temperaturze +250C 130 j.Pen.

9) wydhizenie wzgledne w temperaturze -200C 15%

Poszczegolne partie i rodzaje masy zalewowej powinny by¢ sktadowane w zadaszonych
pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach.

2.8. Inne materialy

Do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaé cement
portlandzki klasy co najmniej 32,5N wg PN-EN 197-1 oraz wode studzienng lub
wodociagowa (bez badan).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
punkt 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

-koparek,

-ubijakow o recznym prowadzeniu,

-wibratoré6w samobieznych,

-ptyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
punkt 4.

Elementy betonowe mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportowymi w sposob
zabezpieczajacy przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem. Do transportu mozna przekazaé
elementy, w ktorych beton osiagnal wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 RG.

Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowej i podbudowy powinien odbywac si¢ w
sposob przeciwdzialajacy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

Do przewozu cementu luzem nalezy cementowozow.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami — betoniarki na podwoziu
samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 5.

5.1. Wykonanie $cieku drogowego typu korytkowego

Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.
Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
proby Proctora. Tolerancja dla wymiarow koryta wynosi 2 cm.

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ fawe ze zwiru lub mieszanki o grubosci 15 cm.
Na wykonanych tawach nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:4 grubosci 5 cm.
Betonowe elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej
bezposrednio po jej roztozeniu. Pochylenie podtuzne sciekéw powinno by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Szczeliny pomigdzy elementami betonowymi powinny mieé¢
szeroko$¢ do 1 cm. Spoiny nalezy wypehi¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

5.2. Wykonanie $cieku z prefabrykowanych koryt betowych



Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.
Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;
proby Proctora. Tolerancja dla wymiarow koryta wynosi 2 cm.

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonac tawe ze zwiru lub mieszanki o grubosci 15 cm.
Na wykonanych tawach nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4 grubos$ci 5 cm.
Betonowe elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej
bezposrednio po jej roztozeniu. Pochylenie podtuzne $ciekéw powinno by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Szczeliny pomigdzy elementami betonowymi powinny mie¢
szeroko$¢ do 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania elementow
betonowych:

-sprawdzenie ksztattu i wymiardw,

-sprawdzenie uszkodzen,

-sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Pomiary ksztattow i uszkodzen nalezy wykonac¢ dla 3 losowo wybranych elementow
betonowych, dla kazdej dostarczonej partii zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340:
2004 ,, Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.

Do kazdej partii wyrobow Wykonawca dostarczy deklaracj¢ zgodnosci z PN-EN 1340: 2004
»Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.

Badania piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta

Badanie zageszczenia koryta wykonuje sie¢ w 1 punkcie na 300 m.

Dno koryta powinno by¢ uksztattowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa z tolerancjami:
- rzgdne wysokosciowe 2 cm,

- rOWnos¢ 2 cm,

- spadek poprzeczny i podtuzny 0,5%.

6.2.2. Badania $ciekéw

Badania betonowych elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywaé zgodnie z punktem
6.1 dla jednego elementu na 300 wbudowanych sztuk.

Ustawienie elementow nalezy sprawdzac:

-ustawienie w planie - co 100 m,

-wysokos¢ - co 100 m,

-rownos¢ gornej powierzchni - 2 razy na 100 m,

-wypelnienie spoin - c0 10 m (spoiny powinny by¢ wypetione catkowicie),

-grubo$¢ podsypki - co 100 m.

Dopuszczalne odchyltki od wielkosci projektowanych wynosza:

-wysokosci 1 cm,

-rownos$¢ gornej powierzchni 0,8 cm (pod 4 metrowg tatg brukarskg),

-usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nieréwno$ci w linii prostej i zataman na tukach),
-grubo$¢ podsypki 1 cm.

Wypehienie spoin badamy poprzez wydtubanie zaprawy z czeSci spoiny na polowe jej
glebokosci.



6.2.3. Inne materialy
Jako$¢ zaprawy cementowo-piaskowej, podsypki cementowo-piaskowej i masy zalewowej
nalezy sprawdza¢ wizualnie w czasie trwania robot.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami $cieku
Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowac ponownie. W przypadku
uszkodzenia prefabrykatow betonowych nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” punkt 7. Jednostka obmiaru jest 1 mb (jeden metr biezacy) wykonanego Scieku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogo6lne” punkt 8.Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty

pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 9.

Cena 1 metra wykonanego $cieku obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-oznakowanie na czas trwania robot,

-zakup i transport materiatow,

-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

-wykonanie $ciekow drogowych z poszczegdlnych rodzajow materiatow,

-wykonanie zakonczen $Sciekow,

-odprowadzajacych wody deszczowe,

-wykonanie umocnienia dna rowu w miejscu odprowadzenia wody ze $cieku do rowu,
-wykonanie i pielggnacja spoin,

-wypelnienie szczeliny miedzy prefabrykatem a nawierzchnia oraz dylatacji w tawach
betonowych, masg zalewowa,

-uporzgdkowanie terenu,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

inne czynnos$ci bezposrednio zwigzane z wykonaniem $ciekow.

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czg$¢ 1 wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

7. PN-B-06251 Roboty kamienne i zelbetowe



