D-06.01.04 WYKONANIE UMOCNIENIA SKARP i DNA
ROWU ELEMENTAMI PREFABRY KOWANY MI.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z umocnienia skarp i dna rowoéw elementami prefabrykowanymi.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
kontraktu na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
umocnienia skarp i dna rowow elementami prefabrykowanymi .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt
2.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp i rowow wg zasad niniejszej ST, sa:
prefabrykowane elementy betonowe.

2.1.Elementy betonowe

Ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z Rysunkami i KPED. Beton klasy C30/37 uzyty
do produkcji w/w elementéw prefabrykowanych powinien by¢ zgodny z normg PN-B-06250 i
charakteryzowac sie:

» klasa betonu nie nizsza niz C30/37,

* nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5 %,

» wodoszczelno$¢ co najmniej W2,

» mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150:

Prefabrykaty powinny posiada¢ aprobatg techniczng i/lub rekomendacje techniczng wydang przez
uprawniong jednostke lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma. Producent prefabrykatow w
swiadectwie zgodnosci zapewni S-letnig gwarancje na dostarczane materiat. Powierzchnie elementow
powinny by¢ bez rys, pgkni¢¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w BN-80/6775-03/01.Dopuszcza sie zastosowanie do produkcji elementéw
betonowych zastosowanie betonu C30/37 wg PN-PN 206-1 ,,Beton. Cz¢$¢ 1 wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodno$¢”, ekspozycja XF 1 —XF 4.Dopuszcza si¢ stasowanie elementéw rownowaznych
wykonanych wg PN-EN po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.Do
wykonania robot mozna stosowa¢ dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Transport moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce, nie
powodujacymi uszkodzen elementéw betonowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.Elementy
prefabrykowane powinny by¢ uktadane w sposob pokazany na rysunkach. Podtoze, na ktorym
uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is > 0,97. W
przypadku stosowania podbudow powinny one by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi ST. Na
przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa ( w stosunku 1:4 ) o grubosci
10 cm, i zage$ci¢ do wskaznika Is > 0,97. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem
spadku podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z rysunkami. Spoiny pomiedzy plytami nalezy wypeknic
zaprawg cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 na petng gleboko$¢ i utrzymywaé w stanie wilgotnym,
przez co najmniej 7 dni. Odchylenia od projektowanej niwelety $ciekow w punktach zatamania
niwelety rowu nie moga by¢ wigksze niz 10 mm. Nierdéwno$¢ gornej powierzchni utozonych
prefabrykatow (dna $cieku) sprawdzana tata 3-metrowg nie powinna przekracza¢ 10 mm. Plyty nalezy
przymocowaé do skarpy za pomocg pretow stalowych fi 16 o dlugosci 50 cm. w rozstawie 5 szt./1 m2
wzmochienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru wyniki badan wedtug punktu 2 i aprobatg techniczng i/lub rekomendacj¢ techniczng na
elementy prefabrykowane wymienione w punkcie 2

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

» zgodnosci profilu podtuznego z Rysunkami, dopuszczalna tolerancja 1 cm, (badanie w 3-ch
punktach na 100 m),

* wskaznika zaggszczenia gruntu w korycie zgodnego z punktem 5.4 (badanie w 10 punktach na
kazde 1000 m),

» szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm (badanie w 2-ch punktach na 100 m),

* grubos$ci podsypki z tolerancjg 10% grubosci projektowanej (badanie w 2-ch punktach na

100 m) i wskaznika zageszczenia zgodnego z punktem. 5.4 (badanie w 10 punktach na kazde
1000 m)

* rownosci gornej powierzchni $cieku, dopuszczalny prze$wit mierzony tatg dtugosci 2 m wynosil
cm (badanie w 2-ch punktach na 100 m),

* odchylenia linii $cieku, opaski w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm
(badanie w 2-ch punktach na 100 m),

* doktadno$ci wypelnienia szczelin miedzy prefabrykatami oraz krawedzig jezdni i prefabrykatami



- pelna glebokos¢ (badanie w 2-ch punktach na 100 m), Wypelienie spoin badamy poprzez
wydtubanie zaprawy z czgsci spoiny na potowe jej gtgbokosci, wypetnienie powinno by¢
catkowite.

* badania prefabrykatow nalezy wykonywac zgodnie z punktem 2 dla prefabrykatu danego typu

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) umocnienia skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne z tolerancjami
podanymi w punkcie 6.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 9.

Cena 1 m umocnienia skarp i dna rowu

— roboty przygotowawcze,

— zakup i1 dostarczenie materiatdéw oraz elementow betonowych,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskoweyj,

— wbudowanie elementow betonowych,

— dostarczenie 1 odwiezienie sprzetu,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych,

— inne niezbgdne czynnos$ci zwigzane bezposrednio z wykonaniem $ciekéw lub udroznieniem
rowow melioracyjnych.

— koszt oznakowania tymczasowego wraz z jego utrzymaniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06250 Beton zwyktly

2. PN-B-14051 Zaprawy budowlane zwykle

3. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,1979.
6. PN-PN 206-1 ,,Beton. Czes¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$c¢”



