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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

3. Program inwestycji

ramach projektu opracowano:

1. poszerzenie lewego pasa jezdni, w kilometrze drogi:

- od km 0+028 do km 0+202,02 na prostym odcinku i tuku drogi do szer. 2,75m

- od km 0+409,06 do km 0+455,5 na tuku drogi do szer. 2,95m (zmiana szerokosci bedzie wykonana na odcinku krzywej przejsciowej)
- od km 0+560,5 do km 0+662,0 na tuku drogi do szer. 2,80m (zmiana szerokosci bedzie wykonana na odcinku krzywej przejsciowej)
2. przebudowe chodnika na sciezke pieszo-rowerowg szer. 3,00m w km 0+003 — 0+028,

3. budowe sciezki pieszo-rowerowej szerokosci 3,00m przy lewej krawedzi jezdni, w kilometrze drogi od km 0+028 do km 1+328,

4. przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych po stronie lewej,

5. Przebudowa rowu melioracyjnego nr 3 w kilometrze rowu od km 0+195 do km 0+229 w tym:

- rozbiorka istniejacego przepustu

- budowa przepustu pod korong drogi w kilometrze drogi km 0+263,

- przebudowa rowu ponizej poczatku i powyzej konca przepustu

6. Przebudowa cieku Doptyw z Dominikowic w kilometrze cieku od km 0+690 do km 0+698 w tym:
- rozbudowa przepustu pod korong drogi w kilometrze drogi km 0+469,
- przebudowe cieku powyzej konca przepustu

7. wyposazenie techniczne drogi:

71. urzgdzenia odwadniajace oraz odprowadzajgce wode po lewej stronie drogi, w tym:

- likwidacje urzadzen wodnych — rowu przydroznego w kilometrze drogi od km 0+028 do km 1+328,
- budowe odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej, w kilometrze:

a. od km 0+110 do km 0+396,

b. od km 0+471,25 do km 1+234,75

7.2. urzgdzenia oswietleniowe — przebudowe oswietlenia drogi w km 0+003 — km 0+453 — projekt branzy
energetycznej

7.3. Urzadzenia techniczne drogi
- bariery i barieroporecze drogowe, balustrady,

8. przebudowal/zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga:
- sieci telekomunikacyjnej — projekt branzy telekomunikacyjnej
- sieci energetycznej — projekt branzy energetycznej
- sieci gazowej- projekt branzy sanitarnej
Il. Podstawa opracowania
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MTiGM w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Poz. 124, ze zmianami
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,
- Ustawa - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 poz. 624 ze zmianami);
- Ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627ze zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzeniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311)
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r . o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami),
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych; zalagcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014,
- Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi,
Pozyskane warunki, opinie uzgodnienia:
- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigecia, pismo nr RLO.6220.18.2021 z dnia 10 lutego 2022r,
- Decyzja Pozwolenie wodnoprawne, pismo nr RZ.ZUZ.2.4210.430.2022.PP z dnia 22.11.2022,
- Decyzja zwalniajaca Zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego, pismo znak DT.WUKE.7110.1340.2022 z dnia 20.10.2022,
- protokoét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, pismo znak sprawy GE.6630.380.2022 z
dnia 04.10.2022,
- protokoét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, pismo znak sprawy GE.6630.488.2022 z
dnia 14.12.2022,
- protokoét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, pismo znak sprawy GE.6630.111.2023 z dni:
11.04.2023,
- warunki — Wody Polskie, pismo znak RZ.ZPU.2.434.20.2022.MG-G z dnia 15.03.2022
- warunki przebudowy, zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowana rozbudowg drogi:
e. sie¢ wodno-kanalizacyjna, Urzad Gminy Gorlice, pismo nr GK.7021.17.9.2022 z dnia 17-02-2022

L. Opis stanu istniejagcego

1. podstawowe parametry techniczne drogi gminnej
Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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- kategoria drogi: gminna publiczna

- klasa techniczna drogi: ,»D” — Dojazdowa,

- kategoria ruchu: KR2,

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- szerokos¢ jezdni:
a. 5,0m , w przekroju szlakowym
b. 5,5m , w przekroju pétulicznym (w miejscu istniejagcych chodnikéw),
- przekroj drogowy:
a szlakowy,
b. pétuliczny i uliczny (w miejscu istniejacych chodnikéw),
- szerokos¢ pasa ruchu:
a 2,5m w przekroju szlakowym,
b.2,75m w miejscu istniejacych chodnikow,
c. 3,00m w miejscu przepustu na cieku Doptyw z Dominikowic, w km 0+469
- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- szerokos¢ poboczy: 0,75,
- nawierzchnia poboczy: kruszywo,
- istniejgcy chodnik : szer. 1,8 i 2,0m
- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

Droga przebiega w terenie zabudowy.
Os drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych, tukéw oraz zatoméw. Droga jest odwadniana powierzchniowo w kierunku przydroznych
rowow otwartych ktoére to uchodza do:

- istniejgcej kanalizacji deszczowej w km 0+016

- rowu melioracyjnego nr 3 w kilometrze drogi km 0+263,

- cieku Doptyw z Dominikowic w kilometrze drogi 0+469

- rowu odptywowego w kilometrze drogi km 1+456,5 — strona lewa

Rozpatrywany odcinek drogi odcinkowo jest oswietlony.
Jezdnia drogi na rozpatrywanym odcinku jest w dobrym stanie technicznym.

2. Przepusty pod korpusem drogowym:
- 0800 na rowie melioracyjnym w kilometrze drogi km 0+263,
-4500x1800 na cieku naturalnym - "Doplyw z Dominikowic" w kilometrze drogi km 0+469

3. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu)

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest:

- napowietrzna i podziemna sie¢ telekomunikacyjna,

- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca infrastruktura koliduje z projektowang rozbudowa drogi.
Przebudowal zabezpieczenie sieci opracowano w projektach branzowych

4. Opis zieleni
W granicy istniejacego pasa drogowego zlokalizowanych jest kilkadziesiat drzew. Teren przylegly do jezdni stanowi zielen niska - trawa

5. Opinia geologiczna, warunki geologiczne terenu

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 6 otworéw geologicznych przy pomocy sondy penetracyjnej. Otwory
wykonano w liniach rozgraniczajacych teren.

Zakres wystepowania gruntow ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierajgc skrajne kilometraze dzielgc odlegtos¢
miedzy odwiertami na potowe.

W wyniku przeprowadzonych prac okreslono grupe nosnosci podtoza — G4.

Geotechniczne warunki posadowienia w zataczeniu

IV. Opis stanu projektowanego

Celem podstawowym rozbudowy drogi jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej, w km 0+003 - km 1+328

Budowa s$ciezki pieszo-rowerowej spowoduje, iz nieuniknione bedzie wejscie infrastruktury drogowej na tereny przylegte do istniejacego
pasa drogowego.

Parametry techniczne projektowanej infrastruktury drogowej w planie przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r Poz. 124 ze zmianami)

1. poszerzenie prawego pasa jezdni,
Os jezdni sklada sie z odcinkéw prostych, zaloméw tukéw kotowych
Pas jezdni po stronie projektowanej sciezki pieszo rowerowej odcinkowo bedzie poszerzony:
- od km 0+028 do km 0+202,02 na prostym odcinku i tuku drogi do szer. 2,75m
- od km 0+409,06 do km 0+455,5 na tuku drogi do szer. 2,95m
- od km 0+560,5 do km 0+662,0 na tuku drogi do szer. 2,80m
Zmiana szerokosci poszerzenia bedzie wykonana na diugosci krzywej przejsciowej
Niweleta jezdni pozostaje bez zmian. Maksymalne pochylenie podituzne wynosi 8,7%, minimalne 0,20%
Spadek poprzeczny poszerzenia na odcinku prostym bedzie wynosi¢ 2%, na tuku dostosowany bedzie do istniejacego pochylenia jezdni

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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Nawierzchnia poszerzenia jezdni- beton asfaltowy.

2. budowa sSciezki pieszo-rowerowej
Zaprojektowano sciezke pieszo-rowerowa szerokosci 3,00m przy lewej krawedzi jezdni, w kilometrze drogi od km 0+003 do km 1+328.
Odcinek istniejacego chodnika z kostki brukowej w km od km 0+003 do km 0+028 bedzie przebudowany na sciezke pieszo-rowerowa
Krawedz $ciezki od strony jezdni bedzie zakonczona kraweznikiem drogowym 15x30. Krawedz zewnetrzna bedzie zakonczona obrzezem
betonowym 8x30cm.
Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej bedzie dostosowana do profilu podituznego krawedzi drogi w poziomie+0,12m z pominigciem miejsc,
w ktorych to kraweznik drogowy bedzie zanizony do poziomu:

- +0,01 w miejscu przejscia dla pieszych,

- +0,04 na szerokosci zjazdu,
Spadki podtuzne sciezki pieszo-rowerowej odcinkowo:

- w kilometrze od km 1+112 do km 1+257
przekrocza pochylenia 6%. Zwiazku z powyzszym poza krawedzig zewnetrzng beda zamontowane balustrady z porgczami lub bariery skrajne
drogowe z porecza (pochwytem).

21. umocnienie skarp wykopu i rowow

Z ptyt betonowych azurowych typu krata gr.10cm

wlot/wylot przepustu w km 0+263 na di. 5m ponizej poczatku i powyzej konca
wzdtuz scieku korytkowego km 0+252,5 - km 0+340,5

wzdtuz scieku korytkowego km 0+410,0 - km 0+429,0

wzdtuz scieku korytkowego km 1+190,0 - km 1+274,0

3. przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych po stronie lewej,
3.1. budowa zjazdu na droge gminng wewnetrzng na dz. 1345, w km 0+446,3- strona lewa

W miejscu zjazdu, w km 0+446,3 -strona lewa (na droge gminng wewnetrzng na dz. 1345, obszar na PZT oznaczony nr 5), ze wzgledu na
budowe sSciezki pieszo-rowerowej, przebudowe odwodnienia drogi publicznej oraz ze wzgledu na nienormatywne pochylenie podiuzne
zjazdu, bedzie wybudowany nowy zjazd wraz z odcinkiem nowej jezdni na odcinku 35m (od km 0+002,9 do km 0+037,9).
Jezdna drogi wewnetrznej bedzie spetnia¢ kryteria drogi ,,D” dojazdowej z jezdnig o jednym pasie ruchu szer. 3,5m, przeznaczonym do ruchu
w obu kierunkach.
W obrebie zjazdu bedzie wykonana mijanka dlugosci 25m jako dodatkowy pas ruchu. Szerokos¢ mijanki bedzie wynosi¢ 5,0m.
W obszarze nr 5 wraz budowg jezdni bedzie wykonana przebudowa obustronnych rowéw przydroznych w zakresie okreslonym na PZT.

3.2 parametry techniczne - zjazd indywidualny przez sciezke pieszo-rowerowa

1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdow przez sciezke wynosi¢ bedzie 5,0m w tym:

a. szerokosc¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen/skosow wynosi¢ bedzie 3,5m (minimalna dopuszczalna 3,0m) i nie bedzie wigksza niz
szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu (szerokos¢ jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokos$¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);

2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokraglone tukami kotowymi o minimalnym dopuszczalnym
promieniu wynoszacym 3,0m lub skosem o proporcji n:im , gdzie n=m=1,5m (min. dopuszczalne n=m?1,5m) ;

3. pochylenie podtuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztaltowania elementow drogi, ktére ten zjazd przecina (Sciezki pieszo rowerowej
ktérej spadek poprzeczny wynosi¢ bedzie 2%). Poza sciezka spadek podtuzny zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu
wynoszacego 5,0%;

4. nawierzchnia:

b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Pobocza beda wykonane z kostki brukowej lub z kruszywa

3.3. parametry techniczne - zjazd publiczny przez sciezke pieszo-rowerowa
1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdow przez sciezke wynosi¢ bedzie 5,0m w tym:
a. szerokosc¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, wynosi¢ bedzie 3,5m (rowna szerokosci minimalnej) i nie bedzie wieksza niz szerokos¢
jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu (szerokos¢ jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokos$¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokraglone tukami kotowymi o minimalnym dopuszczalnym
promieniu wynoszgacym 5,0m;
3. pochylenie podtuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztaltowania elementow drogi, ktére ten zjazd przecina (Sciezki ktorej spadek
poprzeczny wynosi¢ bedzie 2%). Poza chodnikiem spadek podtuzny zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu
wynoszacego 5,0%;
4. nawierzchnia:

a. jezdni bedzie wykonana z betonu asfaltowego—- twarda ulepszona,

b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona.

3.4. parametry techniczne - zjazd na droge gminng wewnetrzng
1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu wynosi¢ bedzie min.5m (minimalna dopuszczalna wynosi 5,0m) w tym:
a. szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, wynosi¢ bedzie 5m (minimalna dopuszczalna 3,5m) i nie bedzie wieksza niz szerokos¢
jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu (szerokos¢ jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokos$¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokraglone tukami kolowymi o promieniu wynoszacym 6,0m
(minimalny dopuszczalny R=5m)
3. pochylenie podtuzne zjazdu nie przekroczy 3% (dopuszczalny maksymalny spadek wynosi 5,0%)
4. nawierzchnia:
a. jezdni bedzie wykonana z betonu asfaltowego—- twarda ulepszona,
b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Nawierzchnia poboczy bedzie wykonana warstwa gr.10cm z kruszywa tamanego 0/32

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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3.5. Przepusty pod zjazdami

Ze wzgledu na przebudowe odwodnienia drogi, w ramach ktérej zaprojektowano likwidacje lewostronnego rowu, z pominigciem zjazdu na
droge wewnetrzng w km 0+446,3 nie projektuje sie przepustow pod przebudowywanymi zjazdami.

W ramach likwidacji rowu istniejgce przepusty pod zjazdami beda zlikwidowane.

Rozwiagzania projektowe przepustu na droge wewnetrzng w km 0+446,3

- rura z tworzywa sztucznego O600mm posadowiona na tawie gr. 20cm z pospotki

- umochnienie poczatku i konca przepustu — kostka brukowa na tawie gr.15cm z betonu cementowego C12/15

Przepust zostanie zamontowany w dnie rowu ze spadkiem zgodnym z profilem podiuznym rowu.

4. Konstrukcja nawierzchni
4.1. Poszerzenie jezdni drogi - kategoria ruchu KR-2
. 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
. 8cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
. 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa
wg PN-EN 142271,
. 26cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

naturalnego o CBR?20%
Razem: 78cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.2, Poszerzenie jezdni zjazdéw na drogi wewnetrzne - kategoria ruchu KR-1
4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
. 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
. 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa
wg PN-EN 142271,
. 24cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

naturalnego o CBR?20%
Razem: 73cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.3. Sciezka pieszo-rowerowa,

. 6cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie

. 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

Razem: 41cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.4. Sciezka pieszo-rowerowa na szerokosci zjazdu indywidualnego

. 6cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 4cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
. 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 142271,
Razem: 50cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.5. zjazdy publiczne

. 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
. 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 142271,
Razem: 49cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5. Przebudowa rowu melioracyjnego nr 3 w kilometrze rowu od km 0+195 do km 0+229

Ze wzgledu na przebudowe odwodnienia drogi zaprojektowano przebudowe rowu melioracyjnego nr 3. Row krzyzuje sie z drogg w
kilometrze drogi km 0+263. Kryty odcinek rowu, pod korong drogi, stanowi przepust zelbetowy, kotowy o srednicy 0800 i di. 10m. Poczatek i
koniec przepustu umocniony jest Sciang czotowg zelbetowa. Istniejacy przepust bedzie rozebrany.

5.1. Rozbiodrka istniejacego przepustu

Wykonanie rozbiérki istniejacego przepustu bedzie polega¢ na:

- rozbiorka istniejacej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa,
- wykonanie umocnienia nasypow drogi w obrebie klinéw odtamoéw,
- wykonanie rozkopu drogi w miejscu istniejgcego przepustu,

- wykonanie demontazu przepustu,

- utylizacja materiatéw rozbiérkowych przez wykonawce robot.

5.2. budowa przepustu
Kilometraz poczatku i konca przepustu zgodnie z kilometrazem rowu wynosi¢ bedzie odpowiednio km 0+206,5 i km 0+224.

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
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Parametry techniczne przepustu
- dlugosé¢ catkowita — 17,5m,
- przekroj kotowy 01000

- rzedna posadowienia (dna):

a. poczatek przepustu: 281,75m
b. koniec przepustu: 282,12m
- spadek podtuzny: 1,0-3,0%
- umochnienie poczatku i konca przepustu: $ciana czolowa zelbetowa

Poczatek i koniec przepustu bedzie umocniony scianka czotlowg zelbetowa.

Na przepuscie zostanie wybudowana studnia potagczeniowa zelbetowa monolityczna o wymiarach wewnetrznych 3000x2250. Polgczy ona
przepust z projektowanymi dwoma odcinkami kanalizacji deszczowej z wylotem WL1 i WL2. Studnie oznaczono na planie sytuacyjnym
symbolem S5.

Row melioracyjny na dt. 11,5m ponizej poczatku przepustu i na di. 5m powyzej konca przepustu bedzie przebudowany. Dno rowu bedzie
oczyszczone z namutu, skarpy rowu beda wyprofilowane. Dodatkowo dno i skarpy rowu ponizej poczatku i powyzej konca przepustu beda
umochnione plytami wielootworowymi na dt.5m.

5.3. przebudowa rowu ponizej poczatku i powyzej konca przepustu

a. przebudowa rowu ponizej poczatku przepustu na di. 11,5m w kilometrze rowu od km 0+195 do km 0+206,5

Poczatek przebudowywanego rowu w kilometrze rowu km 0+195 bedzie nawigzany do dna rowu.

Koniec rowu w kilometrze rowu km 0+206 bedzie poczatkiem przepustu.

Pochylenie skarp - min. 1:1.

Dno i skarpy rowu na dtugosci 5,0m ponizej poczatku przepustu bedg umocnione plytami zelbetowymi wielootworowymi przytwierdzonymi
do podtoza kotkami drewnianymi o srednicy 10cm i dlugosci 1,0m w ilosci 4 szt. na plyte. Poczatek ubezpieczenia bedzie stabilizowany
palisadg wykonang z kotkéw drewnianych o ww. rozmiarach.

b. przebudowa rowu powyzej konca przepustu na di. 5m w kilometrze rowu od km 0+224 do km 0+229

Poczatek przebudowywanego rowu w kilometrze rowu km 0+224 bedzie nawigzany do dna konca przepustu.

Koniec rowu w kilometrze rowu km 0+229 bedzie nawigzany do dan rowu

Pochylenie skarp - min. 1:1.

Dno i skarpy rowu na dtugosci 5,0m ponizej poczatku przepustu bedg umocnione plytami zelbetowymi wielootworowymi przytwierdzonymi
do podtoza kotkami drewnianymi o srednicy 10cm i dlugosci 1,0m w ilosci 4 szt. na plyte. Poczatek ubezpieczenia bedzie stabilizowany
palisadg wykonang z kotkéw drewnianych o ww. rozmiarach.

6. Przebudowa cieku Doptyw z Dominikowic w kilometrze cieku od km 0+690 do km 0+698
6.1. rozbudowa przepustu pod korong drogi w kilometrze drogi km 0+469- str. lewa
Z uwagi na koniecznos¢ zachowania warunkéw technicznych budowy sciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano rozbudowe (przedtuzenie)
przepustu w ciaggu cieku Doplyw z Dominikowic w kilometrze drogi km 0+469 strona lewa i kilometrze cieku km 0+690 — km 0+692,7.
Rozbudowa przepustu bedzie polega¢ na jego przedtuzeniu o 2,7m.
Przekroj porzeczny wynoszacy 4500x1800 nie zmieni sie.
Koniec przepustu bedzie umocniony sciang czotowg zelbetowa.
W przepuscie zostanie usytuowany wylot kanalizacyjny 0500. Wylot na projekcie zagospodarowania terenu oznaczono symbolem WL5

Bedzie to przepust jednodzielny, o konstrukcji monolitycznej (ze wzgledu na projektowany wylot WL5), mocowanej w zelbetowej plycie
fundamentowej, posadowionej bezposrednio w warstwie piaskow gliniastych za posrednictwem warstwy podbudowy z betonu cementowego
i warstwy tlucznia, stabilizowanego mechanicznie i zamknietej na krawedzi przepustu poprzeczng sciang tawy fundamentowej. Czes¢
przelotowa, z uwagi na projektowany wylot WL5, bedzie monolityczna. Dopuszcza sie tu wykonanie segmentow jako prefabrykaty
adaptowane do wymaganej szerokosci.

tawa fundamentowa zaprojektowana zostata jako monolityczna plyta zelbetowa z betonu klasy C30/37 i zbrojona stalg min. AllIN o grubosci
50 cm, z poprzeczng $ciana, zamykajaca projektowang pod tawa warstwe tlucznia stabilizowanego mechanicznie o grubosci 35 cm.
Przepust posiadal bedzie nawierzchni¢ bitumiczng sciezki pieszo-rowerowej, utozong na izolacji z papy zgrzewalnej.

Na przepuscie zastosowano barieroporecze, zas na dojazdach bariery ochronne.

Odwodnienie przewidziano grawitacyjne, z odprowadzeniem poza obiekt do projektowanej kanalizacji deszczowej.

W obrebie przepustu przewidziano takze lokalny, odcinkowy remont koryta cieku. Realizacja zadania obejmuje swym zakresem przebudowe
przekroju normalnego koryta w formie profilowania i z wykonaniem umocnien.

Parametry techniczne przepustu po rozbudowie

- dlugosé catkowita: 10,7m,
- Swiatto poziome: 4,5m
- Swiatto pionowe: 1,8m
- rzedna posadowienia (dna):
a. poczatek przepustu: 281,72m
b. koniec przepustu: 281,83m
- spadek podtuzny: 1%
- umocnienie konca przepustu: $ciana czolowa zelbetowa

1. Opis szczegotowy projektowanej rozbudowy obiektu

a) Czesc¢ przelotowa:

Glownym elementem konstrukcyjnym przepustu jest jednodzielna skrzynka typu ,,C” o wymiarach wewnetrznych swiatta 4,50 x 1,80 m.
Zaprojektowano tu konstrukcje, monolityczna, z betonu klasy C35/45, zbrojonego stalg min. AllIN - z mozliwoscia jej wykonania w formie
adaptowanych prefabrykatow.

Na zamontowanej czesci przelotowej wykonana zostanie warstwa nadbetonu, z betonu klasy C25/30, profilowana, monolityczna i zbrojona
stalg min. AllIN, zespalajgca dodatkowo elementy czesci przelotowej istniejgcej i nowobudowanej. Nadbeton przepustu bedzie zaizolowany
papa zgrzewalng gr. 0,5 cm, a powierzchnie boczne izolacjg bitumiczng na zimno.

b) Fundament:

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
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Zaprojektowano zelbetowg plyte denng o grubosci 50 cm z betonu klasy C30/37 i zbrojong stalg min. AllIN, ze sciang poprzeczna na koncu
przepustu o wymiarach 50 x 120 cm.

Fundament nalezy wykona¢ o tacznej grubosci 50cm, zagtebionej w warstwie piaskow gliniastych ( warstwie zwirowo-tluczniowej gr.35 i
warstwie podbudowy betonowej gr.15cm z betonu C12/15).

W lawie nalezy zamontowac zbrojenie kotwigce skrzynke w fundamencie przepustu.

c) Wyposazenie przepustu:

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego i kolowego zaprojektowano barieroporecze stalowe. Nalezy zamontowac tu barieroporecze spetniajace
poziom powstrzymywania H1, przy maksymalnej szerokosci wspétpracujacej W2.

Barieroporecze kotwione w scianie czotowej.

6.2. ubezpieczenie podstaw skarp cieku powyzej konca przepustu w km 0+692,7 — km 0+698,

Dno cieku powyzej konca przepustu na dlugosci min.5,3m bedzie oczyszczone i wyremontowane (uzupetnienie kruszywem)
Podstawy skarp na diugosci min.5,3m, w km 0+692,7 — km 0+698, ubezpieczone bedg opaska z faszyny lesnej o wymiarach 25x50cm.
Poczatek ubezpieczenia bedzie stabilizowany palisada wykonang z kotkéw drewnianych nieodrostowych.

6.3. ubezpieczenie skarp cieku powyzej konca przepustu w km 0+692,7 — km 0+698,

Skarpy cieku na d}. 5,3m ubezpieczone beda na szerokosci 1,0m narzutem z kamienia tamanego w plotkach faszynowych o wymiarach
1,0x1,0m na podkladzie z geowtokniny.

Poczatek ubezpieczenia bedzie stabilizowany palisada wykonang z kotkéw drewnianych nieodrostowych

7. Wyposazenie techniczne drogi
71. urzgdzenia odwadniajace i odprowadzajgce wode
Istniejacy lewostronny réw przydrozny w kilometrze drogi km 0+028 — km 1+328 bedzie zlikwidowany. W ramach likwidacji rowu istniejace

przepusty pod zjazdami beda rozebrane.

Odcinkowo miejscu likwidowanego rowu bedzie wykonana kanalizacja deszczowa w ramach ktérej bedzie wykonanych 5 wylotéw
kanalizacyjnych oznaczonych na PZT (rys. nr 2-3) symbolami od WL1 do WLS5.
Wody opadowe lub roztopowe z lewego pasa jezdni i Sciezki pieszo-rowerowej beda odprowadzone do:
- istniejgcej kanalizacji deszczowej, w kilometrze drogi km 0+016,
- projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotami, oznaczonymi na PZT symbolami, WL1 i WL2,
- projektowanego rowu poza krawedzig sciezki za posrednictwem wylotéw, oznaczonych na PZT symbolem, WL3 i WL4
- projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem, oznaczonym na PZT symbolem, WL5.

7.1.1. budowa wylotu kanalizacyjnego WL1 i WL2

Wody opadowo-roztopowe z projektowanych dwoéch odcinkéw kanalizacji deszczowej, w kilometrze od km 0+110 do km 0+261 i od km 0+261
do km 0+396, beda odprowadzone do rowu melioracyjnego nr 3 poprzez projektowane wyloty:
- wylot WL1 srednicy 0400,
- wylot WL2 srednicy 0300.
Wyloty beda usytuowane w studni kanalizacyjnej, oznaczonej na PZT symbolem S5, bedacej czescig budowanego przepustu w kilometrze
drogi km 0+263.

7.1.2. budowa wylotu kanalizacyjnego WL3 i WL4
Wody opadowo-roztopowe spltywajgce do wpustow ulicznych oznaczonych na PZT symbolami W9 i W10 beda odprowadzone do
projektowanego lewostronnego rowu przydroznego za posrednictwem przykanalikéw zakonczonych wylotem.

Wyloty oznaczono na PZT symbolami WL3 i WL4.

Przykanaliki bedg wykonane z rur srednicy 0200 z tworzywa sztucznego. Wyloty bedg umocnione warstwg betonu C12/15 gr. min. 15cm. Aby
zapobiec rozmyciu dna rowu, dno rowu na di. 1m (symetrycznie 0,5m do osi wylotu) bedzie umocnione sciekiem betonowym. Skarpy beda
umochnione plytami betonowymi azurowymi

7.1.3. budowa wylotu kanalizacyjnego WL5

Wody opadowo-roztopowe z projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej, w kilometrze od km 0+469 do km 1+234,7 beda odprowadzone
do cieku Doptyw z Dominikowic poprzez projektowany wylot WL5 srednicy 0500.
Wylot bedzie usytuowany w rozbudowywanej czesci przepustu w kilometrze drogi km 0+469

7.1.4. Budowa kanalizacji deszczowej:

W ramach zadania opracowano projekt budowy odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej:

- 0300 w kilometrze od km 0+110,0 do km 0+217,1

- 0400 w kilometrze od km 0+217,1 do km 0+261,0

- 0300 w kilometrze od km 0+261,0 do km 0+396,0

- 0500 w kilometrze od km 0+469,0 do km 0+650,0

- 0400 w kilometrze od km 0+650,0 do km 1+056,0

- 0300 w kilometrze od km 1+056,0 do km 1+234,7

Os kanalizacji deszczowej bedzie poprowadzona réownolegle do osi drogi z zachowaniem normowej odlegtosci poziomej i pionowej od
istniejacej sieci.

Woda opadowa lub roztopowa bedzie wprowadzana do kanalizacji za posrednictwem projektowanych wpustow ulicznych.

spadki

-0,30 - 8,47%

Technologia.

Rury przewodowe o srednicy 0300, 0400, O500 zaprojektowano z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego. Odcinek od wylotu WL5 do Osadnika
01 z rur zelbetowych wipro 0500

Montaz rur przewodowych

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci rownej srednicy rury przewodowej plus 2x40cm, o scianach
pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zaktada si¢, ze 85% robét ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.
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Rury przewodowe beda montowane na tawie z piasku/pospotki gr. 15cm. Montaz rur przewodowych nalezy rozpocza¢ od studni zgodnie z
projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jego spadku — wymaga ustabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie roboét, obsypke
uzupetnia sie do projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych sklada si¢ z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.

Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | - wykona¢ warstwe ochronng rury kanalowej z wytagczeniem odcinkéw na ztaczach
Etap Il — po probie szczelnosci ztaczy rur kanatlowych, wykonaé warstwe ochronng w miejscach potaczen
Etap lll — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiorkg deskowan i rozpor scian wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy przeprowadzic¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwe te nalezy ubic¢ starannie po obu stronach przewodu.
Zasypke i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3
srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagesci¢ do min. 95% wg standardowej normy Proctora.

Studnie rewizyjne i potaczeniowe

Studnie wykona¢ jako prefabrykowane, studnie S5 jako monolityczng z betonu C30/37. Potaczenie kregow za pomocg uszczelek. Studnie z
kregow prefabrykowanych DN1000-1200, z wodoszczelnego betonu C45/55 o nasigkliwosci mniejszej niz 4% majacego podwyzszong
odpornos¢ na korozje pozwalajacego pracowac im bez zagdnych zabezpieczen w gruncie nawodnionym o stopniu agresywnosci ma ( sredni)
PN-EN 206-1

Studnie wykonac¢ z ptytg i wkazami, o nosnosci dostosowanej do przewidywanych obcigzen.

Wiaz studni z polmerobetonu

Zaleca sie wykonywanie wykopoéw w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykonaé¢ nasyp z piasku do wysokosci spodu konstrukcji projektowanego chodnika. Rownomiernie
zageszczac obsypke unikajgc nieréwnomiernego nacisku gruntu na scianki.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe uktadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie powierzchni
zewnetrznych srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,,R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne

Projektowane wpusty deszczowe wykonac¢ z betonowych elementow prefabrykowanych o srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem,
pierscieniem odcigzajacym i zeliwnym wpustem sciekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywa¢ w wykopach
obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych

Przykanaliki od wpustoéw deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki
klasy ,,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o srednicy D=200 i 250mm, fgczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikow przez sciany
studni wykonaé w tulejach ochronnych - przejsciach szczelnych.

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o scianach pionowych.

Zasady prowadzenia wykopow i zasypki sg analogiczne jak dla rur przewodowych

Przykanaliki od wpustow deszczowych usytuowanych przy krawedzi jezdni bedg wykonane z rur PVC kanalizacyjnych o srednicy 0200mm.
Przykanaliki od wpustow deszczowych usytuowanych w osi sciekéw i rowow poza sciezka pieszo-rowerowa beda wykonane z rur PVC
kanalizacyjnych o srednicy 0200mm.

7.1.5. Budowa sciekéw i rowow.
Wody opadowe lub roztopowe z przylegtego terenu splywajace (zgodnie z nachyleniem terenu) w kierunku drogi (strona lewa) beda
odprowadzone do projektowanych sciekow i rowow. Docelowo do cieku Doplyw z Dominikowic i rowu melioracyjnego nr 3:
- poprzez bezposrednie ujscie na koncu rowu,
- posrednio, poprzez kanalizacje deszczowg z wpustami zamontowanymi, w dnie scieku.
Poza projektowang sciezka pieszo-rowerowa:

. w kilometrze drogi :

- od km 0+252,5 do km 0+340,5

- od km 0+410,0 do km 0+429,0

- od km 0+653,4 do km 0+675,0

- od km 0+689,0 do km 0+706,5

- od km 0+716,0 do km 0+721,0,

- od km 0+821,0 do km 0+843,0,

bedzie wykonany sciek z prefabrykowanych korytek betonowych typu mulda

. w kilometrze drogi :
- od km 1+190,0 do km 1+274,0
bedzie wykonany sciek z prefabrykowanych korytek betonowych o wym. 30x20cm

. w kilometrze drogi :
- od km 0+429,0 do km 0+605,0
bedzie wykonany réw,

7.1.6. Opis urzadzen stuzacych do oczyszczania wod deszczowych i roztopowych
- przed projektowanym wylotem WL5 zaprojektowano osadnik piaskowy oznaczony na planie sytuacyjnym symbolami O1.
- zaprojektowane wpusty uliczne beda wyposazone w osadniki.

a. Osadnik i wpust uliczny z osadnikiem
Eksploatacja polega na regularnej kontroli i czyszczeniu urzadzenia w zaleznosci od potrzeb.
Kontrola obejmuje:
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1. wizualng ocene stanu technicznego elementéw

2. usuniecie zgromadzonych lisci i innych zanieczyszczen ptywajacych

3. sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu
Sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu dokonuje si¢ za pomocg taty mierniczej. llos§¢ zgromadzonego osadu nie moze przekraczac¢ ok. 1/3
—1/2 pojemnosci czynnej. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypetnienia osadem, nalezy przystapi¢ do czyszczenia urzadzenia.

7.2. urzgdzenia oswietleniowe

Zaprojektowano przebudowe istniejagcego oswietlenia drogi w km 0+066 — km 0+453. Projektowane przejscie dla pieszych bedzie doswietlone
oswietleniem dedykowanym (lampy na PZT oznaczone symbolem P1 i P2). Projektowane i przebudowywane oswietlenie jest przedmiotem
projektu branzy energetycznej

7.3. Urzadzenia techniczne drogi - bariery drogowe, kanat technologiczny,

7.3.1. Bariery drogowe, balustrady

- w obrebie rozbudowywanego przepustu bedag zamontowane bariery skrajne lub bariero-porecze,

- w miejscach gdzie pochylenie podtuzne sciezki pieszo-rowerowej jest wigksze/rowne 6% poza krawedzig zewnetrzng beda zamontowane
balustrady wys. 1,2m lub bariery skrajne drogowe z porecza (pochwytem).

Lokalizacja —rys. nr 2-3 PZT

8. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.
Projektowane elementy drogowe beda wykonana powyzej poziomu istniejgcego terenu.

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

. ustali¢ wstepne potozenie: przewodéw na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopoéw,

. ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z
zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

. wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakoinczeniu oraz wykonywac roboty
pod nadzorem zainteresowanych stron,

. Wbudowane elementy nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od witasciciela infrastruktury

. Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Zabezpieczenie/przebudowe infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg wykona¢ zgodnie z zalagczonymi projektami branzowymi

8.1. Sie¢ wodociggowa

Projektowana infrastruktura drogowa krzyzuje sie z istniejgca siecig wodociagowa.

Glebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci wodociggowej od projektowanego terenu nie bedzie mniejsza od normowej glebokosci wynoszacej
min. 1,6m.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejaca siecig wodociggowa, normowa odlegtos¢ pionowa wynoszaca min. 20cm
bedzie zachowana.

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

8.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana infrastruktura drogowa krzyzuje sie z istniejgca siecig kanalizacyjna. Glebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci kanalizacyjnej
od projektowanego terenu nie bedzie mniejsza od normowej glebokosci wynoszacej min. 1,6m.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgca siecig kanalizacji sanitarnej, normowa odlegtos¢ pionowa wynoszaca min.
20cm bedzie zachowana.

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

8.3. Sie¢ energetyczna podziemna
Projektowana infrastruktura drogowa nie bedzie kolidowac¢ z istniejacg siecig energetyczng podziemna. Minimalne odlegtosci pionowe oraz
poziome proj. el. drogowych od istniejacej sieci bedg zachowane. Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

8.4. Sie¢ energetyczna napowietrzna
Istniejacy stup SN rozkraczny nr KRS018333 (nr hist 32) narozno-odporowy wykonany z zerdzi typu BSW-14, kolidujacy z projektowang
Sciezkg pieszo-rowerowg bedzie przebudowany — projekt branzy energetycznej

8.5. Sie¢ telekomunikacyjna podziemna i napowietrzna
Projektowana infrastruktura drogowa bedzie kolidowac¢ z istniejgca siecig podziemng i napowietrzng. Zakres przebudowy jest przedmiotem
branzy telekomunikacyjne;.

8.6. Sie¢ gazowa
Projektowana infrastruktura drogowa bedzie kolidowac z istniejgca siecig gazowa. Zakres przebudowy jest przedmiotem branzy sanitarne;.

9. Roboty ziemne i przygotowawcze.

Roboty ziemne i przygotowawcze polegajg na wykonaniu:

- wycinka (wraz usunigciem pni drzew oraz zasypaniem dotéw po pniach) kolidujgcych drzew

- zdjecie warstwy wierzchniej gruntu

- wykopow pod projektowang kanalizacje deszczowa, poszerzenie jezdni

- nasypow pod projektowana droge

- rozbiorke kolidujagcych ogrodzen

Rozbudowa przedmiotowych odcinka drogi spowoduje, iz nieuniknione bedzie wejscie infrastruktury drogowej na tereny przylegte do
istniejacego pasa drogowego.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie rozbiorke kolidujagcych z droga ogrodzen,

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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L.P Nr dz. ewid. DL ogrodzenia do rozbiorki [m]

1 1174 - obreb Kobylanka 65

2 1176/1 i 1176/3 — obreb Kobylanka 44

1. Wycinka drzew

Z uwagi na projektowang infrastrukture drogowg istnieje koniecznos¢ usuniecia kolidujgcych drzew w granicach projektowanego pasa
drogowego. Przewiduje sie usuniecie 183szt. drzew.

Zakres wycinki ograniczono do niezbednego minimum zachowujac istniejace zadrzewienie w stanie naturalnym jako element
zagospodarowania.

Wykopy wykonywane w strefie korzennej drzew beda prowadzone recznie lub mikrokoparkami.

Pnie drzew narazonych na uszkodzenia beda owiniete matami wiklinowymi lub stomianymi badz tkaninami jutowymi a nastepnie beda
oszalowane deskami na wysokos¢ ok. 1-1,5m (bez uzycia gwozdzi).

Odstonigcie korzeni nie bedzie trwato dluzej niz 2 godziny, w storicu 1 godzine.

W obrebie drzew nie beda zlokalizowane sktadowiska materiatéw i sprzetu, odpadow i urobku z wykopow.

W przypadku uszkodzenia korzeni, galezi, pni (pomimo zastosowanych zabezpieczen) wykonawca podejmie dziatania ochronne polegajace nz
przycieciu pod katem prostym ostrymi narzedziami tnacymi, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie zywy korzen. Gleba w najblizszym
otoczeniu uszkodzonych korzeni bedzie wymieniona na bardziej zasobng w skiadniki odzywcze.

12. Wielkos¢ podstawowych robét

Poszerzenie jezdni - 216 m2
Zjazdy publiczne w tym na drogi boczne - 482 m2
Zjazdy indywidualne przez sciezke pieszo-rowerowg - 292 m2
Sciezka pieszo-rowerowa (3847-292=3555)m2 3555 m2
16. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celow projektowych.

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

- ustali¢ wstepne potozenie: przewodoéw na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopow,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtlebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem
srodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod
nadzorem zainteresowanych stron.

- Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Roboty realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Materialy rozbiorkowe nalezy zutylizowaé. Wykonawca robét przedstawi karte utylizacji materiatéw z rozbiorki.

- Po wykonaniu robo6t budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbéj" w miejscowosci Kobylanka w km
0+000- km 1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami i
urzadzeniami budowlanymi
1 Element STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.
1.1 |KNNR 1/111/2 |STWIiOR: D-01.01.01
............................. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub gorskim
Wyliczenie 108 OOt
km 0+000 - km 1+328 1,328 1,328000
S RAZEM:1,328000 km 1,328
1.2 |KNNR1/111/1 |STWIiOR: D-01.01.01
Opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz z przekazaniem Inwestorowi w wersji
papierowe;j i elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna winna zawierac rowniez pliki w wers;ji
edytowalnej - przez analogie km 1,328
1.3 STWIOR: D-01.01.01
kalk. indywid. Wyznaczenie punktdéw granicznych projektowanego pasa drogowego wraz z trwatg
stabilizacjg szt. 40
1.4 |KNNR 1/101/1 |STWIiOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 10-15'cm i utylizacjg- przez analogie szt 67
1.5 |KNNR 1/101/2 |STWIiOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice drzew 16-25"cm i utylizacjg- przez analogie szt 94
1.6 |KNNR 1/101/3 |STWIiOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice drzew 26-35 cm i utylizacjg- przez analogie szt 17
1.7 |KNNR 1/101/4 |STWIiOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice drzew 36-45 cm i utylizacjg- przez analogie szt 6
1.8 |KNNR 1/101/5 |STWIiOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice drzew 46-55"cm i utylizacjg- przez analogie szt 1
1.9 |KNNR 1/101/6 |STWIiOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice drzew 56-65 cm i utylizacjg- przez analogie szt 1
1.10 |KNNR 1/101/7 |STWIiOR: D-01.02.01
ST Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 76-145'cm i utylizacjg: przez analogie
Wy liczenie 108 OOt e
fiod7685 o oo . 1,000000]
RAZEM:: 1,000000 szt 1
1.11 |KNNR 1/102/1 |STWIiOR: D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 % powierzchni) i utylizacjg- przez analogie ha 0,1
1.12 |KNNR 1/104/5 |STWIiOR: D-01.02.01
Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1, pnie
srednicy 46-55"cm i utylizacjg- przez analogie szt 40
1.13 |KNNR 6/808/7 |STWiOR: D-01.02.04
............................. Bariery drogowe stalowe - demontaz i odwiezieniem w m. wskazane przez Inwestora
Wyliczenie 108 OOt
demontaz barier w i34
obrebie przepustu w km
0+469 wraz z
odwiezieniem w miejsce
wskazane przez
Inwestora, bariera
mostowa (dt.13m, 14
stupkéw) do ponownego
montazu po wykonaniu
FOZOUdOWy DIz UStU . 34,000000
RAZEM:: 34,000000{m 34,0
1.14 |KNNR 6/808/4 |STWiOR: D-01.02.04
............................. Ogrodzenie wraz z podwaling i stupkami - rozebranie wraz z utylizacjg, przez analogie
44,000000
RAZEM:: 109,000000|m 109,0

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.15 |KNNR 6/805/7 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z kostki brukowej (w powierzchnie wliczone krawezniki i obrzeza)
............................. wraz z utylizacjg- przezanalogie
Wyliczenie ilosci robét:
tab. zjiazdow wrazz a9 T
obrzezamiikraweznikami | -......149,000000
chodnik w km 0+000 do  :33*2,08
km 0+028 wraz z :
obrzezem - kostka do :
ponownego whudowania ! g
nazazdach e ts et 58555188555 ... 68,640000
na przepuscie w km :0,3*14 :
0+469 . e . 4,200000]
RAZEM:: 221,840000 | m2 221,8
1.16 |KNNR 6/802/4 |STWiOR: D-01.02.04
. |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne, mechanicznie wraz z utylizacja- przez analogie |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 70,000000
wpusty uliczne w jezdni  :2,0*1,0*28
odWidow2s e e e e . 56,000000
RAZEM:: 161,000000m2 161,0
1.17 |KNNR 6/802/6 |STWiOR: D-01.02.04
. |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, mechanicznie wraz z utylizacja- przez analogie |
Wyliczenie flosci robOt:
tab. zjazdow i1 : 11,000000
1.18 |KNNR 6/801/2 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, mechanicznie wraz z utylizacjg- przez analogie
chodnik w km 0+000 do
km 0+028 wraz z
obrzezem - kostka do :
ponownego wbudowania
nazjezdach S S 66,000000
przepustw km 04263 [7°5*1,05 36,750000
wpusty uliczne w jezdni ;2,0*1 ,028 :
odWidow2s e e . 56,000000
RAZEM:: 571,750000|m2 571,8
1.19 |CJ 11/2001/10 |STWIiOR: D-01.02.04
Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokosc ciecia 10em |
~1.300,000000
56,000000
13,000000
1.369,000000/m 1369
1.20 |KNNR 6/605/6 |STWiOR: D-01.02.04
. TZEPUSty rUrowe - przez analogie, rozebranie wraz z utylizacjg
Wy liCZenie 08 OOt e
pod zjazdami- tab. §156
zjazdow : : 156,000000
przepustw km 0+263 110 . 10,000000]
RAZEM:: 166,000000|m 166,0
1.21 |KNR 404/303/5 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie scianek czotowych przepustéw wraz z utylizacjg - przez analogie
PrZepUStW KM 04489 18 . 3,000000]
RAZEM:: 34,500000|m3 35

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 Element STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/202/5 |STWIOR: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi i utylizacja, koparka 0,40'm3, kategoriagruntu I-l
Wyliczenie iloscirobot:
tab. robét ziemnych kol.8 -§1456 :
warstwa wierzchnia g
(gleba L i 1456,000000
RAZEM:: 1 456,000000|m3 1456,0
2.2 |KNNR 1/202/6 |STWIOR: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi i utylizacja, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV- przez analogie |
Wyliczenie lloscirobot:
tab. robét ziemnych kol.9 - '0 95*1496 :
S S 1421,200000
dazdy 18600, 140,400000
studnie-85% (minus S5, :0,85%(27+1)*4,0
Plus osadnik O1) e eeer st s8R S8R AR R s e 95,200000
wpusty-85% 085(2849)1,02.020 125,800000
przykanaliki-85% :0,85%1,0%(2,5+3+2,5+(2,5+1)+(2+2,5)+3"1,5+5,5+6,5+3"2,5+1,5+(5+1,5)+(3, 5+
i2,5)41,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,5)+(1,5+2, 5
............................................. DFU085 e TTLTT5000
przepust w km :0,95*110 :
0+263-95% e ... 104,500000
przepust w km :0,95*110 5
0+46995% . e ___104,500000
RAZEM:: 2 069,375000|m3 2 069,4
2.3 |KNNR 1/301/2 |STWIOR: D-02.01.01
M Wykopy z zatadunkiem recznym, transportem i utylizacja, kategoria gruntu lll- przez analogie
Wyliczenie floscirobot:
tab. robét ziemnych kol.9 - 0 05%1496
S R S, 74,800000
studnie-15% (minus S5, 0 15%(27+1)*4,0
plus osadniko1) ¢ e 16,800000
..... 21,600000
przykanaliki-15% :0,15%1,0%(2,5+3+2,5+(2,5+1)+(2+2,5)+3"1,5+5,5+6,5+3"2,5+1,5+(5+1,5)+(3,5+
2 ,5)+1,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,5)+(1,5+2, 5
150,15 ....13,725000
....... 5500000
5,500000
RAZEM:: 137,925000m3 137,9
24 |KNR 231/1403/6 |STWIOR: D-02.01.01
............................. Oczyszczanie cieku z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubos¢ namutu 30°'em |
Wyliczenie loscirobot:
oczyszczenie (odmulenie) :30
dna rowu melioracyjnego :
nr3nadh3om S ... 30,000000
oczyszczenie (odmulenie) :20 :
dnaciekunadh20m © ____20,000000
RAZEM:: 50,000000|m 50,0
25 |KNR231/1404/6 |STWIOR: D-02.01.01
Oczyszczanie przepustu skrzynkowego 4500x1800 z namutu - przez analogie m 8
2.6 |KNR201/202/1 |STWIOR: D-02.03.01
dostarczenie gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll
3 054,450000
przykanaliki :0,85"1,0%(2, 5+3+2 5+(2 5+1)+(2+2,5)+3*1,5+5,5+6,5+3*2,5+1,5+(5+1,5)+(3,5+
i2,5)41,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,5)+(1,5+2, 5
............................................. OFLE085 e TT,T75000
przepustw km 0+263  :90-45 45,000000
PrzepuUst W km 0+489 190-45 L 45000000
RAZEM:: 3 439,825000|m3 3440
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.7 |KNR 201/202/1 |STWIiOR: D-02.03.01
dostarczenie pospOtki
................................................................................................................................................................................ . 50,000000
RAZEM:: 118,000000/m3 118
2.8 |KNNR 1/214/1 |STWIOR: D-02.03.01
M Zasypanie wykopow mechanicznie wraz z zageszczeniem- grunt z dowozu, kategoriagruntu -1l |
Wyliczenie iloscirobot:
:3440%0,85 2 924,000000
2.9 |KNNR 1/311/1 |STWIOR: D-02.03.01
. ..___|Reczne formowanie nasypow, grunt dostarczony samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu Il |
Wyliczenie lloscirobOt:
............................................. 344070154118 ... 634,000000
RAZEM:: 634,000000 m3 634,0
2.10 |[KNNR 1/503/5 |STWIiOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypoéw, kategoria gruntu I-ll| m2 2 800
3 Element STWIOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego
3.1 |KNR 233/601/3 |STWIOR: D-03.01.01
| Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi'100'cm |
PrZepUStW KM 04263 (847 . 15000000
RAZEM:: 15,000000 m 15,0
3.2 |KNR233/606/1 |STWIOR: D-03.01.01
(1) Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe beton C30/37
............................. (B-37) plus studnia S5 zwieficzona wtazem zeliwnym fi600 ]
YOz IO TOD O e
$ciany czotowe przepustu :8,7+7,8
wkmO+263 S N 16,500000
studnia monolityczna 85 8,1
w ciagu przepustu w km
04263 . S S 8,100000
rura przewodowa f1000- :0,5%((3,14*1,32"2)/4-(3,14*1,00"2)/4)
element skrajny, stal :
TBOKGIMI 0,291392
RAZEM:: 24,891392\m3 24,9
3.3 STWIOR: D-03.01.01
kalk. indywid. wykonanie tymczasowego obejscia koryta cieku (tzw. bajpas) z rur o srednicy min. f800-
ciek Doptyw z Dominikowic kpl 1
3.4 |KNNR STWIOR: D-03.01.01
10/1903/5 Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody- ciek Doptyw z Dominikowic szt 1
3.5 |KNNR 1/316/1 |STWIOR: D-03.01.01
Jednostronne umocnienie $cian wykopow bez wzgledu na kategorie gruntu, umocnienie petne, gtebokos¢
............................. WYKOPU 0 3 0 M e
Uy CZNiE IO TOD O e
na cieku Doptyw z i16*3
Dominikowic . v 2xs 0228001524850 48,000000
RAZEM:: 48,000000/m2 48
3.6 |KNR233/606/2 |STWIOR: D-03.01.01
() ptyta denna gr.50cm, przepustu skrzynkowgo 4500x1800. beton C30/37 (B-37) |
YOz IO TOD O e
przepust w km 0+469 10,1
ptyta denna na :
podbudowie gr.15cm z
C12/15 i podbudowie
35cm z ttucznia : 10,100000
3.7 |KNR233/606/2 |STWIOR: D-03.01.01
() czesc przelotowa przepustu gr.38cm, przepustu skrzynkowgo 4500x1800. beton C35/45 (B-45) |
YOz IO TOD O e
przepustwkm0+469 192 L 9,200000
RAZEM:: 9,200000|m3 9,20

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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3.8 |KNR233/606/2 |STWIOR: D-03.01.01
N Sciana czolowa, przepustu skrzynkowgo 4500x1800. beton C30/37 (B-37) .
Wyliczenie floscirobot:
przepustwkm 0+469 208 20,800000
RAZEM:: 20,800000|m3 20,80
3.9 |KNR233/606/2 |[STWIOR: D-03.01.01
(1) nadbeton, przepustu skrzynkowgo 4500x1800. beton C25/30 (B-30) . . ]
o 2,300000
2,300000/m3 2,30
3.10 |KNNR 6/109/2 |STWIOR: D-03.01.01
Podbudowy betonowe z C16/20, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 15'cm |
w. betonu §3*5,3
wyréwnawczegopo
nawierzchnig $ciezki nad ! 5
PrZepuUstem SKIZyNKOWYM & % 15,900000
RAZEM:: 15,900000|m2 15,9
3.11 |KNNR 6/109/2 |STWIOR: D-03.01.01
. |Podbudowa betonowaz C12/15, pielegnacia piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15°cm |
Wyliczenie iloscirobot:
przepust w km 0+263 ( i(14,03+2,3"5,2+2,953,7)+14
podbudowa pod $ciany
czotowe, studnie, rury
przewodowe) na
podbudowie 35cm z _
Yucznia e eetsse s 55 5 RR5515RARARSARSRES . ...50,905000
podbudowa przepustw 40
km 0+469 (6m3) na :
podbudowie 45cm z : :
Yucznia v 2xs 0228001524850 . 40,000000]
RAZEM:: 90,905000|m2 90,9
3.12 |KNKRB 6/401/4 |STWIOR: D-03.01.01
() tawa z C16/20 pod umocnienie skarpy nasypu w obrebie przepustu skrzynkowego
Yl CZenie 08 TO DOt e
............................................. 12030,2500,5 i 0,750000]
RAZEM:: 0,750000/m3 0,8
3.13 |KNNR 4/1411/4 |STWIiOR: D-03.01.01
... POdIOZa pod kanaly i obiekty z ttucznia, grubos¢ 35'cm - przez analogie ]
Y Czenie 08 FOD Ot e
pod rury przewodowe §0,35*1 ,5%(8+7)
PrZBPUSIUWKM 04263 | | e e S 7,875000
pod ptyte denng przepust :0,352,1%6,5
w km 0+469 4,777500
3.14 STWIOR: D-03.01.01
kalk. indywid. dostawa i montaz przejscia dla matych zwierzat w przepuscie na cieku Doptyw z
Dominikowic. elementy systemowe z tworzywa sztuczngo
............................................. 25 30,000000
RAZEM:: 30,000000|mb 30
3.15 |KNNR 4/1411/2 |STWIiOR: D-03.02.01
Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15°em ]
: 14,404500
66,810000|m3 66,8
3.16 |KNNR 4/1308/5 |STWIOR: D-03.02.01
............................. Kanaty z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi'300' mm-przez analogie |
Yl CZenie 08 TOD Ot e
{(34,9+26,4+44,1)+(45+45+45)+(45+50+40+45) : 420,400000
3.17 |KNNR 4/1308/6 |STWIiOR: D-03.02.01
............................. Kanaly z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi'400' mm-przez analogie . |
yliczenie 108G FO Ot e
............................................. 43,9+(40,5+26,0+28,0+34,0+42,0+48,0+45,0+50,0+47,0+450) . 449400000
RAZEM:: 449,400000|m 449,4

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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3.18 |KNNR 4/1308/7 |STWIOR: D-03.02.01
Kanaly z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi'500'mm-przezanalogie |
: -10,500000
RAZEM:: 164,100000 m 164,1
3.19 |KNNR 4/1312/4 |STWIOR: D-03.02.01
(1 Kanaty z rur typu WIPRO tgczonych na uszczelke gumows, Fi'500'mm, betonowe, bez mozliwosci
rozwiezienia rur na skraj wykopu - odcinek pomiedzy WL5 i O1 m 10,5
3.20 |KNNR 4/1413/1 |STWIiOR: D-03.02.01
M Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi1000'mm, |
Wyliczenie ilosci robét
S1-S4,56-S8, 514, A3+142+3+3 T
$18-S19, S21-S23, '
§25-827 o E 16,000000
RAZEM:: 16,000000 szt 16
3.21 |KNNR 4/1413/1 |STWIOR: D-03.02.01
(2) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, z kaskadg zewnetrzna- przez
............................. ANl e
WVyliczenie 108C FOD . e
RAZEM 5,000000 szt 5
3.22 |KNNR 4/1413/3 |STWIOR: D-03.02.01
(2) Osadnik, studnia O1 z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200'mm, gtebokos¢ czynna 1m szt 1
3.23 |KNNR 4/1413/3 |STWIOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm,
g 5,000000
5,000000 szt 5
3.24 |KNNR 4/1413/3 |STWIOR: D-01.02.11a
(1) regulacja pionowa istn. studni KD- przez analogie szt 2
3.25 |KNNR 4/1424/2 |STWIiOR: D-03.02.01
............................. Studzienki sciekowe uliczne, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu
Wyliczenie ilosci robét
wpust uliczny "ptaski"
-W4a, W5a, W15a,
W16a, W16b, W17a,
W19a, W27, W2Ba 9,000000
wpusty uliczne - wpusty 28
boczne- W1-W28 e 28,000000
RAZEM:: 37,000000|szt 37
3.26 |KNNR 4/1308/3 |[STWIiOR: D-03.02.01
Kana’fy z rur typu PVC SN8 SDR 34 tgczone na wcisk, Fi 200 mm - przykanaliki
91,500000
91,500000|m 91,5
3.27 |KNNR 6/602/2 |STWIiOR: D-03.02.01
Obudowy wylotéw WL3 i WL4 - zgodnie z szczegdlem szt 2

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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4 Element STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
4.1 |KNNR6/103/1 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
............................. kategoriagruntu I-IV ]
Wyliczenie floscirobot:
poszerzenie jezdni 06436474 ..., 216,000000
powierzchnia pod :10,92%(174+48+110)
kraweznikiem na :
poszerzeniu jezdni . 305,440000
oditworzenie nawierzchni :25*1,1 o
jezdniw m. przepustu 27,500000
oditworzenie nawierzchni :2*28 o
eZANI WM. WRUSIOW ........56,000000
stanowisko pod wiate
BUS L 7,500000
minus powierzchnia
Sciezki w ciggu zjazdow :
indywid.(tab.zjazdow) | . -292,500000
zZiazdyindywid. z B-A- 2925 o
tab. zjazdow © 292,500000
zZjazdy publiczne z B-A- 157 o
tab. zjazdow © 157,000000
ziazdy nadr. wewnetrzne 132 o
2B-AKRA-tab.Zj@zdow -......132,000000
odsadzka na poszerzeniu :1,40*(52+28)+0,4*(20+18+18+16)
jezdni -zjazdy publiczne z
BA SIS S 140,800000
zjazdy indywid. z kostki ;1,05*70
bruk. - tab. zjazdow+
powierzchnia pod : :
obrzezem . .. e esets st 5585555488555 RS RSARS AR S . ....73,500000
Zjazdy z kruszywa. - tab.  i1,05*172 5
dazdow v 2xs 0228001524850 . 180,600000]
RAZEM:: 5 135,440000|m2 5135,4
4.2 |KNNR 6/1005/3 |STWIiOR: D-04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, recznie, nawierzchnia z bitumu
odtworzenie nawierzchni :
jezdniw m. przepustu : 25,000000
odtworzenie nawierzchni 128 o
eZANI WML WBUSIOW ___28,000000
RAZEM:: 269,000000|m2 269,0
4.3 |KNNR 6/1005/7 |STWIiOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsja
odtworzenie nawierzchni
jezdniwm.przepustu . ..............:_ . 50000000
odtworzenie nawierzchni
jezdni w m. wpustéw
Sciezka pieszo-rowerowa
minus powierzchnia
Sciezki w ciggu zjazdéw
indywid.(tab.ziazdow) i ... 7292500000
zjazdy indywid. z B-A -
tab.zjazdow ... 585000000
Zjazdy publiczne zB-A- ! :
tab. zjazdow e i, . 874,000000
RAZEM:: 5 599,600000|m2 5599,6

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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4.4 |KNNR 6/106/2 |STWIiOR: D-04.02.02
(1 w. ulepszonego podfoza z mieszanki niezwiazanej o CBR>=20%, zaggszczanie reczne, warstwa po
............................. ZagRSZCZeNIU 10 Cm e
VYl CZenie 08 OOt e
zjazdy z kruszywa. - tab. 1 ,05*172 '
Zazdow e e ettt . 180,600000
RAZEM:: 180,600000|m2 180,6
4.5 |KNNR6/112/2 |STWIOR: D-04.02.02
w. ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej o CBR>=20% warstwa po zageszczeniu 26cm- przez
analogie
powierzchnia pod
kraweznikiem na : :
poszerzeniujezdni e eseees e85 R85 R8RSR RS ..305,440000
odtworzenie nawierzchni  :25*1,1
JBZAN W M. DIz Ut e S 27,500000
odtworzenie nawierzchni  :2*28 5
Oz W . DU W . 56,000000
RAZEM:: 604,940000 m2 604,9
46 |KNNR6/112/2 |STWIOR: D-04.02.02
w. ulepszonego podfoza z mieszanki niezwiazanej o CBR>=20% warstwa po zageszczeniu 24cm- przez
............................. ANAl0gIG e
Wyliczenie ilosci robét:
zjazdy nadr. wewnetrzne (157 T
ZBAKRA-tab. ziazdow . 157,000000
odsadzka na poszerzeniu :1,40%(52+28)
jezdni -zjazdy na dr. :
wewnetrzne ZB-A KR & . 112,000000
RAZEM:: 269,000000 | m2 269,0
47 |KNNR6/111/2 |STWIOR: D-04.05.01k
(1 w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 20 cm-
przez analogie
powierzchnia pod
kraweznikiem na
poszerzeniu jezdni 149,400000
odtworzenie nawierzchni :25*1,08
jezdniw m. przepustu ; 27,000000
oditworzenie nawierzchni :2*28 o
jezdni w m. wpustow 56,000000
zZiazdyindywid. z B-A- 2925 o
tab. zjazdow © 292,500000
zjazdy publiczne z B-A- 157
tab. zjazdow 157,000000
ziazdy nadr. wewnetrzne 132 o
ZBAKRA-tab. ziazdOw . 132,000000
odsadzka na poszerzeniu :0,92*(52+28)+0,4*(20+18+18+16)
jezdni -zjazdy publiczne z : g
BA e . .102,400000
zjazdy indywid. z kostki ;1,05*70
bruk. - tab. zjazdow+
powierzchnia pod : :
obrzezem ... v 2xs 0228001524850 . 73500000
RAZEM:: 1 205,800000|m2 1205,8
4.8 |KNNR6/112/1 |STWIOR: D-04.04.01
Podbudowa pomocnicza stabilizowana mechanicznie z kruszyw naturalnych 0/63, po zageszczeniu 20°'cm
3 839,100000
minus powierzchnia
Sciezki w ciggu zjazdow :
indywid.(tab.zjazdOw)  f L -292,500000]
RAZEM:: 3 554,100000|m2 3 554,1

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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4.9 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, warstwa po zageszczeniu
............................. 20cm-przezanalogie
Wyliczenie iloscirobot:
poszerzeniejezdni 106+36+74 ... 216,000000
odtworzenie nawierzchni §25*1 ,05 :
jezdniw m. przepustu © |....26250000
odtworzenie nawierzchni 2,028
oz W . DU W ...56,000000
Zjazdy indywid. zB-A- 2925 :
tab.zZjazdow e eeeessee s 5855555885515 R AR S AR S ..292,500000
Zjazdy publiczne zB-A- 157 :
tab.zZjazdow o eeee s s 5855555588555 RS RS ... 157,000000
Zjazdy na dr. wewnetrzne 132 5
ZB-A KR1-18D. ZIaZdOW | e ...132,000000
odsadzka na poszerzeniu §0,39*(52+28)
jezdni -zjazdy publiczne z
B-A : 31,200000
ziazdyindywid. zkostki 70 o
bruk. -tab. zjazdow 1 ____70,000000
RAZEM:: 980,950000|m2 981,0
410 |[KNNR6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02
............................. w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, warstwa po zageszczeniu 15cm
Wyliczenie iloscirobot:
stanowisko pod wiate 75 :
BUS . R S, 7,500000
Sciezka pieszo-rowerowa 3,0°(82,2+106,8+17,2+211,3+395,1+227,3+2398) T 3889,100000
minus powierzchnia i-292,5
Sciezki w ciggu zjazdow :
indywid.(tab.zjazdow) f ..7292,500000
Zjazdy z kruszywa. - tab. 172 :
zjazdéw : 172,000000
e RAZEME. 3 726,100000|m2 3726,1
5 Element STWIiOR: D-05.00.00
Nawierzchnia
5.1 |KNNR6/108/2 |STWIOR: D-05.03.05 e
(M Wyréwnanie istniejacej podbudowy betonem asfaltowym do warstwy wiazacej |
Wyliczenie iloscirobot:
zjazdy na dr. wewnetrzne §2,5*8,0
2BAKR-1-tab. Zjazdow | __ 20,000000
RAZEM:: 20,000000|t 20,0
5.2 |KNNR6/308/3 |STWIOR: D-05.03.05 ¢
(2) warstwa wigzgca, beton asfaltowy, grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm- przez analogie
odtworzenie nawierzchni §25*1 ,02 5
jezdniw m. przepustu © | ...25500000
odtworzenie nawierzchni  :2*28 :
Oz W . DU W . 56,000000
RAZEM:: 297,500000|m2 297,5
5.3 |KNNR6/308/1 |STWiOR: D-05.03.05 e
@) warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubos¢ po zageszczeniu4em
YOz IO FOD O oo
Zjazdy indywid. zB-A- 2925 :
tab. zjazdow e i, . 292,500000
RAZEM:: 292,500000|m2 292,5
54 |KNNR6/308/2 |STWIiOR: D-05.03.05 e
() warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubosé po zageszczeniu5em
YOz IO FOD O oo
Zjazdy publiczne zB-A- 157 :
tab.zjazdow e eee s s 58515588555 ... 157,000000
zjazdy na dr. wewnetrzne :280
zB-AKRA-tabzjazdow 280,000000
odsadzka na poszerzeniu §0,05*(52+28)
jezdni -zjazdy publiczne z :
B-A : 4,000000

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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5.5 |KNNR6/309/2 |STWIOR: D-05.03.05b
(2) ___[Nawierzchnie z BA grubosc po zageszezeniudem
Wyliczenie iloscirobot:
poszerzenie jezdni 06+36+74
odtworzenienawierzchni 25
jezdni w m. przepustu :
odtworzenie nawierzchni 12728
jezdni w m. wpustéw '
zjazdy publiczne z B-A- 157
tab. zjazdow ... 157,000000
Zjazdy na dr. wewnetrzne 280 :
z B-A, KR-1- tab. zjazdow : : 280,000000
5.6 |KNNR6/309/3 |STWIOR: D-05.03.05b
(2) ____ [Nawierzchnie z BA grubosc po zageszczeniu6em
Wyliczenie iloscirobot:
Sciezka pieszo-rowerowa [3,0*(82,2+106,8+17,2+211,3+395,1+227,3+239.8) 1 3839,100000
minus powierzchnia i-292,5
Sciezki w ciggu zjazdow :
indywid.(tab.zjazdow) : : -292,500000
ziazdyindywid. z B-A- 2925
tab.ziazdow e 292,500000
RAZEM:: 3 839,100000/m2 3839,1
6 Element STWIiOR: D-06.00.00
Roboty wykonczeniowe
6.1 |KNKRB 1/421/1 |STWiOR: D-06.01.01.66
... [Umocnienie skarp plytami bet. azurowymi wraz z zahumusowaniem otworow i obsianiem trawg
Wyliczenie iloscirobot:
skarpa w obrebie §16
PrZepUStuWKM 04469 ........16,000000
wlot/wylot przepustu w km :2*5,0%(0,6+0,6+0,6)
04263 S S 18,000000
wzdhuz Scieku :0,4*88
korytkowego km 0+252,5 :
-kmO+3405 SIS S 35,200000
wzdhuz $cieku 0,419
korytkowego km 0+410 - :
km0+429 e ......7,800000
wzdhuz Scieku :0,6"84
korytkowego km 1+190 - :
km1+274 i . 50,400000
RAZEM:: 127,200000|m2 127,2
6.2 |KNNR6/605/1 |STWIOR: D-06.02.01
... PTZEPUSTY rurowe pod zjazdami, tawy z kruszywa famnego -przez analogie
Yl CZenie 08 TOD Ot e
............................................. 1220,6°0,15+10°0,7°0,20 ... 3380000
RAZEM:: 3,380000/m3 3,4
6.3 |KNNR6/605/7 |STWIOR: D-06.02.01
... PTZEPUSTY rUrowe pod zjazdami, rury Fi 50 cm z PEHD- przez analogie ]
Yl CZenie 08 OOt e
tab.zjazdow 2 . 22,000000
RAZEM:: 22,000000|m 22,0
6.4 |KNNR 6/605/8 |STWIOR: D-06.02.01
... PTZEPUSTY rurowe pod zjazdami, rury Fi 60 cm z PEHD SN12- przez analogie ]
Yl CZenie 08 TOD Ot e
tab. zjazdow 0 . 10,000000]
RAZEM:: 10,000000|m 10
6.5 |KNNR6/605/5 |STWIOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, umocnienie kostka brukowg na tawie betonowej gr.15cm z C12/15 - dla
............................. rur Fi60'cm, przez analogie
Yl CZenie 08 TOD Ot e
tab. zjazdow 2 . 2,000000]
RAZEM:: 2,000000 |szt 2

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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6.6 |KNNR 10/504/6 |STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
(1 Wykonanie opasek z faszyny luzem, miedzy rzedami kotkow, wysokosé 50°cm, szeroko$c 25°cm, faszyna
lesna
Wyliczenie ilodci robt:
ciekDopywz 2%50
Dominikowic na dt.5m 5
powyzejprzepustu e . 10,000000]
RAZEM:: 10,000000 m 10,0
6.7 |KNR 211/401/11 |STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wytadunek reczny, narzut nadwodny z kamienia
............................. ciezkiego lub sredniego - przed wykonaniem narzutu nalezy pogtebic dno, cieku warstwa gr.30cm |
VYl CZenie 08 OOt e
skarpyidno 03807 (1,0+45410) 9750000
RAZEM:: 9,750000|m3 9,8
6.8 |KNNR 10/501/2 |STWiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
M Wykonanie plotkow faszynowych, wysokosc 30°cm, grunt kategorii I-Ill, wykonanie z brzegu (rgb 1,5x1,5) |
Yl CZenie 08 TOD Ot e
............................................. 2 e 25,000000]
RAZEM:: 25,000000|m 25,0
6.9 |KNNR 10/513/6 |STWIOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
) Wykonanie palisady, kotki Fi"10-12"cm, giebokos¢ wbicia 1,20'm, grunt kategorii I-Il |
Yl CZenie 08 TOD Ot e
............................................. A5 L 1:500000
RAZEM:: 7,500000 m 7,5
7 Element STWIOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczenstwa ruchu drogowego
7.1 STWIOR: D-07.02.01
kalk. indywid. oznakowanie terenu budowy na czas wykonywania robét wraz z wykonaniem (i
zatwierdzeniem przez Staroste Powiatu) projektu czasowej organizacji kpl. 1
7.2 |KNNR6/705/5 |STWIOR: D-07.01.01
- anakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, malowanie reczne
. 17,874000
..... 20,520000
..... 12,000000
....... 2,250000
..... 13,680000
4,500000
70,824000|m2 70,8
7.3 |KNNR 6/705/5 |STWIOR: D-07.01.01
............................. Oznakowanie poziome grubowarstwowe -pasy wibracyjno-akustyczne w kolorze czerwonym |
Wyliczenie ilosci robét:
10 pasow szer. 0,12mw :10%0,12*3 S
razstawie co 0,12m 3,600000
10 pasow szer. 0,12mw 10%0,42*3 o
razstawie co 0,24m 3,600000
10 pasow szer. 0,12mw :10%0,12°3
razstawie 00 0,38M L 3,600000
RAZEM:: 10,800000|m2 10,8
74 |KNR231/818/8 |STWIOR: D-07.02.01
Demontaz znakéw z odwiezieniem w m. wskazane przez Inwestora
E-21, B-18, tablica do “
znakuB-18 s v ssee 1222555858858 855551545515 R e s 1,000000
2,000000
: 1,000000
: 8,000000 szt 8

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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7.5 |KNR231/702/2 |STWIOR: D-07.02.01
............................. Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, stupki z wysiegnikiem ]
Wyliczenie ilosci robdt:
D-6, B-18, tablicado
= N SR 1,000000
D-6iC16/13 1 1,000000
: 1,000000
RAZEM:: 8,000000 szt 8
7.6 |KNR231/702/2 |STWIOR: D-07.02.01
............................. Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm ]
....... 1,000000
....... 1,000000
....... 1,000000
1,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5
7.7 |KNR231/703/2 |STWIOR: D-07.02.01
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
1,000000
18,000000|szt 18
7.8 STWIOR: D-07.05.01
kalk. indywid. regulacja bram zjazdow ]
"""" 15,000000
15,000000|mb 15,0
7.9 STWIOR: D-07.05.01
............................. Bariery ochromne stalowe
Wyliczenie floscirobot:
w obrebie przepustu w km:(12+8)+28 :
0+263, str.lewaiprawa © . ...48,000000
w obrebie przepustu w km :24+16 :
0+469-srtr.lewa v 2xs 0228001524850 . 40,000000
RAZEM:: 88,000000|m 88,0
7.10 |[KNNR 6/703/2 |STWIOR: D-07.05.01
............................. B IO DO G0z e
Wyliczenie floscirobot:
w obrebie przepustu w km :6 5
0+263-srtr.lewa v 2xs 0228001524850 . 6,000000
RAZEM:: 6,000000|m 6,0
7.11 |KNNR 6/703/2 |STWIOR: D-07.05.01
Bariero porecz stalowa mostowa U-11b, marki wraz z kotwami ontowane w $cianie czotowej przepustu
............................. przedbetonowaniem
Wyliczenie floscirobot:
dL13m (14 stupkow) 18 . 13,000000
RAZEM:: 13,000000|m 13
7.12 |KNKRB 6/701/3 |STWIOR: D-07.06.02
............................. montaz balustrad wys. 1,2m e
Y liCZenie 08 OOt e
km 2 - km 4257 045410405 . 130,000000]
RAZEM:: 130,000000|m 130,0

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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8 Element STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
8.1 |KNNR 6/403/3 |STWIiOR: D-08.01.01
Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x30 cm, tawa z B-15 gr.15cm, podsypka
CemMeNtoWO-pIasSkoOWa e
krawedZjezdni 4204882 .. 1.302,000000
.................................................................................................................................................................................... . 90,000000
RAZEM:: 1 392,000000{m 1392
8.2 |KNNR6/502/3 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka w kolorowa
zjazdy z kostki bruk. - tab. ;0,5*70 :
Zazdow-50% e eeetsse s 1585555188555 8RR AR AR RS ....35000000
stanowisko pod wiate 7.5 :
BUS e e . 7,500000
RAZEM:: 42,500000{m2 42,5
8.3 |KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
............................. Kostka Z 10ZIOTKi ]
Uy CZNiE IO TOD O e
zjazdy z kostki bruk. - tab. :0,5*70 ;
Zjazdow -50% . e e . 35000000
RAZEM:: 35,000000|m2 35,0
8.4 |KNNR6/502/3 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Pas szer. 0,5m, w obrebie przejsc¢ dla pieszych, z kostki/ptyt betonowych z wypustkami. Kol. zétty
............................................. 00,508, 0 eeeeeeeereo12,000000]
RAZEM:: 12,000000{m2 12,0
8.5 |KNNR 6/404/5 |STWIiOR: D-08.03.01.12
............................. Obrzeza betonowe, 30X8 CM e
Wyliczenie I08C FOD Ot e
85,000000
km 0+851,4 - km 1+086,1 1230 e
KM 140868, - KM 14328 244 ... 244,000000
dodatkowe obrzeze w m ;31 :
Zazdow z Kostki DruKOWe) § e . 31,000000]
RAZEM:: 1 334,000000{m 1334
8.6 |KNKRB 6/401/4 |STWIOR: D-08.01.01
() tawy z mieszanki betonowejz C12/15zoporem ]
YOz IO TOD O e
pod obrzeza- tawa 10,04%(1334-111) :
gr0em S S 48,920000
pod obrzeza- tawa :0,07*111 :
gr18em-tab. Zjazdow |t e s 7,770000
tawa pod sciek korytkowy :0,7*0,1*177 :
S2r 600M - 0,701 e ... 12:390000
tawa gr.10cm z oporem - :0,05*85
Sciek korytkowy szer.
0,070000
RAZEM:: 73,400000|m3 73,40
8.7 |KNNR6/606/3 |STWIiOR: D-08.05.01
Scieki z elementow betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat szer. 30cm zgodny z
............................. SZ0ZOg OO e
Wy lczenie I08C Tt e
$ciek korytkowy km 1+190:85
SkmA+274 e e . 85000000
RAZEM:: 85,000000|/m 85,0

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...
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8.8 |KNNR6/606/3 |STWIOR: D-08.05.01
............................. Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat karta kat.01.03 |
YOz IO FOD O e
$ciek korytkowy km :88 :
0+252,5 - km 0+340,5 & Lo 88,000000
Sciek korytkowy km 0+41 0 19 :
“kmoO+429 e . 19,000000
$ciek korytkowy km 22 :
0+653,4-km0+675 e . 22,000000
Sciek korytkowy km 0+689 18
KM 0708, S 18,000000
Sciek korytkowy km 0+716 6 :
R O T e S 6,000000
$ciek korytkowy km 0+821: 22 :
-kmoO+843 e Lo 22,000000
w obrebie wpustu W1a, :2 :
19, e . 2,000000]
RAZEM:: 177,000000|m 177,0
8.9 |KNNR 1/507/1 |STWIiOR: D-09.01.01
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm z odzysku m2 2 800

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastrukturg tec...



