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Prayciski instclowae w pom. portierni wszystkie
prayciski muszg byt wyroznie opisane w sposib
trvoly nie budzgey walpfiwosci. .
Przyciski wyposezone w sygnalizocie swieting 2
apisomi wekazujeeymi pozycie wylacznika.
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Uwaga:
1. Tablice glowne wykonywot w melolowych szafach (kable wprowodzane przez skrecane dhowiki) o

2. W szofie rozdzielni gdministracyjnej miejsce montazu ukloddw pomiorowﬁych (2akiadu energet{cznego) powinno by¢ oddzielone przegrodami
oby po zaplombowoniu byla mozliwose dokladonia drobnych obwodéw o ministracyjnych bez koniecznosci rozplombowania szof.

- W toblicach adminisirecyjnych i licznikowych stosowoe cparaty elektryczne o zdolnosci zworciowe] min, 10kA.
- Wszysikie toblice odministracyjne winny mie¢ estetyezne opisy (np. growerowane).

. Przed zomdwieniem matrioléw zweryfikowac

. Zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowoe do plombowania.

. Zachoweno zosode selektywnosci zobezpieczen ‘

CO~ O 7~

wysokosci cokotu min.15¢m, przystosowonych do montazu oporoldw i elementéw zqgodnie ze schemotomi ideowymi

lych tablic

od reszty szafy (lub znojdowac si¢ w osobnej szafce) i miec osobne maskownice tok,

. Szafy / toblice rozdzielnic winny posiodo¢ cdpowiedniq rezerwe miejsca (ok. 20%) dajqeq im mozliwose pdzniejszej rozbudowy (nc etopie eksplootccji).
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gwarantuje jedna_k przy takim rozwigzaniu stopnia pewnoéci zasilania takiego Jak e pragy nastawcze wylacznika L/ L e e =
w przypadku zasilania rezerwowego. Uklad SZR nalezy, oprocz biokady elektrycznej, 71 i i e Ty
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