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INFORMACJA BIOZ

1. Wstep.

Informacje BIOZ opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126
z pézn. zm.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r., w sprawie
ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowigzany oceni¢ oraz
okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji projektu.

2. Zakres stosowania.
Niniejsza informacja dotyczy zagrozeh wystepujgcych podczas montazu instalacji sanitarnych
w nowobudowanych obiektach budowlanych oraz podlegajgcych rozbudowie.

3. Zakres wykonywanych robot.
Montaz instalacji sanitarnych wigze sie z wykonywaniem nastepujgcych robaot:
- montaz instalacji wewnetrznych: grzewczej

4. Przewidywane zagrozenia.

Projektowana instalacja podczas montazu bedzie stwarzac nastepujgce zagrozenia:

1) Praca na wysokosci, na poziomie +3,0m.: montaz urzadzen pod stropem

2) Transport urzgdzen na wysokosci +3,5m

4) Montaz przewoddw i elementéw instalacyjnych na poziomie sufitdw, z poziomu drabin ustawianych
na podtodze stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

5) Zagrozenie porazenia pradem.

6) W trakcie montazu nalezy zachowywac¢ warunki BHP.

5. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Wymagania dotyczgce ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy okresla Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy:
Rozdziat 6, ustep B : Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe i montazowe prowadzone
bez wstrzymywania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci.

Rozdziat 6, ustep D . Prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych.

Rozdziat 6, ustep E . Prace wykonywane na wysokosciach.

Pracodawca powinien opracowac¢ szczegétowe wymagania dla bezpiecznego prowadzenia tych prac,
w szczegolnosci :

-zapewni¢ nadzor nad tymi pracami,

-stosowac odpowiednie Srodki zabezpieczajgce,

-zastosowacé imienny podziat pracy,

-ustali¢ wtasciwg kolejnos¢ wykonywanych zadan,

-zadbac o odziez ochronng, kaski rekawice ochronne.

Pracownicy powinni byC przeszkoleni a w przypadku montazu instalacji ziebniczej, powinni posiadac¢
odpowiednie uprawnienia, poswiadczenia dostawcy systemu klimatyzacyjnego o umiejetno$ci montazu
instalacji ziebniczych.

Przy montazu nalezy zapewniC przestrzeganie instrukcji montazu poszczegolnych urzgdzen oraz
wytycznych przy dokonywaniu préb cisnieniowych.



