Tabela nr 3. Zestawienie projektowanej sieci wodociggowej w ul. Krasickiego w

Dtugos$¢ projektowanych przyt p. poz :
Dtugos$¢ przytaczy :

Gniewie
Lp. Srednica Materiat Dlugosé przew. Uwagi
[mm] [m]
1 2 3 4 5
Krasickiego - sie¢
1 (125/11,4 |PE-HD SDR 11; PN16 409,0
2 | 110/6,6 |PE-100 SDR17 PN10 3,0 Punkt weztowy W4
3 | 110/10 |PE-HD SDR 11; PN16 473,0
4 | 90/8,2 |PE-HD SDR 11; PN16 491,0
) przytgcza do hydrantow i
5| 90/5,4 [PE-100 SDR 17; PN10 27,0
punkt weztowy W5
Krasickiego - rury ochronne
5 [200/18,4|  PE-HD SDR 11; PN16 23,0 Przejscie pod droga
krajowg nr 91

6 |160/14,6 PE-HD SDR 11; PN16 9,0 Przejscie pod rowem R-K-3

Krasickiego - przylacza
7 | 40/3,7 |PE-HD SDR 11; PN16 114,0 przytgcze do posesji
8 | 32/3,0 |PE-HD SDR 11; PN16 9,0 przytgcza do posesji

Dtugos¢ projektowane;j sieci tgcznie: 1558,0m
Ogétem :

24,5m
123,0m




