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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej dla terenow inwestycyjnych
znajdujacych si¢ w rejonie ulicy Krasickiego w Gniewie oraz budowa sieci do nieruchomosci
potozonych w miejscowosci Szprudowo.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa przewodu wodociaggowego o tacznej
dhugosci 1558,0 m i $rednicy od 125/11,4 mm PE do 90/8,2 mm PE 100. Projekt obejmuje
ponadto budowe przylaczy wodociggowych o srednicach od 32 do 40 mm, w ilosci 4 szt. o tacznej
dhugosci 123,0 m (dwa przytacza zaprojektowano do budynkow).

Jako uzbrojenie sieci wodociggowej zaprojektowano 8 hydrantéw nadziemnych oraz zasuwy
przedziatowe podziemne o $rednicy od 80 mm do 100 mm w ilos$ci 10szt. i zasuwy odcinajace
podejscia do hydrantéw o $rednicy 80 mm w ilo$ci 7 szt.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zlokalizowana na dziatkach nr 2/25, 2/10, 2/9,
1/9, 1/5, 5/2, 1/1, 1/7 [Arkusz 19]; 1/1, 1/46, 1/47 [Arkusz 20], 16/8, 17/8, 18/3, 18/6, 19/4, 19/6
(0,8% powierzchni) [Arkusz 1] obreb Gniew objetych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz na dziatkach nr 1/26 [Arkusz 20]; 19/6, 20/4, 22/4 [Arkusz 1] OBREB
GNIEW; 251/2, 250/2, 249, 188, 187, 186, 185/7 [Arkusz 3] obrgb Szprudowo gmina Gniew
objetych decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, nr 8/2018, wydang przez Burmistrza
Miasta i Gminy Gniew w dniu 14.05.2018 roku.

Odcinki polaczeniowe projektowanych przytaczy wodociagowych zlokalizowano na dziatkach nr

18/3, 19/4 [Arkusz 1] obrgb Gniew oraz 186, 185/7 [Arkusz 3] obrgb Szprudowo gmina Gniew.

2. Podstawy opracowania projektu.

2.1. Umowa o prace projektowe nr RIN.272.23.2017 zawarta w dniu 27.11.2017 roku, pomig¢dzy
Gming Gniew a ,,Aqua-Project” w Bydgoszczy.

2.2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2018 znak RGP.6733.03.2018.MZM
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w dniu 14.05.2018 roku.

2.3. Warunki techniczne na budowg sieci wodociggowej dla terenéw inwestycyjnych w rejonie ul.
Krasickiego w Gniewie do granicy miasta Gniew wraz z przytaczami do nieruchomosci dz. nr 186
i 185/7 w miejscowosci Szprudowo (Szprudowo Wybudowanie) z dnia 01.03.2018 roku,
Ldz.IK/ZWK/JCZ/1041/2018, wydane przez INWEST-KOM W GNIEWIE SP. Z 0.0. ul
Wislana 6, 83-140 Gniew.

2.4. Decyzja nr 0.Gd-Z-3.4341.61.1.2018.ER z dnia 08.05.2018 r. wydana przez Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Gdansku ul. Subistawa 5 80-354 Gdansk



2.5. Warunki techniczne na rozwigzanie kolizji sieci wodociggowej z rowem R-K-3 nr
GD.ZP1.4.434.9.2018.MF z dnia 22 maja 2018 roku wydane przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew

2.6. Mapy geodezyjne do celéw projektowych w skali 1: 500, opracowane w marcu 2018 roku. —
zatwierdzona przez Staroste Tczewskiego 26 kwietnia 2018 roku.

2.7. Mapa ewidencyjna (obrgbowa) oraz wypisy z rejestru gruntOw opracowane

1 udostepnione przez Starostwo Powiatowe w Tczewie z dnia 09.03.2018 roku.

2.8. Mapy topograficzne Gminy Gniew, opracowane w skali 1:10000 udostepnione przez
Pomorski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku.

2.9. Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego, opracowana przez Zaktad
,,Geoprogram” — W. Andrzejewski w Bydgoszczy w czerwcu 2018 roku.

2.10. Protokél z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
Starostwa Powiatowego w Tczewie z dnia 21.05.2018 roku.

2.11. Uzgodnienie tras sieci wodociggowe] dla terenow inwestycyjnych w Gniewie przez
INWEST-KOM w Gniewie z dnia 16.05.2018 roku.

2.12. Wizje lokalne i pomiary w terenie.

2.13. Uzgodnienia z Inwestorem i dane udostepnione przez Urzad Gminy w Gniewie.

2.14. Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 07.07.1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami - (Dz. U.
z 2013r. poz 1409), zmiany (Dz. U. z 2014r. poz 40, 168, 822, 1133, 1200, Dz. U. z 2015 roku —
poz. nr 151, 200, 443, 528, Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352).

2.15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z 12.04.2002 roku (Dz. U. nr 75 poz. 690) w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z
poOzniejszymi zmianami.

2.16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004roku, w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 200, poz. 2072
z 2004r.; Tekst ujednolicony: Dz.U. 2013 poz. 1129).

2.17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120 poz. 1126 z 2003r.).

2.18. Ustawa z dnia 24 sierpnial 991 o ochronie p. pozarowej z pdézniejszymi zmianami (Dz.U. nr
147 poz. 1229 z 2002 roku; Dz. U. 2017r. poz 736, 1169; Dz. U. z 2018 r. poz. 620).

2.19. Prawo wodne. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku wraz z pdzniejszymi zmianami (DZ.U.

2017 poz. 1121).



2.20. Prawo ochrony $rodowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290,
22018 r. poz. 9, 88, 534, 650.).

2.21. Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Ustawa z dnia 3 pazdziernika
2008 roku, wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999).

2.22. Przepisy i normy zwigzane.

3. Charakterystyka terenu inwestycji.

3.1. Dane ogdlne.

Teren pod budowe przewodu wodociggowego potozony jest w wojewodztwie Pomorskim,
powiecie Tczewskim, w gminie Gniew, w obregbach ewidencyjnych Gniew i Szprudowo.
Opracowanie obejmuje poinocng czgs¢ Miasta Gniew, tereny wzdtuz drogi krajowej nr 91, do
posesji zlokalizowanych we wsi Szprudowo.

Na czeSci obszaru objetego projektem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, uchwalony Uchwatami:

1. Nr XXXIX/280/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 wrzes$nia 2017 roku.

2. Nr L11/298/98 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 18 czerwca 1998 roku.

3. Nr XV1/89/99 Rady Miejskiej w Gniewie.

Zgodnie z miejscowym planem analizowany teren przeznaczony jest pod zabudowe produkcyjna,
ustugowa 1 magazynowa.

Obszar objety zakresem dokumentacji projektowej, ujety zostal rowniez w studium SUiIKZP,
zgodnie z ktorym posiada on funkcje przemystowa, ustugowa i dalej w kierunku Szprudowa
rolniczg.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania form ochrony przyrody oraz nie ma
obszarow 1 obiektow objetych formami ochrony zabytkdéw, ani obszarow i1 obiektow ujetych w
gminnej ewidencji zabytkow.

Istniejace rzgdne terenu ksztattujg si¢ na poziomie od 34,0 m do 63,0 m n.p.m.

3.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Rozpatrywany teren uzbrojony jest w:
- przewody telefoniczne, kanalizacje teletechniczng
- przewody energetyczne eNDn, eN, eNA, eNc

- wodocigg w63, woD100c, w 100, wB100, projektowany w110 PE



- kanalizacje sanitarng — ks160 (przytacza do zbiornikow bezodptywowych), kanalizacj¢ ttoczna
ks150c
- gazociag gD150c
- $wiattowod 8tDc
- Kanalizacj¢ deszczowa kdB 400c, przepusty.

Istniejace uzbrojenie, naniesiono na projekt zagospodarowania terenu oraz na profile
projektowanej sieci wodociggowej, w miejscach skrzyzowan, w oparciu o aktualng mape

geodezyjng oraz o naniesienia danych z poszczegdlnych opracowan, bedacych w fazie realizacji.

3.3. Warunki geotechniczne.

W ramach niniejszego projektu wykonano w sumie 6 otwordw geotechnicznych o $rednicy
110 mm 1 glebokosci maksymalnie do 5,0 m p.p.t. Lokalizacje wykonanych otwordw naniesiono
na plany zagospodarowania terenu, natomiast metryki otwordéw na profile sieci wodociggowe;.

Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji znajduje si¢ na granicy Mikroregionu
Gniewskiego, potozonego na obszarze Doliny Dolnej Wisly oraz Pojezierza Starogardzkiego,
wchodzacego w obrgb Pojezierza Potnocnopolskiego. Pod wzgledem hydrograficznym teren
badan znajduje si¢ w odziatywaniu rzeki Wisty.

Na podstawie wykonanych badan podtoza budowlanego stwierdzono zaleganie od
powierzchni terenu gruntow nasypowych o zmiennej migzszosci od 0,7 do 1,1 m p.p.t. Sg one
zbudowane z gruntoéw mineralnych spoistych — glin pylastych z dodatkiem gruntu prochniczego, a
podbudowane sa warstwg piaskow fluwioglacjalnych o korzystnych wtasciwos$ciach
geotechnicznych. Dalej znajduja si¢ osady wieku plejstocenskiego, tj. gliny pylaste, gliny pylaste
zwiezte oraz gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste. Grunty spoiste cechujg si¢ korzystnymi
parametrami geotechnicznymi, sa szczeg6lnie wrazliwe na rozmakanie.

Zwierciadlo wody gruntowej nawiercono jedynie w otworze geotechnicznym oznaczonym
jako ol. Ma ono charakter swobodny 1 stabilizuje si¢ na giebokosci 1,34 m p.p.t. W pozostatych
otworach nie stwierdzono wystgpowania poziomow wodonosnych.

Szczegotowa charakterystyke warunkéw przedstawiono w zataczonej opinii geotechnicznej

(zat. nr 17 do nin. opisu technicznego).

Uwaga: Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych ( podstawa: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku — Dz. U. nr 2012.463 ).



4. Koncepcja rozwiazania technicznego.

Projektowany przewdd rozdzielczy zaprojektowano wzdhuz drogi krajowej nr 91. Wpina
si¢ on w istniejacy wezel wodociagowy zlokalizowany na dzialce nr 2/25, do ktorego
doprowadzono projektowany wodocigg oznaczony symbolem 362/2017 biegnacy z
nowoprojektowanej komory zasuw KZ-2 (ujete w odrgbnym opracowaniu projektowym). W
wezle W3 projektowany przewdd wodociagowy polaczony zostanie z istniejacag siecig rozdzielcza
na terenie zaktadow LECA SP z.0.0. z siedzibg w Gniewie. W wezle zaprojektowana zostata
wymiana studni wodomierzowej wraz z uktadem pomiarowym.

Zakres inwestycji obejmuje budowg sieci wodociggowej o tacznej dtugosci 1558,0 m.

Od wezta W1 do wezta W4 zaprojektowano przewdd o §rednicy 125/11,4 mm PE 100 SDR11 PN
16 i dlugosci 409,0 m, od wezta W4 do wezta W5 — przewodd o $rednicy 110/10 mm PE 100 SDR
11 PN 16 o dlugosci 473,0 m, od wezta W5 do hydrantu HP8 — przewod o srednicy 90/8,2 mm PE
100 SDR 11 PN 16 i dtugosci 491,0 m. W Weztach W4 1 W5 przewidziano mozliwo$¢ dalszej
rozbudowy sieci wodociggowe;.

Skrzyzowanie rurociggu @125 mm PE z istniejaca droga krajowa nr 91 w km 69+880

nalezy wykona¢ w rurze ochronnej @ 200/18,4 mm. PrzejScie wodociggu pod rowem R-K-3
zaprojektowano w rurze ostonowej @ 160/14,6 mm.
Projekt obejmuje ponadto budoweg przytaczy wodociggowych o $rednicach od 32 do 40 mm i
tacznej dlugosci 123,0 m. Przylacza do poszczegdlnych nieruchomosci zaprojektowano na
odcinkach od przewodu rozdzielczego do studzienki wodomierzowej o s$rednicy 600 mm,
usytuowanej na terenie posesji, oraz w przypadku dwoch posesji mieszczacych si¢ w Szprudowie
do studzienki wodomierzowej o $rednicy 800 mm i dalej do budynkow.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dostawcy wody, sie¢ zaprojektowano z
rur ci$nieniowych PE 100 o SDR 11 klasy TS o potaczeniach zgrzewanych do wykonania w
technologii bezwykopowej. Nalezy ja wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

Przewdd uzbrojono w niezbgdng armature odcinajacg oraz hydranty przeciwpozarowe nadziemne,
zlokalizowane na terenach zabudowanych w rozstawie do 150 m.

W celu zapewnienia wlasciwego cisnienia dyspozycyjnego w projektowanej sieci przyjeto
konieczno$¢ modernizacji stacji podnoszenia ci$nienia, zlokalizowanej na dzialce nr 4/4 obreb

Gniew w Gniewie. Obiekt ten objety jest odrebnym projektem budowlano - wykonawczym.

5. Stan wlasnosciowy terenu.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano na dziatkach bedacych wilasnoscia Gminy Gniew,

Skarbu Panstwa i1 wiascicieli prywatnych w obrgbach ewidencyjnych: Gniew i Szprudowo.
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Wiasciciele oraz zarzadcy dziatek wyrazili zgode na umiejscowienie projektowanych przewodow
wodociggowych na ich terenie.
Zestawienie dzialek, przez ktore przebiega projektowana sie¢ wodociggowa oraz projektowane

przytacza, przedstawiono w zatgczonej tabeli nr 1 i odpowiednio w tabeli nr 2.

6. Oddzialywanie obiektu. Wpltyw obiektu na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu jest ograniczony do  granic dzialek, na ktorych
zlokalizowano projektowang sie¢ wodociggowa 1 nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu
terenu, w tym zabudowy tego terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi uktad ciSnieniowy, podziemny, zaprojektowany
z materialdow obojetnych, wykluczajacych jakiekolwiek oddzialywanie na $rodowisko.
Transportowane medium to woda pitna, bezpieczna pod wzgledem fizykochemicznym i
bakteriologicznym dla konsumentéw oraz dla otoczenia. Sie¢ wodociaggowa zlokalizowano
glownie wzdhuz drogi krajowej nr 91.

Rozpatrywany rejon pétnocnej czesci Miasta Gniew petni funkcje typowo produkeyjng, ustugowa,
magazynowa oraz rolnicza.

W sasiedztwie projektowanej inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody, teren
inwestycji znajduje si¢ poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy
z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. nr 92 poz. 880, Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ze
zm.).

Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, projektowana
inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko ani do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko

(Dz.U.10.213.1397; Dz.U z 2016r. poz. 71).

7. Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Na terenie inwestycji nie ma obszaréw i obiektow objetych formami ochrony zabytkéw, o
ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkoéw 1 opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187, Dz.U. 2018 poz. 10), ani nie wystepuja obszary i obiekty
ujete w gminnej ewidencji zabytkow.

W razie ujawnienia w trakcie wykonywania robot obiektu lub przedmiotu, posiadajacego
cechy obiektu zabytkowego, osoby prowadzace roboty zobowigzane sg wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ obiekt lub przedmiot i powiadomi¢ Inwestora oraz Wojewodzki Urzad Ochrony

Zabytkow w Gdansku wzglednie Urzad Miasta i Gminy w Gniewie.
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8. Uzgodnienia projektu.

Niniejszy projekt uzgodniono z nast¢pujgcymi jednostkami:

1. Urzad Miasta i Gminy w Gniewie.

2. ,,Inwest - Kom” Sp. z 0.0. w Gniewie.

3. Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Tczewie

4. Energa Operator — Rejon Dystrybucji w Tczewie

5. Energa Os$wietlenie Sp. z o0.0.

6. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku ul. Subistawa 5
80-354 Gdansk

7. Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2; 83-110 Tczew

8. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie u. 30
Stycznia 50, 83-110 Tczew

9. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Starogardzie
Gdanskim

10. Rzeczoznawca ds. zabezpieczen p. pozarowych.

11. Wiascicielami terendw, przez ktore przebiega projektowana sie¢ wodociggowa.
Oryginaly uzgodnien dotagczono do archiwalnego egzemplarza dokumentacji.

Opracowala:

mgr inz. Magdalena Triebwasser — Matysiak
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Opis do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przeznaczenie obiektu.

Zadaniem projektowanej sieci wodociggowej jest poprawa warunkow zasilania w wod¢
terenéw potnocnej czesci Miasta Gniew potozonych wzdtuz drogi krajowej nr 91 do celéw pitno —
gospodarczych 1 przeciwpozarowych oraz poprawa niezawodnosci dostawy wody do
mieszkancow. Projektowana sie¢ wodociggowa stwarza ponadto mozliwos$¢ podigczenia nowych

odbiorcow, nie korzystajacych obecnie z wodociggow.

2. Zestawienie sieci.

Projektem objeto sie¢ przewodow wodociggowych rozdzielczych o srednicy od 90 mm do
125 mm PE 100 klasy TS do wykonania w technologii bezwykopowej, 0 tacznej dtugosci 1373,0
m. W wezlach polaczeniowych W4 i W5 zaprojektowano odgatezienia zakonczone kotnierzem
za$lepiajacym o $rednicy odpowiednio 110/6,6 1 90/5,4 mm SDR17 o tacznej dtugosci 5,5 m.
Na odejsciach sieci do hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych zaprojektowano przewody o
$rednicy 90/5,4 mm PE 100 o SDR 17 w liczbie 7 szt. o tacznej dtugosci 24,5 m.

Dwa odcinki sieci zaprojektowano do wykonania przewiertem sterowanym w rurach
ochronnych o $rednicach:
-200/18,4 mm SDR 11 PN 16 o dlugosci 23,0 m (przejscie pod droga krajowa nr 91)
- 160/14,6 mm SDR 11 PN 16 o dtugosci 9,0 m (przejscie pod rowem R-K-3).

W wezle W3 projektowany przewod wodociggowy potaczony zostanie z istniejaca siecia
rozdzielcza na terenie zaktadow LECA SP z.0.0. z siedzibg w Gniewie. W wezle zaprojektowana

zostala wymiana studni wodomierzowej o §rednicy 1500 mm wraz z uktadem pomiarowym.

3. Opis przyjetych rozwiazan technicznych.

3.1. Materiat rur. Posadowienie.

Projektowane przewody wykona¢ nalezy z rur wodociggowych PE-HD klasy PE-100,
szeregu SDR 17 o $rednicy © 90/5,4 mm; i @110/6,6 mm (wezty, przytacza hydrantowe) oraz
090/8,2; ¥110/10; @ 125/11,4 0 SDR 11 klasy TS mm (przewiertowe). Dane techniczne rur:

Rury TS SDR 11 Rury PE 100
e Srednica zewngtrzna (mm) 90 110 125 90 110
e S$rednica wewngtrzna (mm) 73,6 90 102,2 79,2 96,8
® grubos$¢ Scianki (mm) 8,2 10,0 114 54 6,6

e ci¢zar jednostkowy (kg/mb) 2,12 3,14 4,08 14 2,0
Rury dostarczane sg na plac budowy w pretach o dtugosci 12,0 m.



13

Potaczenia rur wykonac przez zgrzewanie doczotowe.

Zastosowane ksztaltki PE-HD muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiada¢ certyfikat jakosci
ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wezty 1 zatamania tras wodociggow wykona¢ zgodnie ze profilami podiuznymi sieci.
Zatamania przewodow wykonywaé¢ przy zastosowaniu ksztattek monolitycznych (bosych).
Zatamania trasy mniejsze niz 22° mozna wykona¢ wykorzystujac wlasnosci elastyczne tworzywa
rur. Montaz rur PE-HD wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

W miejscach, gdzie przewdd wodociggowy, bedzie uktadany metodg tradycyjng nalezy
rozluznione piaski, w dnie wykopu zagesci¢. Na odcinkach na ktorych w podtozu wystepujag gliny
zwarte, przewod utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm po zaggszczeniu. Wykop
zasypywa¢ cienkimi warstwami, kazda oddzielnie zaggszczajac. Na  calej dhugosci
projektowanych  wodociggdéw, projektowanych do wykonania w technologii tradycyjnej, na
wysokosci 0,50 m nad przewodem ulozy¢ ta§me ostrzegawcza z tworzywa sztucznego. Drut
wskaznikowy CuDY6 (1,5mm?) mocowany do gornej tworzacej przewodu i wyprowadzony w

skrzynkach zasuw, hydrantow.

3.2. Armatura

Na trasie projektowanego przewodu zostanie zainstalowana armatura w postaci:

- zasuwy podziemne w obudowie o $rednicy 100 mm — w sumie —571.8,
- zasuwy j.w. lecz o $rednicy 80 mm —szt.2,
- zasuwy J.w. lecz o $rednicy 80 mm na odgate¢zieniach do hydrantow  —szt.7,
- hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN 80 mm —szt.8.

Armatura powinna odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym, okreSlonym ponize;j.
Wszystkie materialty muszag by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty atestacyjne
dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawag z dn. 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych. Powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska
Normg lub Aprobata Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w
Polsce (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng). Armatura powinna by¢ odporna na korozj¢ w
warunkach otoczenia, a kazda jej cze$¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozj¢ musi
by¢ odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemne] polaczenia kotnierzowe
zabezpieczy¢ przed korozja elektrolityczng np. za pomoca rgkawow z tworzywa
termokurczliwego zakladanych i1 odkurczanych na zlagczach po ostatecznym skrgceniu
kolnierzy. Zastosowana armatura powinna spetnia¢ wymagania i parametry techniczne klasy

,,Hawle”.
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3.3. Wykonanie sieci przewiertem sterowanym - zakres.

Sie¢ wodociggowa przebiegajaca przez dziatki ewidencyjne wymienione ponizej bedzie
wykonywana metoda przewiertu sterowanego:

OBREB GNIEW

Arkusz 19: 2/25, 2/10, 2/9, 1/9, 1/5, 5/2, 1/1, 17

Arkusz 20: 1/1, 1/46, 1/47, 1/26

Arkusz 1: 16/8, 17/8, 18/3, 18/6, 19/4, 19/6, 20/4, 22/4

OBREB SZPRUDOWO

Arkusz 3: 251/2, 250/2, 249, 188, 187, 186, 185/7

3.4. Studnia wodomierzowa — Wezet W3.

W projekcie przyjeto studni¢ wodomierzowg z elementéw prefabrykowanych @1500 mm
o konstrukcji zelbetowej z betonu B-45 z osadzonymi w sposob trwaly i szczelny przejsciami dla
rur wodociggowych, stopniami zlazowymi oraz uszczelkami dla potaczen elementow
prefabrykowanych. Studni¢ nalezy wyposazy¢ we wtaz kanatowy o $rednicy 600mm. Teren wokot
studni obrukowa¢ w promieniu 1,0 m.

Zapotrzebowanie wody ustalono w oparciu 0 dane pochodzace od odbiorcy. Ksztattuje si¢
ono w zakresie 2,8 I/s obecnie do ok 4,2 1/s w perspektywie. Przyjeto opomiarowanie wezta
potaczeniowego w postaci wodomierza jednostrumieniowego wody zimnej klasy C o §rednicy DN

65 mm, o nastepujacych parametrach:

e Przeplyw nominalny Q, m>/h 20
e Przeptyw ciagly Qs m*/h 40
® Przeplyw minimalny Qpmin m%/h 0,12
e Dlugos$¢ zabudowy L mm 300

Jest to wodomierz o wysokiej doktadnosci umozliwiajacy wiarygodny pomiar niezaleznie
od wartos$ci przeptywu. Wykazuje wysoka odpornos¢ na uderzenia hydrauliczne, jest odporny na
zaburzenia przeptywu. Przy zestawie wodomierzowym zamontowac nalezy zasuwy kolnierzowe
DN 100 réwnoprzelotowe z zeliwa sferoidalnego oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA2 z

mozliwo$ci nadzoru i odwodnienia o $rednicy DN 100, na ci$nienie PN 16.
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4. Przylacza wodociagowe.

4.1. Trasa przylaczy.

Przytacze wytyczono w kazdym z przypadkéw, ujetych w projekcie, na odcinku
od przewodu rozdzielczego do granicy istniejagcych budynkow wraz z usytuowaniem studzienki
wodomierzowej na terenie posesji. Lokalizacj¢ trasy przytacza uzgodniono z wiascicielami posesji
pod katem zagospodarowania dziatki.
Lacznie zaprojektowano 4 sztuki przytaczy o dhugosci 123,0m.
Dwa przylacza o $rednicy 32 mm i tacznej dlugosci 9,0 m zakonczone zostaly studzienka
wodomierzowa o S$rednicy 600 mm. Pozostate dwa zlokalizowane w obrebie ewidencyjnym
Szprudowo zaprojektowane zostaly do granicy istniejacych budynkéw wraz z usytuowaniem
studzienki wodomierzowej @800 mm na terenie posesji. Przytacza wodociggowe w Szprudowie
nalezy czgsciowo wykonaé¢ metodg przewiertu sterowanego, zgodnie z PZT, ich $rednica wynosi
40/3,7 mm, a taczna dtugos¢ rowna jest 114,0 m.
W studzienkach wodociggowych na przytaczach o $rednicy 40 mm przewidziano automatyczne
zawory regulacyjne membranowe w obudowie z zeliwa sferoidalnego oraz przed zaworem filtr

siatkowy przeznaczony do ochrony instalacji przed zanieczyszczeniami.

4.2. Srednica. Material. Technologia wykonania.

Na trasie projektowanych przewodéw rozdzielczych zlokalizowane sa budynki mieszkalne
oraz budynki mieszkalno — ustugowe.
Zapotrzebowanie wody, ustalone dla poszczegdlnych budynkow, ustalone szczegdétowo w oparciu
o norme¢ PN-92/B-01706, ksztattuje si¢ w zakresie 0,57 do 2,69 1/sek.
Przytacza zwymiarowano w zakresic od na © 32 mm do @ 40 mm PE o nominalnej
przepustowosci od 0,80 I/sek do odpowiednio 2,0 I/sek, przy predkosci przeptywu 1,5 m/sek.
Przylacza zaprojektowano z rur PE 100 o SDR 11 na PN 16,0 dla odcinkow, wykonanych w
technologii tradycyjnej, w wykopie otwartym, jak i w technologii bezwykopowej — metoda

przewiertu sterowanego.

Wymiary rur:
srednica zewn. srednica wewn. masa
0 32 mm 0 26 mm 0,275 kg/mb
0 40 mm 32,6 mm 0,425 kg/mb

Rury dostarczane sg na plac budowy w zwojach po 100 m kazdy.
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4.3. Podlaczenie. Uzbrojenie.

Podfaczen nalezy wykonaé pod cisnieniem w przewodzie rozdzielczym z boku
rury, przy uzyciu opaski do nawiercania typu HAKU z odej$ciem gwintowanym
1 potaczeniem z zasuwg do przylacza, z gwintem zewng¢trznym i kro¢cem przyltaczeniowym ISO
do polaczenia rury PE.
Nalezy zastosowaé zasuwy i z obudowa teleskopowa, umozliwiajaca regulacje dlugosci w
zakresie od 1,30 do 1,80 m.
Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ 1 zakonczy¢ w skrzynce zeliwnej do zasuw, ktére nalezy w
promieniu 1,0 m umocni¢ przy pomocy opasek betonowych 1000x1000x100 mm.
Lokalizacj¢ zasuwy oznaczy¢ typowa tabliczkg informacyjng, umieszczong na pobliskim statym

elemencie zabudowy lub na stupku betonowym.

4.4. Zestawienie przylaczy.

Nowe przytacza zaprojektowano na odcinku od przewodu rozdzielczego do projektowanej
studzienki wodomierzowej, zlokalizowanej na terenie posesji. W przypadku przylaczy
wodociggowych w Szprudowie nalezy wykona¢ przytacze do studzienki i dalej do lica budynku.

Catkowita dtugos¢ projektowanych przytaczy w ilosci 4 szt. wynosi 123,0 m.

4.5. Studzienki wodomierzowe.

W projekcie przyjeto studzienki tworzywowe, wykonane z PE HD z izolacja termiczna, o
srednicy 600 mm i 800 mm. Przyjeto opomiarowanie przylaczy w postaci wodomierzy
jednostrumieniowych klasy C do wody ziemnej typu Flodis dla $rednic @ 25 mm.

Proponowane wodomierze gwarantuja pomiar poboru wody z tolerancja 2%. Sa to wodomierze
ekstrasuche, o wysokiej trwalo$ci 1 odpornosci na zanieczyszczenia. Wyr6zniaja si¢ brakiem
kontaktu pracujacych czesci liczydia z przeptywajaca woda. Sa przystosowane do zdalnego
odczytu poprzez wyposazenie ich w moduly radiowe, w ktére nalezy wyposazy¢ wszystkie
wodomierze, zainstalowane w zewngtrznych studzienkach wodomierzowych —w sumie 4 szt.

Dla zdalnego radiowego odczytu wodomierzy przyjeto we wszystkich przypadkach — w sumie 2
szt. modut typu Any Quest Enhanced — terminal Psion z oprogramowaniem wraz z dodatkowym
programem na komputer PC dla rejestracji danych.

W zestawie wodomierzowym w kazdym przypadku zostang zainstalowane zawory
odcinajace o $rednicy, réwnej srednicy nominalnej przylacza oraz zawory antyskazeniowe typu
EA. Wyposazenie studzienek uzupetniajg zawory odcinajgce oraz armatura.

W przypadku studzienek do przylaczy w miejscowosci Szprudowo zastosowano

automatyczne zawory regulacyjne membranowe w obudowie z Zeliwa sferoidalnego oraz przed
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zaworem filtr siatkowy. Zawor glowny w zaworze regulacyjnym jest membranowy, dzialajacy
hydraulicznie, sterowany przez wtasne medium, bez konieczno$ci wykorzystywania zewngtrznego
zrodta energii. Dobrano zawor automatyczny na cisnienie PN16 o srednicy nominalnej DN40.

Przed zaworem regulacyjnym nalezy zabudowa¢ filtr siatkowy z podwoOjnym sitem ze stali
nierdzewne] wylapujacym czastki powyzej 0,5 mm. Filtry nalezy systematycznie poddawac

konserwacji i przegladowi zgodnie z instrukcja obstugi producenta.

5. Wymagania jako$ciowe dla armatury.

5.1. Zasuwy.
e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-

500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-
1:1998,

o wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos¢ powtoki ochronnej
min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnos¢ powtoki
12N/mm? (Wykonawca  zobowiazany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy —takie
wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

o klasa zeliwa EN-GSJ-400, nazwa producenta, $rednica oraz ci$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do  kontaktu z woda pitng (wewngtrznie i zewngtrznie)
lub ze stali nierdzewnej  zgodnie z PN-EN 1088-1: 1998, trzpien wykonany ze stali
nierdzewnej sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,
e zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie
mniej niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z
elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng),wrzeciono musi by¢ tozyskowane,

e wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeptywie bez przewezen i gniazda w miejscu
zamknigcia, rownoprzelotowa $rednica otworu jest rdwna §rednicy nominalne;.

5.2. Obudowy do zasuw.

e obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,

ekapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potaczone w sposéb,
uniemozliwiajacy przypadkowe roztaczenie,

e rura ostonowa z tworzywa sztucznego,

eblacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne

rozwigzanie umozliwiajace wykonanie tej czynnosci)
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e ostona uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wnetrza obudowy,

eclement zabezpieczajacy przypadkowe zsunigcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.

zawleczka, zatrzask itp.),

kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa

sferoidalnego,

e zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

5.3. Hydranty.

hydranty nadziemne lub podziemne z podwojnym zamknigeciem o $rednicy nominalnej

DN 80 w wielko$ciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN

14384:2005 z przylaczeniem kolierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

Wszystkie elementy wewngtrzne 1 zewngtrzne poza uszczelnieniami i kula, wykonane

z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i

stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:1998;

dopuszcza si¢ wykonanie pewnych elementdéw jak np. : nakretka trzpienia, nasada

boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium; wrzeciono ze stali nierdzewnej,
element zamykajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN- GJS-400-15 i pokryty
powtoka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng; kostka gorna
(nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15.

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa

naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z normg DIN 30677 (grubos¢ powtoki
ochronnej min. 250 um), odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnos¢
powtoki 12 N/mm? (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument
potwierdzajacy takie wykonanie powtoki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,
podwdjne zamkniecie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego
np. poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem

dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng lub wykonanego z mosiadzu,

catkowite odwodnienie Hp w stanie zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor

zanieczyszczen wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie klowym, wykonang z tworzywa

sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostate elementy

zeliwne, przymocowang na stale do hydrantu,
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wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min. PN 10.

Opaski do nawiercania.

cisnienie nominalne min. PN 10,

korpus oraz siodto opaski wykonane z zeliwa sferoidalnego

EN-GJS-400 lub EN-GJS- 500 zgodnie z PN-EN 1563lub stali

nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998

wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte
powloka nylonowa (np. typu Rilsan) zapewniajaca minimalng grubos$¢ powtoki 250
pm,

minimalna przyczepno$¢ powtoki 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa
3000 V,

$ruby, nakretki, podktadki — wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna.

Zasuwki.

ci$nienie nominalne min. PN 10,

migkko-uszczelniajacy klin wykonany z mosigdzu lub zZeliwa sferoidalnego, pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN
1563

uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna m.in.
w czterech miejscach (uszczelnienie wewngtrzne typu O-ring min. 2 szt., uszczelnienie
zewngtrzne min. w 2 miejscach).

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998, z walcowy,
polerowanym gwintem,

sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,
wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte
powloka nylonowa (np. typu Rilsan) zapewniajacg minimalng grubos$¢ powtoki 250

pum.

5.6. Trzpienie teleskopowe.

trzpienie teleskopowe polaczone z zasuwka w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe
roztaczenie (zawleczka, Sruba kontrujaca, trzpien nakrecany na zasuwke, wykonany na

zatrzask itp.)
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e konstrukcja teleskopu uniemozliwiajaca przypadkowe rozdzielenie elementow
teleskopowych,
e kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
e zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.
5.7. Inne materiaty.

5.7.1. Sruby. nakretki, podktadki.

e wszystkie polgczenia kotierzowe taczy¢ za pomoca $rub, nakretek i podktadek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo zgodnej z PN-EN 10088-1:1998,
e nalezy stosowac¢ podktadke zarowno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

5.7.2. Skrzynki do zasuw i hydrantoéw.

e pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtoka antykorozyjna,

e korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powtoka antykorozyjng lub z
tworzywa sztucznego,

e w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa
skrzynki, wykonane stozkowo,

e wymiary skrzynek do zasuw wg PN-M-747081:1998 rodzaj B,

e wymiary skrzynek do hydrantow wg PN-M-74082.

Skrzynki zasuw 1 hydrantow zlokalizowanych w terenach nieutwardzonych umocnié¢

opaskg betonowa w promieniu 1,0 m.

Miejsca lokalizacji projektowanej ww. armatury oznakowac tabliczkami informacyjnymi
wykonanymi z blachy nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego. Tabliczki umiesci¢ na

stupkach stalowych lub na murach pobliskich budynkow.

5.7.3. Laczniki kohmierzowe (RK) i rurowe (RR)

5.7.3.1. Laczniki na stal i zeliwo.

e cisnienie min. PN 10,
e wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN
1563:2000, stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:1998, lub stali konstrukcyjnej,
o wszystkie odkryte elementy Zeliwne lub ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone
antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiona metoda elektrostatyczng zgodnie z norma
DIN 30677 lub pokryte powtoka nylonowa (np. typu Rilsan), grubos¢ powtoki
ochronnej min. 250 um, odpornos$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V,

przyczepno$¢ powloki 12
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N/mm? (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie
wykonanie powltoki np. deklaracja producenta)

sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powlokg antykorozyjna
pozwalajaca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki (np. typu
Rilsan), nie dopuszcza si¢ §rub ocynkowanych,

e uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z woda pitna.
5.7.3.2. Laczniki na PCV.

e ci$nienie min. PN 10,

e wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN
1563:2000, stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:1998, lub stali konstrukcyjnej,
wszystkie odkryte elementy Zeliwne lub ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydowsg naniesiona metoda elektrostatyczng zgodnie z

norma DIN 30677 lub pokryte powtoka nylonowa (np. typu Rilsan), grubo$¢
powloki ochronnej min. 250 pm, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000,
przyczepnosé¢ powloki 12 N/mm? (Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
dokument potwierdzajacy takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta).
sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powtoka antykorozyjna
pozwalajaca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki (np. typu

Rilsan), nie dopuszcza si¢ $srub ocynkowanych,

uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitna.

Iacznik musi posiadac pierscien zaciskowy wykonany z materiatu odpornego na

korozje, ktoéry uniemozliwia wysuniecie si¢ rury z facznika podczas eksploatacji.

5.7.3.3. Tabliczki oznaczeniowe do zasuw. hydrantow 1 domowe.

e tabliczki oznaczeniowe z tworzywa sztucznego w kolorach : niebieskim (zasuwy),

czerwonym (hydranty) i biatym (domowe) o wymiarach zgodnych z PN-86/B-09700.

5.7.4. Tasma oznaczeniowa i drut sygnalizacyiny.

e tadma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szeroko$ci min. 20

cm, uktadana ok. 0,5 m nad przewodami 1 przylagczami,
e drut sygnalizacyjny (wskaznikowy) z miedzi typu DY6 (1,5 mm?), mocowany do
gornej tworzacej przewodu i przytacza, wyprowadzony w skrzynkach zasuw i

hydrantow oraz polaczony z zestawem wodomierzowym metalowg opaska uciskowa.

5.7.5. Uszczelki polaczen kotierzowych.

o uszczelki wykonane z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna.
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5.7.6. Stupki betonowe znacznikowe.

e Przejscie wodociggu pod dnem rowu R-K-3 nalezy oznakowa¢ za pomocg stupkoéw
betonowych, o wysokosci 0,5 m p.p.t. na stupku umiesci¢ tabliczke oznaczeniowg ze
wskazaniem rodzaju kolizji i glebokoscia posadowienia wzgledem istniejacego dna

rowu.

6. Wytyczne realizacji.

6.1. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca robdt winien zapoznaé si¢ z
projektem zagospodarowania terenu.

Trase przewodu wodociggowego nalezy wytyczy¢ przez uprawniong shuzbe geodezyjna.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot, nalezy wykonac r¢cznie przekopy probne
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym,
kanalizacyjnym, telefonicznym, $wiattowodowym w celu doktadnego ich  zlokalizowania,
ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem pod nadzorem ich witascicieli.

Wykopy pod projektowany przewdéd wodociagowy nalezy wykona¢ przewiertem
sterowanym — bezrozkopowo, mechanicznie i czg¢$ciowo recznie ze wspomaganiem koparka
mechaniczna (w proporcji 80%-20%). Sciany wykopéw umocni¢ wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi typu ,,Krings”.

Przy wykopach mechanicznych cz¢$¢ przydenna wykopow nalezy ,,dokopac" rgcznie do

projektowanej niwelety. Nalezy na grunt rodzimy wykona¢ podsypke z dowiezionego piasku
grubosci 15 cm, zar6wno pod przewody wodociggowe, jak i studnie wodomierzowe. Urobek
gruntow piaszczystych odwozi¢ na odktad do 1 km, w miejsce wskazane przez Inwestora.
Skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw w terenach nieutwardzonych nalezy umocni¢ w promieniu

1,0m.

6.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace si¢ z wykopami pod projektowany przewdd wodociggowy istniejgce
uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem
pracownika wlasciwej instytucji, w sposob nastepujacy:

- prace wzdhluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej

przebiegu, z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci, przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A.
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- w miejscach zblizen i1 skrzyzowan z urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odleglosci, prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci pod nadzorem OPL.

- kable energetyczne i telefoniczne obudowa¢ dwudzielng rurg typu ,,Arot” i podwiesi¢ na
dhugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi wodociggu -
dla kabli NN - $110 mm PVC. W miejscu wystgpienia sieci prace nalezy wykonac ze szczegdlna
ostroznoscia.

- w miejscu przekroczenia projektowanym wodociggiem rowu R-K-3 nalezy wykona¢ przewiert
rurami wielowarstwowymi ¢90/8,2 mm w rurze ochronnej 160/14,6 mm SDR11 o dtugosci - L
= 9,0m; minimalna odl. pionowa migdzy istn. dnem rowu a proj. wodociggiem - 1,5 m wg
uzgodnienia z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie
ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew

- przy przejsciu wodociggu pod droga krajowa nr 91 nalezy zastosowaé rur¢ ochronng
trojwarstwowa TS @ 200/18,4 mm SDR11 PN16 na dtugosci - L = 23,00 m.

W przypadku zaistnienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi wodociaggami nalezy

powiadomi¢ nadzor autorski.

6.3. Przewierty — wytyczne wykonania.

Przewierty i przeciski nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentdéw maszyn i rur,
poprzedzajac je wierceniami pilotazowymi. Wykopy otworéw montazowych prowadzi¢ zgodnie z

zaleceniami dla robdt ziemnych. Wykopy nalezy odwodni¢ i oszalowac¢ na calej wysokosci.

Ziemi¢ z urobku wywiez¢ i czasowo skltadowaé w miejscu wskazanym przez inwestora lub
sktadowa¢ urobek przy wykopie, z zachowaniem wymaganych przepisami odleglosci, o ile
istnieje taka mozliwo$c¢.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia
1 oznakowania wykopow, montazu, transportu w skladowaniu materiatbw zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz. U. nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bhp podczas wykonywania robdt budowlanych. Szczegolng uwage nalezy zwrédci¢ na

prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakow drogowych 1 zapor.

6.3.1. Przewierty w rurach ochronnych.

Przewiert sterowany rurg ostonowa pod drogg krajowa nr 91 1 pod rowem R-K-3 nalezy
wykona¢ w okresie gwarantujagcym zachowanie wymagan technologicznych, zgodnie z
zaleceniami producenta maszyny wiertniczej i zastosowanych rur.

Do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach ostonowych zastosowano ptozy

dystansowe z PE HD. Dobrano ptozy typu BR w rozstawie co 1,5 m o wysokosci ptozy wraz z
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rolkami - 15 mm. Przy $rednicy rury przewodowej 125 mm ilo$¢ elementow naktadanych na rurg

rowna jest 12 sztuk, za$ przy $rednicy 90 mm — 8 sztuk. (RYS. 81 9)

6.4. Roboty montazowe.

Przy budowie przewodu wodociggowego, nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w
normach PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002 (dotyczy roéwniez odbioréw czeSciowych
i koncowego), PN-92/B-01706 , PN-EN 1717:2003 , PN-B-10720:1998 oraz instrukcji
wykonania 1 odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktérego rury zastosowano. W
trakcie prowadzenia roboét, nalezy przestrzegac:

- wymogéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikow

oraz uwagach koncowych,

- wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 - "Warunkoéw

technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL z 2001r.

- przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych

- instrukcji budowy 1 montazu producentdéw, ktorych materiaty zastosowano.

Do robot montazowych mozna przystagpi¢ po starannym wyréwnaniu 1 wyprofilowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie

moga mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na calej dlugosci do

podtoza. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowos$¢ wykonania potaczen.
Przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykry¢ wodociag cienkg warstwa

ziemi, w celu ograniczenia naprezen do minimum. Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke

1 zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego rury zastosowano.

6.5. Préba szczelno$ci, plukanie, dezynfekcia.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci zlaczy w rurociggach z rur PE, nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo — hydrauliczng. Projektowane przewody podda¢ probie
szczelnosci 1 wykona¢ ja zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz instrukcja producenta,
ktorego rury zastosowano. Probe wykonaé¢ po usztywnieniu przewodu i jego zasklepieniu,
ale przy odstonigtych ztgczach, na cisnienie 1,0 MPa. Dtugo$¢ odcinkéw poddanych probie
szczelno$ci nie powinna przekracza¢ 400 — 500 m. Przewiduje si¢ przeprowadzenie w sumie 3

proby szczelnosci.
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Plukanie wodociggu wykona¢ po pozytywnej probie szczelnosci. Czas trwania
ptukania, zalezy od szybkiego usunigcia wszystkich zanieczyszczen mechanicznych z
przewodu.

Dezynfekcje przewodow wykona¢ przy uzyciu podchlorynu sodu o dawce 20-30 g
Cly/m® wody z chloratora przewoznego.

Czerpanie wody do tych robot za pomoca stojaka hydrantowego z wodomierzem z
najblizszego istniejagcego  hydrantu (jednoczesne dozowanie chloru). Przetrzymanie wody

zachlorowanej w przewodzie przez okres 48 h.
Pobor wody 1 sposodb rozliczenia wykonawca ustali z Zakladem ,,Inwest-Kom” w Gniewie.

Zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajgcej rozcienczenie wodg
wodociggowa, wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do dawki 5
mg/dm®. Wody popluczne odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej wzglednie do
pobliskich naturalnych odbiornikow. Wody z chlorowania przewodéw odpompowaé samochodem
asenizacyjnym i odwiez¢ do gminnego punktu zlewnego. Dezynfekcje i ptukanie wodociagu

przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela Zaktadu ,,Inwest — Kom” w Gniewie.

6.6. Zasypka wykopow.

Po zakonczeniu robot montazowych 1 wykonaniu préb ci$nienia wykonaé w sposob reczny
obsypke i zasypke przewodu warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza, przy uzyciu

dowiezionego piasku, a nast¢gpnie mechanicznie samym gruntem piaszczystym.

Powyzsze zasypki wykonywa¢ warstwami o grubosci max 15+20cm, gruntem bez kamieni,
gruzu, czgsci roslinnych itp., z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegolnie
doktadnie zages$ci¢ warstwe po bokach rur. Stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw
winien by¢ kontrolowany przez uprawniong jednostke¢ stuzby geotechnicznej 1 wykonawce robot
zobowiazuje si¢ do zagegszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia w; = 0,97+1,0 jak

dla drog o ruchu bardzo cigzkim.

Zasypke 1 jej zaggszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta (dostawcy) , ktorego
rury zastosowano. Cato$¢ robot ziemnych ( wykopy , zasypka , zageszczenie ) wykonaé
zgodnie z PN-B -10736:1999 i PN -B-06050:1999.

Wryklucza sie mozliwo§¢ wykonywania zasypek z gruntow spoistych.
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6.7. Odtworzenie nawierzchni.

6.7.1.Nawierzchnie gruntowe.

Zasady odtworzenia nawierzchni gruntowej okreslono ponizej:

1. Przed przystapieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu zgodne z PN- S- 02205: 1988 ,,Drogi samochodowe, roboty ziemne,
wymagania 1 badania”. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 1,0.

2. Na konstrukcje nawierzchni w miejscu odtworzenia po budowie wodociggu musi si¢ sktadac
podbudowa z thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie- warstwa dolna gr. 15 cm o
frakcji 0 - 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci 10 cm o frakeji 0 - 31,5, co da
taczng grubos¢ podbudowy thuczniowej 25 cm,

3. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznej czynnej, a
drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w cze$ci podziemnej i nadziemnej
zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Prace nalezy wykona¢ w sposob nie narazajacy drzewa i krzewy na
uszkodzenia. W bezposrednim sgsiedztwie drzew zabrania si¢ przechowywania i uruchamiania
maszyn 1 urzgdzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew nalezy wykonywac

recznie.

Po zakonczeniu robo6t powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywrocic¢ do stanu poprzedniego

(odtworzy¢).

6.8. Prace wykonczeniowe po robotach ziemnych.

Teren po wykonaniu rob6t ziemnych nalezy uporzadkowac 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Teren wokoét skrzynek do zasuw i do hydrantow nalezy w promieniu 1,0 m umocni¢ opaska
betonowa, ulozong na podsypce piaskowej. Zasiewy na ziemi beda realizowane zgodnie z
projektami wykonawczymi oraz w sposob akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rekonstrukcja ptyt chodnikowych i1 kostki brukowej oraz nawierzchni po zakonczeniu robot,
bedzie zgodna z rozdzialem dotyczacym uktadania ptyt chodnikowych i1 stosownym rozdziatem
dotyczacym nawierzchni w sposob, okreslony w Szczegdtowej Specytikacji Robot, uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru.
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6.9. Uwagi koncowe.

Montaz rur 1 ksztaltek z PE zaleca si¢ prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od +5°
Cdo+25°C,

Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgly, opadow atmosferycznych w
czasie silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia , przy temperaturze
powyzej + 25 0 C oraz ponizej 0°C,

Roboty ziemne winny by¢ skoordynowane i uzgodnione z pozostalymi wykonawcami
robot,

O terminie rozpoczgcia robot powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym przebiega
inwestycja oraz wiascicieli uzbrojenia podziemnego,
Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem

technicznym przez inspektora nadzoru,

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre$lone uzbrojenie podziemne,

nalezy powiadomi¢ wlasciwego gestora sieci oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok

postgpowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy,

- Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne

zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym,

- Po wybudowaniu przewodow wodociggowych, nalezy dokona¢ Inwentaryzacji

geodezyjnej sytuacyjno - wysokosciowej metoda bezposrednia, ktorg nalezy przekaza¢ do

Inwest-Kom w Gniewie podczas odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna

wykaza¢ aktualng i rzeczywista zabudowg¢ pod-i nadziemng oraz rury ochronne,

Wykonawce robdt oraz stuzby geodezyjne zobowigzuje si¢ do specjalnego oznakowania
wykonanego wodociggu PE tabliczkami oznaczeniowymi z tworzywa sztucznego.
Nalezy S$cisle stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w warunkach 1uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentow, ktorych materiaty zastosowano,

Wskaznik zagegszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke
stuzby geotechnicznej.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materialow, zabezpieczania wykopdéw, oznakowania miejsc

niebezpiecznych itp.,

- Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢

sztucznym S$wiatlem,

- Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej , musza by¢ wykonywane pod

nadzorem odpowiednich stuzb Zaktadu Inwet-Kom w Gniewie.
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7. Uwagi dla wykonawcy.

Catos¢ projektowanych robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t sieci wodociggowych — WTWiOSW —
COBRTI - INSTAL z 2001 r

- PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

- PN-EN 1538:2002- Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne.

PN-B-10725:1997 — Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-92/B-10706 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12201 — Rury wodociggowe cis$nieniowe.

PN-B-10720:1998 — Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku (Dz. U. nr 75 poz.
690) w spr. warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie — dz. IV —rozdz. 1
- Instrukcje montazowe uktadania rur PVC oraz rur PE w gruncie wyd. przez
producentéw 1 dostawcow rur oraz Instrukcja wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych — cz. 3
- PN — EN —805 — Zaopatrzenie w wode¢ — Wymagania dla sieci wodociaggowych
i1ich czgsci sktadowych.
Zastrzega si¢, ze w przypadku potrzeby zmian w trakcie realizacji robot, majacych wptyw na
rozwigzanie konstrukcyjne, technologiczne 1 instalacyjne lub na zwigkszenie kosztu robot,
wymagana jest akceptacja autora dokumentacji niezaleznie od uzgodnien, uzyskanych od innych
instytucji. W toku realizacji nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen jednostek uzgadniajacych

nin. dokumentacje.
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