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Projektowana budowa sieci wodociggowej — ul. Krasickiego w GNIEWIE

1.WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

* Podstawe opracowania stanowi zlecenie Projektanta: AQUA — PROJECT
Zaklad Ustug Inzynierii Wodno-Sciekowej w Bydgoszczy dziatajacego w
imieniu Inwestora: Gminy Gniew z dnia 20 marca 2018r.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.
463).

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacja
badan podtoza gruntowego do projektu budowy sieci wodociggowej w ciggu
ulicy Krasickiego w miejscowosci Gniew.

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie:
*  warunkéw geotechnicznych, zarysu geomorfologii, budowy
geologicznej 1 stosunkéw wodnych,
*  wynikéw wykonanych badan polowych i laboratoryjnych,
* miarodajnych warto$ci parametrow geotechnicznych gruntu,
* podsumowania i zalecen koncowych.

W niniejszej dokumentacji zastosowano podwdjng klasyfikacje gruntow
zgodng 7 PN-EN ISO 14688-1/2 w mysl wprowadzonego Eurokod-7 [1,2] oraz
starg opartg o polskie normy w tym PN-86/B-02480. Podwdjne nazewnictwo
ma, w okresie przejsciowym, zwigkszy¢ czytelnosé opracowania dla wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Koniecznosé stosowania norm opartych o Eurokod-7 wynika z Rozporzqdzenia

[9].

1.3. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

1. PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 1:
Zasady ogolne.

2. PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. PN EN ISO 14688-1-12. Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikacja
gruntow.

4. PKN-CEN ISO/TS 17892-1 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow.
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Projektowana budowa sieci wodociggowej — ul. Krasickiego w GNIEWIE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000.
Przegladowa Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski, skala 1:300000.
Mapa Topograficzna Polski, skala 1:10000.

Y ® 2w

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.
463).

10. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa i koncepcja przestrzenna przekazana przez
Zamawiajacego.
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Projektowana budowa sieci wodociggowej — ul. Krasickiego w GNIEWIE

2.DANE OGOLNE

2.1. Lokalizacja i opis terenu

Analizowany teren znajduje si¢ w wojewddztwie pomorskim, w powiecie
tczewskim, w gminie Gniew w miejscowosci Gniew.

Ulica Krasickiego stanowi odcinek Drogi Krajowej nr 91. Analizowany obszar
znajduje si¢ w centralnej czg$¢ miasta, ma charakter przemystowy.

Powierzchnia terenu ma charakter wysokiej skarpy morfologicznej. Rzedne terenu
mieszczg si¢ w przedziale 38,30-62,55m n.p.m.

Szczegbty lokalizacyjne przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:1000 dostarczonej przez Zamawiajacego, zataczniki 1.

2.2. Charakterystyka obiektu

Projektuje si¢ budowg¢ sieci wodociggowej. W ramach prac wykonany zostanie
przewéd PE®110mm. Przewdd wykonany zostanie cz¢sciowo metoda
bezwykopowa (przewierty sterowane, przeciski) oraz tradycyjng metoda wykopow
otwartych.

Na obecnym etapie nie przekazano blizszych zalozen konstrukcyjnych
projektowanych obiektéw liniowych.

P GEOPROGRAM - czerwiec 2018r

1
(9))




Projektowana budowa sieci wodociggowej — ul. Krasickiego w GNIEWIE

3. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

3.1. Zakres i metody wykonywanych badan

Program technicznych badan podloza gruntowego (ilos¢, lokalizacja 1 gltgbokos¢)
zostal uzgodniony z Zamawiajgcym.

3.1.1. Prace polowe

Prace polowe wykonano w dniu 8 czerwca 2018roku. Przeprowadzone prace
obejmowaty wiercenie otwor6w badawczych, pobranie préobek do badan
laboratoryjnych, badania makroskopowe gruntéw, ustalenie litologii i genezy
gruntéw podloza oraz niwelacj¢ geodezyjng punktdw badawczych.

Lokalizacj¢ wykonanych wyrobisk przedstawiono w zatgczniku nr 1.

a/ wiercenia

Na terenie badan wykonano systemem mechanicznym obrotowym (wiertnica
hydrauliczna H16S) 6 otworéw o S$rednicy 110mm, o gltebokosci maksymalnie
5,0m p.p.t. Otwory zostaly zlokalizowane w uzgodnieniu z Zamawiajagcym obiektu,
co przedstawiono na zalgczniku 1 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa. ktacznie
wywiercono 25,0mb otworéw.

b/ oprébowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 12 prébek gruntu spoistego oraz 1
probke gruntu niespoistego, ktére przeznaczono do szczegdtowych badan w
laboratorium geotechnicznym. Kategoria poboru B, klasa 3 i 4.

¢/ prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w terenie.
Wspbtrzedne wysokosciowe wyznaczono w nawigzaniu do przyjetych reperow
roboczych i mapy sytuacyjno—wysokosciowe;.

3.1.2. Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie probki poddano kontrolnym badaniom makroskopowym.
Wytypowane probki gruntéw zostaly szczegdétlowo badane w laboratorium
geotechnicznym.

Wykonano oznaczenia:
» wilgotnosci naturalnej —7 oznaczen,
* granicy plastycznosci - 6 oznaczenia,
* granicy ptynnosci — 2 oznaczenia,
* wytrzymatosci na $cinanie §cinarka obrotowg — 5 oznaczen,
* rodzaju gruntu.

Badania przeprowadzono zgodnie z normg (5).
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Projektowana budowa sieci wodociggowej — ul. Krasickiego w GNIEWIE

3.1.3.Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
* analize wynikow wyrobisk badawczych, tgcznie z wykonanymi badaniami
makroskopowymi oraz obserwacjami wystepowania wody gruntowe;j,
* analize i opracowanie otrzymanych wynikéw badan laboratoryjnych,
* ustalenie miarodajnych warto$ci parametréw geotechnicznych na podstawie
wykonanych badan, obliczen, norm i literatury,
* ustalenie wnioskéw geotechnicznych.

3.2. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia.

Analizowany teren badan znajduje si¢ w wojewddztwie pomorskim, w powiecie
tczewskim w gminie 1 miejscowosci Gniew. Pod wzgledem morfologicznym
(Kondracki 2000r) teren badan znajduje sie
na granicy dwoch jednostek:

* Mikroregionu Gniewskiego, polozonego na obszarze Doliny Dolnej Wisty
(314.8) - jest to szeroka dolina rzeczna Wisty, do ktérej uchodzi Wierzyca.
Dodatkowo, Wista w rejonie Gniewu rozpoczyna swoja deltg. Obszar
ten powstal po wycofaniu si¢ czota lodowca fazy pomorskiej zlodowacenia
potnocnopolskiego,

* Pojezierze Starogardzkie (314.52), wchodzace w obreb Pojezierza
Pétnocnopolskiego (314.5). Jest to obszar form marginalnych, powstatych
podczas fazy pomorskiej ww. zlodowacenia.

Pod wzgledem hydrograficznym teren Inwestycji znajduje si¢ w oddziatywaniu rzeki
Wisty.

3.3. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng podtoza budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanych
badan do gtgbokosci maksymalnie 5,0m p.p.t.

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utworéw
czwartorzedowych. Utwory czwartorzedowe s3 wieku holocenskiego i
plejstocenskiego.

Czwartorzed Q

Holocen Qn

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane (Qn nN) wystepujace do
glebokosci 0,7-1,1m p.p.t. Nasyp zbudowany jest z gruntdw mineralnych spoistych —
glin pylastych z dodatkiem substancji organicznej. Nasypy niekontrolowane stanowig
pierwotny poziom glebowy. Ponizej nasypéw niekontrolowanych w rejonie
analizowanej Inwestycji stwierdzono zaleganie osadéw wieku plejstocenskiego.
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Plejstocen Qp

Reprezentowany jest przez osady glacilimniczne oraz lokalnie glacjalne i
fluwioglacjalne. Utwory zastoiskowe reprezentowane sg przez gliny pylaste i gliny
pylaste zwiezte. Utwory glacjalne budowane s3 przez gliny piaszczyste 1 piaski
gliniaste. Lokalnie rozpoznano obecno$¢ fluwioglacjalnych piaskéw grubych w
postaci pokrywy na utworach glacilimnicznych. Osady zastoiskowe stanowig
zasadniczy kompleks genetyczny na analizowanym obszarze, nie przewiercono ich
do konca glebokosci penetracji tj. 5,0m p.p.t.

3.4. Warunki wodne

W czasie prac terenowych przeprowadzono bezposrednie obserwacje poziomu
wystepowania wody gruntowe;.

W otworze ol stwierdzono lokalnie wyksztalcone ZWG w obregbie piaskow
fluwioglacjalnych. ZWG ma charakter swobodny, stabilizuje si¢ na gtebokosci 1,34
m p.p.t. czyli na rzednej 61,21 n.p.m.

W pozostatych otworach nie stwierdzono wystepowania pozioméw wodonosnych do
konca glebokos$ci penetracji.

Srodowisko gruntowe w poziomie posadowienia oceni¢ nalezy jako stabo agresywne
suche i wilgotne.

Szczegblowo warunki gruntowo - wodne przedstawiono na metrykach otworéw
badawczych — zatgcznik 4.
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Projektowana budowa sieci wodociggowej — ul. Krasickiego w GNIEWIE

4.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Grunty badanego obszaru zaliczcono do rodzimych gruntéw mineralnych
niespoistych i spoistych. Z uwagi na charakter opracowania do klasyfikacji wigczono
takze nasypy niekontrolowane. Zalegajagce w podiozu budowlanym grunty ujeto w
jednostki geotechniczne. Wydzielono trzy serie geotechniczne ze wzgledu na
geneze, stratygrafi¢ i litologie, tj. seria I — nasypy niekontrolowane; seria II —
piaski grube fluwioglacjalne; seria III - gliny glacilimniczne; seria IV — gliny
glacjalne.

Parametry geotechniczne gruntéw ustalono na podstawie wynikéw badan
terenowych i laboratoryjnych. W oznaczeniach gruntéw zastosowano podwdjng
klasyfikacje tj. obowigzujaca zgodnie z PN-EN ISO 14688-1/2 oraz starg zgodnie z
PN-86/B-02480. Wspdtczynniki materialowe dla parametréw geotechnicznych
zgodnie z Eurokod-7.

Uogodlniong warto$¢ parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano
w zalaczniku 3.

Jednostki geotechniczne

Seria geotechniczna I,

Stanowia ja nasypy niekontrolowane o sktadzie gliny pylastej z dodatkiem gruntu
prochnicznego. Stanowig pierwotny poziom glebowy. Grunty tej warstwy, cechuja
si¢ niekorzystnymi wiasciwosciami geotechnicznymi.

Seria geotechniczna II,

Buduja ja fluwioglacjalne piaski grube w stanie Srednio zageszczonym o warto$ci
przyjetej stopnia zageszczenia Ip=45% (Ip=0,45). Grunty te wystepuja
przypowierzchniowo. Posiadaja wysoka nos$nos¢ i niska odksztalcalnos¢. W ich
obrebie rozpoznano mato migzsza warstwg wodonosna.

Seria geotechniczna II1,

Jest pochodzenia glacilimnicznego, zbudowana z gruntéw rodzimych, mineralnych,
spoistych. Reprezentowana jest przez gliny pylaste. Sg to grunty wysadzinowe,
szczegOlnie wrazliwym na rozmakanie. Ze wzgledu na zrdznicowanie stopnia
plastycznosci seri¢ t¢ podzielono na dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa Illa - Grunty tej warstwy znajduja si¢ w konsystencji twardoplastycznej o
wartosci wyprowadzonej stopnia plastycznosci I =0,09 (Ic =0,81). Grunty moga
stanowi¢ bezpieczne podtoze budowlane

Warstwa IIIb - Buduja ja gliny pylaste w konsystencji twardoplastycznej na
pograniczu z potzwarta, o wartosci wyprowadzonej stopnia plastycznosci I =0,01

(Ic =0,99). Posiada wysokg no$nos¢.

Seria geotechniczna IV,
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Zaliczono do niej gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste w  konsystencji
twardoplastycznej, o wartosci wyprowadzonej stopnia plastycznosci I =0,08 (Ic
=0,92). Sg to grunty wysadzinowe, szczegdlnie wrazliwym na rozmakanie. Moga
stanowi¢ bezpieczne podtoze budowlane

Kategorie geotechniczng wustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463).

Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajgc  charakterystyke konstrukcji proponuje si¢ I __kategorie
geotechniczng (w prostych warunkach gruntowo-wodnych) .

Szczegdtowa charakterystyke gruntdw budujacych podtoze analizowanego obiektu,
przedstawiono w zalgczniku nr 3, a budowe geologiczng 1 warunki wodno-gruntowe
zawarto w zalaczniku nr 4 — Przekrdj geotechniczny.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA

W  wyniku przeprowadzonych badan polowych 1 laboratoryjnych, w
analizowanym podiozu budowlanym projektowanej sieci wodociggowej w ciagu
ulicy Krasickiego w Gniewie nalezy stwierdzic:

Y

W podtozu budowlanym analizowanego obiektu wystepuja proste warunki
gruntowo-wodne,

Podtoze traktowa¢ nalezy jako genetycznie niejednorodne,

Nasypy niekontrolowane stanowig stabonosne podtoze. Stanowig pierwotny
poziom glebowy

Nasypy niekontrolowane znajduja si¢ przewaznie, powyzej planowanego
poziomu posadowienia,

Nasypy niekontrolowane zawierajace w sktadzie grunty z duzym udzialem
gruntu prochnicznego charakteryzuja si¢ niska nosnoscia 1 wysoka
odksztatcalnoscia,

Ponizej nasypoéw niekontrolowanych wystgpuje warstwa  piaskow
fluwioglacjalnych serii II, cechuja si¢ one korzystnymi wtasciwosciami
geotechnicznymi,

Grunty spoiste serii III i IV cechuja si¢ korzystnymi parametrami
geotechnicznymi,

Gliny pylaste i gliny piaszczyste to grunty wysadzinowe, szczegllnie
wrazliwe na rozmakanie i uptynnienie,

Woda gruntowa wystepuje w okolicy otworu ol. ZWG rozpoznano w obrgbie
piaskow fluwioglacjalnych, ma charakter swobodny, stabilizuje si¢ na
glebokosci 1,34 m p.p.t. czyli na rzgdnej 61,21 n.p.m.

Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej w poblizu pozostalych
otworow.

Z uwagi na charakter projektowanej instalacji (wodocigg) nie generujacych
dodatkowych naprezen nie przewiduje si¢ powstania zwigkszonych
deformacji podtoza,

Rozwazy¢ realizacj¢ bezwykopowa projektowanych instalacji,
Wykopy ponizej giebokosci 1,2m realizowac jako rozparte,
Nalezy bezwzglednie stosowac rezim technologiczny,
Podczas realizacji zasypki sukcesywnie wyciagac rozpory,

Wyklucza si¢ mozliwo$¢ wykonania zasypek z gruntoéw spoistych, gdyz
powodowa¢ to moze w przysztosci deformacje projektowanych konstrukcji
drogowych,
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Zasypki wykopow prowadzi¢ z gruntéw niespoistych zageszczanych
warstwami do osiggnigcia wskaznika zageszczenia Is=0,97 na glebokosci
>1,2m od konstrukcji drogi oraz Is=1,00 powyzej 1,2m od powierzchni
terenu,

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopu, nalezy je prowadzi¢
zestawami iglofiltrow,

Zageszczenie zasypek wykopdw kontrolowac przez osoby uprawnione,

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami
szczegblowymi, pod nadzorem geotechnicznym.

Do obliczenia nos$nosci podtoza mozna wykorzysta¢ dane zawarte w
zataczniku 3- legendzie do przekrojéw w powigzaniu z budowg geologiczng

przedstawiong na przekroju geotechnicznym — Zatacznik 4.

Bydgoszcz, czerwiec 2018r
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