Zatgcznik nr 18

Informacja
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Sie¢ wodociggowa dla terendw inwestycyjnych w Gniewie.
2. Nazwa inwestora:

Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1; 83-140 Gniew
3. Nazwa uzytkownika

INWEST-KOM W GNIEWIE SP. Z O.0. ul Wislana 6, 83-140 Gniew
4. Projektant sporzadzajacy nin. informacje
mgr inz. Magdalena Triebwasser — Matysiak
(nr ewidencyjny KUP/0052/POQS/14)
Zaktad Inzynierii Wodno — Sciekowej ,Aqua-Project”
ul. Chodkiewicza 15; 85-065 Bydgoszcz

I. Zakres robot i kolejnos¢ realizacii.

Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociggowej dla terendéw inwestycyjnych
znajdujgcych sie w rejonie ulicy Krasickiego w Gniewie oraz budowe sieci do
nieruchomosci potozonych w miejscowosci Szprudowo o tgcznej dtugosci 1571,0 m i
srednicy od 125/11,4 mm PE do 90/8,2 mm PE 100. Zakres robot obejmuje ponadto
budowe przytgczy wodociggowych o $rednicach od 32 do 40 mm, w iloéci 4 szt. o
tacznej dtugosci 123,0 m (dwa przytgcza zaprojektowano do budynkow).

Jako uzbrojenie sieci wodociggowej zaprojektowano 8 hydrantow nadziemnych
oraz zasuwy przedziatowe podziemne o $rednicy od 80 mm do 100 mm w ilosci

10szt. i zasuwy odcinajgce podejscia do hydrantéw o srednicy 80 mm w iloSci 7 szt.

Kolejnos¢ realizacji robot:
- Wytyczenie geodezyjne tras projektowanego przewodu wodociggowego
-  Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego
- Roboty ziemne — wiekszo$¢ trasy realizowana przewiertem sterowanym
- Roboty montazowe przewodow wodociggowych
- Préby techniczne ( préby szczelnosci)



- Odtworzenie nawierzchni drogowej i poboczy, terenbw
biologicznieczynnych
- Préby techniczne (dezynfekcja, ptukanie)
- Odbidr robot
Roboty prowadzi¢ na odcinkach sieci dtugosci 100 - 150 m, kazdy, z czesciowym

ograniczeniem ruchu kotowego i pieszego.

Il. Wykaz istniejgcych obiektdow budowlanych.

Na projektowanych trasach budowy sieci wodociggowej wystepuje istniejgce

uzbrojenie terenu w postaci:

- przewody telefoniczne, kanalizacje teletechniczng
- przewody energetyczne eNDn, eN, eNA, eNc
- wodocigg w63, woD100c, w 100, wB100, projektowany w110 PE
- kanalizacja sanitarna — ks160 (przytgcza do zbiornikéw bezodptywowych),
- kanalizacja ttoczna ks150c
- gazocigg gD150c
- Swiattowdd 8tDc
- kanalizacja deszczowa kdB 400c, przepusty.
Istniejgce uzbrojenie podziemne naniesiono na projekt zagospodarowania terenu
oraz na profile projektowanej sieci wodociggowej w miejscach skrzyzowan.
Tern wzdtuz drogi krajowej nr 91 przeznaczony jest czesciowo pod funkcje
przemystowg, a czesciowo rolniczg, posiada on nawierzchnie ziemng (nieuzytki, lub

powierzchnia biologicznie czynng).

Ill. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moqga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- sie¢ energetyczna — porazenie prgdem

- sie¢ gazowa — zatrucie lub zagrozenie wybuchowe na skutek rozszczelnienia
przewodu

- przewody wodociggowe - wyptyw wody pod znacznym ciSnieniem
- ruch drogowy — zagrozenie wypadkiem

- napotkanie i uszkodzenie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych



- napotkanie trudnych do identyfikacji przedmiotow i elementéw, moggcych stanowi¢
niewypaty lub niewybuchy lub obiekty bedgce w zainteresowaniu Konserwatora
Zabytkdw.

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych,

ich skala, rodzaje, miejsce i czas wystapienia

A. Wykonywanie robdt ziemnych i umacnianie wykopow otwartych — mozliwe

zagrozenia :
- obsuniecie ziemi do wykopu

zatamanie sie obudowy wykopdéw

- podmycie obudowy wykopow przez wody opadowe

- uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

- upadek

- porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabli

- urazy wywotane sprzetem budowlanym - mechanicznym

Zagrozenia te powstajg w poczatkowej fazie prac budowlanych.

B. Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatdéw budowlanych i instalacyjnych

C. Opuszczanie elementéw budowlanych do wykopu oraz ich montaz

- awaria tyzki koparki lub wciggarki
- wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie
- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop

Zagrozenia te wystepujg w poczgtkowej i ostatniej fazie prac budowlanych.

D. Roboty montazowe

- porazenie prgdem podczas obrobki rur i armatury, narzedziami z zasilaniem
elektrycznym o napieciu 230 V

- uszkodzenie ciata podczas obrobki elementéw stalowych i zeliwnych w czasie
uzywania tarcz ciernych

- urazy mechaniczne podczas tgczenia elementow rur i armatury

E. Zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych

- porazenie prgdem elektrycznym

Zagrozenia te wystepujg podczas poczgtkowej fazy prac.



Przed przystgpieniem do robot nalezy doktadnie zapoznac sie z zakresem inwestycji

i dokumentacjg techniczng zwigzang z realizacjg wodociggu.

V. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem pracownikow do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczagce ww. zagrozen i sposobu ich unikniecia potwierdzone wpisem do

specjalnego zeszytu.

Zeszyt ten zatytutowany ,Szkolenia stanowiskowe” i zawiera¢ nastepujgce rubryki :

1. Data szkolenia

2. Nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu

3. Nazwisko i imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru prowadzgcego
szkolenie

4. Tematyka szkolenia

5. Podpis szkolonego

6. Podpis szkolgcego

Dodatkowo nalezy:
- zapoznac pracownikéw z projektem budowlanym i wykonawczym
- zapoznac pracownikéw z technologig wykonania i rozwigzaniami materiatowymi

- podac¢ do wiadomosci prace o szczegolnym zagrozeniu

podacé zasady bezpiecznej organizacji stanowisk pracy

podac¢ zasady komunikowania sie podczas zagrozen

- poinformowac kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadaé
- zapoznac pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi opracowanymi przez stuzby
BHP

- da¢ do podpisu oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie
zasad BHP.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Wykonawca winien opracowa¢ projekt organizacji robét budowlano-
montazowych, a kierownik budowy plan BIOZ. Nalezy zwrdcic uwage na
przygotowanie stanowisk postojowych dla sprzetu oraz na sktadowanie materiatow.
Nalezy przewidzie¢ nastepujgce srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

a) srodki techniczne



— praca w odziezy ochronnej,

— stosowanie kaskow ochronnych, szelek, paséw, okularow ochronnych, obuwia

ochronnego, kamizelek odblaskowych,

— wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

— rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw

ostrzegawczych,

— zapewnienie czujnikbw napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach

niebezpiecznych pod liniami elektroenergetycznymi,

— stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

— prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

— praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem

oraz znak dopuszczajacy do pracy w budownictwie - znak B

— rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac¢
zabezpieczenie p. pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytgcznik
réznicowo-prgdowy)

— narzedzia uzywane przy kablach muszg mie¢ odpowiednio wysokg izolacje

elektryczng

— praca w rekawicach izolacyjnych

— wykonywanie podwieszenia kabli wylgcznie przy uzyciu materiatdw

izolacyjnych nie przewodzacych prgdu

b) srodki organizacyjne
— kwalifikacje pracownikow,
— aktualne $wiadectwa zdrowia,
— aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,
— nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,
— bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w
zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,
— praca z asekuracjg innego pracownika,
— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
— podczas przenoszenia do montazu lub po demontazu ciezkich urzgdzen lub
materiatéw, nalezy zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby ciezar przypadajgcy na jednego

pracownika nie przekraczat 50 kg.



Nalezy zapewni¢ wyposazenie pracownikow w:

- niezbedny sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng

- detektory (wykrywacze) urzgdzen podziemnych

- detektory (wskazniki) napiecia
Przy realizacji robdot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowac
bezpieczne odlegtosci od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku
koniecznosci uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym okresowe wytgczenie linii dla
wykonania niezbednych rob6t w odlegtosciach mniejszych niz okresla to
Rozporzgdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych dojs¢ do
posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy zabezpieczy¢
barierkami z tablicami ostrzegawczymi, ktére w nocy nalezy oswietlic.
O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié¢ gestoréw uzbrojenia
podziemnego oraz wiascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja.
W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nie zaewidencjonowane uzbrojenie
podziemne bagdz tez stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym nalezy
powiadomic¢ wtasciciela uzbrojenia. Wykonane odcinki wodociggu metodg przewiertu
lub tradycyjng przed zasypaniem winny byC odebrane przez Inspektora
Technicznego oraz zinwentaryzowane geodezyjnie.
Odstoniete kable, przewody zabezpieczy¢ wg wskazéwek gestoréw.
Uktadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur — szczegolng
uwage zwrdéci¢ na przygotowanie podfoza, wykonanie obsypki i zasypki oraz ich
zageszczenie.
PrzestrzegaC¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania i

montazu.

VII. Obowigzujace normy i przepisy

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- warunkami uzgodnien

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci wodociggowych —
WTWIOSW — COBRTI — INSTAL z 2001 r

- PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

- PN-EN 1538:2002- Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne.



- PN-B-10725:1997 — Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

przy odbiorze

- PN-92/B-10706 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 12201 — Rury wodociggowe cisnieniowe.

- PN-B-10720:1998 — Zabudowa zestawow wodomierzowych w potgczeniach

wodociggowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku (Dz. U. nr 75 poz.
690) w spr. warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie — dz. IV —rozdz. 1

- Instrukcje montazowe uktadania rur PVC oraz rur PE w gruncie wyd. przez
producentow i dostawcdw rur oraz Instrukcja wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych — cz. 3

- PN — EN —-805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych

i ich czesci sktadowych.

VIll. Uwagi koncowe.

Niniejsza informacja oraz opracowanie pozwoleniowe stanowig podstawe do
opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okreslonym w art.
21a ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994 roku wraz z pdézniejszymi
zmianami (Dz. U. nr 243 z 2010 roku poz. 1623) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. nr 120 z 203 roku poz. 120).

W oparciu o nin. Informacje dot. BIOZ Wykonawca robét jest zobowigzany

opracowac plan BIOZ, ktéry powinien by¢ dostepny na placu budowy.

Opracowata:

mgr inz. M. Triebwasser - Matysiak



