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ID ID IL IC wn γm c' / cu φ' / φu Mo M pc k τTv τvT
max τpp

1 % 1 1 % kN/m
3 kPa o kPa kPa kPa m/s kPa kPa kPa

0,45 45,0 - - 22,0 20,0 - 30,3 58000 72500

- - 0,09 0,91 32,0 21,0 23,0 16,5 38000 63300

38,0

- - 0,01 0,99 28,0 21,0 29,1 17,8 47000 78300

31,3

- - 0,05 0,95 11,0 22,0 37,8 21,1 56000 74700

13,5

2,6*10-4

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE
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/2Profil stratograficzno-

litologiczny
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ZAŁĄCZNIK 3
LEGENDA DO PRZEKROJÓW
Obiekt: Projektowana sieć wodociągowa

Lokalizacja: Gniew, ul. Krasickiego

Edometryczny moduł 

ściśliwości

wartość ustalona bezpośrednio

wartość na podstawie norm geotechnicznych np. PN-81/B-03020

Opis litologiczno-

genetyczno-stratygraficzny
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wartość ustalona na podstawie danych archiwalnych, analogii
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WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH xk
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Gliny glacilimniczne
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59-80

grunty słabonośne nie nadają się do posadowienia bezpośredniego
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