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LU L 1. Przed przystgpieniem do robdt, w miejscu skrzyzowan przewodu wodociggowego
z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ wykop kontrolny,w celu ustalenia
rzeczywistej rzednej istniejgcego uzbrojenia.
2. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne (przy skrzyzowaniu z
projektowanym przewodem wodociggowym) ostoni¢ rurami ochronnymi typu "AROT" o
Srednicach: - dla eNA, eN - @110; dla eWA i eSN - @160; rury powinny wystawa¢ 0,5 m
poza projektowang sie¢. Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami
4 nalezy wykonac¢ recznie (uzg. Energa -Operator SA)
otw. nr 1
4,0 [6255 . . : . C
3. W wykopie otwartym - tasma sygnalizacyjna (kolor niebieski) uktadana 0,5m nad
+00 przewodem; do gornej tworzacej przewodu wodociggowego mocowac drut
AN(GrH) sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantow.
+1,0 Przy przewiertach stosowac drut miedziany.
773711-—P1S,5
—_ 4. W terenach o nawierzchni nieutwardzonej nalezy wykona¢ umocnienie hydrantow
i skrzynek ul. zasuw za pomocg opasek betonowych 1000x1000x100mm.
~ Gn
A~ B ’ 5. Przejscie wodociggu w miejscu kolizji z rowem R-K-3 nalezy trwale oznaczy¢
1. 1 stupkiem betonowym z tabliczkg informujgca o rodzaju infrastruktury i zagtebieniu.
Podziatka 1:100/500 ’ Gn
6. W miejscach zblizen i skrzyzowan z urzgdzeniami Orange Polska zachowaé
d normatywne odegtosci, prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
T40 g ostroznosci pod nadzorem OPL.
w :
- Dé S 7. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
£ T £ g przebiegu, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, przy nadzorze przedstawiciela
5 3 h: g Netia S.A.
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